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Acrylic Industrial Top Coat
  

Product codes:

Reference: 471003BW
EAN13: -
UPC: -
  

Product attributes:

Volym: 400 ml
RAL-färg: RAL 1003, RAL 1007, RAL 1023,
RAL 1028, RAL 2010, RAL 3000, RAL
3001, RAL 3002, RAL 3020, RAL 4008,
RAL 5005, RAL 5012, RAL 5015, RAL
5017, RAL 6005, RAL 6010, RAL 6018,
RAL 6024, RAL 6028, RAL 6032, RAL
7016, RAL 7024, RAL 7039, RAL 8002,
RAL 9005 Matt, RAL 9005 Blank, RAL 9010
Matt, RAL 9010 Blank, RAL 9016 Blank

      
  

Product features:

 Produkttyp: Industrifärger
Typ av färg: Icke-fluorescerande färg
Volym: 400 ml
Förpackning: Kartong med 12 aerosoler
Varumärke: SOPPEC

  

Product short description:

Sammansatt av akrylhartser vilket gör att färgen torkar snabbt och ger en utmärkt
finish. Kan användas på diverse ytor, särskilt på metall, inom diverse områden såsom
påbättring av maskiner och utrustning inom jordbruk eller offentliga arbeten,
stängsel, underhåll och påbättring inom industrin, samt utmärkning av rörnät (RAL
trafik- och varselreferenser).
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Product description:

Som komplement finns det också en akrylhartsbaserad färg med metallicfinish för att
återställa ytors metalliska utseende som kan appliceras på metall eller på en
grundfärg.

Andra RAL färger på begäran och beroende på kvantitet , kostnad och leveranstid.

Färger av bättringslack akryl 

RAL 1003
signal yellow

REF : 471003B

RAL 1004
golden yellow

REF : 471004B

RAL 1007
daffodil yellow

REF : 471007B

RAL 1013
oyster white

REF : 471013B

RAL 1015
light ivory

REF : 471015B
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RAL 1018
zinc yellow

REF : 471018B

RAL 1021
colza yellow

REF : 471021B

RAL 1023
traffic yellow

REF : 471023B

RAL 1028
melon yellow

REF : 471028B

RAL 2000
yellow orange

REF : 472000B

RAL 2002
vermilion

REF : 472002B

RAL 2004
pure orange

REF : 472004B

RAL 2010
signal orange
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REF : 472010B

RAL 2011
deep orange

REF : 472011B

RAL 3000
flame red

REF : 473000B

RAL 3001
signal red

REF : 473000B

RAL 3002
carmine red

REF : 473002B

RAL 3003
ruby red

REF : 473003B

RAL 3020
traffic red

REF : 473020B

RAL 3031
orient red

REF : 473031B

RAL 4001
red lilac



 

Technima Nordic 
      

REF : 474001B

RAL 4008
signal violet

REF : 474008B

RAL 4010
telemagenta

REF : 474010B

RAL 5002
ultramarine blue

REF : 475002B

RAL 5005
signal blue

REF : 475005B

RAL 5008
grey blue

REF : 475008B

RAL 5010
gentian blue

REF : 475010B

RAL 5011
steel blue

REF : 475011B

RAL 5012
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light blue

REF : 475012B

RAL 5013
cobalt blue

REF : 475013B

RAL 5015
sky blue

REF : 475015B

RAL 5017
traffic blue

REF : 475017B

RAL 6001
emerald green

REF : 476001B

RAL 6002
leaf green

REF : 476002B

RAL 6005
moss green

REF : 476005B

RAL 6009
fir green

REF : 476009B
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RAL 6010
grass green

REF : 476010B

RAL 6011
reseda green

REF : 476011B

RAL 6012
black green

REF : 476012B

RAL 6018
yellow green

REF : 476018B

RAL 6024
traffic green

REF : 476024M

RAL 6028
pine green

REF : 476028B

RAL 6032
signal green

REF : 476032B

RAL 7001
silver grey
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REF : 477001B

RAL 7005
mouse grey

REF : 477005B

RAL 7012
basalt grey

REF : 477012B

RAL 7016
anthracite grey

REF : 477016B

RAL 7021
black grey

REF : 477021B

RAL 7023
concrete grey

REF : 477023B

RAL 7024
graphite grey

REF : 477024B

RAL 7032
pebble grey

REF : 477032B

RAL 7035
light grey
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REF : 477035B

RAL 7039
quartz grey

REF : 477039B

RAL 8002
signal brown

REF : 478002B

RAL 8012
red brown

REF : 478012B

RAL 8016
mahogany brown

REF : 478016B

RAL 8017
chocolate brown

REF : 478017B

RAL 8019
grey brown

REF : 478019B

RAL 9003
signal white

REF : 479003B

RAL 9005
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jet matt black

REF : 479005M

RAL 9005
jet black glossy

REF : 479005M

RAL 9006
white aluminium

REF : 479006B

RAL 9010
pure white matt

REF : 479010M

RAL 9010
pure white glossy

REF : 479010B

RAL 9016
traffic white

REF : 479016B

EGENSKAPER 

 

Snabbtorkande:
Enkel applicering och övermålning
Mycket god täckförmåga
Flexibel färgfilm med utmärkt glans
Lång hållbarhet utomhus
God vidhäftningsförmåga på många underlag Klibbfri film: (ASTMD-1640
ISO1517): 10–15 min.
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Genomtorr: (ASTMD-1640 ISO 1517): 12 timmar
Temperaturresistens: 120 °C
Övermålningsbar: efter 15 min.
Tjocklek på torr film: 15 μ/skikt

 
SPECIFIKATION 

 

Sammansättning 

Bindemedel: akryl.
Lösningsmedel: blandning av lösningsmedel. Fri från bly och tungmetaller.
Drivgas: dimetyleter.

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

 

Före användning, skaka aerosolen väl under minst 2 minuter så att pigmenten
blandas korrekt. Underlaget ska vara fettfritt, rent och torrt. Avlägsna fett,
rost och damm från ytan som ska behandlas.
För förbättrad vidhäftning rekommenderas applicering av ett undre skikt först
beroende på underlagets skick.
Spraya med ett avstånd på 25 cm från ytan. Bäst resultat uppnås genom
applicering av flera tunna skikt i olika riktningar istället för ett enda
tjockt skikt. En aerosol täcker ca 2 m2 beroende på appliceringsförhållanden
och underlagets skick.
Vid behov, gör eventuellt ett test och applicera på ett mindre synligt ställe för
att kontrollera färgens kompatibilitet med underlaget.

 

Hälsa och säkerhet 

 

SÄKERHETSDATABLAD  
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Hämta säkerhetsdatablad
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