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Adhesion primer
  

Product codes:

Reference: 470101
EAN13: -
UPC: -
  

Product attributes:

Färg: Vit, Grå, Röd
Volym: 500 ml

      

  

Product features:

 Produkttyp: Industrifärger
Volym: 500 ml
Förpackning: Kartong med 12 aerosoler
Varumärke: SOPPEC

  

Product short description:

Universalgrundfärg av hög kvalitet, snabbtorkande med hög täckförmåga för
preparering av underlag (metall, trä, plast m.fl.) före spraymålning. Kan användas på
bart stål och ytor med lätt rost. Även anpassad för plast och trä. Finns i 500 ml.

  

Product description:

EGENSKAPER 

Utmärkt vidhäftningsförmåga (både på släta och porösa ytor), är täckande och lätt
att slipa.
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Resistent mot korrosion.
Tål temperaturer: 110 °C
Dammtorr: efter 10 till 15 minuter
Klibbfri: efter 15 till 25 minuter
Övermålningsbar efter 12 timmar
(beroende på temperatur, skiktets tjocklek, fuktighet etc.)

SPECIFIKATION 

 

Sammansättning 

 
Bindemedel: akryl.
Lösningsmedel: blandning av lösningsmedel.
Drivgas: dimetyleter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

Före användning, skaka aerosolen väl under minst 2 min. så att pigmenten blandas
korrekt.
Ytan ska vara ren, torr och fettfri. Avlägsna rester av lack, rost etc. och slipa sedan.
Vid användning utomhus, avlägsna eventuell mossa eller alger. Täck över omgivande
ytor.
Spraya med ett avstånd på 25 cm från underlaget. Bäst resultat uppnås genom
applicering av flera tunna skikt i olika riktningar istället för ett enda tjockt skikt.
Låt torka i ca 20 minuter mellan varje skikt.

 

Hälsa och säkerhet 

 

 

SÄKERHETSDATABLAD  

Hämta säkerhetsdatablad
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