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Elektronisk stikksag STE 100, 710 Watt

• Ekstremt slank stikksag for perfekt håndtering uansett bruks-
område

• Nøyaktig saging med variabel hastighet, pendelslag og dypt-
liggende, fjærstøttet sagbladføring

• Metabo Quick hurtigskifte av sagblad med automatisk utkast.
• Variabel sponblåsefunksjon sørger for fri sikt til snittet
• Vario-Constamatic (VC)-elektronikk sikrer materialtilpasset

konstant hastighet
• Avsug med tilkobling til universalstøvsuger
• Føreskinne og styreinnretning fås som tilbehør

Bestillingsnr.
EAN-kode

601100500
4007430305114

Nominelt effektforbruk 710 W

Avgitt effekt 470 W

Snittdybde tre 100 mm

Snittdybde NE-metall 25 mm

<p>Snittdybde sålplate</p> 10 mm

Svingområde fra/til - 45 / + 45 °

Pendeltrinn 4

hastighet 1.000 - 3.100 /
min

sagbladlengde 22 mm

Vekt uten nettkabel 2 kg

kabellengde 4 m

Leveringsomfang
Avsugsstuss, beskyttelsesglass, Sponbeskyttelses-
plate, Sagblad tre, sekskantnøkkel, Koffert


