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B R U K S O M R Å D E R :

E G N E T  F O R  /  P Å :
 
 

E G N E T H E T : P R O D U K T F O R D E L E R  /  E G E N S K A P E R :
UZIN LE 43 overbeviser gjennom høy start-limekraft og gir 
brukeren sikkerhet ved liming av linoleum.
 

på absorberende sparklede underlagu

for linoleumbelegg i baner og plater opp til 4 mm u

for korkment-underlag og til liming av linoleumu

på limt korkment-underlagu

på absorberende sparklet underlagu

på gulvvarmeu

for belastning med stolruller iht. DIN EN 12 529 fra 1 mm 
sparkeltykkelse 

u

for normal belastning i bo-, nærings- og kontorområdetu
Lett å strykeu

Minimal ventileringstidu

Sikkerhet gjennom hurtig klebeevneu

EMICODE EC 1 PLUS/Svært emisjonsfattigu

T E K N I S K  D A T A :
Emballasje KU-plast spann
Emballasjestørrelse 14 kg
Holdbarhet minst 12 måneder
Farge i våt kremhvit
Farge i tørr kremhvit
Forbruk 350 - 400 g/m²
Ileggningstid 0 - 10 minutter*
Ileggstid 10 - 35 minutter*
Minste arbeidstemperatur minst 15 °C på gulvet
Kan belastes etter 24 timer*
Klar til sveising/trådfuging efter 24 timer*
Maksimal styrke etter 3 dager*
*Ved 20 °C og 65 % RF avhengig av type belegg og absorberingsevnen til underlaget.
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Tråddannende, raskt dispersjonslim for linoleum i baner og plater, korklinoleum og korkment
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B R U K S O M R Å D E R : :
UZIN LE 43 er en harpiksholdig, seigt dispersjonslim for 
linoleum. Våtlimet med kort ventileringstid har rask og 
kraftig klebeevne og høy kraftutvikling. For innendørs bruk.

F O R B E R E D E L S E  A V  U N D E R L A G E T :
Underlaget må være fast, bærekraftig, tørt, uten sprekker, 
rent og fritt for stoffer som reduserer vedheften (f.eks. 
smuss, olje, fett). Overflaten må støvsuges, primes og 
sparkles grundig. Egnede primere og sparkelmasser finner 
du i UZINs produktoversikt. Underlaget må kontrolleres 
tilsvarende ytterligere gjeldende standarder og ved mangler 
må problemer meldes. La den påførte primeren og 
sparkelmassen gjennomtørke fullstendig.
Produktdatabladene til de anvendte produktene må følges.

B R U K :

F O R B R U K :
T y p e  b e l e g g  /  
b e l e g g b a k s i d e T a n n i n g F o r b r u k *

Linoleum, kork 
linoleum, korkment B1 350 - 400 g/m²

V I K T I G  I N F O R M A S J O N :

G O D K J E N N I N G E R  O G  M I L J Ø M E R K E R :

S A M M E N S E T N I N G :
Polymer dispersjon, konserveringsmidler, mineralske 
aggregater, tilsetningsstoffer og vann.

A R B E I D S -  O G  M I L J Ø V E R N :
Løsemiddelfritt. Bruk av en hudbeskyttende krem og god 
ventilasjon av arbeidsområdet anbefales. Når den er 
fullstendig tørket, har den en nøytral lukt og ingen fysisk 
eller økologisk risiko. Grunnleggende krav til best mulig 
inneluft i henhold til gulvinstallasjonsarbeid er 
standardbetingelser og underlag, primere og sparkelmasse 
som har fått lov til å tørke ordentlig.

D E P O N E R I N G :
Når det er mulig, samle produktrester og gjenbruk. Unngå 
at produktet kommer i avløp, vassdrag eller i jorden. Helt 
tomme, skrapede og dryppfrie beholdere kan resirkuleres. 
Beholdere med flytende rester og oppsamlede flytende 
rester klassifiseres som farlig avfall. Beholdere med 
restinnhold som har herdet må sorteres som byggavfall.

1. Påfør limet med egnet tannsparkel jevnt på underlaget 
og luft alt etter påført mengde, romklima og underlagets 
sugeevne. Påfør bare så mye lim med god dekning av 
baksiden av belegget at belegget kan legges innen det 
begynner å tørke. 

2. Etter en kort ventileringstid legges belegget, klem fast 
over hele overflaten (f.eks. med filt-innpakket utstryker 
fra Wolf art.nr: 13614) og ender og kanter på belegget 
som ikke er plane må bøyes i motsatt retning før legging 
for avlastning. Legg vekter på ekstreme deformeringer 
av belegget og sørg for at det ikke er luftrom under 
belegget. La overflaten hvile 20 minutter og rull det fast 
igjen eller klem det fast igjen i området av kanten- og 
skjøtet. 

3. Fjern limsøl før det tørker med vann.

*Ved 20 °C og 65 % RF med temperert lim.

Originalbeholdere kan lagres i minst 12 måneder ved 
middels kjølig oppbevaring. Frostbestandig opptil –2 °C. 
Emballasje som åpnes må lukkes godt og innholdet 
brukes opp raskt. La limet få romtemperatur før 
bearbeiding. 

u

Skal helst bearbeides ved 18 – 25 °C, gulvtemperatur 
over 15 °C og RF under 65 %. Lave temperaturer og 
høy luftfuktighet forlenger, høye temperaturer og lav 
luftfuktighet forkorter ileggs-, herde- og tørketiden.

u

Fuktige underlag kan føre til sekundære utslipp og lukt. 
Derfor må en ved sparklede underlag være 
oppmerksom på god gjennomtørking av 
sparkelmassen. 

u

Direkte liming på gamle limrester kan føre til 
vekselvirkninger og dermed til ubehagelig lukt. Derfor 
må gamle lag ideelt sett fjernes. Men i alle tilfeller må de 
gamle limrestene dekkes over med en sperrende primer 
og sparkles flatedekkende med en selvutjevnende 
sparkelmasse med tilstrekkelig tykkelse (som regel 2 
mm). 

u

Før liming må beleggene være tilstrekkelig avlastet, 
akklimatisert og tilpasset det vanlige romklimaet for 
senere bruk. 

u

Sterk deformasjon av endene til ruller, buler, ekstremt 
høytstående kanter eller sterke skjevheter må det 
legges på vekter under limingen. 

u

For legging i områder som utsettes for sterk belastning, 
f.eks. industrihaller med belastning fra gaffeltrucker eller 
løftevogner, samt sterkt sollys eller fuktinntregning 
ovenfra, må du bruke 2-K-dispersjons- / sementlim UZIN 
KE 603. 

u

Avstanden mellom de lagt linoleumbanene må være 
som anbefalt av produsenten og kan være fra 0,5 - 2,0 
mm.

u

Ta hensyn til de generelt anerkjente reglene for 
bransjen og teknikken for legging av gulvbelegg, samt 
for de enkelte gjeldende nasjonale standardene.

u

Løsemiddelfrittu

EMICODE EC 1 PLUS / Svært lav emisjonu

Disse angivelsene beror på våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og bruksbetingelsene kan ikke 
kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du 
gjennomføre egne forsøk eller innhente brukerteknisk rådgivning. Følg monteringsanvisningene til produsenten av belegget. Med publiseringen av dette produktdatabladet 
mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på www.uzin.de. | 05.2021
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