
FDV- dokument 

for overflater behandlet 
med 

SAICOS Hardvoks- olje 

Produktbeskrivelse 
 

Type og egenskaper 

SAICOS Hardvoks-olje er et overflate-

produkt med åpne porer, basert på 

naturlig råmaterial fra planter (oljer og 

voks), som spesielt er tatt frem for alle 

innendørs treflater. 

Vedlikehold 

Behøver generelt sett ikke å slipes.   

Påfør et nytt lager med 

SAICOS Premium Hardwax-Oil på en rein 

og tørr overflate med pad, pensel eller 

rulle. (kan også påføres på deler av gulvet 

uten synlige kanter). 

Følg alltid bruksanvisning på 

etiketten. 

Overflatene må inspiseres 

regelmessig- avhengig av bruk. 

Hvis overflaten krever omfattende 

renovering, eller om man vil gjøre 

om av noen annen grunn, må 

arbeidet utføres med egnede 

produkter. 

Bruksområder 

På overflater som er behandlet med 

SAICOS Hardvoks-olje kan treet puste 

(åpne porer), fukt reguleres, samtidig 

som treet svulmer og krymper mindre. 

Trenger dypt ned i treverket og sørger 

derfor for lang holdbarhet. Gir naturlig 

beskyttelse og er ekstremt varig. 

Miljø 

 

Se sikkerhetsdatablad. 

Avfallshåndtering 

 

Se sikkerhetsdatablad. 

Påføring 

Påføring gjøres med rulle, pensel eller 

skuremaskin med hvit pad. 

Riktig mengde totalt, bør overholdes i 

henhold til teknisk datablad. 

Overflater som er behandlet med SAICOS 

Hardvoks-olje er lette å rengjøre, friske 

opp og vedlikeholde. 

Regelmessig fuktrengjøring med SAICOS 

Wash Care. 

Bruk SAICOS Wax Care for å friske opp og 

for å ta bort vanskelige flekker. 

Brukes sparsomt på en klut eller direkte 

på overflaten med en klut (innimellom bør 

hele området friskes opp). 

Bruk SAICOS Wax Care på SAICOS 

Polishing Pad eller Scotchpad og gni 

forsiktig for å få bort vanskelige flekker 

eller smuss.  
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