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SIKKERHETSDATABLAD
Fiber Protector Stain Remover

1.  IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Handelsnavn Fiber Protector Stain Remover

Bruksområder Flekkfjerner.

Leverandør Fiber ProTector Norge  AS

Rolvsbugtveien 17

N -1364 Fornebu

Norway

Tel: +47 23231555

Fax: +47 2323 1550

Espen@fiberprotector.com

http://www.fiberprotector.com

Kontaktperson Espen J. Vogt.

Produsent Fiber ProTector Norge  AS

Rolvsbugtveien 17

N -1364 Fornebu

Norway

Tel: +47 23231555

Fax: +47 2323 1550

Espen@fiberprotector.com

http://www.fiberprotector.com

Nødnummer Giftinformasjonen, telefon: (+47) 22 59 13 00 

WEB: http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo

2.  FAREIDENTIFIKASJON

Ikke klassifisert som helse-, miljø- eller brannfarlig i ht. gjeldende regelverk.

3.  SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn.

silisium dioksid 7631-86-9 <1-5 % -

kokosdietanolamid 246-680-4 61791-31-9 5-10 % -

cetylalkohol 36653-82-4 5-10 % -

fruktsyre 200-333-3 57-48-7 1-5 % -

Se avsnitt 16 for forklaring av risikosetninger

4.  FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt Flytt den skadede fra forurensningskilden. Ikke gi noe å drikke hvis personen er 

bevisstløs. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer.
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Innånding Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege.

Svelging Skyll nese, munn og svelg med vann.

Hud Ta av forurensede klær. Skyll med vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.

Øyne Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og 

åpne øyet godt opp. Hvis symptomer oppstår, kontakt lege.

5.  BRANNSLOKKINGSTILTAK

Brannslokkingsmidler Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

Brannbekjempelse Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

Karakteristiske farer Ikke brannfarlig.

Forbrenningsprodukter Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Ammoniakk (NH3) eller aminer. 

Silisium dioksid,

Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales 

å bruke åndedrettsvern .

6.  TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personbeskyttelse Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8.

Miljøbeskyttelse Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprenskningsmetoder Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spyl med store mengder 

vann.

7.  HÅNDTERING OG LAGRING

Forholdsregler ved bruk Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Unngå søl, hud- og øyekontakt.

Forholdsregler ved lagring Hold beholderne tett lukket. Lagres frostfritt.

8.  EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Verneutstyr

Prosessforhold Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.

Ventilasjon Sørg for god ventilasjon.

Åndedrettsvern Åndedrettsvern ikke påkrevd.

Håndvern For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Neoprengummi. Nitrilgummi.

Øyevern Ved fare for sprut, bruk ansiktsskjerm.

Verneklær Bruk verneklær etter behov.

Hygieniske rutiner Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

9.  FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form/konsistens Flytende.

Farge Hvit.

Lukt Meget svak.

Løselighetsbeskrivelse Ublandbar med vann. Organiske løsemidler (de fleste),
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Kokepunkt (°C, intervall) ~ 100 Trykk:

Smelte/frysepunkt (°C, intervall) ~ 0

Tetthet (g/cm3)  1,0 Temperatur (°C):

pH, konsentrert løsning 6,8

10.  STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold.

Spaltningsprodukter Irriterende gasser/damper/røyk.

11.  TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Innånding Damp kan irritere luftveier og lunger.

Svelging Væsken virker lokalirriterende på slimhinner og kan eventuelt gi magebesvær ved 

svelging.

Hudkontakt Væsken kan irritere huden.

Øyne Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene.

Opptaksvei Svelging. Hud- og/eller øyekontakt.

12.  ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Dette 

utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha en 

skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

Mobilitet Løselig i vann.

Bioakkumulasjonspotensial Ingen bioakkumulering forventet.

Persistens og nedbrytbarhet Kjemikaliet er lett nedbrytbart.

13.  INSTRUKSER VED DISPONERING

Generelt Produktet er ikke farlig avfall.

Behandlingsmetoder Avfall skal deponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller 

mottaksstasjon.

Avfallskode 04 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder.

14.  TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelt Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

15.  REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Sikkerhetssetninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

S-23 Unngå innånding av røyk/aerosoltåke.

Referanselister Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2007. 

Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. 

EU-direktiv 2008/58/EC (30 ATP), EU-forordning 1907/2006/EC.

EU direktiver .

16.  ANDRE OPPLYSNINGER

Forklaring til R-setninger i avsnitt 3

* Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet

Revisjonskommentar Revisjon 17.03.2010 nr. 1: erstatter sikkerhetsdatabladet av 02.02.2007. Utarbeidet i 

REACH-format og i hht. ATP 30. Ingen endring av sammensetning eller produktets 
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klassifisering.

Utarbeidet av Essenticon AS Leif Weldingsvei 14 N-3208 Sandefjord, Norge Tlf.: +47 33 42 34 50 

Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com

Utstedelsesdato 04.03.2007

Endret dato 17.03.2010

Revisjonsnr. 1

Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato 04.03.2007

Databladstatus 30 ATP.

Signatur BHH

Forbehold om ansvar Informasjonen utviklet av Fiber ProTector Norge AS gjelder kun det spesifikt angitte 

materiale, og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet 

materiale eller i andre bearbeidede former. Fiber ProTector Norge AS  har forpliktet 

seg til å foreta en kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette datablad er i 

henhold til Fiber ProTector Norge AS beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og 

med den angitte dato. Det er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er 

hensiktsmessig og fullstendig i forhold til brukerens egen særskilte bruk.
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