
Aquapro Basic membranfolie (TDS)     

Teknisk produktdata blad  

 

Produseres og distribueres av BTG-Gruppen AS. 
Post@btg-gruppen.no 

 
 
 
Produktbeskrivelse: 
Aquapro Basic selvklebende butyl mansjett og tettebånd  
Produsert i 1mm tykkelse butyl med PP Non-wowen overflate  
 
Bruksområde: 
Til forsegling av overganger vanntetting mellom ulike materialer, samt tetting/ forsegling 
overgang gulv sluk i offentlige og private våtrom. 
 
Montering: 
Aquapro Basic butyl tettebånd og slukmansjett monteres sammen med godkjent tilbehør 
som Aquapro Basic sementbasert 2 komponent membran lim, Aquapro Basic 
Våtromsmembran eller annet godkjent lim/membran. 
 
Aquapro Basic Butyl produktdata: 

Varenummer EAN Varetekst 
PL201061  Aquapro Basic Butylremse 10 cmX10 meter 
PL201060  Aquapro Basic Butyl slukmansjett 40x40cm 
   

 
Teknisk data: 

Materiale Mono element butyl latex med PP non-wowen 
Tykkelse  1mm 
Farge  Grå 
Elongation 23celsius 250mm /Min 600%  
Tensile strength 23 C 50mm min 125kpa 
Peeling force 23 C 300mm/min 12N/cm 
Heat resistance 90 Celsius 2 hours  

 
 
 
 
 
 
 


