
Aquapro Basic membranfolie (TDS)     

Teknisk produktdata blad  

  

Produseres og distribueres av BTG-Gruppen AS. 
Post@btg-gruppen.no 

Produktbeskrivelse:  

Aquapro Basic Membranfolie er produsert i polypropylen non-wowen på overflaten på 
begge sider med en kjerne polyetylen. Produktet er produsert i 100% rene «virgin» 
materialer for å sikre best kvalitet og egenskaper  

Bruksområder:  

Aquapro Basic membranfoliesystem brukes som vanntettings membran i våtsoner på 
baderom i private og offentlige bygg, innendørs og utendørs bruk. Membranen skal alltid 
tildekkes med feks keramiske fliser eller annet overflatemateriale som beskyttelse. 
produktet er ikke UV bestandig og bør ikke monteres ubeskyttet i direkte sollys.  

Montering:  

Aquapro Basic membranfolie, Aquapro Basic skjøteremse, innvendig og utvendig 
hjørnedetaljer skal limes / monteres sammen med godkjent tilbehør som Aquapro 
sementbasert membran lim, Aquapro Våtromsmembran eller annet godkjent lim/membran.  

 

Aquapro Basic produkter: 

PL201000                            Aquapro Basic Membranfolie 1X30M 
PL201001                            Aquapro Basic Skjøteremse 0,12X25M 
PL201070                            Aquapro Basic Utvendig Hjørne                                                
PL201071                            aquapro Basic Innvendig Hjørne        
 
Teknisk Data: 
 
Materiale:    PP-Non wowen / HDPE 
Tykkelse :   0,4 mm  
Vekt:     160 Gram / M2 
Vanndamp motstand:  SD=73 meter 
Farge:     Hvit med logotrykk  
 
 
 


