
PRODUKTBESKRIVELSE
Brukes som vanntetning sammen med Bostik fuktsperre Universal. Kan brukes på alle typer underlag som det kan legges keramis-
ke materialer på. Kan til og med brukes for oppsett av Bostik tetteskiktfolie Universal.

BRUKSOMRÅDE
Membran Universal er en dispersjonsbasert masse for vanntetning. Er en del av Bostik tetteskiktsystem Universal.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Bostik rullet tetteskikt Universal: Før man påfører Membran Universal skal underlaget alltid forhåndsbehandles med Bostik Moistu-
re Barrier Universal. Bostik Membran Universal påføres i to sjikt på vegger og gulv. Påføring skal gjøres med rull eller pensel, slik 
at man får riktig mengde.
 Bostik folietetteskikt Universal: Ved montering av Bostik tetteskiktfolie ruller man på et rikelig lag med Membran Universal. Foli-
en monteres øyeblikkelig i massen og trykkes fast med egnet verktøy. Det er viktig å presse ut all luft som kan sette seg bak foli-
en. Følg alltid bruksanvisningen i Bostiks monteringsveiledning

ARBEIDSBESKYTTELSE
 
Produktets innhold er ifølge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- og brannfarlig.
 Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.
 

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring

Materialtype polymerdispersjon med tilset-
ningsstoff

Løsningsmiddel vann

Konsistens kremaktig

Farge lyseblå

Densitet 1,5 kg/liter

Tørketid Ca 1-2 timer avhengig av 
temperatur, luftfuktighet og 
hvor absorberende underla-
get er

Lagringstid 12 måneder i uåpnet forpakn-
ing ved +20 °C

Brannfarlighet verken sprer eller starter 
brann

Tørrhalt ca. 75 %

Materialeforbruk 1–1,2 liter / kvm, se monter-
ingsveiledning

Arbeidstemperatur kan påføres fra +15 til +25 °C

Fortynning påføres konsentrert

Påføring rull eller pensel

Rengjøring rengjør hender og verktøy 
øyeblikkelig med lunket vann

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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