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1. ARBEIDSMILJØET 

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc. 

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2. 

Relevante S-setninger 

--- 

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner 

 524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift) 

 534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 

(byggherreforskriften) 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  

Trykkimpregnert trelast vil utvikle gasser som kan være helsefarlige ved brann. 

 

2. INNEMILJØET 

Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimaet. 
 
Anbefalt utluftingstid 

--- 

 

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT 
Miljømerking 
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet. 

 

 

4. MILJØPÅVIRKNING 

Emisjon 
En viss utlakning av kopper vil skje når treviket utsettes for vannpåkjenning. Dette begrenses ved å overflatebehandle produktet. 
 
Ressursutnyttelse 

Produktet består av fornybare ressurser. 

 
 

5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING 

Produktet består av rent trevirke av furu som er impregnert med kopperforbindelser og 
organiske fungicider. 
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6. AVFALLSBEHANDLING 

Avfallstype:                                             Overflatebehandlet trevirke. 

Avfallshåndtering:                                   Forbrenning og energiutnyttelse. 

Opprinnelse                                           - Næring: Bygg og anlegg. 

NS 9431-Kode for avfallsbehandling:    1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ 

 
Øvrige opplysninger 

Produktet inneholder kopper. 

 

 

7. ANSVARLIG FIRMA 

Produsent/importør AB Hilmer Andersson 

Adresse Lässerud 

Postnr. og poststed SE- 670 40 Åmotfors (Sverige) 

Telefon +46 570 316 00 

Telefaks +46 570 316 01 

E-post Info@hilmer.se 

Internett www.hilmer.se 

 


