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Produkt 
Produktbeskrivelse Weber Komfortgulv er et gulvsystem for vannbåren varme og trinnlydsreduksjon. Gulvet er bygget opp som på 

figuren under. Weber Komfortplater er laget av EPS belagt med aluminium, kantlisten er laget av skumplast, 
fiberduken er laget av glassfiber og avrettingsmassen kan være weberfloor 4310, weberfloor 4320 eller 
weberfloor 4350. 
 

Komponenter  

 
 

 
1. Belegg. Alle typer belegg kan benyttes. 
2. Eventuelt weberfloor 4790 Top Membrane som 

fuktsperre. 
3. Avrettingsmasse. Se over.  
4. weberfloor 4945 Glassfibernett 
5. weberfloor 4940 Fiberduk 
6. Rør for vannbåren varme. For informasjon, 

kontakt VVS-entreprenør. 
7. weberfloor 4903 Rørklemmer 
8. weber Komfortplater (weberfloor 4900, 4901 og 

4902) 
9. weberfloor 4960 Kantlist mot vegger og vertikale 

gjennomføringer 
10. Dekke 
 

 
Anvisninger for drift og vedlikehold 
Utbedring av skader Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel, for eksempel weberfloor 4040 Combi Rapid. 

Ved større skader og fare for punktering av gulvet kontakt VVS-entreprenør for å kontrollere eventuelle skader 
på rørene. Dersom rørene ikke er skadet, kan avrettingsmassen i et felt fjernes ved å forsiktig skjære løs 
massen. Deretter legges det i ny avrettingsmasse.  

Ettersyn/kontroll For informasjon om nødvendig ettersyn og kontroll på fordelerstokken, kontakt VVS-entreprenør. 
 
Behandling av avfall 
Levering av avfall Alle komponenter i Weber Komfortgulv deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og 

nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før avrettingsmassen brukes som fyllmasse. Weber 
Komfortgulv inneholder ikke miljøfarlig avfall. 

Avfallskode og 
avfallsstoffnummer 

Foreslåtte avfallskoder: 
 
17 01 01 Betong 
17 09 03 Annet avfall fra bygge- og rivningsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer 
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