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Trapperenovering
Raskt, enkelt, økonomisk og varig.
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Trapperenovering
Raskt, enkelt, økonomisk og varig.
Vårt konsept for trapperenovering inneholder alt for å renovere
trapper på enkelt vis, slik at den fremstår som ny!

Velg mellom ulike modeller og utseende..
Ytterbehandling: Grundoljet, lakkert eller ubehandlet.
Tresort: Eik eller Ask.
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Excellent
Et rolig og rent utseende. 
Vår mest eksklusive trappetrinnserie finnes 
i to ulike tresorter – eik og ask. 
Begge holder høy kvalitet med jevn struktur og 
fargeskift.
• Massiv helstav

• Enkelnese finnes i to størrelser

• Dobbelnese finnes i tre størrelser 
Benyttes til større, dypere trinn. 
Holder normalt til to trappetrinn.

• Tykkelse 8 mm med 15 mm trappenese

• Flere overflatebehandlinger: 
Grunnoljet eller lakkert eik samt 
ubehandlet eik eller ask

• Opptrinn for tett trapp*

• Bakkantlist for åpne trapper*

EIK er et meget hardt, tett og sterkt treslag. 
Innen møbel- og gulvindustrien er eik et 
ettertraktet materiale på grunn av trevirkets 
hardhet..

ASKENS virke, er hardt, seigt, er lett bøyelig 
og er lys i fargen. Vanlig brukt i parkett og 
møbler.. 

Asken levereres ubehandlet for valgfri  
overflatebehandling. 
I motsetning til eik inneholder ikke ask garvesyre, 
noe som gjør den egnet for vitpigmentering.

Natur
Levende mønstre med spennende uttrykk. 
Levende mønstre der blandningen av ytterveden gir litt lysere partier enn  
den mørkere kjerneveden.
• Massiv helstav

• Enkelnese finnes i to størrelser

• Dobbelnese finnes i tre størrelser

• Tykkelse 8 mm med 15 mm trappenese

• Overflatebehandling: Grunnoljet eik

• Excellentseriens opptrinn og bakkantlist 
i grunnoljet eik passer også til Naturseriens trappetrinn.*

• Naturlig forekomst av fersk kvist kan forekomme

8 mm

15 mm

48 mm

8 mm

15 mm

48 mm
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Original
Flerstav med naturlige fargeskift. 
Originalseriens trappetrinn produseres av flere korte staver 
som limes sammen till en homogen skive. Resultatet er et 
naturtro trappetrinn med natulige fargeskift
• Fingerskjøtt flerstav

• Topp kvalitet

• Passer 3-stavsparkett

• Enkelnese finnes i to størrelser

• Dobbelnese finnes i tre størrelser

• Tykkelse 12 mm med 15 mm trappenese

• Overflatebehandling: Grunnoljet eik

Bakkantlister & opptrinn 
Bakkantlister for åpne trapper samt opptrinn 
for stengte trapper finnes i en kvalitet 
som passer samtlige modeller.

8 mm

15 mm

48 mm

12 mm

15 mm

48 mm

EXCELLENT NATUR ORIGINAL

Oljet Eik Lakkert Eik Ubehandlet Eik Ubehandlet Ask Oljet Eik Oljet Eik

Enkelnese 900 x 294 mm 53600 53610 53615 53625 53630 53605

Enkelnese 1000 x 294 mm 53601 53611 53616 53626 53631 53606

Dobbelnese 1300 x 590 mm 53602 53612 53617 53627 53632 53607

Dobbelnese 1450 x 590 mm 53603 53613 53618 53628 53633 53608

Dobbelnese 1800 x 590 mm 53604 53614 53619 53629 53634 53609

Bakkantlist 1000 mm 53635 53641 53647 53653

Bakkantlist 1450 mm 53636 53642 53648 53654 OPPTRINN
Bakkantlist 1800 mm 53637 53643 53649 53655 Hvitlakkert MDF

Opptrinn 1000 x 170 mm 53638 53644 53650 53656 1300 x 160 mm 53217

Opptrinn 1450 x 170 mm 53639 53645 53651 53657 1600 x 160 mm 53218

Opptrinn 1800 x 170 mm 53640 53646 53652 53658 1800 x 160 mm 53219
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Repos plank med trappenese med helstavsutseende 
For renovering av repos i trapp. 
Trappenesen er universal med faset kant som kan tilpasses til  
helstavsutseende som Excellent og Natur. Etter montering  
sluttbehandles produktet med gulvolje. 
Monteres mot eksisterende Underlag med lim av type MS polymer. 

Mål trappenese: 2000x167x45 mm 
Mål parkettbredde: 2200x180x13,5 mm

Repos/trappenese finnes i to ulike pakker:
Art. nr: 53330 1,13 m2 
Inneholder 1 stk fabrikklimt trappenese og 2 stk parkettbord.

Art. nr: 53331 1,92 m2 

Inneholder 1 stk fabrikklimt trappenese og 4 stk parkettbord.

Art. nr: 53332 Parkettbord ubehandlet eik 2200x180x13,5 mm

Repos-massiv stav og trappenese med stavparkettsutseende
Massiv 16 mm eikestav og trappenese i ubehandlet eik. Eikestavene er 408x68 mm og leveres 
i forpakning som holder til 1m². Trappenesen pakkes stykkevis sammen med monteringsanvisningen. 
Som tillbehør finnes limspreder for korrekt applisering av monteringslimet.

Art. nr: 53301 Repos massiv ubeh. eikestav 16mm 1 m² 
Art. nr: 53300 Trappenese massiv ubeh. eik 1300x61x28 mm 
Art. nr: 613046 Limspreder
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ART NR

AB3001
AB3006
AB3015
AB3016
AB3017
AB3018

BESKRIVELSE

ARBORITEC MIRACLE OIL
MIRACLEOIL NATURELL 1,05 L M/HERDER
MIRACLEOIL X-WHITE 1,05 L M/HERDER
MIRACLE OIL RED-BROWN 1,05 L M/HERDER
MIRACLE OIL BROWN 1,05 L M/HERDER
MIRACLEOIL GREY 1,05 L M/HERDER
MIRACLE OIL BLACK 1,05 L M/HERDER

Farging og oljing
Forvandle en sliten, kjedelig 
trapp til et møbel.

Arboritec Miracle oil
PRODUKTEGENSKAPER
• 2-komponent tregulvolje for innendørs bruk
• 100 % fast, løsemiddelfri
• Basert på furu- og linfrøolje
• Et oljet gulv med enkelt vedlikehold
• Finnes i 6 blandbare farger: natur, hvit, grå, svart, brun, rødbrun
• Kan etterbehandles med olje Arboritec Miracleoil naturell, eller 2
komponent vannbasert lakk Arboritec CompoAvenue:
- Kan brukes som et enkelt alternativ til flekking
- Ideelt for tidligere oljede eller voksede gulv og på tropisk tre
• Drøy
• Rask og enkel å påføre

HUSK! Fare for selvantenning. Alltid filler og annet utstyr som har olje 
på seg ut i friluft og helst dynkes i vann.
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ART NR

53450
53453

53456

53458

53470
53473

53476

53478

53468

53330
53331
53332

BESKRIVELSE

LAMINAT TRAPPEFORNYER EIK 9 mm TR9
TRINNPLATER
DURI TR9 TRAPPETRINN LAMIN EIK 1000 x 305 x 9 mm
DURI TR9 TRAPPETRINN LAMIN EIK 1300 x 368 x 9 mm
BAKKANTLISTER
DURI TR9 BAKKANTLIST LAMIN EIK1300 x 70 x 10 mm
OPPTRINNPLATER 5 PK.
DURI TR9 OPPTRINN LAMIN EIK 1300 x 200 x 6 mm PK 5

LAMINAT TRAPPEFORNYER WENGE 9 mm TR9
TRINNPLATER
DURI TR9 TRAPPETRINN LAMIN WENGE 1000 x 305 x 9 mm
DURI TR9 TRAPPETRINN LAMIN WENGE 1300 x 368 x 9 mm
BAKKANTLISTER
DURI TR9 BAKKANTLIST LAMIN WENGE 1300 x 70 x 10 mm
OPPTRINNPLATER 5 PK.
DURI TR9 OPPTRINN LAMIN WENGE 1300 x 200 x 6 mm PK5
OPPTRINNPLATER 5 PK.
DURI TR9 OPPTRINN LAMIN HVIT 1300 x 200 x 6 mm 5PK

REPOS-PLANK MED TRAPPENESE
1 STK. FABRIKKLIMT TRAPPENESE OG 2 STK. PARKETTBORD - 1,13 m2 
1 STK. FABRIKKLIMT TRAPPENESE OG 4 STK. PARKETTBORD - 1,92 m2

PARKETTBORD UBEHANDLET EIK 220 x 180 x 13,5 mm

TILBEHØR
MONTASJELIM- 310 ml

HÅNDLEDER
Lakkert, massiv eik, 30 x 100 mm.
LENGDE 2300 mm
LENGDE 3500 mm

HÅNDLEDER
Lakkert, massiv eik, ø 45 mm.
LENGDE 2300 mm
LENGDE 3500 mm

ENDEKNOTT
LAKKERT. 48 x 20 mm. PAKNING = 1 PAR

TRINN-MÅLESKINNE
Måleskinne med pekere for enkel utmåling av trinn
SKINNE 600 mm
SKINNE 900 mm
SKINNE 1250 mm
PEKERSETT 6 STK. TIL TRINNMÅLER 370 mm PLAST

KROK
MESSING
SØLV, MATTFORNIKLET

BESLAG HÅNDLEDER
MESSING
SØLV, MATTFORNIKLET

OLJEVOKS-KIT SUPERCOTE
Et komplett sett for overflatebehandling av benker, møbler og gulv. Settet inneholder: 250 ml 
oljevoks spray, slipenylon grå og hvit, slipesvamp og klut.

DURI VEDLIKEHOLDSOLJE SPRAY
En luktsvak og herdende vedlikeholdsolje. Svært lett å håndtere og rask å arbeide med. Natur spray 250 ml.
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DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo

tlf. +47 24 13 13 50  -  faks. +47 24 13 13 51  
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no


