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Velkommen til oss!

Fagprofil AS ble etablert i 1979, med hovedfokus på gulvrelaterte 

produkter som profiler, utstyr og maskiner. I 1990 åpnet vi den første 

spesialforretningen for gulvprofiler og verktøy i Norge.

Siden den gang har vi byttet navn til Duri Fagprofil AS og har vokst til å 

bli leverandør av hele produktspekteret for den profesjonelle håndverker, 

herunder malere, murere, flisleggere, gulvleggere, snekkere og

entrepenører.

I tillegg til vårt eget Proffutsalg på Alnabru, distribuerer vi gjennom 

forhandlere, utvalgte malerforretninger, flisutsalg og byggvarehus over hele 

landet. Med egne merkenavn som BAC, Unitac, Gulvmiljø, TEC_D, 3-List, 

Fagkjemi og Sweno opplever vi sterk vekst og positive resultater.

Gjennom vår aktivitet for å bygge opp et bredt, håndverksrelatert produkt-

sortiment, har vi opparbeidet oss inngående fagkunnskap som vi er glade for 

å kunne dele med våre kunder. Våre ca. 60 ansatte er svært opptatt av å tilby 

kundene et høyt servicenivå og et bredt produktspekter av beste kvalitet.

Vi ønsker deg som kunde VELKOMMEN!
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Velkommen til vår nye

BAC BYGG- OG VÅTROMSKATALOG!

Denne katalogen inneholder en enkel produktinfo 
over BAC sine egenproduserte bygg- og 
våtromsprodukter, som er spesialprodusert til  
det nordiske markedet med tanke på kvalitet og 
funksjonalitet.

Vi har etterstrebet å tilpasse produktene, 
hovedsakelig etter håndverksmessige hensyn, med 
tanke på enkel håndtering og montering.
Vi mener at våre produkter har unike egenskaper 
på mange områder, som gjør de til et fornuftig valg 
for den «Profesjonelle».

Alle produkter er testet og har nødvendig 
dokumentasjon, avhengig av hva myndighetene 
og markedet krever, noe som gjør prosjektering og 
dokumentasjon av arbeidet enklere.
 
God lesning!
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Varmereflekterende sjikt for
lavtbyggende gulv

BAC XPS 
6, 10 og 20 mm tykkelse
BAC XPS underlagsplate av ekstrudert 
polystyren er et unikt produkt som egner seg godt 
for oversparkling eller innstøping.

BAC XPS er produsert av 100% rene råmaterialer. 
Platen har meget god refleksjonsverdi og er velegnet som 
en ”kuldebro-stopper” mot betong og tregulv. 

BAC XPS underlagsplate har lavt vannoppsug og lav 
varmeledningsevne, noe som gjør den meget godt 
egnet for varmerefleksjon.

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN 

BAC44806 54133266  BAC XPS   1200 x 600 x 6 mm

BAC44810 54133285  BAC XPS   1200 x 600 x 10 mm

BAC44820   54133293  BAC XPS   1200 x 600 x 20 mm

TEKNISKE DATA: 

CE GODKJENT iht.  EN13164 

TRYKKFASTHET  300KPA (30590KG/M2)

BRANNKLASSE  B2

VANNOPPSUG  0,04 % 

VARMELEDNINGSEVNE  0,027W/MK

BRUKSTEMPERATUR   -60°C til +70°C

NB! Det kan forekomme knirkelyder i XPS-laget om dette blir liggende å gnisse mot hverandre, dette er ikke noe produsenten tar ansvar for.

XPS

BAC XPS har markedets laveste varmeledningsevne!
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COMBIFLOOR

BAC COMBIFLOOR
Isolerende og brannhemmende
gulvplate som underlag for
varmekabel
BAC COMBIFLOOR er unik gulvplate som tilfredsstiller
flere faktorer som er viktige ved oppbygging av gulv med
elektriske varmekabler.
BAC COMBIFLOOR har en brannhemmende side bestående
av en 6 mm fibersementplate, samt en underside av
isolerende XPS, som monteres mot eksisterende gulv og
fungerer som “kuldebrostopper-isolering” fra kalde
undergulv. Kombinasjonen av disse materialene gir
også platen god egenskap for å fjerne spenninger i
undergulv av betong og trekonstruksjoner som er viktig
for og hindre sprekk- og rissdannelser i overflatesjikt
av keramiske fliser og lignende.

ISOLERENDE OG BRANNHEMMENDE GULVPLATE
SOM UNDERLAG FOR VARMEKABEL

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET

BAC44210 53481332 BAC COMBIFLOOR Stk/pall
  1200 x 600 x 12 mm

SPÅNX28ZK-250 49132924 43,3 x 28 mm 250
SPÅNX28ZL-1000 49132932 43,3 x 28 mm 1000

Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves det at 
underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubrennbart og 
brannisolerende materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0). 
BAC COMBIFLOOR tilfredsstiller dette kravet.

BAC COMBIFLOOR er en 12 mm multiplate basert på sement og
polystyren med meget god bøyestivhet og brannegenskaper.
Den leveres i størrelsen 1200 x 600 x 6 mm og egner seg godt til
underlag for varmekabler i våte og tørre rom.
Platen har meget lav termisk bevegelse.

Montering av BAC COMBIFLOOR:

Ved montering av BAC COMBIFLOOR er det
viktig at platen har full understøttelse. 
Derfor bør platene bli hel-limt med fleksibelt
flislim og skrudd fast med skruer, 
(4,3 x 28 mm med senkehode og frislipp på 
minimum 7 mm), maksimum avstand mellom
skruer er C/C 20 cm.
Platen bør monteres på tvers av eksisterende
undergulv og legges i forbandt. 
Platene bør primes før videre behandling.
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FIBERSEMENTPLATE
BRANNHEMMENDE PLATE

SOM UNDERLAG FOR VARMEKABEL

BAC FIBERSEMENTPLATE
Brannhemmende plate som
underlag for varmekabel
Ved montering av varmekabel på brennbart underlag kreves 
det at underlaget blir tildekket med minimum 5 mm ubrenn-
bart og brann-isolerende materiale K1-A (K210/A2-s1,d 0).
BAC FIBERSEMENTPLATE tilfredsstiller dette kravet.

BAC FIBERSEMENTPLATE er en 6 mm sementfiberplate med 
meget god bøyestivhet og brannegenskaper. Den leveres i 
størrelsen 1200 x 600 x 6 mm og egner seg godt til under-
lag for varmekabler i våte og tørre rom.
Platen har meget lav termisk bevegelse.

Montering av 
BAC Fibersementplate:

Ved montering av BAC FIBERSEMENTPLATE er det viktig at 
platen har full understøttelse. Derfor bør platene bli hellimt 
med fleksibelt flis-lim og skrudd fast med skruer (4,3 x 28 
mm med senkehode og frislipp på minimum 7 mm) 
maksimum avstand mellom skruer er C/C 20 cm. 

Platen bør monteres på tvers av eksisterende undergulv og 
legges i forbandt.
Platene bør primes før videre behandling.
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SPARKELMASSE

VARMEKABEL

BAC FIBERSEMENTPLATE

UNDERGULV

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET

BAC44106 48660061 BAC FIBERSEMENTPLATE Stk/pall
  1200 x 600 x 6 mm

BAC44112 55975553 2440 x 600 x 12 mm Stk/pall

SPÅNX28ZK-250 49132924 43,3 x 28 mm 250
SPÅNX28ZL-1000 49132932 43,3 x 28 mm 1000
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TIL ARMERING/FORSTERKNING OG
AVSTIVING AV GULVKONSTRUKSJONER

ARMERINGSNETT
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ARMERINGSNETT

Produktbeskrivelse
BAC ARMERINGSNETT er fremstilt av forstrekte ståltråder
som er galvanisert for å hindre rustdannelse i stålet. De
produseres i tykkelse 2 mm og 2,5 mm med rutestørrelse
på 70 og 25 mm avhengig av bruksområdet. Formatet på
nettene er 1200 x 800 mm.

Bruksområder
BAC ARMERINGSNETT er egnet som armering/forsterkning
og avstiving, og i forbindelse med sparkling av gulvkonstruksjoner 
med bjelkeavstand C/C 60, samt mindre støpearbeider som for 
eksempel baderoms-støp.

BAC ARMERINGSNETT blir også brukt til å binde varmekabel
for å holde riktig avstand mellom kablene. Ved bruk av
2,5 mm trådtykkelser vil nettet tilfredsstille kravet om
avstand til brennbart materiale ved at kablene blir festet
på nettets øverste tråd og dermed blir liggende 5 mm
over brennbart materiale ( NEK400).

Bruksmåte
Ved bruk i forbindelse med sparkling av gulv bør nettet
festes mekanisk til underlaget med krampespiker, stifter
skruer eller monteringslim avhengig av hvilket underlag
man har. Ved bruk i støpemasser «bakes» nettet inn i
støpen i den høyden man ønsker.

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET

BAC49511  49711196 BAC Stål Armeringsnett Stk
  80 x 120 (70 x 70 x 2 mm)

BAC49512  49711245 BAC Stål Armeringsnett Stk
  80 x 120 (70 x 70 x 2,5 mm)

BAC49512-F 55814265 BAC Stål Armeringsnett Fingerskjøt Stk
  76 x 116 (70 x 70 x 2,5 mm)

BAC49516  55814254 BAC Stål Armeringsnett Stk
  80 x 120 (25 x 25 x 2,5 mm)

BAC stål Armeringsnett Fingerskjøt

BAC stål Armeringsnett
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FOR STENDERVERK I IKKE-BÆRENDE KONSTRUKSJONER
OG HIMLINGER

STÅLPROFILER

BAC Stålprofiler er produsert av 0,5 mm stål, varmforsinket med 
ca 100 gram sinkbelegg pr m2 fordelt på 2 sider.
Profilene er beregnet for bruk som stenderverk i ikke-bærende 
platekonstruksjoner, nedsenket himling og fritt-bærende platekledde 
himlinger.

BAC stålprofiler er testet og CE-merket i henhold til 
SS-EN 14195:2005.
Ved lagring utendørs kan det være hensiktsmessig å plassere 
profilene skrånende for å muliggjøre avrenning. Skal de lagres over 
lengre tid bør profilene tildekkes for 
å unngå hvitrust.

70 mm

68,8 mm

50 mm

48 mm

28,2 mm

60 mm

BAC44560-CD BAC 44550-C BAC44570-C BAC44501-C BAC44530

BAC44527-UD BAC 44550-U BAC44570-U BAC44501-U BAC44525

27 mm 50 mm

42 mm42 mm27 mm

100 mm

98 mm

42 mm

35 mm35 mm 50 mm

50 mm

TF1

50 mm

10 mm

50 mm

9,5 mm

50 mm

50 mm

BAC44525-12

NEDSENKET HIMLING OG 
FRITT-BÆRENDE PLATEKLEDD HIMLING

STENDERVERK I IKKE-BÆRENDE
PLATEKONSTRUKSJON

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET 

BAC445022 55771637 OMEGA HATTEPROFIL PROFILSTÅL 3000x50x22x0,56 mm Stk
BAC44560-CD 55979140 PROFILSTÅL TAKBÆREPROFIL CD 60 mm 4 m TIL GIPS Stk
BAC44527-UD 55979155 PROFILSTÅL NIDA UD 27 U-VEGGSKINNE TIL CD LENGDE 4000 mm Stk
BAC 44550-C 55979166 VEGG STÅLSTENDER C50 50x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm Stk
BAC 44550-U 55979594 GULV/TAK SKINNE U50 50x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm Stk
BAC44570-C 55979605 VEGG STÅLSTENDER C70 70x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm Stk
BAC44570-U 55979613 GULV/TAK SKINNE U70 70x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm Stk
BAC44501-C 55979753 VEGG STÅLSTENDER C100 100x48x0,5 mm LENGDE 2985 mm Stk
BAC44501-U 55979855 GULV/TAK SKINNE U100 100x40x0,5 mm LENGDE 2985 mm Stk
BAC44530 48660057 INNVENDIG HJØRNEBESLAG 3000x50x50x0,56 mm Stk
TF1 43659238 FORINGSBESLAG 1980x50X9,5x0,56 Stk
BAC44525 48660038 INNVENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x50x0,56 mm Stk
BAC44525-12 55986242 INNVENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x12x0,56 mm Stk

TEKNISKE DATA:

CE i henhold til SS-EN 14195:2005

Tetthet: Ca 7850kg m3

Bruddstyrke:      Min 330N/mm2

Ytterbehandling:     Z100(C1) 100 G/m2 fordelt på 2 sider

Flenstoleranse: +/- 1,0 mm

Breddetoleranse: +/- 0,5 mm

Lengdetoleranse: +/- 3,0 mm for lenger opptil 3 Lm

                              +/- 4,0 mm for lenger mellom 3-5 Lm

                            +/- 5,0 mm for lenger over 5 Lm

22 mm

BAC445022

85 mm

50 mm
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BAC FINÉRPANEL er produsert av furufinér i tykkelsene 12, 15 og 18 
mm, i størrelse 2400 x 300 mm og 1200 x 400 mm med not og fjær 
på alle fire sider. Tanken er at man skal montere panelene liggende.
Fordelen med å bruke finérplater oppdelt i størrelse 2400 x 300 
mm og 1200 x 400 mm er at man minsker faren for spenninger og 
vridninger som man får ved bruk av større plater (f.eks 1200 x 2400 
mm).
En annen fordel er at finérplatene er lettere å håndtere og enklere å 
bære i trange trappeoppganger, små bad osv. Finérplatene gjør det 
enklere å tilpasse med tanke på hulltagning til rør og elektriske
installasjoner. Man vil også få mindre svinn ved at man ikke
trenger å treffe spikerfeste/stender med alle skjøter fordi man har not 
og fjær over, under og på kortsidene.

Når du bruker BAC FINÉRPANEL som bakvegg på baderommet vil du 
få en solid konstruksjon i henhold til kravene i TEK17 eller BVN Blad 
32.110. Ved behov for ettermontering av støttehåndtak, sete i dusjen 
og liknende, bør man gå for 18 mm tykkelse som er beskrevet 
i byggforskserien.

EN ENKEL, EFFEKTIV OG STABIL LØSNING FOR OPPBYGGING 
AV BAKVEGG MED SKRUEFESTE PÅ BADEROM

FINERPANÉL

Trematerialene i produktet er dokumentert i
samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt,
i henhold til EU sin tømmerforordning for import 
av trevarer.

En enkel, effektiv og
stabil løsning for oppbygging av bakvegg

med skruefeste på baderom.
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Finérpanel som undertak
BAC FINÉRPANEL er testet på Sintef Byggforsk og funnet
velegnet til bruk som undertak som et alternativ til
ru-panel eller andre undertak-plater.
Kravet til diffusjonsåpne (pustende) undertak er en
SD-verdi på maks SD: 0,5.
BAC FINÉRPANEL har en SD verdi på 0,5.

BAC FINÉRPANEL er spesielt egnet til dette bruksområdet,
mye på grunn av enkel håndtering på tak i forhold til
større takplateprodukter, samt at den er mye raskere 
og mer stabil sammenliknet med ru-panel.

Resultatet på noen av uttrekk-testene som ble gjort på Sintef :
 
BAC Finérpanel 15 mm tykkelse 6 mm VVS Skrue Uttrekkskraft i Newton: 1673
BAC Finérpanel (plateskjøt) 15 mm tykkelse 6 mm VVS Skrue Uttrekkskraft i Newton: 1336
OSB 3 15 mm tykkelse 6 mm VVS Skrue Uttrekkskraft i Newton: 756
 
BAC Finérpanel 15 mm tykkelse 10 mm Treskrue Uttrekkskraft i Newton: 2768     
BAC Finérpanel (plateskjøt) 15 mm tykkelse 10 mm Treskrue Uttrekkskraft i Newton: 2275
OSB 3 15 mm tykkelse 10 mm Treskrue Uttrekkskraft i Newton: 1558
 

BAC Finérpanel som underlag/
bakvegg på våtrom

BAC FINÉRPANEL som underlag/bakvegg for våtroms-
plater og gips på våtrom, er et utmerket alternativ til å 
erstatte ru-panel og OSB, som er mye brukt til dette 
formålet i dag. Både med tanke på at den er diffusjonsåpen 
(pustende), og ikke minst grunnet de fysiske egenskapene.
BAC FINÉRPANEL er testet på Sintef Byggforsk for å 
dokumentere at den tilfredsstiller kravene i TEK 17 §12-5
om festemulighet for bøyler, håndgrep, dusjsete og 
liknende.

BAC FINÉRPANEL i 18 mm tykkelse er godkjent i forhold til etter-
montering av dusjsete og støttehåndtak på toalett om man bygger 
bad med livsløpsstandard. Hverken OSB eller rupanel vil kunne 
tilfredsstille disse kravene selv om man øker tykkelsen til over 
25 mm.

Teoretisk krav til bæreevne for klappsete er uttrekk på ca. 2250 Newton. Dvs. at teoretisk vil det være 
tilfredsstillende med 15 mm tykkelse BAC Finérpanel om man bruker 10 mm tre-skrue i monteringen.
Vi har kun testet fullskalamontering med støttehåndtak og klappsete med BAC finérpanel 18 mm og 
bestått testen.

Når det gjelder 12 og 15 mm BAC FINÉRPANEL vil disse 
tykkelsene være mer enn gode nok i forhold til bøyestivhet
på C/C 60 cm sammen med ett lag gips eller våtromsplater. 
Skruefeste vil også være tilfredsstillende for å henge opp 
møbler og annen enkel installasjon på baderommet.

FINÉRPANEL
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Montering av BAC Finérpanel:
BAC FINÉRPANEL monteres liggende i forbant med
minimum 30 cm overlapp/forskyvning av skjøten.
Panelene festes med spiker, kramper eller skruer,
og bør ha to fester pr. stender, ca. 5 cm fra over- 
og underliggende skjøt.
For å ta opp eventuelle bevegelser i konstruksjon
eller panel, bør panelene ha minimum 5 mm spalte
til tilstøtende vegger, tak og gulv.

Andre bruksområder
BAC FINÉRPANEL har mange andre bruksområder grunnet 
enkel håndtering, god stabilitet, og godt skruefeste. 
Finérpanelen er også dekorativ og kan overflatebehandles 
med beis, maling, lakk eller oljes. 

Andre bruksområder kan
eksempelvis være:

• Som bakvegg for montering av  
   kjøkkeninnredning for godt feste.
• Sportsbod eller garasjevegger der 
   man trenger å henge opp utstyr.
• Tekniske rom.
• Lofts-rehabilitering, der man kan tre 
   panelene opp loftsluken noe som gjør 
   jobben enklere håndteringsmessig.

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET 

BAC44312  49711843 BAC Finerpanel med not og fjær Stk
  300 x 2400 x 12 mm (0,72 m2)

BAC44315  49711858 BAC Finerpanel med not og fjær Stk
  300 x 2400 x 15 mm (0,72 m2)

BAC44318  49711862 BAC Finerpanel med not og fjær Stk
  300 x 2400 x 18 mm (0,72 m2)

BAC44315-M 55986420 BAC Finerpanel MINI med not og fjær Stk
  400 x 1200 x 15 mm (0,48 m2)
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VÅTROMSPLATE
MED MEMBRANDUK

MEMBRANPLATE OG FOLIESYSTEM

BRUKSOMRÅDER AQUAPRO LIGHT:

• Baderom og vaskerom i privatboliger 

• På innervegger i bolig der det settes høye
   krav til robusthet og kvalitet

• Offentlige bygg og svømmehaller 

• Boder og garasjeannlegg 

• Institusjoner, skoler og liknende der 
   veggene kan bli utsatt for hard belastining 

Aquapro light er en lettvekt, sementbasert membranplate 
som er testet og godkjent av Sintef Byggforsk (TG20678). 
Denne godkjenningen dokumenterer at den tilfredsstiller 
alle Nordiske krav med tanke på vann og damptetthet, samt 
at den er funnet velegnet til de byggemetoder som brukes i 
Norden. Platen har også vært igjennom en streng miljø-
vurdering, der den tilfredsstiller alle krav som Sintef Bygg-
forsk har internt, for å sette sitt godkjennings merke. Dette 
gjør den akseptert til bruk på BREEAM-NOR prosjekter.

Aquapro light er systemtestet på Sintef Byggforsk sammen 
med BAC Aquapro Tettesjiktfolie-system, Bostik tette-
sjikt-system og Ardex Tricom, samt at den er testet med 
Jotun våtromsparkel og maling, og funnet velegnet til dette 
formålet.

Den blir fortløpenede testet i samsvar mot de største og 
mest aktuelle membran og tettesjikt-leverandører i Norge 
og Sverige, slik at kunden selv kan bestemme hvilken type 
tilbehørsprodukter man ønsker å bruke ved montering av 
tettesjikt og fliser.

Når man bruker 8 mm platetykkelse, som er den slankeste 
membran/våtromsplaten på markedet, bygger man «større 
baderom» enn ved bruk av tradisjonelle 13 mm plater. 
Bredden på 900 mm gir også store besparelser siden man 
da får 33% færre skjøter enn ved bruk av 600 mm brede 
plater. 8 mm Aquapro Light bør ha et underlag av Finér-
panel, ru-panel eller annen type heldekkende plate for 
avstiving og skruefeste for montering av møbler og tilbehør 
på veggene.

Siden Aquapro Light er sementbasert har den en meget 
hard overflate som gjør den velegnet som underlagsplate 
for andre overflateprodukter enn keramikk, f.eks sparkle-
de/malte vegger, Beton Ciré, mikrosement eller liknende. 
Platen er meget lett i vekt (mindre enn 5 kg/m2) den er også  
enkel og kutte, risse og knekke som en gipsplate.
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• Enkel å kutte som en gipsplate ved at   
   man risser med en tapetkniv og knekker.

• Lett i vekt: < 5 kg/m2 på 8 mm plate

• Varme og fuktbestandig 

Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk 
«TG 20678» og er miljøvennlig (M1). 

NB! Platen er helt fri for Magnesiumklorid og må 
ikke forveksles med andre typer «MGO» plater som 
har forårsaket problemer i bygg ved at de tiltrekker 
seg luftfuktighet.

ART. NR.  NOBB NR.: ARTIKKELNAVN ENHET 

BAC44708-90L  55195083  AQUAPRO LIGHT MEMBRANPLATE  900x2440x8 mm Stk 
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LETTVEKTS KONSTRUKSJONSPLATER
FOR VÅTROM.

- DET ER DET UNDERLIGGENDE SOM TELLER!

BAC BOARD BASIC

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET 

  BAC Board Proff (STD.) 

BAC40004 44004762 4 mm 60 x 122 cm 300

BAC40006 40772527 6 mm         60 x 122 cm 280

BAC40010 40772535 10 mm 60 x 244 cm 215

BAC40012 40772543 12,5 mm 60 x 244 cm 166

BAC40020 40772550 20 mm 60 x 244 cm 106

BAC40030 40772568 30 mm 60 x 244 cm 80

BAC40050 40772584 50 mm  60 x 244 cm 45

BAC40050-1 42886877 50 mm 90 x 244 cm 1

BAC40050-2 42886881 50 mm 120 x 244 cm 1

BAC40075 40772592 75 mm 60 x 244 cm 25

  BAC Board Basic

MX40010 44004796 10 mm 60 x 244 cm 215 

MX40012 44004800 12,5 mm 60 x 244 cm 166

MX40020 44004815 20 mm         60 x 244 cm 106

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET 

  BAC Board - Design med spor

BAC4021C 40772600 (SPOR LANG) 20 mm - 60 x 244 cm 1

BAC4031C 40772618 (SPOR LANG) 30 mm - 60 x 244 cm 1

BAC4021CT 40887853 (SPOR TVERR) 20 mm - 60 x 244 cm 1

BAC4031CT 40887895 (SPOR TVERR) 30 mm - 60 x 244 cm 1

  

  BAC Board - Effektiv hjørnekasser

BAC4015V 43146112 20 mm - 15 x 15 x 244 cm 1

BAC4022V 40772626 20 mm - 20 x 20 x 244 cm 1

BAC40228V  20 mm - 28 x 28 x 244 cm 1

BAC4023V 40772634 20 mm - 30 x 30 x 244 cm 1

BAC4024V 40772642 20 mm - 20 x 40 x 244 cm 1

BAC40234V 42886915 20 mm - 30 x 40 x 244 cm 1

Egenskaper til BAC Board Basic
- Høy trykkfasthet (motstår 30 t/m2)
- Meget stiv
- Utmerket varmeisolering
- Høy u-verdi (2,7 W/m2k for 12,5 mm)
- Ekstrudert polystyren med lukket 
  cellestruktur, opprettholder R-verdien 
  selv i fuktige omgivelser.

Fordeler ved BAC Board Basic
- Ideell som underlag for flislegging
- Enkel å kutte med kniv eller sag
- Brytes ikke ned
- Lett (ca 3,1 kg/m2 for 20 mm tykkelse)
- Kostnadseffektiv
- Det er få begrensninger for bruksområder
- Produktet inneholder ingen kjemiske stoffer 
  som står oppført på miljøvernmyndighetenes 
  OBS-liste som helse- og miljøfarlige stoffer.

BAC Board Basic er en vannavvisende
ekstrudert polystyrenplate med et
glassfibernett innebygd i polymermørtel
på begge sider. 
Platene kan blant annet brukes på
vegger, gulv, bad og kjøkken.

TG20022
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BAC våtromsplater med falsede kanter er utviklet 
for å unngå forhøyninger og ujevnheter ved påføring 
av tettesjikt. 

Betegnelsen SPB: 
Er falset (forsenket) ca 2,5 mm, i bunnen ca 200 mm opp på 
platen for å unngå forhøyning ved montering av gulvbelegg 
eller banemembran. Den falsede siden kan legges inn mot 
baderommet eller ut mot reisverk avhengig av om det er 
underliggende eller overliggende membran.

BAC BOARD med falsede kanter SPB

RASK MONTERING
med spesialherdet kombiskrue
for bruk på stål- og trestendere.

Systemskruen sparer håndverkeren for tid. 
Systemskruen leveres i bøtter på 250 stk, 
som ofte er passe antall for montering av 
BAC-plater i et standard bad.

BAC BOARD FESTETILBEHØR

BAC BOARD BASIC

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET

  BAC FESTESKIVE MED OPPKANT  Ø32 mm

BAC41027 40772659 100 stk 1 pk
BAC41029 40772675 1000 stk 1 pk

  BAC FESTESKIVE MED SKRUE

BAC41042 43133754 Festeskive m/skrue 32mm, 250 stk 1 pk

BAC41044 43133792 Festeskive m/skrue 42mm, 250 stk 1 pk

  BAC EXTREM FESTESKIVE MED SKRUE

BAC41046 46316086 Festeskive m/skrue f/tre-stål 3,9 x 32 mm 250 stk 1 pk

BAC41048 46316105 Festeskive m/skrue f/tre-stål 3,9 x 41 mm 250 stk 1 pk

BAC43001 49360757 Monteringslim Faghybrid 300 ml 1 stk

BAC41050 48062314 BAC ekspansjonsplugg 8 mm f/murverk 30 x 60 mm 120 stk

BAC41052 48062325 BAC ekspansjonsplugg 8 mm f/murverk 30 x 90 mm 80 stk

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET

BAC40012SPB 48608306 BAC BOARD PRO Våtromsplate SPB 166 pr. pall
  12,5 mm 60 x 244 cm

BAC40020SPB 48777956  BAC BOARD PRO Våtromsplate SPB 106 pr. pall
  20 mm 60 x 244 cm
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TIL BRUK VED MONTERING AV
BAC SAFETY LEKKASJESIKRINGSKASSE

SAFETY ITM FRONTPLATE
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BAC Frontplate er en sementbasert armert plate med Eps innbakt for å 
redusere vekten, og leveres i format 12x500x1500 mm med ferdig borede 
hull i front, for å passe til alle standard toalettsisterner.

SAFETY ITM FRONTPLATE

Frontplate for montering av
BAC Safety Lekkasjesikringskasse 

NB! Det er meget viktig at platen har 
kontinuerlig kontakt med limet og rammen på 
sisternen for å unngå problemer med riss i fuger 
på flisene etter at toalettskålen er montert.

Platen er testet på Sintef Byggforsk og funnet godkjent 
til å tåle presset av toalettskålen på 400 kg, uten å bli 
deformert. Platen blir levert med 20 selvborende skruer for 
enkel og sikker montering.

MONTERINGS-

LIM

Platen er tilpasset i bredden og skal kun kuttes i topp/bunn. Dette 
gjøres enkelt ved at man risser og knekker med en tapetkniv 
(som en gipsplate).

Bruk monteringslimet som følger med BAC Safety ITM leveransen til å 
påføre en god stripe med monteringslim i front på hele sisternerammen. 
Sett frontplaten på plass og skru fast med medfølgende skruer.

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN  ENHET

BAC40001 44899733  BAC Safety ITM Frontplate Stk
  12 mm med hull, 500 x 1500 mm  

BAC40001-27      NA BAC Safety ITM Frontplate med hull Stk
  12,5 mm x 500 x 1500 mm
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SIKRER MONTERING
AV VANNSISTERNE PÅ VEGG

       SAFETY ITM
LEKKASJESIKRINGSKASSE
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• Produktet er utviklet i Norge i samarbeid
   med rørleggere, snekkere og flisleggere. 

• ITM er produsert av vanntett XPS og med 
   polymer-/sementoverflate (BACboard PRO). 

• BAC Safety ITM forenkler og sikrer din 
   installasjon av vannsisterne i vegg. 

• BAC Safety ITM er systemgodkjent av Sintef 
   med vedlagte rørmansjetter og monteringslim.

BAC SAFETY ITM lekkasjesikringskasse
Sikrer montering av vannsisterne på vegg

Produktet blir levert 
med følgende innhold:

- 1 stk monteringslim
- 2 stk flexmansjetter
- 8 stk skruer til montering 
- Monteringsbeskrivelse
 

BAC SAFETY ”DRY” ITM
Innvendig toalettmodul
for ”tørre” våtrom uten 
sluk.

BAC SAFETY ITM
Innvendig toalettmodul 
for våtrom med sluk.

Teknisk informasjon:
Høyde:  1270 mm 

Bredde: 545 mm 

Dybde: 175 mm

Toleranse: +- 3 mm

Bunnplate: Er testet på Sintef-Byggforsk for å tåle 
trykket av sisternen med 400 kg. 
Ved ytterkanten av ITM-modulen er det festet vanntett 
polypropylenfilt i godkjent membran for å forenkle 
tetting mellom modul og vegg. På DRY-modellen for 
tørre rom er det montert en PVC duk som rommer 
14,5 liter.

BAC SAFETY ITM og BAC SAFETY ITM ”DRY” for toalettrom/tørre rom er utviklet for en 
tryggere, raskere og enklere installasjon av vegghengte toalettsisterner. BAC SAFETY ITM 
er utviklet og produsert for å tilfredsstille kravene (TEK 17) til montering av vegghengte 
toalettsisterner inn i veggkon struksjoner. Den har også Teknisk Godkjenning fra Sintef (TG 20211 ). 
BAC SAFETY er produsert av BAC PRO våtromsplater i 20 mm tykkelse på sider, topp og bunn, og 6 mm tykkelse i 
bakkant slik at den krever mindre tykkelse på veggkonstruksjonen.

Modulene er påført tettesjikt innvendig. Modulen for våte rom har påmontert en membranduk i forkant for enkelt 
å koble seg til eksisterende tettesjikt i våtrommet. BAC SAFETY ITM DRY-modellen har integrert et oppsamlings-
kar av PVC-duk i bunnen, som skal fange opp lekkasjevann fra sisternen. Her bør det monteres en elektronisk 
lekkasjevarsler som stopper tilførsel av mer vann til sisternen ved lekkasje. Alternativt kan lekkasjevann føres 
til et tilstøtende rom med sluk. 

MONTERINGS-

LIM

TG20211

SAFETY ITM LEKKASJESIKRINGSKASSE

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN  ENHET

BAC40000  44885033 BAC SAFETY ITM  KOMPLETT 1
  545 x 1270 mm. Dybde 175 mm

BAC40005  44927612 BAC SAFETY DRY ITM KOMPLETT 1
  545 x 1270 mm. Dybde 175 mm
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SIKRER MONTERING AV VANNSISTERNE UTENPÅ VEGG
FÅES SOM HEL PLATE OG PRE-KAPPET UTGAVE

FRONTPLATE
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BAC FRONTPLATE tilpasses enkelt ved at man 
risser med en tapetkniv på ønsket mål - platen 
blir levert på overmål så det skal være nok til 
sidevanger og toppplate etter at fronten er tatt 
ut. Påfør medfølgende monteringslim på 
sisternerammen og skru fast med selvborren-
de skruer som ligger i forpakningen.

BAC frontplate er en tidsbesparende sikker løsning
for kledning av vegghengte toalettsisterner.

MONTERINGS-

LIM

Platen er produsert i sement med tilslag av EPS, som gjør den lett i vekt, 
samtidig som den er trykkfast nok til å tåle trykket fra toalettskålen mot 
sisternerammen etter at den er flislagt. 

Trykktestet på Sintef Byggforsk i henhold  til NS-EN 997 for å simulere 
lasten av 400 kg på en toalettramme (som er kravet mot toalettsisternen). 
Testen ble avsluttet med dobbelt trykk, og ble fortsatt godkjent uten skader 
på platen.

BAC44712-FP BAC Frontplate 12 mm med hull og monteringslim leveres i 
formatet 12x1200x1500 mm, og tilpasses på byggeplass.

BAC44712-FPSETT BAC Frontplate 12 mm pre-kappet med hull og
monteringslim leveres i formatet 12x500x1300 mm i front, 12x200x1300 mm 
som sidevanger og 12x200x500 mm som topplate. 
For enklere transport og håndtering leveres alt samlet i én pakke.

Produktet leveres ferdig med hull for enklere montering. 
Med i forpakningen finnes det 20 stk selvborende skruer samt monteringslim. 

FRONTPLATE

BAC Frontplate 12 mm pre-kappet med hull og monteringslim
Art. nr.: BAC44712-FPSETT

BAC Frontplate 12 mm med hull og monteringslim
Art. nr.: BAC44712-FP

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET

BAC44712-FP 55985856 BAC Frontplate 12 mm med hull og monteringslim Stk

BAC44712-FPSETT 55985996 BAC Frontplate 12 mm pre-kappet  Stk
  med hull og monteringslim
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BAC BRANNMURPLATE VL
BAC BRANNMURPLATE VL er en ubrennbar kalsiumsilikatplate 
i målene, 50x1200x1200 mm med en densitet på ca 250kg/m3. 

Platen er en erstatning for 100 mm tradisjonell brannmur samt 
at den er mye brukt til bygging av omramming til peisinnsatser
og liknende.
Platen er testet og godkjent hos RISE Fire Research AS i henhold til 
«Prøvningsregler for ildsteder fra Statens bygningstekniske etat”, 
datert 1993-09-17.»
Platen kan limes med flislim, varmebestandig tubelim eller skrues, 
avhengig av underlag. Skal man feste platen med skruer kan man 
bruke eksempelvis 6 x 90 mm med forsenket hode, skru hodet 
1-2 mm inn i platen. Ingen forboring er nødvendig.

Videre overflatebehandling kan være sparkling og maling, 
puss, fliser etc. Håndverkeren må selv vurdere oppbygging, 
armering og behandling av overflatesjikt etter egen kunnskap 
og produktbeskrivelser.
Platen er sterkt sugende og bør primes i de fleste tilfeller før 
videre overflatebehandling.

UBRENNBAR KALSIUMSILIKATPLATE

BRANNMURPLATE VL

ART. NR.  NOBB NR. ARTIKKELNAVN ENHET

44450-W               NA BAC BRANNMURPLATE VL Stk

  50 x 1200 x 1200 mm
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BACstone steinpaneler gir deg en fantastisk vegg - både inne og ute.
Dessuten er monteringen både rask og enkel. Vi har produsert modul-
formede paneler i naturskifer og annen naturstein som du limer rett opp 
på veggen. Du setter enkelt opp en vegg i løpet av en dag. 
Våre steinpaneler er laget av naturens eget materiale, de er frostsikre
og har lang levetid.

Trendy, vakkert og enkelt med 
naturstein fra BACstone.

 

BACstone 
Håndlagde steinpaneler 
for inne- og utebruk

BACstone steinpaneler

Norefjell

Dovre

Hafjell

Voss

Granitt

Rondane

Våre steinpaneler
Steinpanelene er ca 55 x 20 x 5 cm og bygger ca 6 cm 
inklusive lim. De er håndhugde og varierer noe i tykkelse. 
Panelene er satt i en seng av armert betong og sammensatt 
for hånd. BACstone garanterer produktene for frostsikkerhet. 
Alle paneler tilbys også i ferdige 90° løsninger, i formatet 
20 x 20 - 20 x 30 cm som gir muren ”det tunge uttrykket”. 
Quatro Norefjell, Quatro Dovre og Quatro Voss blir også 
levert i sett til forblending av enkeltløpet pipe. Steinpaneler/
stein er et naturprodukt og fargeforskjeller samt noe rust 
kan forekomme.

ART NR.

Q41513805
Q41513854

Q41513797
Q41513847

Q41513821
Q41513888

Q41513813
Q41513862

Q41514217
Q41514225

Q41513839
Q41513904

Q41961042-T

Q41961042-F

Q41961038-F

Q41961038-T

Q41961042-D
Q41961038N
Q41961023V

NOBB NR.

41513805
41513854

41513797
41513847

41513821
41513888

41513813
41513862

41514217
54269055

54262736
54262740

54262785

54262774

54262876

54262793

54262766
54262755
44134137

ENHET

4 stk
2 stk

4 stk
2 stk

4 stk
2 stk

4 stk
2 stk

4 stk
2 stk

4 stk
2 stk

2 stk

2 stk

2 stk

2 stk

8 stk
8 stk
8 stk

BESKRIVELSE 

BACstone STEINPANELER

BACstone DOVRE
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone NOREFJELL
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone VOSS
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone HAFJELL
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone RONDANE
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 cm hjørne
BACstone GRANITT
20 x 55 cm rett
20 x 20 - 20 x 30 hjørne

BACstone DOBBELPANELER

BACstone QUATRO DOVRE 
40 x 30 dobbelpanel trapp
BACstone QUATRO DOVRE 
40 x 30 dobbelpanel forskyv
BACstone QUATRO NOREFJELL 
40 x 30 dobbelpanel forskyv
BACstone QUATRO NOREFJELL 
40 x 30 dobbelpanel trapp

BACstone PIPEPANELER

20 x 14 cm - DOVRE   
20 x 14 cm - NOREFJELL   
20 x 14 cm - VOSS 
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HJØRNEPROFILER
LØSNINGER FOR BESKYTTELSE AV GIPSHJØRNER
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CornerGuard®

ART. NR.  BESKRIVELSE  ENHET

CG2500 CornerGuard 2,50 m  50 pr kartong

CG2700 CornerGuard 2,70 m  50 pr kartong

CG3000 CornerGuard 3,00 m  50 pr kartong

PRODUKTBESKRIVELSE
CornerGuard® selvklebende hjørnebeskyttelse med tape gir 
raskt og enkelt rette og sterke hjørner. Produktet er bare 
ment for bruk på kartongkledde standardgipsplater innendørs. 

Det bør altså ikke brukes på f.eks. fiber-, kompositt- eller 
sementbaserte plater eller malte/tapetserte overflater. 
Ved første oversparkling brukes en limende sparkelmasse 
(godkjent for papirremse ved skjøtsparkling) for best vedheft 
mot profilen. 

Pass på at temperaturen er +10 °C ved montering. 
Profilen er fremstilt av miljøvennlig, gjenvinnbar ABS-plast.

CornerGuard®

Superraskt og lettmontert hjørnebeskyttelse
for gipshjørner

FORDELER
• Svært rask og enkel å montere 
   – kan sparkles over rett etter oppsetting
• Lett å klippe til riktig lengde med vanlig saks
• Pene, rette og solide hjørner
• Utstyrt med sparkelnese
• Bygger lite
• Lav vekt (ca 0,06 kg/lpm)
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4
Den første oversparklingen gjøres med en 
limende sparkelmasse og en sparkel, (150–250 
mm) når hjørnebeskyttelsen sitter som den skal 
og har god vedheft mot underlaget. Pass på at 
hullene i profilen er helt fylt. La sparkelmassen 
tørke.
Påfør deretter det andre laget med sparkel-
masse med en bredere sparkel (250–300 mm) 
så jevnt som mulig. Sparkle ca. 25–50 mm 
utenfor det første laget med sparkelmasse.
La tørke, og slip deretter overflaten med 
sandpapir etter behov.

3
Kontroller at overflaten er fri for støv. Trykk hjørnebeskyttelsen på plass. 
Vær nøye med at den tapede ytterdelen av hjørnebeskyttelsen får 
kontakt med underlaget, slik at god vedheft sikres.
OBS! Bruk gjerne hansker for ikke å brenne deg av friksjonsvarmen 
som oppstår når man drar hånden raskt over hjørnebeskyttelsen.

1
Mål lengden på hjørnet og kapp profilen med saks eller lignende 
slik at den passer.
OBS! Kontroller at gipshjørnene er jevnt gipset, og børst bort støv 
fra overflaten slik at hjørnebeskyttelsen sitter ordentlig fast i 
gipskartongen.

2
Løsne den røde tapebeskyttelsen enkelt ved å 
ta tak i fliken og dra.
OBS! Vi anbefaler ikke å montere hjørne-
beskyttelsen ved temperaturer under +10 °C 
på grunn av at kulde noen ganger kan påvirke 
tapens limevne.

MONTERING
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Proline+®       - TapeTrim Paper-Faced

PRODUKTBESKRIVELSE
Proline+® - TapeTrim Paper-Faced selvklebende hjørnebeskyttelse med tape 
gir raskt og enkelt rette og sterke hjørner. Produktet er bare ment for bruk på 
kartongkledde standardgipsplater innendørs. 
Det bør altså ikke brukes på f.eks. fiber-, kompositt- eller sementbaserte 
plater eller malte/tapetserte overflater. Tenk på at klebestoffet i tapen noen 
ganger begrenses under +10 °C, noe som medfører at man ikke får riktig 
limevne. Vær nøye med at temperaturen i både luft og på vegg er over 
+10 °C. Likeså hvis hjørnebeskyttelsen har vært oppbevart kaldt, er det viktig 
at den får romtemperatur før man monterer den. Sparkle over profilen med 
en limende sparkelmasse for best vedheft. 

Profilen er fremstilt av miljøvennlig, gjenvinnbar plast og har et overflatelag 
av papir som binder sparkelmassen mot hjørnebeskyttelsen.

FORDELER
• Svært rask og enkel å montere – kan 
   sparkles over rett etter oppsetting
• Lett å klippe til riktig lengde med vanlig saks
• Pene, rette og solide hjørner
• Papirkledt
• Utstyrt med sparkelnese
• Tynn profil som bygger minimalt
• Lav vekt (ca 7 g/lpm)

Ny utgave:
• Tynnere utgave
• Krever mindre sparkling
• Mer fleksibel
• Forsterket vedheft på tape

Proline+®       - TapeTrim Paper-Faced

Den fullkomne hjørnebeskyttelsen!
Superraskt og lettmontert papirkledt hjørnebeskyttelse
for gipshjørner

ART. NR.  BESKRIVELSE  ENHET

TTPF25 Proline+ TapeTrim Paper-Faced 2,50 m  50 pr kartong

TTPF27 Proline+ TapeTrim Paper-Faced 2,70 m  50 pr kartong

TTPF30 Proline+ TapeTrim Paper-Faced 3,00 m  50 pr kartong

Ny og
forbedret
utgave!



38 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

Proline+®       - TapeTrim Inside

Hjørnebeskyttelse for innvendige
gipshjørner

1
Mål lengden på hjørnet og kapp profilen med saks eller 
liknende slik at den passer.
OBS! Kontroller at gipshjørnene er jevnt gipset, og børst bort 
støv fra overflaten slik at hjørnebeskyttelsen sitter ordentlig fast 
i gipskartongen.

3
Trykk hjørnebeskyttelsen på plass, og påse at den kommer 
hele veien inn og at gipshjørnet ligger inntil vinkelen i hjørne-
beskyttelsen. Vær også nøye med at den tapede ytterdelen av 
hjørnebeskyttelsen får kontakt med underlaget hele veien, slik 
at god vedheft sikres.

4
Den første oversparklingen gjøres med en sparkel (150–250 
mm) når hjørnebeskyttelsen sitter som den skal og har god 
vedheft mot underlaget. Pass på at hullene i profilen er helt fylt. 
La sparkelmassen tørke (tørketiden påvirkes av temperatur og 
relativ luftfuktighet – følg produsentens anbefalinger).
Påfør deretter det andre laget med sparkelmasse med en 
bredere sparkel (250–300 mm) så jevnt som mulig. Sparkle ca. 
25–50 mm utenfor det første laget med sparkelmasse.
La tørke, og slip deretter overflaten med sandpapir etter behov. 
Tørk av støv og mal eller tapetsér deretter overflaten.

2
Løsne den røde tapebeskyttelsen enkelt ved å ta tak i fliken
og dra.
OBS! Vi anbefaler ikke å montere hjørnebeskyttelsen ved 
temperaturer under +10 °C på grunn av at kulde noen ganger 
kan påvirke tapens limevne.

MONTERING

ART. NR.  BESKRIVELSE  ENHET

TTI2500 PROLINE+ TAPETRIM INSIDE 2,50 m  50 pr kartong

TTI2700 PROLINE+ TAPETRIM INSIDE 2,70 m  50 pr kartong

TTI3000 PROLINE+ TAPETRIM INSIDE 3,00 m  50 pr kartong
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Typ Mått Typ Mått
A 16,0 mm C 20,5 mm
B 20,5 mm D 16;0 mm

Typ Mått Typ Mått
A 12,7 mm C 32,0 mm
B 24,0 mm 

Typ Mått Typ Mått
A 16,0 mm  C 16,0 mm
B 19,0 mm  

Typ Mått Typ Mått
A 16,0 mm C   9,5 mm
B   9,5 mm D 16;0 mm

Pappersklädda metallhörnlister

DALLAS (B1XWEL) - SHEETROCK  Pappersklädda utvändiga metallhörnlister
För 90º utvändiga hörn Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter

SANTA FEE (SLOC) - SHEETROCK  Runda pappersklädda utvändiga metallhörnlister
För runda 90º utvändiga hörn Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter

Typ Mått  Typ Mått
A 15,0 mm C 15,0 mm
B 19,0 mm 

LAS VEGAS (B2) - SHEETROCK  Pappersklädda invädiga metallhörnlister
 För 90º invändiga hörn Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter

DENVER (SLIC) - SHEETROCK  Pappersklädda invändiga metallhörnlister
För 90º runda invändiga hörn Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter

GÖPPINGER (B4) - SHEETROCK  Pappersklädda L-formade metall-lister
Förstärknings list för skivmaterial. Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter
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vaggmaterial.se

Typ Mått Typ Mått
A 0 mm C 0 mm
B 0 mm D 0 mm

BEADED FLEX (B1) - SHEETROCK  Pappersklädda justerbara utvändiga metallhörnlister
För utvändiga hörn. Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter
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vaggmaterial.se

Sheetrock® 

Papirkledt hjørnebeskyttelse
for innvendige gipshjørner 
i metall

SheetRock®

ART. NR.  BESKRIVELSE ENHET

S280330-8 HJØRNEKANT UTV. FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK DALLAS STK
S280330-8  HJØRNEKANT UTV. FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK DALLAS               STK  
S280330-9  HJØRNEKANT UTV FOR GIPSPLATER L-274CM 9' SHEETROCK DALLAS               STK  
S280330-10  HJØRNEKANT UTV FOR GIPSPLATER L-305CM 10' SHEETROCK DALLAS             STK  
S281530  HJØRNELIST INNV FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK LAS VEGAS                STK  
S281490  HJØRNEKANT L-TRIM FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK GOPPINGER            STK  
S280430  HJØRNEKANT FLEXIBEL FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK BEADED                STK
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MONTERING
Monteringsanvisning for papirkledde metallhjørnelister
Sheetrock hjørnelister kan enkelt monteres for hånd eller med
Sheetrock Hopper og rulleverktøy.    

  oocchh  RRuullllvveerrkkttyygg

BILD

För hand
1. Mät hörnets längd och kapa av till önskad
längd med en plåtsax. För vertikala hörn
skall hörnlisten kapas ca 10 mm kortare än
vägghöjden.

2. Med en 100 mm spackel appliceras
spackel på gipsskivan så att spacklet går en
bit över hörnlistens kant. OBS! Använd
spackelprodukter godkända för att sätta
pappersremsa med för att säkerställa god
vidhäftning.

Tips: På utåtgående hörn skall spackelmas-
san sträcka sig till cirka 50 mm från hörnet 
på vardera sidan. På inåtgående hörn skall 
spacklet sträcka sig till knappt 40 mm från 
hörnet på vardera sidan.

3. Placera hörnlisten på/i hörnet och tryck
den på plats. Hörnlisten skall fästas upp
mot taket. Spackla fast listen genom att dra
spackeln över den med jämnt tryck i 45°
vinkel.

4. Ta bort överskottet av spackelmassa med
spackeln (eller en fuktig svamp) och se till
att inga luftbubblor blir kvar under papperet.
Låt torka – se torktabell för repektive
spackel.

5. Med 150 mm spackel för utåtgående hörn
(100 mm för inåtgående hörn) läggs det
andra lagret spackelmassa. Se till att få ett
så jämnt lager som möjligt. Jämna ut med
spackelmassan 125-150 mm från
hörnskyddslistens kant åt bägge håll i
utåtgående hörn och 25 mm förbi det första
lagret i inåtgående hörn. Låt torka. Slipa
sidorna lätt vid behov.

6. Med 200 mm spackel (eller bredare) för
utåtgående hörn (100 eller 150 mm spackel
för inåtgående hörn) appliceras ett
avslutande lager spackel. Jämna ut med
spackelmassan 200 mm från hörnlistens
rygg i utåtgående hörn och 25 mm förbi
föregående lager i inåtgående hörn.
Låt torka, slipa och grunda.

Med SHEETROCK Hopper samt 
SHEETROCK RRullverktyg
1. Mät hörnets längd och klipp av önskad
längd hörnlist med plåtsax. För vertikala
vägghörn skall hörnlisten vara ca 10 mm
kortare än vägghöjden.

2. Hörnlisten dras genom Hoppern med
rull- eller sprutspackel som är godkänt för
pappersremsa.

3. Placera hörnlisten i hörnet på väggen och
tryck fast med SHEETROCK Rullverktyg för
in- eller utvändigt hörn. Hörnlisten skall fästas
upp mot taket.

Slutför enligt steg 4, 5 och 6 i beskrivningen 
av montering för hand.

6. Med 200 mm sparkel (eller bredere) for 
hjørner som vender ut (100 eller 150 mm 
sparkel for hjørner som vender inn) påføres 
et avsluttende lag sparkel. Jevn ut med 
sparkelmassen 200 mm fra hjørneslistens 
rygg i hjørnet som vender ut og 25 mm forbi 
foregående lag i hjørnet som vender inn. La 
tørke, slip og grunn. 

5. Med 150 mm sparkel for hjørner som 
vender ut (100 mm for hjørner som 
vender inn) legges det andre laget spar-
kelmasse. Forsøk å få et så jevnt lag som 
mulig. Jevn ut med sparkelmassen 125-
150 mm fra hjørnelistens kant på begge 
sider i hjørnet som vender ut og 25 mm 
forbi det første laget i hjørnet som vender 
inn. La tørke. Slip sidene lett ved behov.

4. Ta bort overflødig sparkelmasse med 
sparkelen (eller en fuktig svamp) og 
pass på at ingen luftbobler blir igjen 
under papiret. La tørke - se tørketabell 
for respektive sparkelmasser.

3. Plasser hjørnelisten på/i hjørnet og 
trykk den på plass. Hjørnelisten skal 
festes opp mot taket. Sparkle fast 
listen ved å dra sparkel over den med 
et jevnt trykk i 45 graders vinkel.

2. Med en 100 mm sparkel påføres 
sparkel på gipsplaten så sparkel går 
et stykke over hjørnelistens kant. OBS! 
Bruk sparkelprodukter som er godkjent 
for papirremser for å sikre god nok 
heft.

Tips: På hjørner som vender ut skal 
sparkelmassen strekke seg til ca 50 
mm fra hjørnet på hver side. På hjørner 
som vender inn skal sparkelmassen 
strekke seg knapt 40 mm fra hjørnet 
på hver side.

Montering for hånd
1. Mål hjørnets lengde og kapp av til ønsket 
lengde med en platesaks. For vertikale hjørner 
skal hjørnelisten kappes ca 10 mm kortere enn 
vegghøyden.

Montering med Sheetrock
Hopper og Sheetrock Rulleverktøy
1. Fyll hjørnets lengde og klipp av ønsket
lengde hjørnelist med platesaks. For vertikale 
vegghjørner skal hjørnelisten være ca 10 mm 
kortere enn vegghøyden.

2. Hjørnelisten dras gjennom Hoppern med 
rull- eller sprutsparkel som er godkjent for 
papirremse.

3. Plasser hjørnelisten i hjørnet på veggen 
og trykk fast med Sheetrock Rulleverktøy for 
inn- eller utovervendte hjørner. Hjørnelisten 
skal festes opp mot taket. 

Avslutt med steg 4, 5 og 6 i 
beskrivelsen av montering for hånd.
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UltraFlexTM

ULTRAFLEX 450TM

Til innvendige og utvendige hjørner 
med enhver vinkel

ULTRAFLEX 325TM

Lettversjonen av ULTRAFLEXTM

Perfekte innvendige hjørner i alle vinkelstillinger.
Fåes i ruller á 30,5 m.

Sparer opptil
50% arbeidstid!
Ultraflex er den revulosjonerende profilen 
til utvendige og innvendige hjørner, overganger, 
skråtak og listefrie vinduer. Du kan enkelt ha 
med deg profilen i ruller på 30,5 løpemeter.
Nå slipper du kapping av hjørneprofiler
med stålsaks.

Ultraflex!
Perfekt løsning til vegger og
tak i lett byggeteknikk.

ULTRAFLEXTM 325
Slagfast for inv.
hjørner. Justerbar
vinkel. Rull a 30,5 m.

ULTRAFLEXTM 450
Slagfast for utv. og inv.
hjørner. Justerbar vinkel.
Rull a 30,5 m.
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 Forhåndsbehandlet papiroverflate
Kan bearbeides med enhver maling og puss.
Enkel sparkling og tørking uten flere lag.
Bruk fin sparkel ved montering.

 Spesial-plastmembran med høy fasthet
Med ULTRAFLEXTM får du alltid en rett avslutningslinje selv om 
hjørnet er skjevt. Plastforsterkningen motstår tunge støt.
Kraften blir ikke overført til grensen de deler. Forsterkningen 
forhindrer riss og bulker i kantene.

 9,5 mm papirkant
Ved å presse papirkanten ned i sparkelmassen med en
sparkelspade, forhindrer den avrivning og sprekkdanning ved 
kanten. Gjør ettersparkling uproblematisk. Forsterker samband 
mellom hjørnet og veggen. Bruk fin sparkel ved montering.

 Kontaktflate

 Forbindelse uten Memory-effekt
ULTRAFLEXTM kan varieres i enhver vinkelstilling.
Står i mot sterke bevegelseskrefter i bygninger, trekonstruksjoner 
og temperaturforskjeller.

Tverrsnitt av
ULTRAFLEXTM 450-profil
(Originalstørrelse / i mm)

Tverrsnitt av
ULTRAFLEXTM 325-profil
Originalstørrelse / i mm

MONTERING

ART. NR.  BESKRIVELSE ENHET

220860001900 ULTRAFLEX 325 FOR INNV/UTV HJØRNER 30,5M RUL  
22086000180 ULTRAFLEX 450 FOR INNV/UTV HJØRNER 30,5M RUL  
2202609401 ULTRAFLEX L-TRIM 305CM STK 
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PRODUKTBESKRIVELSE
AQUABEAD TRIMTM sitt patenterte design inkluderer et vannaktivert 
lim og stansede hull som gjør at sparkelmassen forsegler hjørnet 
enda bedre til tørrveggen.

RASK OG ENKEL MONTERING
Bare spray med vann, vent ca 60 sekunder til den blir klebrig, og 
trykk den fast. Ingen skruer, stifter eller sølete limspray! 

OVERLEGENT FESTE
Det vannaktiverte limet gir et ubrytelig feste 
til veggen, og de stansede hullene gjør at sparkelmassen forsegler 
hjørnet til veggen permanent.

INGEN SPREKKER ELLER HAKK
Kombinasjonen av papir-plast-papir tåler selv 
kraftige støt.

Den fleksible hjørnelisten!
Vannaktivert, selvklebende hjørneprofil for tørrvegg

VISSTE DU AT:

• AquaBead TrimTM er et komplett kvalitetssortiment 
   av papirkledte hjørnelister for alle typer 
   gipshjørner.

• Enestående slagfasthet takket være solid kjerne.

• Spesialbehandlet to-fibret ytterpapir som gir 
   en jevn flate.

• Rask og kostnadsbesparende montering.

• Fleksibel mellom 90° og 135°.

• Profesjonelt resultat med perfekte, rette og 
   holdbare hjørner.

• Integreres i veggen - ingen sprekkdannelser.

• Mindre bruk av sparkel - bygger lite da listen 
   er kun ca 1 mm tynn.

• Ferdige lengder i metermål: 2,50 m, 2,70 m 
   og 3,00 m.

• Patentert.

AquaBead TrimTM
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Bruksområder og
monteringsinformasjon
for AquaBead TrimTM

AquaBead TrimTM er tilpasset for rask og enkel skjøt og beskyttelse 
av hjørner av kartongkledde standard gipsplater.

Hjørnebeskyttelsen skal ikke brukes på malte eller tapetserte over-
flater, kompositt-plater, fibergipsplater eller sementbaserte plater.

Ved arbeid på andre overflater må vedheft testes før arbeidet 
fortsetter.

Produktet må lagres tørt og i romtemperatur.
Monteringsarbeidet må foregå i romtemperatur for å unngå 
påvirkning av limet.

FORBEREDELSER:
1:
Ta mål av hjørnets lengde og kapp hjørnebeskyttelsen til riktig 
lengde. Ved større jobber sparer man mye tid ved å kappe flere 
lengder samtidig med en kapp-/gjæringssag.

2:
Kontrollér at gipshjørnet er jevnt og børst bort smuss fra overflaten 
for at hjørnebeskyttelsen skal feste skikkelig. Vær nøye for å unngå 
at listen løsner.

3:
Sprut vann på innsiden av hjørnebeskyttelsen. Bruk en blomster-
sprøyte eller trykksprøyte. Sørg for å få vann på begge listens 
forlimte innsider.
Bruk ikke svamp, pensel eller liknende verktøy, da dette kan 
forårsake at limet kan bli fjernet fra listen.

4:
Vent i ca 30 sekunder for at limet skal aktiveres. Når limet kjennes 
klebrig mot fingrene er det klart for å montere listen.

MONTERING:
5:
Plassér den selvklebende innsiden av hjørnebeskyttelsen på hjørnet 
og opp mot taket.

6:
Trykk fast hjørnebeskyttelsen nøye over hele overflaten for hånd, 
eller ved bruk av et rulleverktøy. OBS! Når hjørnebeskyttelsen limes 
mot gipsplaten kan det ikke fjernes og gjøres på nytt!

OVERFLATEBEHANDLING:
7:
Etter ca en halvtime, eller senere, kan det første laget med 
sparkelmasse legges over hjørnebeskyttelsen med en sparkelspade 
(150-250 mm). Hullene skal være helt tettet igjen. La det tørke, men 
vær oppmerksom på at tørketiden kan påvirkes av temperatur og 
luftfuktighet.

8:
Legg på det andre laget med sparkelmasse så jevnt som mulig. 
Gå ca 25 mm utenfor det første laget med sparkelmasse og la det 
tørke.

9:
Ved behov slipes overflaten med sandpapir.
Overflaten er nå klar for maling eller tapetsering.

ART. NR.  BESKRIVELSE ENHET

22026318617 AQUABEAD TRIM HJØRNE FOR GIPS 43 X 43 mm 8´ (244 cm) 50 pr kartong  

22026318618  AQUABEAD TRIM HJØRNE FOR GIPS 43 x 43 mm 9´ (274 cm) 50 pr kartong  

22016318619 AQUABEAD TRIM HJØRNE FOR GIPS 43 x 43 mm 10´ (305 cm) 50 pr kartong



www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 45

©
 D

UR
I F

AG
PR

OF
IL

 •
  0

5-
20

19

Tilbehør

Sheetrock® Hopper

Rulle for innvendig hjørne Rulle for utvendig hjørne

• For å tette bånd i horisontale og
   vertikale hjørner
• Med det 140 cm håndtaket kan du bruke 
   rullen for takhøyder på opptil 3,5 m
• Aluminiumshåndtak og kule i rustfritt stål

Ved hjelp av en Hopper, monteres papirkledde
hjørneprofiler i metall raskt og enkelt.
Riktig mengde sparkel blir påført hjørneprofilen 
når man drar den gjennom Hopperen. 

Det raskeste og enkleste systemet
for perfekte hjørner!
• Stor slitestyrke og sprekker ikke
• Raskere, enklere og gir et holdbart skarpt hjørne
• Enkel oppsetting
• Rask påføring- opptil 80% raskere montering
• Perfekt resultat- skarpe, rette og perfekte hjørner

ART. NR.  BESKRIVELSE ENHET

S340311 HOPPER SPARKELPÅFØRINGSMASKIN
 FOR HJØRNELISTER SHEETROCK STK

ART. NR.  BESKRIVELSE ENHET

E166455 RULLE FOR INNVENDIG HJØRNE STK

E166655 RULLE FOR UTVENDIG HJØRNE STK

• For å tette bånd i horisontale og vertikale hjørner
• Med det 140 cm håndtaket kan du bruke rullen 
   for takhøyder på opptil 3,5 m
• Aluminiumshåndtak og kule i rustfritt stål
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Trapperenovering
Raskt, enkelt, økonomisk og varig.
Vårt konsept for trapperenovering inneholder alt for å renovere
trapper på enkelt vis, slik at den fremstår som ny!

Velg mellom ulike modeller og utseende..
Ytterbehandling: Grundoljet, lakkert eller ubehandlet.
Tresort: Eik eller Ask.
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Excellent
Et rolig og rent utseende. 
Vår mest eksklusive trappetrinnserie finnes 
i to ulike tresorter – eik og ask. 
Begge holder høy kvalitet med jevn struktur og 
fargeskift.
• Massiv helstav

• Enkelnese finnes i to størrelser

• Dobbelnese finnes i tre størrelser 
Benyttes til større, dypere trinn. 
Holder normalt til to trappetrinn.

• Tykkelse 8 mm med 15 mm trappenese

• Flere overflatebehandlinger: 
Grunnoljet eller lakkert eik samt 
ubehandlet eik eller ask

• Opptrinn for tett trapp*

• Bakkantlist for åpne trapper*

EIK er et meget hardt, tett og sterkt treslag. 
Innen møbel- og gulvindustrien er eik et 
ettertraktet materiale på grunn av trevirkets 
hardhet..

ASKENS virke, er hardt, seigt, er lett bøyelig 
og er lys i fargen. Vanlig brukt i parkett og 
møbler.. 

Asken levereres ubehandlet for valgfri  
overflatebehandling. 
I motsetning til eik inneholder ikke ask garvesyre, 
noe som gjør den egnet for vitpigmentering.

Natur
Levende mønstre med spennende uttrykk. 
Levende mønstre der blandningen av ytterveden gir litt lysere partier enn  
den mørkere kjerneveden.
• Massiv helstav

• Enkelnese finnes i to størrelser

• Dobbelnese finnes i tre størrelser

• Tykkelse 8 mm med 15 mm trappenese

• Overflatebehandling: Grunnoljet eik

• Excellentseriens opptrinn og bakkantlist 
i grunnoljet eik passer også til Naturseriens trappetrinn.*

• Naturlig forekomst av fersk kvist kan forekomme

8 mm

15 mm

48 mm

8 mm

15 mm

48 mm
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Original
Flerstav med naturlige fargeskift. 
Originalseriens trappetrinn produseres av flere kor te s taver 

som limes sammen till en homogen skive. Resultatet er et 
naturtro trappetrinn med natulige fargeskift
• Fingerskjøtt flerstav

• Topp kvalitet

• Passer 3-stavsparkett

• Enkelnese finnes i to størrelser

• Dobbelnese finnes i tre størrelser

• Tykkelse 12 mm med 15 mm trappenese

• Overflatebehandling: Grunnoljet eik

Bakkantlister & opptrinn 
Bakkantlister for åpne trapper samt opptrinn 
for stengte trapper finnes i en kvalitet 
som passer samtlige modeller.

12 mm

15 mm

48 mm

EXCELLENT NATUR ORIGINAL

Oljet Eik Lakkert Eik Ubehandlet Eik Ubehandlet Ask Oljet Eik Oljet Eik

Enkelnese 900 x 294 mm 53600 53610 53615 53625 53630 53605

Enkelnese 1000 x 294 mm 53601 53611 53616 53626 53631 53606

Dobbelnese 1300 x 590 mm 53602 53612 53617 53627 53632 53607

Dobbelnese 1450 x 590 mm 53603 53613 53618 53628 53633 53608

Dobbelnese 1800 x 590 mm 53604 53614 53619 53629 53634 53609

Bakkantlist 1000 mm 53635 53641 53647 53653

Bakkantlist 1450 mm 53636 53642 53648 53654 OPPTRINN

Bakkantlist 1800 mm 53637 53643 53649 53655 Hvitlakkert MDF

Opptrinn 1000 x 170 mm 53638 53644 53650 53656 1300 x 160 mm 53217

Opptrinn 1450 x 170 mm 53639 53645 53651 53657 1600 x 160 mm 53218

Opptrinn 1800 x 170 mm 53640 53646 53652 53658 1800 x 160 mm 53219
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Repos plank med trappenese med helstavsutseende 
For renovering av repos i trapp. 
Trappenesen er universal med faset kant som kan tilpasses til  
helstavsutseende som Excellent og Natur. Etter montering  
sluttbehandles produktet med gulvolje. 
Monteres mot eksisterende Underlag med lim av type MS polymer. 

Mål trappenese: 2000x167x45 mm 
Mål parkettbredde: 2200x180x13,5 mm

Repos/trappenese finnes i to ulike pakker:

Art. nr: 53330 1,13 m2 
Inneholder 1 stk fabrikklimt trappenese og 2 stk parkettbord.

Art. nr: 53331 1,92 m2 

Inneholder 1 stk fabrikklimt trappenese og 4 stk parkettbord.

Art. nr: 53332 Parkettbord ubehandlet eik 2200x180x13,5 mm

Repos-massiv stav og trappenese med stavparkettsutseende
Massiv 16 mm eikestav og trappenese i ubehandlet eik. Eikestavene er 408x68 mm og leveres 
i forpakning som holder til 1m². Trappenesen pakkes stykkevis sammen med monteringsanvisningen. 
Som tillbehør finnes limspreder for korrekt applisering av monteringslimet.

Art. nr: 53301 Repos massiv ubeh. eikestav 16mm 1 m² 
Art. nr: 53300 Trappenese massiv ubeh. eik 1300x61x28 mm 
Art. nr: 613046 Limspreder
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ART NR

AB3001

AB3006
AB3015
AB3016
AB3017
AB3018

BESKRIVELSE

ARBORITEC MIRACLE OIL

MIRACLEOIL NATURELL 1,05 L M/HERDER
MIRACLEOIL X-WHITE 1,05 L M/HERDER
MIRACLE OIL RED-BROWN 1,05 L M/HERDER
MIRACLE OIL BROWN 1,05 L M/HERDER
MIRACLEOIL GREY 1,05 L M/HERDER
MIRACLE OIL BLACK 1,05 L M/HERDER

Farging og oljing
Forvandle en sliten, kjedelig 
trapp til et møbel.

Arboritec Miracle oil

PRODUKTEGENSKAPER
• 2-komponent tregulvolje for innendørs bruk
• 100 % fast, løsemiddelfri
• Basert på furu- og linfrøolje
• Et oljet gulv med enkelt vedlikehold
• Finnes i 6 blandbare farger: natur, hvit, grå, svart, brun, rødbrun
• Kan etterbehandles med olje Arboritec Miracleoil naturell, eller 2
komponent vannbasert lakk Arboritec CompoAvenue:
- Kan brukes som et enkelt alternativ til flekking
- Ideelt for tidligere oljede eller voksede gulv og på tropisk tre
• Drøy
• Rask og enkel å påføre

HUSK! Fare for selvantenning. Alltid filler og annet utstyr som har olje 
på seg ut i friluft og helst dynkes i vann.
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ART NR

53450
53453

53456

53458

53470
53473

53476

53478

53468

53330
53331
53332

BESKRIVELSE

LAMINAT TRAPPEFORNYER EIK 9 mm TR9

TRINNPLATER
DURI TR9 TRAPPETRINN LAMIN EIK 1000 x 305 x 9 mm
DURI TR9 TRAPPETRINN LAMIN EIK 1300 x 368 x 9 mm
BAKKANTLISTER
DURI TR9 BAKKANTLIST LAMIN EIK1300 x 70 x 10 mm
OPPTRINNPLATER 5 PK.
DURI TR9 OPPTRINN LAMIN EIK 1300 x 200 x 6 mm PK 5

LAMINAT TRAPPEFORNYER WENGE 9 mm TR9

TRINNPLATER
DURI TR9 TRAPPETRINN LAMIN WENGE 1000 x 305 x 9 mm
DURI TR9 TRAPPETRINN LAMIN WENGE 1300 x 368 x 9 mm
BAKKANTLISTER
DURI TR9 BAKKANTLIST LAMIN WENGE 1300 x 70 x 10 mm
OPPTRINNPLATER 5 PK.
DURI TR9 OPPTRINN LAMIN WENGE 1300 x 200 x 6 mm PK5
OPPTRINNPLATER 5 PK.
DURI TR9 OPPTRINN LAMIN HVIT 1300 x 200 x 6 mm 5PK

REPOS-PLANK MED TRAPPENESE

1 STK. FABRIKKLIMT TRAPPENESE OG 2 STK. PARKETTBORD - 1,13 m2 
1 STK. FABRIKKLIMT TRAPPENESE OG 4 STK. PARKETTBORD - 1,92 m2

PARKETTBORD UBEHANDLET EIK 220 x 180 x 13,5 mm

TILBEHØR

MONTASJELIM- 310 ml

HÅNDLEDER
Lakkert, massiv eik, 30 x 100 mm.
LENGDE 2300 mm
LENGDE 3500 mm

HÅNDLEDER
Lakkert, massiv eik, ø 45 mm.
LENGDE 2300 mm
LENGDE 3500 mm

ENDEKNOTT
LAKKERT. 48 x 20 mm. PAKNING = 1 PAR

TRINN-MÅLESKINNE
Måleskinne med pekere for enkel utmåling av trinn
SKINNE 600 mm
SKINNE 900 mm
SKINNE 1250 mm
PEKERSETT 6 STK. TIL TRINNMÅLER 370 mm PLAST

KROK
MESSING
SØLV, MATTFORNIKLET

BESLAG HÅNDLEDER
MESSING
SØLV, MATTFORNIKLET

OLJEVOKS-KIT SUPERCOTE
Et komplett sett for overflatebehandling av benker, møbler og gulv. Settet inneholder: 250 ml 
oljevoks spray, slipenylon grå og hvit, slipesvamp og klut.

DURI VEDLIKEHOLDSOLJE SPRAY
En luktsvak og herdende vedlikeholdsolje. Svært lett å håndtere og rask å arbeide med. Natur spray 250 ml.
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RADONTETT MED SIKA 

Sika Norge AS har utviklet en radonmembran Sarnafil T 
RadonProof 12 som kan legges i både bruksklasse A og 
B. Alle skjøter og gjennomføringer sveises med varmluft. 
På alle detaljer benyttes en homogen folie Sarnafil T66-
15 D som kan strekkes med flere hundre prosent. 

Dette gjør også at selv vanskelige detaljer blir mulig å 
løse. Sika radonmembran Sarnafil T RadonProof 12 skal 
beskytte bygg for radoneksponering fra grunnen i bruks-
klasse A eller B.

Myndighetene antar at det hvert år dør ca. 300 mennesker av 
lungekreft på grunn av radonstråling i boliger. De har innført 
dobbelt så strenge krav på radonnivå i boliger i Norge. 
Den nye tiltaksgrensen ligger på 100 Bq/M3.

ART. NR.
428646

109742
111048
155157
175619
110837
410863
110461
110462
110456
110457
110458
110459
428259
428250

PRODUKTBESKRIVELSE
Sarnafil TG RadonProof-12, beige 2,00 x 25,00 m

Sarnafil T 66-15 D, beige 0,50/20,00 m (Uarmert for detaljer)
Sarnacol T 660, kontaktlim for Sarnafil-T, 5,0 ltr’s spann
Sarnafil T Prep, aktivator for Sarnafil-T, 5,0 ltr’s spann
SF T Wet Task, spann m/280 stk våt-servietter
Primer T 501, fugemasseprimer for Sarnafil-T
Sikaflex PRO-3 SL Betonggrå pose
Sarnafil T Rørmansjett 80 mm beige
Sarnafil T Rørmansjett 90 mm beige
Sarnafil T Rørmansjett 100 mm beige
Sarnafil T Rørmansjett 110 mm beige
Sarnafil T Rørmansjett 125 mm beige
Sarnafil T Rørmansjett 140 mm beige
Sika MultiSeal-BT Grå 100 mm x 10 m
Sika Multiseal BT Grå 150 mm x 10 m

RADONMEMBRAN

TILBEHØR RADONMEMBRAN

SINTEF Godkjent Radonmembran 1,2 mm.

Vi fører også fugemasse som er radontestet: Sikaflex-11FC+

Spør oss om
sveisemembran Sarnafil!
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SPECULO GLASSREKKVERK
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FIRKANTSTOLPER
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Frameless Glass Balustrade Floorprofiles
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 Frameless
 Glass Balustrade

Products highlighted in green you can order from Stock  
Other products you can order from Production 

Frameless Glass Balustrade 
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Expansion screw M8x120
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TOPPMONTERT

STOLPEFRITT ALUMINIUMS REKKVERK

Frameless Glass Balustrade Floorprofiles
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SPESIALPRODUKT
LAGERFØRES

IKKE
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GLASS

MålMål

980x500x12,76

980x700x12,76

980x800x12,76

980x500x8,76
980x650x12,76

980x850x12,76

980x600x8,76

980x800x8,76

   980x1200x8,76

   980x1000x8,76

980x600x12,76

Høyde  x  Bredde  x  Tykkelse Høyde  x  Bredde  x  Tykkelse

980x950x12,76

980x700x8,76980x550x8,76

   980x1100x8,76

980x900x8,76

980x750x12,76

980x550x12,76

980x900x12,76

980x650x8,76

   980x1050x8,76

980x850x8,76

980x750x8,76

   980x1150x8,76

980x950x8,76

8,76 12,76

På forspørsel

980x1000x12,76
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KATALOG

GEO PRO
LØSNINGER FOR STABILISERING AV TERRENG,

BYGG OG UTEMILJØ
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Fiberduk
Til separasjon, filtrering og beskyttelse

Funksjoner og egenskaper
Fiberduker fra TenCate Geosynthetics er nålfiltet av 
100% UV- stabiliserte endeløse polypropelenfibre.
Fiberduk har hovedsaklig fire egenskaper, nemlig 
separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse.

Fordeler:
TenCates fiberduker (TS)’ mekaniske egenskaper 
garanterer ekstrem motstandskraft mot installasjons-
skader, utmerkede hydrauliske egenskaper og en svært 
lang holbarhet.

Bruksområder:
TS egner seg spesielt som separasjonslag ved stabili-
sering av grunn, og brukes i stor utstrekning både ved 
bygging av veier og jernbane, samt i alle typer drenerings-
systemer.

Separasjon er det største bruksområdet for fiberduker. 
Fiberduken hindrer at ulike masser med forskjellige 
fraksjoner blandes, enten ved trafikkbelastning eller annen 
mekanisk belastning. Fiberduk hindrer at masser blandes 
sammen når det oppstår bevegelse og trykkbelastninger 

i konstruksjonen. Dette er spesielt viktig i alle typer veier, 
baner og plasser, slik at massene i overbygningen 
opprettholder sin bæreevne.
TenCate’s TS fiberduker er godkjent etter NorGeoSpec 
i alle klasser (1-5) 

Fiberduk
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Art. nr.: Beskrivelse  

 FIBERDUK   

VG3869 FIBERDUK HUS OG HAGE- 1x50 m 105 G/m2

VG4009 FIBERDUK  2x100 m TS40 180 G/m2

 VEIDUK  

VG3704 FIBERDUK KLASSE 1  2x200 m TS09 90 G/m2

VG3346 FIBERDUK KLASSE 1  5x150 m TS09 90 G/m2

VG3370 FIBERDUK KLASSE 2  2x150 m TS30N 140 G/m2

VG3720 FIBERDUK KLASSE 2  3x150 m TS30N 140 G/m2

VG3345 FIBERDUK KLASSE 2  4x150 m TS30N 140 G/m2

VG2733 FIBERDUK KLASSE 2  5x100 m TS30N 140 G/m2

VG3794 FIBERDUK KLASSE 3  5x100 m TS50N 190 G/m2

VG3795 FIBERDUK KLASSE 4  5x125 m TS65N 255 G/m2

 BARKDUK  

VG3009 BARDUK SORT 120 G/m2 1x100 m PP 120 120 G/m2

VG3007 BARDUK SORT 120 G/m2 2x100 m PP 120 120 G/m2 Barkduk

Filtrering
Fordeler med Filterduk:
Ett lag er bygget opp som filter, det andre som en mekanisk 
beskyttelse for filterlaget. 
Den optimaliserte åpningsvidden garanterer førsteklasses langvarig 
filterytelse. Filterduk egner seg spesielt der kritisk jordsmonn stiller 
høye krav til geotekstilets filteregenskaper eller hvis man 
forutsetter store mekaniske påkjenninger.

Filterduk brukes til filter for drensgrøfter, i drenskikt mot støtte-
murer/grunnmurer og ved erosjonssikring. Filtrering betyr at 
fiberduken sørger for at vann og væsker går igjennom, mens ulike 
partikler stoppes. Dette gjelder spesielt i drensgrøfter, i drensskikt 
mot støttemurer/ grunnmurer og ved erosjonssikring, der finstoff 
kan stoppe vannføringen og ødeleggge konstruksjonens funksjon.

Filterdukens poreåpning, - struktur og permeabilitet er viktige 
faktorer for denne funksjonen. Her kan våre TS duker benyttes, 
eller en spesiell filterduk (F), som er kompositter, bestående av 
to lag 100% UV- stabiliserende endeløse polypropelenfibre.
Filterduk brukes til beskyttelse av elveleier og kystområder, 
landgjennvinning kanal- og dikebygging.
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Jordarmering
Tencate har et av verdens beste produkter innenfor jordarmering 
og legger mye ressusrser i og utvikle de beste produktene til 
utfordringene som entreprenører møter verden over. Om du har 
behov for hjelp til beregning av hvilke produkt som skal brukes til 
ditt prosjekt kan vi være behjelpelige med dette. 

Miragrid GX er et Geonett av høystyrke polyester med et 
beskyttende lag av polymer. 
GX kjennetegnes av høy strekkstyrke med liten forlengelse og 
suverene friksjonsegenskaper i grovt jordsmonn. Benyttes ved 
grunnstabilisering, bygging av veier og jernbaner, forsterkning av 
skråninger, i deponier og til støttemurer. 

Egenskaper   GX168/30 GX110/30 GX80/80 GX80/30 GX55/55 GX55/30 GX35/35

strekkstyrke MR kNm 168 116 84 84 58 58 38
(EN ISO 10319) min kNm 160 110 80 80 55 55 35

 KR kNm 30 30 84 30 58 30 38
 min kNm 25 25 80 25 55 25 35   
 
Utvidelse ved nominell styrke MR % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
(EN ISO 10319) KR % 12 12 10 12 10 12 10
         
Maskestørrelse  mm 25 25 25 25 25 25 25
  mm 25 25 25 25 25 25 25

Rull størrelse         
Bredde  m 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Lengde  m 100 100 100 100 100 100 100
Vekt  kg 160 240 300 185 200 150 145
         
MR:  Maskin retning  KR:  Kryss retning         
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Art. nr.: Beskrivelse  

 MIRAGRID JORDARMERING 

VG70155 JORDARMERING GX110/30 5,2x100 m 

VG70157 JORDARMERING GX 80/80 5,2x100 m

VG70156 JORDARMERING GX 80/30 5,2x100 m

VG70153 JORDARMERING GX 55/55 5,2x100 m

VG70152 JORDARMERING GX 55/30 5,2x100 m

VG70151 JORDARMERING GX 35/35 5,2x50 m

VG70150 JORDARMERING GX 35/35 5,2x100 m

VG70171 JORDARMERING GX 35/35 2,60x50 m

VG70242 JORDARMERING GX 35/35 1,3x25 m

VG70160 JORDARMERING GX 160/30 5,2x50 m

 KOKOSMATTE
VG400723 KOKOSMATTE CO400 2x50 m

VG401657 KOKOSMATTE CO400 2x25 m
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XPS
med tilbehør

Teleisolasjonen må alltid være tørr. En fuktig telebeskyttelse 
isolerer ikke og kan gå i stykker når den fryser. Teleisolasjonens 
fryse-/opptiningsbestandighet må derfor alltid testes. Finnfoams 
fullstendig homogene og lukkede cellestruktur tar ikke til seg 
vann, selv om den skulle ligge helt under vann over lengre tid 
og til og med fryse i mellomlaget. Resultatet av den langvarige 
nedsenkingstesten er vedlagt.

En vannrett installert telebeskyttelse utsettes ofte for andre 
belastninger enn jordtrykket ovenfra. Det dreier seg vanligvis 
om punktbelastning, for eksempel kjøretøytrafikk, steiner som 
tilhører landskapsbyggingen, og så videre. Hvis et minst 30 cm 
tykt jordlag påføres oppå isolasjonen, kan påvirkningen av disse 
punktbelastningene fordeles på et større område. På den andre 
siden fungerer teleisolasjonen best om den installeres så nær 
overflaten som mulig.

Takket være Finnfoams store kompresjonsstyrke kan isolasjonen 
også installeres like under bakken. Finnfoam tåler også vekten av 
tunge arbeidsmaskiner.

Finnfoam holder utmerket under vanskelige forhold, for eksempel ved oversvømmelser eller når effekten 
av dreneringssystemet er redusert. Finnfoams fullstendig homogene og lukkede cellestruktur slipper 
ikke gjennom trerøtter, vann eller medfølgende jordpartikler. Finnfoam-telebeskyttelsen trenger verken 
beskyttelsesplast eller dreneringssystem for å fungere. Dreneringsgrøften spiller likevel en svært viktig 
rolle i funksjonen for de øvrige byggekonstruksjonene og må aldri utelates.
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XPS
med tilbehør

Art. nr.: Beskrivelse 

XPS 
FI30002010 XPS 300 20x600x1200 - 7,20 m2 R-KANT
FI30005010 XPS 300 50x600x1200 - 5,76 m2 R-KANT
FL30005010 XPS 300 50x585x1185 - 5,55 m2 L-FALS
FL30010010 XPS 300 100x585x1185 - 2,77 m2 L-FALS

Tilbehør:
CA905184  FASADEPLUGG CARBON FIX 061/115 mm 
 100/stk/eske - 5 cm
CA905186  FASADEPLUGG CARBON FIX 061/155 mm 
 100/stk/eske - 10 cm

Finnfoam-isolasjonsplatene tåler godt belastningen som oppstår ved støping 
av en delt sokkel. Den solide Finnfoam-platen fungerer som både sokkeliso-
lasjon og støpeformplate, noe som gjør arbeidet effektivt. Når støpingen er 
ferdig, kan den glatte Finnfoam-platen fjernes hel, ettersom den ikke setter 
seg fast i betongen. Hvis det i stedet er ønskelig å beholde isolasjonen på 
sokkelen, bør Finnfoam-platens overflate løsnes opp eller utstyres med spor. 
Finnfoam-isolasjonen kan deretter installeres på sokkelen, for eksempel med 
renoveringslim. 

Finnfoam-platene kan overflatebehandles med tynnpuss i  
henhold til pussprodusentens veiledninger.
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FLUO TP (12 MÅNEDER) 
STERKT FLUORESCERENDE MARKØR FOR  
ARBEIDSPLASSER

FLUO TP er utformet for å oppfylle de høyeste kravene til markerin-
genes synlighet og varighet. Den er spesielt verdsatt ved topografisk 
merking og utstaking, men brukes også til ulike markeringsarbeider 
innen veiforvaltning, graving, rørledninger og bygg.

Takket være den nye sammensetningen (2016) med en enda høyere 
andel fluorescerende pigment er Fluo TP markedets mest synlige og 
fluorescerende markør for arbeidsplasser. For enkel og sikker bruk er 
Fluo TP utstyrt med SOPPECs patenterte sikkerhetshatt

EGENSKAPER 
- Kan brukes på ulike underlag som betong, asfalt, grus,  
  sand, mineral og tre. 
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks som faller  
  1,5 meter, forblir intakt). 
- Hurtigtørkende: ca. 10 min. 
- Svært lang rekkevidde og bra dekkevne: 1 spray boks holder   
  til markering av en holdbar linje på 80 m (bredde 2 cm) med  
  Soppecs PVC-håndtak. 
- Markering med lang holdbarhet også på fuktige overflater,  
  opptil 12 måneder (avhengig av underlag, påføringsforhold og  
  eksponering for UV-stråler). 
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °C.

SAMMENSETNING 
Bindemiddel: akryl. 
Pigment: mineralpigmenter og organiske pigmenter  
utentungmetaller. 
Løsemiddel: kompleks blanding fri for klorert løsemiddel og  
aromatiske forbindelser. 
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan.

Merkespray
med tilbehør

RØD
141513

ORANSJE
141516

GUL
141517

GRØNN
141518

BLÅ
141519

FIOLET
141520

CERISE
141525

SOPPECs markører for arbeidsplasser har vært en rettesnor innen byggeindustrien og offentlige arbeider 
i over 15 år, og vi var først med de patenterte sikkerhetshettene som gir brukerne 
garantert driftssikkerhet.
Med sitt produktsortiment oppfyller SOPPEC kravene til ulike markeringsbruksområder innen byggeindustrien 
og offentlige arbeider: provisoriske og midlertidige markeringer, fluorescerende, ikke-fluorescerende og mer 
miljøvennlige (sammensetning som inneholder mer enn 25% vann).
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HVIT
141900

RØD
141913

ORANSJE
141916

GUL
141917

GRØNN 
141918

BLÅ 
141919

CERISE
141925

FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO

S MARK (6 MÅNEDER) 
FLUORESCERENDE MARKØR FOR  
ARBEIDSPLASSER

S MARK Fluo brukes til generelle markerings- og merkingsarbeider, 
på bakken innen følgende områder: veiforvaltning, veiskilt, graving, 
rørledninger, bygg, elinstallasjoner og nedgravde nett.

S MARK Fluo er lett å bruke, og er nå også utstyrt med «TP»-hetten 
i samme farge som sprayfargen.

TEMPO TP (2 MÅNEDER) 
MIDLERTIDIG FLUORESCERENDE MARKØR FOR  
ARBEIDSPLASSER

Tempo TP brukes til markeringer på bakken, med kort holdbarhet 
(2 til 8 uker). Takket være malingens sammensetning som er laget 
spesielt for å lette fjerning av malingen, er den spesielt tilpasset 
merking i bymiljø (provisoriske markeringer) eller på steder som 
er vernet eller klassifisert som bygningsminne. For enkel og sikker 
bruk er Tempo TP utstyrt med SOPPECs patenterte sikkerhetshatt 
«TP».

EGENSKAPER 
- Kan brukes på ulike underlag som betong, asfalt, grus, sand,  
   mineral og tre. 
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks som faller 1,5  
   meter, forblir intakt). 
- Hurtigtørkende: ca. 10 min. 
- Lang rekkevidde og god dekkevne: 1 sprayboks holder til  
   markering av en holdbar linje på 55 m (bredde 2 cm) med  
   Soppecs PVC-håndtak. 
- Markering med lang holdbarhet også på fuktige overflater:  
   fluorescerende opptil 6 måneder, avhengig av underlag,  
   påføringsforhold og eksponering for UV-stråler. 
- S Mark ikke-fluorescerende markering kan holde enda lenger. 
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °.

EGENSKAPER 
- Svært god vedheft på underlag som betong, asfalt, gress,  
   tre, sand osv. 
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks som faller  
   1,5 meter, forblir intakt). 
- Sterkt fluorescerende, synlig på lang avstand. 
- Markeringens holdbarhet: høyst opptil 2 måneder. 
- Hurtigtørkende: ca. 10 min. 
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °. 
- Fjerning er lettest med mekanisk hjelp av vannstråle,  
   lavtrykksrengjøring, koster osv.

SAMMENSETNING 
Bindemiddel: akryl. 
Pigment: mineralpigmenter og organiske 
pigmenter uten tungmetaller. 
Løsemiddel: kompleks blanding fri for 
klorert løsemiddel  
og aromatiske forbindelser. 
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan 
og propan.

SAMMENSETNING 
Bindemiddel: kompleks blanding av mineralol-
jer og leirer. 
Pigment: mineralpigmenter og organiske 
pigmenter uten tungmetaller. 
Løsemiddel: kompleks blanding fri for klorerte 
løsemidler 
og aromatiske forbindelser. 
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og 
propan.

FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO

HVIT
141600

RØD
141613

ORANSJE
141616

GUL
141617

GRØNN 
141618

BLÅ 
141619

CERISE
141625
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Drenering

Art. nr.: VG10000 

DRENSRØR 83/100  M/SLISS 
25M

Art. nr.: VG10001-1 

DRENSRØR 83/100 U.SLISS. 
25M

Art. nr.: VG10007 

SKJØTEMUFFE 83/100 SORT
Art. nr.: VG10009 

ENDELOKK 83/100

Art. nr.: VG10005 

GRENRØR 83/100 60 GR SORT

Art. nr.: VG10012

BEND 110 MM 15 GRADER 
RØDBRUN

Art. nr.: VG10018

ENDELOKK  110 MM  RØD-
BRUN

Art. nr.: VG10006 

BEND 83/100 90 GRADER 
SORT

Art. nr.: VG10013

BEND 110 MM 30 GRADER  
RØDBRUN

Art. nr.: VG10016

MUFFE 110 MM  RØDBRUN

Art. nr.: VG10010

DV OVERVANNSRØR PE 
110MM 6M

Art. nr.: VG10014

BEND 110 MM 45 GRADER  
RØDBRUN

Art. nr.: VG10019

GLIDEMUFFE110  MM DV 
RØDBRUN

Art. nr.: VG10011

DV DRENSRØR SLISS PE 
110MM 6M

Art. nr.: VG10015

BEND 110 MM  88 GRADER  
RØDBRUN

Art. nr.: VG10017

GREN 110/110 MM 45 GR  
RØDBRUN
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Grunnmursplater
Det er mye vær i vårt langstrakte land, og det er uten 
tvil en av grunnene til at våre fasadeplater og produkter 
kommer til sin rett her i Norge. Uansett hvilket uvær som 
herjer eller hva gradestokken viser, har våre fasade- og 
grunnmursplater unik motstandsdyktighet.

Typiske utfordringer knyttet til fasader av mur og 
betong er algevekst, sprekker og maling som flasser. I 
motsetning til mur, har våre grunnmursplater ypperlige 
betingelser når det kommer til algevekst og misfargingen 
som følge av sur nedbør. Dette takket være fasadeplate-
nes høye hardhetsgraden og deres spesielle PVDF-
belegg.

Platene gir et pent og varig utseende på grunnmuren 
år etter år og er enkle å holde rene. Fasadeplatene våre 
kan brukes som grunnmursplater på Leca-mur, betong, 
forskalingsblokker, murstein, isoblokk, Jackon thermo-
mur, isopor, grunnmursblokk, eller andre grunnmurs-
elementer og -systemer.

Lav vekt og solid styrke er de største fordelene med våre 
fasadeplater. Dette er kvaliteter som gir gevinst både 
for arkitekt, montør og kunden. Ved at fasadeplatene fra 
Alutile er lette og tynne, er jobben også lettere for 
montøren, noe som igjen kommer kunden til gode i form 
av lave kostnader.

Fasadeplatenes lave vekt skyldes den tette komprime-
ringen og lag på lag-strukturen av  komponenter som til 
sammen danner en tynn, men uknuselig enhet.

Art. nr.: Beskrivelse 

VG2045 GRUNNMURSPLATE 1x20 m
VG2044 GRUNNMURSPLATE 1,65x20 m
VG2047 GRUNNMURSPLATE 2x20 m
VG2049 GRUNNMURSPLATE 2,40x20 m
VG2048 GRUNNMURSPLATE 3x20 m
VG1088 KANTLIST 2 m
VG1042 SPIKERBRIKKE  35mm 100 PK

Kantlist
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BAC Stone steinpaneler gir deg en fantastisk vegg - både inne og ute.
Dessuten er monteringen både rask og enkel. Vi har produsert modulformede paneler i 
naturskifer og annen naturstein som du limer rett opp på veggen. Du setter enkelt opp 
en vegg i løpet av en dag. Våre steinpaneler er laget av naturens eget materiale, de er 
frostsikre og har lang levetid.

Norefjell

Dovre

Hafjell

Voss

Granitt

Rondane

BAC Stone steinpaneler

Steinpanelene er ca 55 x 20 x 5 cm og bygger ca 6 cm 
inklusive lim. De er håndhugde og varierer noe i tykkelse. 
Panelene er satt i en seng av armert betong og sammensatt 
for hånd. BACstone garanterer produktene for frostsikkerhet. 
Alle paneler tilbys også i ferdige 90° løsninger, i formatet 
20 x 20 - 20 x 30 cm som gir muren ”det tunge uttrykket”. 
Quatro Norefjell, Quatro Dovre og Quatro Voss blir også levert 
i sett til forblending av enkelt løpet pipe. Steinpaneler/stein 
er et naturprodukt og fargeforskjeller samt noe rust kan 
forekomme.

Håndlagde steinpaneler
for inne- og utebruk

BAC Stone

Art. nr.: Beskrivelse                                                         Enhet

 BAC Stone steinpaneler DOVRE
Q41513805 20x55 cm rett 4 stk
Q41513854 20x20 cm - 20x30 cm hjørne 2 stk
 BAC Stone steinpaneler NOREFJELL
Q41513797 20x55 cm rett 4 stk
Q41513847 20x20 cm - 20x30 cm hjørne 2 stk
 BAC Stone steinpaneler VOSS
Q41513821 20x55 cm rett 4 stk
Q41513888 20x20 - 20x30 cm hjørne 2 stk
 BAC Stone steinpaneler HAFJELL
Q41513813 20x55 cm rett 4 stk
Q41513862 20x20 - 20x30 cm hjørne 2 stk
 BAC Stone steinpaneler RONDANE
Q41514217 20x55 cm rett 4 stk
Q41514225 20x20 - 20x30 cm hjørne 2 stk
 BAC Stone steinpaneler GRANITT
Q41513839 20x55 cm rett 4 stk
Q41513904 20x20 - 20x30 cm hjørne 2 stk
 BAC Stone dobbelpaneler QUATRO DOVRE
Q41961042-T 40x30 cm dobbelpanel trapp 2 stk
Q41961042-F 40x30 cm dobbelpanel forskyv 2 stk
 BAC Stone dobbelpaneler QUATRO NOREFJELL
Q41961038-T 40x30 cm dobbelpanel trapp 2 stk
Q41961038-F 40x30 cm dobbelpanel forskyv 2 stk
 BAC Stone PIPEPANELER
41961042-D 20x14 cm Dovre 8 stk
41961038N 20x14 cm Norefjell 8 stk
41961023V 20x14 cm Voss 8 stk
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Art. nr.: Beskrivelse Enhet 

VG3000 HAGEDUK 120g - 1x25 m Stk
VG3001 HAGEDUK 120g - 2x50 m Stk

KVALITETSMATERIALE FOR HAGELØSNINGER

GEOTEKSTIL I NÅLFILT FOR UGRESSBEKJEMPELSE

BRUKSOMRÅDER:
• For hageområder, hellinger og landbruk
• Langs hekker
• Rundt trær og busker
• Under treterrasser og altaner

Bra til drenering og separasjonLett å klippe og installereUV-resistent

INNSTALLASJON:
• Forbered jorden ved å grave og rense ut gress og røtter
• Legg et lag GEO PRO Hageduk
• Fortsett med planting av blomster eller planter ved å skjære et kryss i duken
• Vi anbefaler å overfylle GEO PRO Hageduk med kompostmateriale (bark e.l.) eller 
   andre materialer som grus og torv.

GEO PRO HAGEDUK
Uvevet hageduk av førsteklasses fiber fra svart 
polypropylen, UV-stabilisert og nålfiltet.
120 g pr. m2, enkel å klippe og installere. 
Inneholder ingen farlige substanser for 
menneske eller miljø.

SEPARASJON FORHINDRER UGRESS DRENERING

Hageduk
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BAC GABIONER
BAC Gabioner er produsert i Galvanisert stål
som er Zink-belagt med 350 gram pr m2 så de 
tåler klimapåvirkning uten og ruste.
 
Bruk av gabioner gjør bygging av Støyskjermer, støttemur, 
fasader og steingjerder til en enkel jobb.
Bygging av støttemurer med gabioner er dekorativt og 
økonomisk i forhold til andre løsninger.
Man setter det første laget med gabioner på et stabilt og slett 
underlag og kobler de enkelt sammen med C-Klips og en tang.
C-Klips følger med i pakken på hver enkelt gabion.

I GALVANISERT STÅL, ZINKBELAGT FOR
Å TÅLE KLIMAPÅVIRKNING UTEN Å RUSTE

Art. nr.: Beskrivelse 

BAC 49520   GABION 600x300x300    MASKE 50x50x3,5 mm

BAC 49522   GABION 600x600x300    MASKE 50x50x3,5 mm

BAC 49524   GABION 1200x600x300  MASKE 50x50x3,5 mm

BAC 49530   GABION TANG C-KLIPS

Gabioner
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PRODUKTER FOR GULVMILJØ
matter - beskyttelse - gulvunderlag - sklisikkerhet
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E N T R E S Y S T E M

Et effektivt entrésystem
En godt utformet entré med effektive skrape- og tørkesystemer er en lønnsom 
investering som bidrar til lavere renholds- og vedlikeholdskostnader. 

80 % av all skitt som kommer inn i en bygning, dras med 
gjennom entréen. For at ikke skitten skal bli med gjennom døren 
og rundt i hele bygningen, er det viktig å ha effektive tørke-sys-
temer. Ved å investere i et godt entrésystem, sparer man både 
gulvslitasje og renholdskostnader. I en offentlig entré er det 
nesten ingen som stopper og tørker av skoene. Man går ganske 
enkelt av seg skitten. 

Det er derfor viktig å ha riktig type matter for å samle opp så mye 
smuss og fuktighet som mulig. Det er også viktig at mattene er 
utformet slik at de besøkende styres gjennom tørkeområdet for å 
oppnå riktig funksjon. 

For å få det beste resultatet, bør man ha tre trinn 
i entréløsningen:

- Utenfor døren monteres fotskraperister som skraper av 
  grov skitt, snø og slaps. 

- Deretter følger en kombinasjonsmatte som både skraper av den 
  mindre skitten og samler opp væske. Denne matten ligger som 
  regel nedfelt i mattebrønnen.

- Det siste trinnet er en høyabsorberende tørkematte som samler 
  opp den fukten som er igjen. 

Hvert trinn bør være minst tre-fire skritt lang.

I de tilfellene der det ikke er plass til å installere tre trinn, er 
kombinasjonsmatter det beste valget.

R E N G J Ø R I N G  O G  V E D L I K E H O L D

Inngangspartimatter er i første rekke laget for å hindre at smuss og fuktighet kommer inn i bygget. Det betyr at store mengder smuss 

og fukt daglig samler seg i mattene. For at mattene skal opprettholde sin effektivitet er det viktig med jevnlig renhold og vedlikehold. 

Et slikt vedlikehold øker levetiden på mattene betraktelig. 

For mer informasjon kontakt Duri Fagprofil AS.

P R O F I L E R

Noen eksempler på brønnprofiler og rampelister.

Brønnprofiler brukes til å forsterke 

brønnkantene og de kan støpes inn 

med spesielle ankre, skrues eller limes 

fast i brønnen.

Rampelister skrues/limes fast på gulvet 

og brukes med frittliggende matter for 

å unngå snublekanter og for å holde 

matten på plass.

Profilene finnes i aluminium, messing 

og rustfritt stål.  
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Jaguar Original har en åpen profil som stanser og samler opp store 

mengder grov skitt i entreen. Den passer både innen- og utendørs og 

er det perfekte valget for for eksempel entreer som har høy trafikk av 

mennesker og handlevogner. 

Mattens relativt lave vekt gjør den lett å rengjøre, og den behøver ikke 

å løftes opp; den kan rulles sammen slik at grus og sand ligger igjen. 

Matten rengjøres enkelt med kosting eller spyling med vann. Undersiden 

av matten er drenert, slik at vann kan renne bort og gulvet ventileres. 

Jaguar Original er bygd opp av moduler på 400 x 100 mm, som lett kan 

bygges sammen til valgfri størrelse og form. Modulene er lette å skjære 

til med kniv ved behov. Matten kan også leveres etter mål. Ved eventuell 

skade kan de berørte modulene enkelt byttes ut og dermed forlenges 

levetiden på hele matten. 

Jaguar Original finnes i fem farger: sort, grå, grønn, blå og terrakotta. 

Modulsystemet gjør at man fritt kan velge å kombinere ulike farger.

Jaguar Original 

S K R A P E M A T T E R 
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Monteringsanker brukes til å forankre matteseksjoner 
i gulvet, for å forhindre at matten forskyves i gangret-
ningen i sterkt trafikkerte entreer. Monteringsanker 
bør brukes til matter over 3 meter.

Faset matterampe i plast for overliggende matter. 
Beskytter mattekantene og hindrer snublefare.
Materiale: UV-bestandig vinyl/NBR. 
Størrelse: 400 x 400 mm

Faset matterampe i eloksert aluminium for overlig-
gende matter. Beskytter mattekantene og hindrer 
snublefare. 
Materiale: eloksert aluminium. Lengde: 3000 mm.

Stabiliseringsramme L-profil i aluminium, for ekstra 
stabilitet til brede Jaguarmatter. Brukes mellom 
matteseksjoner med mattebredder på over to meter, 
og plasseres da i gangretningen. Rammen kan også 
plasseres rundt hele matten mot for eksempel fliser. 
Skrus fast i gulvet.
Lengde: 3000 mm

Materiale: Blanding av UV-bestandig NBR-gummi og vinyl, 100 % gjenvinnbar

Temperaturområde: -35 °C - +70 °C

Tykkelse: 12 mm, 16 mm og 20 mm

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak i meget høyt trafikkerte områder 

Rengjøring: Rulles opp og daglig støvsuging i brønn samt etter behov høytrykkspyles 

Skrapefunksjon: Meget god

Oppsugningsevne: Lav 

Modulstørrelse: 400 x 100 mm

Forpakningsstørrelse: 12 mm, 16 mm og 20 mm: 25 st moduler (1 m2)

Farger: Grå og svart er lagervare.  Andre farger på forespørsel.

Garanti: 5 år

TEKNISK BESKRIVELSE

S K R A P E M A T T E R 
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Jaguar Carpet

S K R A P E M A T T E R 

Materiale: Blanding av UV-bestandig NBR-gummi og vinyl, 100 % gjenvinnbar. Tørk/skrapeilegg i 100%polyamid.

Temperaturområde: -35 °C - +70 °C

Tykkelse: 12 mm, 16 mm og 20 mm

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak i meget høyt trafikkerte områder 

Rengjøring: Rulles opp en gang pr. uke for støvsuging i brønn samt matten støvsuges som del av daglig renhold.

Skrapefunksjon: Meget god

Oppsugningsevne: God 

Modulstørrelse: 400 x 100 mm

Forpakningsstørrelse: 12 mm, 16 mm og 20 mm: 25 st moduler (1 m2)

Farger: Grå og svart er lagervare.  Andre farger på forespørsel.

Garanti: 5 år

TEKNISK BESKRIVELSE

Jaguar Carpet er en modulbasert skrap/tørkematte som kan 

bygges i kombinasjon med Jaguar Orginal matten.

Dette gjør Jaguarmatten til en effektiv kombinasjonsmatte i stedet 

for en ren avskrapningsmatte.

Hvis ønskelig kan man få hele matten av kun Carpet moduler, dette 

øker absorberingseffekten på matten.

Modulene er i format 100 x 400mm.

Jaguar Carpet er rullbar som Jaguar Orginal og trenger ikke løftes 

ut av mattebrønn for rengjøring.

Matten rulles opp en gang pr. uke for rengjøring av brønn, og 

støvsuges daglig ifm. øvrig renhold.
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Entré Silver Brush hælsikker inngangsmatte er en slitesterk

matte for inngangspartier. Den består av skinner som låses sammen, 

med harde nylonbørster med utmerkede skrapeegenskaper. Entré 

Silver Brush børstematte er ideell for tøff bruk på steder med svært stor 

trafikk, og der det kreves høy ytelse. Matten er designet for å tåle ekstra 

mye skitt fra sko, og passer derfor godt på flyplasser, i handlesenter, 

supermarkeder, stormarkeder, t-banestasjoner og hoteller.

Entré Silver Brush er perfekt for inne- og uteområder der gjørme eller 

mye skitt er et problem. Parallelle linjer med børster i stiv 6,6 polyamid-

nylon fjerner selv den groveste skitten. Spesielle høykvalitets polyetylen-

skinner sørger for støtlydisolering og sklisikring.

Entré Silver Brush er et agressivt skrapemattesystem som finnes med 

sammelåsbare skinner.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: UV-bestandig polyetylen i spesialblanding, motstandsdyktig 
mot de fleste kjemikalier og oljer. 100 % gjenvinnbar.

Temperaturområde: -35 oC - +70 oC

Høyde:  17 mm

Vekt:  8,4 kg/m2

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak der det stilles høye krav 
til skrapeeffekt 

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles 

Skrapefunksjon: Meget God

Oppsugningsevne: Lav

Modulstørrelse: 385 x 62 mm

Forpakningsstørrelse: 42 st moduler (1m2)

Farger: Børste: Sort- Skinne: Aluminium

Børstebunter i parallelle rekker skraper bort snø, gjørme og annen 
vanskelig skitt fra sko, støvler og hjul.  

Runde børster med høy tetthet i 6,6 polyamidnylon 
garanterer optimal funksjon i mange år.

Entré Silver Brush

S K R A P E M A T T E R 
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Entré Silver Textil er en helsikker brønnmatte

hvor stavene med tekstil suger til seg fuktighet.

Tekstil ilegget av polypropylene har også en

skrapende funksjon, og fjerner effektivt sand og

mindre pratikler fra skoene.

Interlock modulsystem

Entré Silver Textil leveres i moduler på 38,5 x

6,2 cm som gjør det enkelt å sette den sammen

til ønsket bredde og lengde.

Enkelt vedlikehold

Entré Silver Textil har en åpen struktur slik at

møkk og skitt faller igjennom og legger seg i

brønnen under.

Den daglige rengjøringen av Textil gjøre med

støvsuger. Dersom matten er svært møkkete

kan den spyles med høytrykkspyler. Textil er lett

å rulle sammen ved rengjøring i brønnen.

God drenering og førsteklasses sklisikring

Entré Silver Textil har en overflate som gir god

sklisikring. Den åpne konstruksjonen gjør sitt til

at vann renner unna.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Polypropylene

Temperaturområde: -35 oC - +70 oC 

Tykkelse: 17 mm   Vekt: 6,3 kg pr m2 

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak der det stilles 
høye krav til skrapeeffekt 

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles.

Skrapefunksjon: Meget God.

Oppsugingsevne: Middels.

Modulstørrelse: 385 x 62 mm. 

Forpakningsstørrelse: 42 st moduler (1m2)

Farger: Tekstilfarge: Antracite - Modulfarge: Sølv

Entré Silver Textil

Entré Silver TextiBrush er en helsikker brønnmatte hvor stavene 

med børste ilegg skaper

en førsteklasses skrapematte samtidig som

stavene med tekstil suger til seg fuktighet.

Interlock modulsystem

Entré Silver TextiBrush leveres i moduler på

38,5 x 6,2 cm som gjør det enkelt å sette den

sammen til ønsket bredde og lengde.

Enkelt vedlikehold

Entré Silver TextiBrush har en åpen struktur slik

at møkk og skitt faller igjennom og legger seg i

brønnen under.

Den daglige rengjøringen av TextiBrush gjøre

med støvsuger. Dersom matten er svært

møkkete kan den spyles med høytrykkspyler.

TextiBrush er lett å rulle sammen ved rengjøring

i brønnen.

God drenering og førsteklasses sklisikring

Entré Silver TextiBrush har en røff overflate som

gir førsteklasses sklisikring. Den åpne konstruksjonen gjør sitt til 

at vann renner unna.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Polypropylene

Temperaturområde: -35 oC - +70 oC

Tykkelse: 17 mm   Vekt: 8,1 kg pr m2 

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak der det stilles 
høye krav til skrapeeffekt

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles.

Skrapefunksjon: Meget God.

Oppsugingsevne: Middels.

Modulstørrelse: 385 x 62 mm. 

Forpakningsstørrelse: 42 st moduler (1m2)

Farger: Textil: Antracite - Børste: Sort - Modul: Sølv

Entré Silver TextiBrush

S K R A P E M A T T E R 
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Entré Integra settes sammen av moduler på 

400 x 140 mm til ønsket størrelse.

Entré Integra har samme konstruksjon som Entrè 

Combotraffic, og kan derfor brukes i kombinasjon med denne.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: UV bestandig Vinyl, Motstandsdyktig mot de fleste 
kjemikalier og oljer. Materiale tekstililegg: 100 % polyamid

Temperaturområde: -20 °C til +70 °C

Tykkelse: 16 mm

Vekt: 11 kg /m2

Skrapefunksjon: God

Oppsugningsevne: God.

Modulstørrelse: 400 x 140 mm

Forpakningsstørrelse: 20 moduler / eske (ca 1 m2)

Farger: Grå

Entré Integra

S K R A P E M A T T E R 
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Entré Combotraffic 16 mm er en slitesterk entrématte for alle slags 

sterkt trafikkerte miljøer som kjøpesentre, offentlige bygninger, bolig-

blokker, kontorbygg og skoler. Den er en solid, hælsikker matte av mo-

duler som kobles sammen, og egner seg for både innen- og utendørs 

bruk. Combo stopper skitt, sand og rusk ved inngangen, før det dras inn 

i bygningen. 

I kombinasjon med Entré Combotraffic 9 mm, gir Entré 

Combotraffic et nedsenket areal for tepper. Dermed skapes et unikt 

konsept: Combo Teppebrønnsystem.

Combo Teppebrønnsystem passer til ilegg av de fleste typer tepper, 

støvmatter og logomatter. Det er et spennende, nytt konsept som gjør at 

du kan lage en nedsenket teppebrønn uten å måtte gjøre det komplisert 

og kostbart ved å skjære ut en teppebrønn i gulvet. Det er ideelt for 

eksisterende bygninger som ikke har egen teppebrønn. 

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: UV-bestandig vinyl/NBR. Motstandsdyktig mot de fleste 
kjemikalier og oljer. 100 % gjenvinnbar.

Temperaturområde: -35 °C - +70 °C

Tykkelse: 9 mm, 16 mm

Vekt: 9 mm: 4,7 kg /m2 -16 mm: 9,8 kg /m2

Bruksområde: Innendørs /utendørs under tak i høyt trafikkerte 
områder. Optimal ved bruk av handlevogner .

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles 

Skrapefunksjon: God

Oppsugningsevne: Lav med bruk av kun Entré Combotraffic 
moduler, ved kombinasjon av tekstiler meget bra.

Modulstørrelse: 400 x 140 mm

Forpakningsstørrelse: 36 moduler / eske (1,94 m2)

Farger: Grå og sort

Entré Combotraffic

S K R A P E M A T T E R 



www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 85

Finnturf er en robust entrematte som sørger for at 

grovskitten havner utenfor entreen.

Matten er fremstilt av stiv, UV-bestandig, slitesterk og miljøvennlig 

polyetylen-bust som tåler kulde uten å knekke. Baksiden er antiskli-

behandlet og i tillegg glassfiberforsterket for ekstra lang levetid. 

Finnturf er godkjent i henhold til svenske miljøkrav. Som tilbehør 

finnes en rampelist som holder matten på plass og beskytter mot 

snublekanter.

Supernop er en ny mattemodell av kompakt løkkefiber i polypropy-

len tekstil med bakside av wafelback/gummi.

Supernop er en slitesterk matte med effektiv skrap og tørkefunk-

sjon. Matten er godt egnet til lavtbyggende mattebrønner på 10 

- 12 mm.

Supernop kan også legges direkte på eksisterende gulv i bane eller 

heldekkende.

Matten tåler stor fottrafikk med begrenset mengde av traller, hand-

levogner etc.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: UV-bestandig polyetylen, glassfiberforsterket

Bruksområde: For middels trafikkerte entreer, inne og ute

Vekt:  2,8 kg/m2

Farger: Grønn, grå, sand, grafitt, blygrå, sort metallic
Rampelist: Grønn, grå, brun

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: kompakt løkkefiber i polypropylen tekstil med bakside 
av wafelback/gummi.

Bruksområde: stor fottrafikk med begrenset mengde av traller, 
handlevogner etc.

Tykkelse: 10 mm

Farger: Brun, antracite, lysgrå og rød er lagervare.

Farge 2                                Farge 5                                Farge 6                                 Farge 10                               Farge 11                              Farge 13               
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Farge 61                              Farge 75 
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FinnturfSupernop
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Vi lagerfører fargene 13, 20, 27 og 31.

Resterende er bestillings/prosjektvarer.

S K R A P E M A T T E R 
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Vi tilbyr pressrister i varmgalvanisert stål fra 25 mm. 

tykkelse til kjørbare rister. Rammer, L-profiler leveres med og uten 

støpeklør etter ønske/behov.

Ekstra understøtter, T-profiler leveres ferdig montert

i rammer ved større ristarealer. T-profilene anbefales til

ristarealer større enn 1000 x 2000 mm. Dette styrker

bæreevnen betraktelig, og gir muligheten til å dele opp

ristene i håndterbare moduler.

Bærestålet i ristene tilbys i 2, 3 og 4 mm. tykkelse, avhenger av krav 

til belastning. Maskeåpninger leveres 

i 30 x 11 mm. 30 x 14 mm. 20 x 20 mm. og 

30 x 30 mm. alt etter krav og ønske.

Entré Fotskraperist

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Varmgalvanisert stål (spesial behandlede rister på 
forespørsel)

Bruksområde: Innendørs, utendørs. Høy trafikk.

Rengjøring: Spyling, børsting.

Skrapefunksjon: Bra. Med børster: meget bra.

Oppsugingsevne: Ingen.

Farger: Galvanisert stål, børste sort.

Fotskraperisten kan utstyres med 

børster og/eller gummi ilegg.

En kombinasjon av disse gir en 

effektiv skrapeeffekt, og effektiv 

skli-sikring. Anbefalt antall børster/ 

gummi ilegg pr. er ca. 300 stk. pr. 

kvm.

S K R A P E M A T T E R 
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S K R A P E M A T T E R 

Kåbemat er en skrapematte laget av gummi, formet som kurver 

mellom aluminiumsprofiler, satt sammen med gjennomgående 

stålwirer. Den åpne konstruksjonen skraper og holder på grov 

grus og sand. Den kan rulles sammen, noe som forenkler 

renholdet av matten og gulvet under. Kåbemat er en allround 

vendbar matte som kan benyttes i de fleste miljøer. Vi tilpasser 

matten etter ønsket størrelse.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Gummistaver, aluminiumsprofil og stålwire.

Tykkelse: 18 mm og 22 mm.

Bruksområde: Innendørs. Mattebrønn eller med kantprofil, høy/
middels trafikk.

Rengjøring: Sammenrullbar, spyling.

Skrapefunksjon: Meget bra.

Oppsugingsevne: Ingen.

Farger: Sort/grå gummi, aluminium i sort, gull eller natur.

Kåbemat Original Natur

Entré Brushmat er en åpen børstematte, laget for inngangspar-

tier med høy trafikk der sand og grus utgjør et problem. Matten 

er bygget opp med PVC staver, innvulkanisert med børster og 

festet med solide stålwirer. Den leveres med 4 mm eller 8 mm 

åpning mellom stavene som lar sand og grus passere. Ved 

renhold rulles matten enkelt sammen. Entré Brushmat kan 

spesialtilpasses og leveres i en rekke farger, også med logo. 

23 mm

Entrè Brushmat har en åpen konstruksjon som leveres med 4 
mm eller 8 mm åpning mellom stavene.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Staver av resirkulert PVC, børstene nylon 6.6, 2 mm 
rustfri stålwire.

Tykkelse: 23 mm.

Bruksområde: Innendørs og utendørs, under tak i for eksempel 
skoler og barnehager.

Størrelse: Etter tegning og mål.

Rengjøring: Sammenrullbar, spyling.

Skrapefunksjon: Meget bra.

Oppsugingsevne: Lav.

Farger: Farger på PVC staver: grå, antracitt. Farge på børster: 
grå, brun, rød, svart blå, grønn, terracotta, kokos.

Kåbemat Entré Brushmat 
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S K R A P E M A T T E R  -  K O M B I N A S J O N S M A T T E R

Klassisk ringgummimatte for inngangsparti med høy trafikk. Det 

kraftige ringmønsteret skraper effektivt av grov skitt og smuss, 

og gir god sklisikring. Matten settes enkelt sammen til ønsket 

størrelse og kan lett tilpasses ethvert inngangsparti. Den åpne 

profilen gir muligheter for å lagre store mengder fukt og smuss, 

og mønsteret på undersiden av matten fungerer som drene-

ringskanaler for vann.

Zon fungerer like bra utendørs som innendørs, og kan legges 

fritt på gulvet eller nedsenket i en brønn. Matten er laget i 

naturgummi som gjør den godt egnet i forhold til slitestyrke og 

forskjellige temperaturer.

Zap er en kraftigere og tyngre ringgummimatte som er godt 

egnet for høy og tung trafikk. Den robuste gummiprofilen gir 

en ekstrem slitesterk matte, men som ellers har de samme 

egenskapene som Zon.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale:

Tykkelse:

Bruksområde:

Størrelse:

Rengjøring:

Skrapefunksjon:

Oppsugingsevne:

Farger:

Zon      Zap
Naturgummi     Naturgummi

23 mm      23 mm

Innendørs, utendørs,    Innendørs, utendørs,
middels trafikk     middels trafikk

80 x 120 cm     100 x 150 cm

Spyling      Spyling

Meget bra     Meget bra

Ingen             Ingen

Sort      Sort

Entré Zon/Zap 

Entré Kokos er en velkjent matte med en overflate laget av 

naturkokos. Matten har gode avskrapnings- og absorberingse-

genskaper, og den er estetisk pen. Kokosfibrene er vulkanisert i 

en tykk latexbakside som gjør at den holder seg på plass.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Naturkokos vulkanisert i en latex bakside.

Tykkelse: Lagervare: 17 mm. Bestillingsvare: 20, 24 og 30 mm.

Bruksområde: I mindre trafikkerte områder.

Størrelse: 200 cm x 12 meter i tykkelse 17 mm (lagervare), 
20 mm, 24 mm og 30 mm (bestillingsvare).

Farger: Natur

Entré Kokos
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15

15 mm Entrè Stop Extra uten bunn 

  

Entré Stop Extra er en slitesterk avskrapningsmatte som effektivt 

stopper og samler skitt og smuss i tusenvis av små vinylløkker. 

Matten er enkel å rulle sammen og rengjøres ved å riste eller 

spyle matten. Den leveres i to utgaver, med og uten bunn. Begge 

er slitesterke matter beregnet for inngangsparti med høy trafikk. 

Entré Stop Extra med bunn samler smusset i matten for å be-

skytte underlaget mot slitasje. Entré Stop Extra uten bunn er godt 

egnet til å legges utendørs eller i mattebrønn, da smuss og fukt 

dreneres gjennom matten. Renholdet av matten blir med dette 

meget enkel.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Vinyl.

Tykkelse: Entré Stop Extra: 15 mm. 

Bruksområde: Innendørs, middels trafikk

Rengjøring: Spyling.

Skrapefunksjon: Bra.

Oppsugingsevne: Lav.

Størrelse: Kappes etter ønsket lengde eller leveres som rull. 

Rullbredde: 120 cm. 

Farger: Grå. Andre farger på forespørsel.

Entré Stop Extra

En robust skrapematte som består av tett sammensatte og myke 

pigger som effektivt skraper av grov skitt og smuss. Bunnen er tett 

for å beskytte gulvet og kantene skrår ned mot gulvet for å redusere 

risikoen for å snuble i matten. Den spesielle gummiblandingen gir 

en meget slitesterk matte som tåler å ligge både ute og inne. 

Entré Rubett rengjøres ved risting eller spyling. 

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Gummi.

Tykkelse: 15 mm.

Bruksområde: Innendørs, utendørs, middels trafikk.

Rengjøring: Spyling.

Skrapefunksjon: Meget bra.

Oppsugingsevne: Ingen.

Størrelse: 60 x 80 cm, 83 x 100 cm, 90 x 180 cm.

Farger: Sort.

Entré Rubett 

15

Entré Stop ExtraEntré Stop Extra

Entré StopEntré Stop

S K R A P E M A T T E R 
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K O M B I N A S J O N S M A T T E R

Matten har en ekstrem effektiv skrape funksjon og god absorbe-

ring av fukt. Entrè Alutex/Brush er blant de beste entremattene på 

markedet.  

Entrè Alutex/Brush

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Polyprop nåleribber med polyamidbørster og alumini-
ums skrapeinnlegg.

Oppbygging: 100% PP-fiber med UV-beskyttelse og 100% 
PA-børster og skrapeprofiler i anodisert aluminium.

Bakside: Antiskli latex

Totalvekt (+/-7,5%): Ca. 4,3 kg/m2

Total høyde (+/-7,5%): 13 mm

Materialbredde/-lengde: +/- 200, 250 og 300 cm. x 10 meter

TEKNISK BESKRIVELSE 

Logoer og tekst kan enkelt felles ned i matten. 

Be gjerne om mer info.
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K O M B I N A S J O N S M A T T E R

Entrè Alutex PP

Materiale: Polypropylen tekstil i løkker med innfelte aluminium-
staver

Bakside:  Antiskli latex.

Bredde: 200, 250 og 300 cm

Tykkelse: 13 mm

Vekt: ca. 3,5 kg. pr. kvm.

Lengde: Leveres i ønsket lengde, 
hele ruller 10 meter

Farger: 200, 250 og 300 cm. bredde i antracite sort.
             200 cm. bredde i grå.

TEKNISK BESKRIVELSE 
Entrè Alutex PP har samme design som Entre Alutex/Brush. Matten er 

produsert av 100% polypropylen tekstil i løkker i stedet for skåret luv, 

baksiden

er av antiskli latex. Entre Alutex PP er en effektiv skrap og tørkemat-

te som er godt egnet i høyt trafikkerte områder, matten takler fint 

lettere traller. Hvis behovet er best mulig absorbering av vann og sand 

anbefaler vi Alutex PP, er behovet best mulig avskrapning anbefaler vi 

Alubrush-/tex. 
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K O M B I N A S J O N S M A T T E R

Entre Alutex PP Junior Entrè Tex PP

Materiale: Polypropylen tekstil i løkker med innfelte aluminium-
staver

Bakside:  Antiskli latex.

Tykkelse: 10 mm - Rullbredde: 200 cm.

Vekt: ca. 3,5 kg. pr. kvm.

Lengde: Leveres i ønsket lengde. rullengde 10 meter

Farger: Antracite sort.

Materiale: 100% Polypropylen tekstil i løkker.

Bakside: Antiskli latex.

Vekt: ca. 2,0 kg. pr. kvm.

Høyde: 13 mm.

Materialbredde/-lengde: +/- 200 cm x 20m.
Leveres også i metervare eller ønsket format.

Farger: Antracite og grå

TEKNISK BESKRIVELSE TEKNISK BESKRIVELSE 

Entrè Alutex PP Junior har samme design som Entre Alutex/

Brush. Matten er produsert av 100% polypropylen tekstil i 

løkker i stedet for skåret luv, baksiden er av antiskli latex. Entre 

Alutex PP Junior er en effektiv skrap og tørkematte som er godt 

egnet i høyt trafikkerte områder, matten takler fint lettere traller. 

Hvis behovet er best mulig absorbering av vann og sand anbe-

faler vi Alutex PP, er behovet best mulig avskrapning anbefaler 

vi Alubrush-/tex. 

Entrè Tex PP er identisk med Entre Alutex PP men UTEN 

aluminiumstaver. Dette er matten som erstatter Entre Robusta. 

EntreTex PP gir en effektiv kombinasjon av skrap/ tørk, og 

er spesielt godt egnet til å legges på ujevnt underlag. Uten 

aluminiumstaver vil matten følge underlaget, så man slipper 

problematikken med en matte som løfter seg i kantene.

Entre Tex PP er godt egnet til områder med høy trafikk, bruk av 

traller og handlevogner.
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K O M B I N A S J O N S M A T T E R

Entré Topmat er en høykvalitets skrape- og tørkematte for innganger 

med stor trafikk og bruk av vogner/traller. 

Den lukkede konstruksjonen i aluminium kan utstyres med lameller av 

gummi, gummi med innvevde tekstilfibrer eller børster.

Entré Topmat finnes i 12 eller 18mm, noe som gjør at den kan brukes i 

de fleste inngangspartier. 

En fordel med Topmat er at den er vendbar, og dermed har en forlenget 

levetid. 

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Aluminiumsprofiler med koblinger av gummilameller 
med tekstil eller børster, sammenkoblet med gjennomgående 
stålstenger.

Temperaturområde: -50 °C - +90 °C

Tykkelse:  12 og 18 mm 

Vekt:  14 kg/m2

Størrelse: Lages etter ønsket lengde og bredde.

Bruksområde: Innendørs ved meget trafikkerte områder 
som f.eks kjøpesentre og flyplasser.

Rengjøring: Spyles ren ved behov. 

Skrapefunksjon: God

Oppsugningsevne: Middels

Farger: Standard aluminium med grå tekstilfibre. Andre farger 
på aluminium og gummilameller på forspørsel.

Entré Topmat

12 eller 

18 mm
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K O M B I N A S J O N S M A T T E R

Topmat orginal Wild pig er sammensatt av aluminiumsprofiler og gum-

milameller med gjennomgående nylonfiber i vill gris mønster. Profiler og 

lameller er sammenkoblet av 2mm. tykke RF stålstenger.

Det unike vill gris mønsteret i det gjennomgående nylonfiberet gir et 

unikt design som pryder inngangspartiet.

Matten leveres i håndterbare seksjoner som er vendbare og kan brukes 

på begge sider.

Dette gjør at matten holder sitt utseende og funksjon vesentlig lenger 

enn en ensidig matte.

Topmat orginal Wild pig leveres som Topmat orginal, 

i tykkelsene 12 og 18 mm.

 

Topmat Orginal Wild Pig

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Aluminiumsprofiler med koblinger av gummilameller 
med tekstil eller børster, sammenkoblet med gjennomgående 
stålstenger.

Temperaturområde: -50 °C - +90 °C

Tykkelse:  12 og 18 mm 

Vekt:  14 kg/m2

Størrelse: Lages etter ønsket lengde og bredde.

Bruksområde: Innendørs ved meget trafikkerte områder 
som f.eks kjøpesentre og flyplasser.

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles 

Skrapefunksjon: God

Oppsugningsevne: Middels

Farger: Standard aluminium med grå og sorte tekstilfibre.
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K O M B I N A S J O N S M A T T E R

Multimat er en høykvalitets skrape- og tørkematte for miljøer med 
stor fot trafikk, og lette traller, rullestoler etc. 
De pressede aluminiumsprofilene er lenket sammen med en sterk, 
fleksibel syntetlist som gjør at matten kan rulles opp. Dette gjør det 
enkelt å gjøre rent. 
Matten kan utstyres med tørke- og/eller skrapeinnlegg i 
aluminiumsprofilene, kombinert etter ønske.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Aluminiumsprofiler med ilegg av løkke- eller skåret 
tekstil, gummi eller børster

Temperaturområde: -50 °C - +90 °C

Tykkelse:  Tekstil og gummi: 22 mm, børster: 17–25 mm

Profilavstand: 4 mm

Vekt:  Be om info

Multimat Senior/Multimat Junior

Multimat  er laget av aluminiumsprofiler med ønsket ilegg. Matten egner 
seg godt i mattebrønner med lav høyde, for eksempel i områder med 
fliser. Multimat Junior er en kombinasjonsmatte som både skraper og 
tørker, og den gir et solid og pent inntrykk. Med sin unike konstruksjon 
er den enkel å tilpasse til brønner med spesielle mål og den kan kappes 
med stikksag til ønsket form. Matten vedlikeholdes jevnlig med støvsu-
ging og høytrykksspyling.

Materiale: Aluminiumsstaver med ønsket ilegg.

Tykkelse: 10 til 17mm

Størrelse: Lages etter ønsket lengde og bredde.

Farger: Antracite, grå og sort.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Multimat Junior

Multimat Senior
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Multikombi Junior og Senior

K O M B I N A S J O N S M A T T E R

Multikombi matten er en skrap- og tørkematte for
innganger med stor fottrafikk, rullestoler, lette traller etc.

Multikombi er en høykvalitets skrape- og tørkematte for
innganger med stor fot trafikk, og lette traller, rullestoler
etc. De pressede aluminiumsprofilene er lenket sammen 
med en sterk, fleksibel syntetlist som gjør at matten kan 
rulles opp. Dette gjør det enkelt å gjøre rent. 
Matten kan utstyres med tørke- og/eller skrapeinnlegg 
mellom aluminiumsprofilene, kombinert etter ønske. 
Kontakt oss for ytterligere informasjon og tilbud.

Multikombi Junior
Multikombi Junior er laget av aluminiumsprofiler med
ønsket ilegg. Matten egner seg godt i mattebrønner med
lav høyde, for eksempel i områder med fliser. Multkombi
Junior er en kombinasjonsmatte som både skraper
og tørker, og den gir et solid og pent inntrykk.
Med sin unike konstruksjon er den enkel å tilpasse til 
brønner med spesielle mål og den kan kappes med 
stikksag til ønsket form. Matten vedlikeholdes jevnlig 
med støvsuging og høytrykksspyling.

TEKNISK BESKRIVELSE:  MULTIKOMBI SENIOR

Materiale:  ilegg av sorte børster eller antracite sort løkkefiber

Temperaturområde:  -50 °C - +90 °C

Tykkelse:  Løkkefiber 17 mm. Børster 24 mm.

Profilavstand:  4 mm

Vekt:  Be om info

TEKNISK BESKRIVELSE:  MULTIKOMBI JUNIOR

Materiale:  Aluminiumsstaver med ønsket ilegg

Tykkelse:  Løkkefiber 10-12 mm. Børster 15 mm.

Bruksområde: Innendørs i private og offentlige miljøer.

Størrelse:  Lages etter ønsket lengde og bredde.

Farger:  Antracite løkkefiber, sorte børster
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TEKNISK BESKRIVELSE

Størrelse, design og kombinasjoner: Etter kundens ønsker 

Tykkelse: 20 mm

Bruksområde: I brønner, spesielt der det kjøres med tunge 
vogner og traller.

Farger: Sort, grå og beige.

Det miljøvennlige valget! Entré Combimiljø er en stabil og 

slitesterk skrape- og absorbsjonsmatte som er laget av 98 % resir-

kulert materiale. Entré Combimiljø  er en slitesterk kombinasjons-

matte som med sitt kraftige, dyppressede diagonalmønster effektivt 

skraper av smuss og skitt.

Tekstilfibrene består av UV-bestandig polyester med god absorb-

sjonsevne. Baksiden er laget av gummi fra resirkulerte bildekk. 

Den tunge gummibaksiden gjør at matten ligger stabilt på gulvet 

uten å flyttes rundt, og matten passer utmerket i sterkt trafikkerte 

entreer.

Matte med høye skrape-og tørkeegenskaper for inngangspartier 

med mye og tung trafikk. De pressede aluminiumsprofilene er 

lenket sammen med gjennomgående stålwire. Matten kan derfor 

rulles sammen for rengjøring i brønnen. Matten utstyres med 

tørke 

og/eller skrapeilegg. Tåler trykk på 3500 kg. pr. kvm.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polyesterfiber. Bakside av resirkulert gummi.

Bruksområde: For normal trafikkerte entreer, inne og ute.

Vekt:  5,5 kg/m2

Rengjøring: Daglig støvsuging samt etter behov høytrykkspyles 

Skrapefunksjon: God

Oppsugningsevne:  Meget bra

Størrelser:  90 x 150 cm.

Farger:  Sort, grå og brun.

Entré Combimiljø Multimat XXL

K O M B I N A S J O N S M A T T E R
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T Ø R K E M A T T E R

Maskinvaskbar tørkematte med slitesterke nylonfibre og bakside av 

kraftig nitrilgummi. Entré Classic passer bra innendørs i entréer med 

stor trafikk. 

Nylongarnet er gjennomfarget for best vaske- og lysekthet, samt farge-

bestandighet. Mattens underside er utstyrt med nupper som gir et 

godt grep mot underlaget og forhindrer sklifare.

Entré Classic er en utmerket matte som suger opp væske og smuss 

på en effektiv måte. 

60

Maskinvaskbar

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Fiber av gjennomfarget high twist nylon. Nuppet 
bakside i nitrilgummi.

Bruksområde: Til innendørsbruk, stor trafikk.

Vekt:  2,7 kg/m2

Størrelser:  60 x 90 cm, 90 x 114 cm, 90 x 150 cm, 
90 x 300 cm,  114 x 180 cm, 114 x 200 cm, 114 x 240 cm, 
147 x 300 cm

Farger: Dimgrå, Black Steel

Entré Classic

Dimgrå              Black SteelDimgrå              Black Steel
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T Ø R K E M A T T E R

GreenWalk Entrématte

Entrématten med
grønn samvittighet!
HØY KVALITET SOM LIGGER PERFEKT
Materialet har en strekkstyrke opptil 300 ganger sterkere enn PVC og rives ikke.

RESIRKULERTE MATERIALER SOM KAN RESIRKULERES
Funksjonelle og førsteklasses topptekstiler + rullvare har gitt en trendy matte 
som er giftfri. Mattene er produsert med mindre vann og energi og resirkulerte 
materialer, fri for skadelige stoffer. Green Walk er en 100% miljøvennlig matte.
Vår miljøvennlige og fleksible gummibakside gir en dørmatte egnet for både 
innendørs og utendørs bruk.

MATTER MED HØY YTELSE FOR LANGVARIG BRUK
Fanger opp smuss og fukt og holder arealet innenfor rent.

60 x 90 cm

90 x 150 cm

95 x løpemeter opp til 
rullengde 20 m

EGENSKAPER:

• GIFT- OG PVC-FRI
   Fri for ftalater, PAH-er og giftstoffer.

• LETT
   Gjør transport billigere og grønnere.

• KAN VASKES I MASKIN
   30 °C uten tilsetning av kjemikalier.

• UV- OG KJEMIKALIEBESTANDIG
   Opptil 10 år.

• ANTISKLI OG ANTISTATISK

• UV- OG SALTVANNSBESTANDIG
   Tåler ekstreme temperaturer 
   (-60 °C og +60 °C).
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Det er opptil 53 farger å velge mellom, og trykkes med meget 

fine detaljer og nyanser. Det kraftige nylongarnet i matten gir en 

meget fin glans og fargebestandighet. Baksiden på matten er 

produsert i tykk og kraftig nitrilgummi med dobbeltforsterkede 

kanter for at den skal ligge stødig på gulvet. Matten har lang 

levetid og den absorberer effektivt vann og smuss.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Garn av nylon, bakside av nitrilgummi.

Tykkelse: 8 mm.

Bruksområde: Innendørs. Høy trafikk.

Rengjøring: Spyling, industrivaskemaskin.

Skrapefunksjon: Lav.

Oppsugingsevne: Meget bra.

Størrelse: 60 x 90 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm, 90 x 300 cm, 
114 x 180 cm, 114 x 200 cm, 114 x 240 cm og spesialmål. 

Farger: 

Vi trykker gjerne ditt eget 
mønster eller logo på 
Entrè Classic.

T Ø R K E M A T T E R

Entré Ribb er en klassisk avtørknings,- og gangmatte for 

entré/hall og korridorer som egner seg i både privat og lett 

traffikert offentlig miljø. Produsert i 100 % polypropylene med 

antiskli underside. 

Vekt: ca 2270 gr/m2. 

Luvvekt: ca 640 gr/m2.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: 100 % polypropylene med antiskli underside

Bruksområde: Til entré/hall og korridor, lett trafikk.

Vekt:  2,27 kg/m2

Størrelse:  Rull 100 cm x ca 30 m, rull 200 cm x ca 30 m og 
avpasset 50 x 80 cm

Farger:  Antracit, grå, lysbrun, mørkebrun, mørkeblå, 
mørkegrønn, natur 

Entré RibbLogomatte 
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T Ø R K E M A T T E R

Entre CleanWalk er av 100 % farget nylongarn, med innfelt skrapefi-

ber for optimal fjerning av smuss og vann.

Entre CleanWalk legges som trinn tre i et tre trinns matte/ristsys-

tem. Entre CleanWalk inngår også i ett Astma og Allergi anbefalt 

mattesystem.

Entre CleanWalk kan legges heldekkende, eller som løs

matte oppå eksisterende underlag.

TEKNISK BESKRIVELSE
Garantier    Metervare
Slitasje     5 år

Spesifikasjon    Metervare
Produktdimensjoner    25 m x 2 m
Produktkonstruksjon     Knyttet kuttet filt 
Overflategarn    100 % Aquafil Alto Chroma SDN
Totalvekt            4600 g/m2  4600 g/m2

Vekt filt            800 g/m2  800 g/m2

Primær bakside           Ikke-vevd  Ikke-vevd
Sekundær bakside             Asfalt  PVC
Total mattetykkelse             8 mm  7,5 mm
Filthøyde              5 mm  5 mm

Ytelsesspesifikasjon
Klassifiserinb BSEN 1307  Klasse 3
Statisk elektrisitet ISO 63456  <2 kV

Brennbarhet
BSEN 13501-1   Klasse Cfl-s1

Entré CleanWalk

Entre CleanWalk er tilgjengelig i åtte 

farger i 200 cm bredde.

Farge (grå) er lagervare.

Oppfyller Breeam NOR krav:
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Et inngangsparti kan med enkelhet tilpasses slik at det blir en del av 

interiøret. Entré Miljø er konstruert for å tåle tung gangtrafikk og tar 

opp store mengder vann og finsmuss.

Entre Miljø inngår også i et Astma og Allergi anbefalt mattesystem.

Entré Miljø 

T Ø R K E M A T T E R

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Polyamide garn 950 gr/m2, tuftet med 85.500 
pr m2. Vinyl bakside sikrer at matten ligger flatt mot underlaget

Høyde: 9,4 mm, luvhøyde 5,2 mm

Montasje: Legges rett på gulv, kan festes med dobbelsidig tape 
eller hellimes.

Størrelse: 100 cm  x 20 m, 130 cm x 20 m, 200 cm x 20 m

Vekt: 3,8 kg pr m2

Farger: Antracite, andre farver på forespørsel

Bruksområde: Innendørs, offentlige bygg, hoteller, skoler, 
sykehus, kjøpesenter m.m.

Funksjon: Skraper og tørker, absorberer inntil 6 l/m2

Brennbarhet: Pill test ISO 6925, ASTM D 2829, BS 6307 
(pass ) DIN 54332/NEN 1775 (i) Ta (B2)/T2

Belastning: Tåler tung og stor trafikk, ikke velegnet for 
jekketraller, men tåler annen tralletrafikk.
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A R B E I D S P L A S S M A T T E R

Klassisk arbeidsplassmatte av vinyl med lukkede celler og stor 

tetthet for tørre, lettere industrimiljøer. Den ribbemønstrede over-

flaten gir god sklibeskyttelse, og skråkantene minsker snublefa-

ren. Den er lett å skjære til rundt bordben og maskinfundament.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Gjenvinnbar vinyl med lukkede celler

Tykkelse: 9 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, lett industri, laboratorier.

Oljebestandighet:  Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Noe ergonomisk /God sklibeskyttelse.

Størrelse: Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m.

Comfort MeterSafety Klebematte

Klebematten består av 30 stk tynne plastark som er belagt med 

lim. Limet fanger effektivt opp støv og smuss fra sko og vogner 

som passerer.

Når arket er fullt av smuss river man ganske enkelt av arket. 

Arkene er nummererte slik at man i god tid vet når det er på 

tide å bestille en ny.

Klebematten leveres i pakker med 4 x 30 ark.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Bruksområde: Innendørs 

Størrelse: 45 x 115 cm

Farger: Blå og Hvit.
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Arbeidsplassmatte har en slitesterk overflate av gummi, og en 

myk elastisk underside av skummet orange vinyl. Den marmo-

rerte, jevne overflaten gjør den enkel å holde ren. Skråkanter 

reduserer snublefaren. Comfort Step passer utmerket der man 

kombinerer stående og sittende arbeide.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Overflatelag av gummi og underside av
skummet vinyl.

Tykkelse: 16 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, lett industri.

Størrelse: Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m.

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Meget god ergonomi.

Farger: Grå, sort og sand.

Comfort Step 

A R B E I D S P L A S S M A T T E R

Arbeidsplassmatte med god ergonomi og komfort. Comfort 

Super Plus er laget av skummet vinyl med lukkede celler. Dette 

gir god mykhet, spenst og levetid. Appelsinskallmønsteret i 

overflaten gir god sklibeskyttelse, og de skrå kantene reduserer 

snublefaren.

Comfort Super Plus passer best i tørre, lettere 

arbeidsmiljøer.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Skummet, vinyl med lukkede celler.

Tykkelse: 12 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, lett industri, laboratorier.

Størrelse: Rullbredde 61 cm, 91 cm og 122 cm x 18,3 m. 

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Svært god mykhet og spenst. God 
sklibeskyttelse.

Farger: Grå og blå.

Comfort Super Plus 
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A R B E I D S P L A S S M A T T E R

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Overflate og underside i vinyl.

Tykkelse: 13 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, Industri.

Størrelse: 61 x 91 cm, 91 x 152 cm. 
  Rull 0,91 x 22,9 m -122 cm. x LM.

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og elastisk. Svært god sklibeskyttelse.

Svært slitesterk arbeidsplassmatte med dørk-mønstret overflate 

som gir svært god sklibeskyttelse. Myk og dempende underside av 

skummet vinyl gir god ergonomi og komfort. Skråkanter reduserer 

snublefaren og gjør det enklere å kjøre vogner over matten.

Comfort Deck egner seg for tørre verksteds- og industri-miljøer der 

det stilles krav til ekstra slitestyrke og sklibeskyttelse.

Comfort Tex

Arbeidsplassmatte også kalt “sveisematta”, tåler glødende og 

skarpe metallspon. Overflaten tåler noe søl fra skjærevæsker og 

olje. Slitestyrken og de gode ergonomiske egenskapene gjør at

mange også velger Comfort Tex ved pakkedisker o.l. Skråkanter 

og avrundede hjørner reduserer snublefaren og gjør det enklere 

å kjøre vogner over matten.

Comfort Tex har en slitesterk tekstilmønstret overflate av nitril-

gummi som er limt på en myk og elastisk naturgummi.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Overflate av nitrilgummi og underside av naturgummi.

Tykkelse: 11 mm.

Bruksområde: Lager, lett og tung industri, sveising. 

Størrelse: 0,91 x 22,9 m.

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og elastisk. Svært god sklibeskyttelse.

Farger: Sort.

Comfort Deck
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Comfort Soft er en massiv kulematte laget av skummet 

polyuretan. 

Polyuretan gjør matten elastisk og ergonomisk riktig.

Polyuretan er også meget slitesterkt. 

Comfort Soft er beregnet på tørre miljøer, men tåler en viss 

grad av fuktighet.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Skummet polyuretan

Bruksområde: Tørre miljøer.

Størrelse: 60 x 90 cm.

Farger: Mørk grå

Comfort Soft

A R B E I D S P L A S S M A T T E R

Comfort Flex har en overflate av halvkuler.

Kulene er uthulede på undersiden og suger seg derfor fast til 

gulvet. De fasede kantene reduserer snublerisikoen og gjør 

det enklere å trille over vogner. Comfort Flex leveres som i to 

standard størrelser og i moduler som enkelt settes sammen til 

ønsket lengde.

Comfort Flex leveres i Nitrilgummi.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Comfort Flex Nitril: Nitrilgummi

Tykkelse: 13 mm.

Bruksområde: Offentlig miljø, lager, lett industri.

Størrelse: 60 x 90 cm, 90 x 120 cm og moduler på 90 x 120 cm

Oljebestandighet: Kort eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og aktivt dempende. 
God sklibeskyttelse.

Farger: Grå.

Comfort Flex Nitril
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A R B E I D S P L A S S M A T T E R

Comfort Solid er en modulmatte som lever opp til navnet. En 

slitesterk matte med en tett og sklisikker overflate. Små knotter 

på undersiden løfter matten og gir drenering og ventilasjon 

mot gulvet ved væskesøl. Matten er lett å bygge ut til ønsket 

størrelse med de smarte modulene på 91 x 91 cm, som kan 

kompletteres med skråkanter for å gi redusert snublefare. Over-

flaten er lett å rengjøre. Modulene er lette å ta fra hverandre 

og rengjøres ved at de spyles. Comfort Solid er produsert av en 

spesiell nitrilgummiblanding som gjør at den både tåler varme, 

olje, fett og kjemikalier.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Blanding av natur og nitrilgummi.

Tykkelse: 15 mm.

Bruksområde: Lager, lett industri, tung industri.

Størrelse: 91 x 91 cm.

Oljebestandighet: Lang eksponering. 

Ergonomi/sikkerhet: Myk og dempende. Svært god sklibeskyttelse.

Farger: Sort.

Comfort Solid

Lettere ringgummimatte som legges rett på gulvet og ikke 

nedsenket i en mattebrønn. Det effektive og sklisikre ring-

mønsteret skraper av og lagrer store mengder fukt og smuss. 

Den drenerende baksiden hviler på små ”knotter” som løfter 

matten opp fra gulvet, som resulterer i at vannet renner unna 

og gulvet ventileres.

Comfort Light er enkel å løfte vekk eller rulle sammen ved 

rengjøring.

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Naturgummi

Tykkelse: 13 mm

Bruksområde: Innendørs, utendørs.

Størrelse: 91 x 152 cm.

Rengjøring: Spyling.

Farger: Sort

Comfort Light 
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A R B E I D S P L A S S M A T T E R

Kraftig, myk og ergonomisk modulmatte med åpent hullmønster og dre-

nerende bakside. Små knotter på undersiden løfter matten slik at gulvet 

får puste. Hullmønsteret gir en sklisikker overflate som slipper gjennom 

fuktighet, samler smuss og ventilerer mot gulvet. Rengjøringen foregår 

ganske enkelt ved at matte og gulv spyles. Matten består av moduler på 

91x 91cm som lett legges sammen til ønsket størrelse.

Den spesielle blandingen av natur- og nitrilgummi gjør at den motstår et 

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Blanding av natur- og nitrilgummi.

Tykkelse: 15 mm.

Bruksområde: Lager, lett industri, tung industri. 

Størrelse: 91 x 91 cm.

Oljebestandighet: Lang eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og dempende. Svært god sklibeskyttelse.

Farger: Sort.

Comfort Hygien/Tøff

Entré Classic er en maskinvaskbar absorbsjonsmatte Entré Classic er en maskinvaskbar absorbsjonsmatte 
av høy kvalitet for profesjonelt miljø.av høy kvalitet for profesjonelt miljø.

visst søl av olje, fett og kjemikalier samtidig som den gir matten 

stor slitestyrke og varmebestandighet. Modulene kan

kompletteres med skråkanter for å redusere snublefaren.

Comfort Hygien/Tøff er spesielt utviklet for miljøer der man 

håndterer matvarer eller stiller andre strenge krav til hygiene og 

kjemisk bestandighet. Matten består av moduler på 91 x 91 cm 

og kan enkelt bygges ut til ønsket størrelse.

Comfort Hygien/Tøff er ventilert med et hullmønster slik at 

fuktighet og smuss går gjennom matten, som dermed blir svært 

sklisikker. Små knotter på undersiden løfter opp matten slik at 

gulvet får puste. Rengjøring skjer ved spyling.

Den spesielle tette gummiblandingen gjør det vanskelig for bakte-

rier å få feste, og den motstår desinfisering med antiseptiske kje-

mikalier. Det høye innholdet av nitrilgummi gjør at den tåler olje, 

fett og kjemikalier samtidig som det gir matten stor slitestyrke og 

varmebestandighet. Modulene kan kompletteres med skråkanter 

for å redusere snublefaren.
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Comfort Flow er en myk og elastisk arbeidsplassmatte som gir 

god komfort og ergonomi på harde gulv. Det kraftige mønste-

ret gjør den svært sklisikker mens den åpne profilen slipper 

gjennom og drenerer fuktighet og ventilerer gulvet. Den er laget 

av 100 % nitrilgummi, noe som gjør den svært motstandsdyktig 

mot olje og fett. Gummien har fått antibakteriell behandling for å 

redusere bakterieveksten.

Comfort Flow egner seg utmerket i miljøer med strenge krav til 

væskedrenering og rengjøring, samt næringsmiddelindustrien.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Nitrilgummi.

Tykkelse: 12 mm.

Bruksområde: Lager, lett industri, tung industri, 
sveising, matvarer

Størrelse: 60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 115 x 240 cm.

Oljebestandighet: Lang eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og elastisk. God sklibeskyttelse.

Farger: Sort.

A R B E I D S P L A S S M A T T E R  -  S I K K E R H E T S M A T T E R

Comfort Versa

Øk sikkerheten og reduser tretthet med Comfort Versa matte. 

Den er motstandsdyktig mot fett, olje og vann, og har an-

ti-mikrobiske egenskaper. Sugekopper på baksiden reduserer 

mattens bevegelighet. 

Dreneringshullene lar væske renne gjennom.

EGENSKAPER & FORDELER

- Motstandsdyktig mot olje, vann og fett

- Sklisikker overflate

- Sugekopper på baksiden holder matten på plass

- Skrå, mønstrede kanter reduserer skli-, fall- og snublefare

- Dreneringshull slipper væske og skitt gjennom

- Anti-mikrobisk materiale reduserer bakterievekst

- Avlaster føtter og ben

- Slitesterk og lett helgummi-konstruksjon gjør matten lett å 

rengjøre.

- Tåler storkjøkken-oppvaskmaskin

- 100% gjenvinnbar

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Slitesterk og lett helgummi

Bruksområde: Verksteder, arbeidsstasjoner, restauranter, gym- 
og treningslokaler, pauserom, arbeidsrom, barer, kjøkken

Størrelse: 79 x 158 cm

Comfort Flow 
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Safety Lagune kan brukes i alle slags våtrom, for eksempel 

svømmehaller, dusjrom, garderober, toalett- og badstumiljøer 

osv. Oversiden er sklisikker og behagelig å gå på med bare 

føtter. Den drenerende undersiden frakter vekk vann slik at 

gulvet ventileres. Den slitesterke vinylen er behandlet med 

antibakterielle midler. 

Matten er lett og rulles ganske enkelt sammen ved rengjøring. 

Safety Lagune leveres i moduler på 20 x 20 cm. Den kan også 

bestilles som ferdigmatte etter kundens mål.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Vinyl.

Tykkelse: 9 mm.

Bruksområde: Våtrom. Stor trafikk. 

Størrelse: 20 x 20 cm moduler.

Rengjøring: Spyling.

Skrapefunksjon: Bra

Absorberingsevne: Ingen

Farger: Blå, grønn, grå, beige.

Safety Lagune

S I K K E R H E T S M A T T E R  -  B E S K Y T T E L S E  -  U N D E R L A G

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Gummi.

Bruksområde: Innendørs.

Størrelse: Rullbredde 120 cm x 10 meter i tykkelse 3 mm.

Farger: Sort.

Safety Rib Gummi 

Safety Rib Gummi har en skarp riflet overflate som gir god 

friksjon og fleksibilitet i materialet. Overflaten er utformet for å 

være smussavvisende og suger ikke til seg olje og fett. Matten 

er lett å renholde og demper effektivt lyd på lagerhyller av stål, 

sklisikrer 

ramper og trinn. Fungerer utmerket som sparkebeskyttelse på 

dører.
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S I K K E R H E T S M A T T E R  -  B E S K Y T T E L S E  -  U N D E R L A G

Stolunderlag beskytter gulv og tepper mot slitasje og tilsmus-

sing. Du får dessuten bedre komfort når kontorstolen ruller 

lett og beghagelig. Stolunderlag leveres med en flat anti-skli 

behandlet bakside for harde gulv, og med pigger på baksiden 

for teppegulv.

Oversiden er lett mønstret for redusert sklirisiko.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Vinyl.

Tykkelse: 2,8 mm. 

Bruksområde: Innendørs. 

Renhold: Avtørking

Størrelser: 120 x 100 cm, 120 x 150 cm og 120 x 200 cm.

Stolunderlag Safety Tiles

PVC fliser for beskyttelse og profilering av gulv. Flisene settes 

sammen til ønsket lengde og bredde. 

Standard farge er sort. Andre farger kan bestilles med minimums 

kvantum på 100 kvm.

Safety Tiles kan også leveres med påtrykt tekst og logo.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Flexibel inter-lockable vinyl.

Tykkelse: 6 mm

Vekt: 6,5 kg/m2. 

Renhold: Spyles med vann

Størrelser: 500 x 500 mm

Farger: Sort, andre farger på bestilling.

Logo/trykk: Ja, om ønskelig
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B E S K Y T T E L S E  -  U N D E R L A G

Platene er lette å legge og lette å holde rene. Støvsug, vask eller spyl 

av platene etter behov. De passer utmerket på kalde og fuktige gulv, 

der de gir en tørr og behagelig følelse. Gammelt gulv får et nytt og 

pent utseende. HestraPlattan er lyddempende og skånsom for krop-

pen - den gjør et hardt gulv mykt. Takket være den høye drenerings-

evnen, kan installasjonen ligge i både tørr- og våtrom hele året. 

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Gjenvinnbar polypropylen-plast. 

Tykkelse: 12 mm.

Bruksområde: Hjemmet, arbeidsplassen og offentlige miljøer. 

Størrelse: 30 x 30 cm.

Oljebestandighet: Lang eksponering.

Ergonomi/sikkerhet: Myk og dempende. Svært god sklibeskyttelse.

Farger: Lys grå, mørk grå, grønn, petrol, vanilje, beige, tegl, rød, 
lys blå, mørk blå, perlemorshvit.

Ergonomisk. Gjør et kaldt og hardt gulv 
varmt, “mykt” og behagelig.

Et slitesterkt gulv. Platene er gjennom-
fargede og kan brukes både innen- og 
utendørs - også i offentlige miljøer.

HestraPlattan kan kjøres på og kan 
brukes i f.eks. garasjer og bilhaller. Gulvet 
tåler piggdekk, samt oljer og de fleste 
kjemikalier.

Gulvet som passer overalt! Det ideelle gulv for hjemmet, Gulvet som passer overalt! Det ideelle gulv for hjemmet, 
arbeidsplassen og offentlige miljøer. arbeidsplassen og offentlige miljøer. 

Hestra
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B E S K Y T T E L S E  -  U N D E R L A G

Gulvmiljø LOUNGE-system er gulvet med det lille ekstra. Vi vil gi alle 

en mulighet til å få et svært pent gulv, både hjemme og i offentlige 

miljøer! Ved at man fritt kan bestemme lengde og bredde, åpner Gulv-

miljø LOUNGE for nye muligheter til å bygge miljøer i ønsket størrelse. 

For en pen og behagelig avslutning finnes LOUNGE Dekorlist

med mulighet for innfelt belysning.

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Polypropen. Miljøvennlig. Gjenvinnbart

Tykkelse: 11 mm.

Bruksområde: Balkonger og uteplasser, Hjemmemiljøer, Kafé- 
og restaurantmiljøer, Våtrom, Garasjen

Størrelse: plate 295 x 295 mm. 

Størrelse dekor: 295 mm / 375 mm

Ergonomi/sikkerhet: Tåler et trykk på over 100 tonn
UV-stabilisert. Temperaturområde +70 til -30

Farger: Sort, mørk grå, lys grå, beige

Egenskaper
Enkel montering.

Ved montering av gulvet trengs vanligvis 

ingen verktøy, da man enkelt

trykker sammen platene for hånd.

Drenerende.

Gulvet er selvdrenerende i sin

konstruksjon, og passer godt til å legges 

på fuktige steder.

Lar gulvet puste.

Undergulvet puster ettersom konstruks-

jonen gjør at luften lett slipper opp fra 

gulvet.

Både innen- og utendørs.

Gulvet fungerer innendørs og utendørs, 

med mulighet for innfelt belysning.

Flyttbart og vedlikeholdsfritt.

Dette moderne og praktiske gulvet

kan enkelt byttes og tilpasses til

nye områder. Det er dessuten i

prinsippet vedlikeholdsfritt.

Flerfunksjon.

De fleste innebygde funksjoner,

som f.eks. drenering, ekspansjon,

kabelskjuling, delbar med ivaretatt

funksjon og festepunkter for forankring

i underlaget.

Mulighet for innfelt belysning.

I LOUNGE dekorlist kan man felle

inn verdens minste LED-belysning.

Delbar dekorlist.

Den rette dekorlisten kan knekkes

og dele inn gulvet med innfelt

belysning.

Flerfunksjon.

De fleste innebygde funksjoner,

f.eks. belysning, delbar for oppdeling

av gulv, delen som brytes av,

kan brukes som avslutningsdekorlist.

Gulvet med det lille ekstra. Uansett hvor du legger Gulvet med det lille ekstra. Uansett hvor du legger 
gulvet, kommer det til å løfte rommet til et helt nytt nivå.gulvet, kommer det til å løfte rommet til et helt nytt nivå.

Gulvmiljø LOUNGE
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BBQ MAT - Grillmatte

Grillmatten

• Matten er brannhemmende og ideell til å beskytte gulvet fra varmt kull og gnister. 
• Matten har en ugjennomtrengelig bakside: ECO + ® gummiunderlaget forhindrer søl fra 
   grilling for å skade gulvene.
• Den vanntette baksiden hindrer at væske eller fett suger gjennom matten.
• Matten kan brukes på alle typer gulv (tre, betong, keramikk etc.), uten risiko for migrering på
   gulvet, slik at det ikke vil etterlate noen merker på gulvet.
• Den spesialdesignede tekstilmatten har en spesiell flatt vevd struktur som gjør det mulig for 
   matten å tørke veldig raskt.
• Matten er lett å rengjøre ved å bruke vann eller mykt vaskemiddel. Den er ekstremt slitesterk.
• Matten er miljøvennlig på grunn av sin resirkulerte og resirkulerbare bakside.
• Matten inneholder ikke ftalater eller andre skadelige stoffer.
• Materialet tåler ekstreme værforhold (-60°C til + 60°C).
• Matten er UV-stabilisert: 1000 timer UV utendørs og baksiden er UV stabilisert i minst 6 år.
• Matten er muggbestandig og utvikler ikke vond lukt.
• Matten er lett og kan rulles opp og lett lagres.
• Matten er tynn, slik at hjul fra grillen ruller lett over matten uten å forårsake krusninger i teppet.
• Matten har et slankt design, er veldig funksjonell og vil se bra ut på alle overflater innendørs og utendørs.

Varenr.: Beskrivelse GTIN
17540 Grillmatte 80x120 7072789000802
17541 Grillmatte 90x180 7072789000819

Spesifikasjoner:
100% PP nålfilt med Bfl sertifikat 
Filt høyde : 2,5mm
Total høyde : 4,0mm
Filt vekt: ca 300gr/m2

Total vekt: ca 1650gr/m2

Backing : 100% resirkulert ECO+ gummi

Beskytter gulvet mot glødende kull, 
gnister og annet søl

FEUERHEMMEND
100% WASSERDICHTE BESCHICHTUNG
GEEIGNET FÜR EMPFINDLICHE BÖDEN
SCHNELLTROCKNEND
PFLEGELEICHT
GEEIGNET FÜR DIE WASCHMASCHINE

+
+
+
+
+

PVC FREI UND
RUTSCHFEST

REIßT NICHT
EXTREM STRAPAZIERFÄHIG

AUFNAHME VON
SCHMUTZ UND 
FEUCHTIGKEIT

IN-& OUTDOOR
PFEGELEICHT

MATTEMATTE

N°1
FLOORPROTECTIONMAT

n°1 Fußbodenschutz
Kitchen & outdoor cooking

N°1
FLOORPROTECTIONMAT

BBQ
und

Kamin

30°

FEUERHEMMEND 100%
WASSERDICHTE
BESCHICHTUNG

+

MATTE

Brannhemmende 100%
ugjennomtrengelig

PVC fri og
sklisikker

Egnet for bruk
inne og ute

Absorberer
smuss og fuktighet

Rivesikker og
ekstremt slitesterk

• Brannhemmende!
• 100% ugjennomtrengelig!
• Lett å rengjøre - Tørker raskt!

B E S K Y T T E L S E  -  U N D E R L A G
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Kradal avlastningsgulv er en unik løsning  og ett glimrende alter-

nativ til løse avlastningsmatter. 

Gulvet leveres i 12 mm. tykke plater av forsterket polyurethane på 

50 x 50 cm. Platene kan integreres som en del av gulvflaten, eller 

legges oppå eksisterende gulv hvor det er ønskelig med avlast-

ningsmatter. Gulvet hellimes til underlaget og fuges med multi-fug, 

dette blir da en permanent løsning som rengjøres/vaskes som 

øvrige gulv.

Kradal avlastningsgulv leveres med en standard overflate med 

betong look grå, ta bort: men kan leveres med ønsket dekor/de-

sign ved større arealer.

Kradal avlastningsgulv brukes også som fallunderlag hvor dette er 

nødvendig. Sunne aldershjem i Sverige er ett godt eksempel på 

dette.

Her er alle overflater på en ny avdeling lagt med avlastningsgulv, 

noe som har resultert i en sterk reduksjon av bruddskader etc. 

TEKNISK BESKRIVELSE

Materiale: Forsterket Polyurethane

Tykkelse:  12 mm      

Bruksområde: Innendørs

Rengjøring: Vaskes som øvrig gulvflater

Størrelse: 50 x 50 cm.

Farger: 3 standard overflater. Betong look, grå.
Trykk etter ønske ved større arealer.

Garanti: 7 år ved normal bruk og riktig vedlikehold.

Kradal avlastningsgulv

A V L A S T N I N G S G U L V
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G U L V U N D E R L A G

Underlag for dine behov
Uansett om det er parkett, laminat eller vinyl- og tekstilplater, har vi et akustikkdempende 
underlag til ditt formål. Om det er integrert fuktsperre eller klebende overside, så finner du det 
nedenfor her.

81838

0,5 kg/m²

1,2 mm

0,98 m

15 m

14,7 m²

34 stk = 499,8 m²

7,35 kg

Sd = 64 m WVT (g/m2/hr) 0,0268

0,040 m² K/W

> 30 %

Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)

E (EN 13501-1 : 2010) 

Ja

75 % resirkulerte gummidekk, 
25 % PP.PE.PET

81836

0,7 kg/m²

2 mm

1 m

15 m

15 m²

24 stk = 360 m²

10,3 kg

Nei

0,040 m² K/W

> 30 %

Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)

E (EN 13501-1 : 2010) 

Ja

90 % resirkulerte gummidekk , 
10 % PP.PE.PET

81837

0,7 kg/m²

2 mm

1 m

15 m

15 m²

24 stk = 360 m²

10,3 kg

Sd = 117 m WVT (g/m2/hr) 0,018

0,040 m² K/W

> 30 %

Lw 24 dB (DIN/EN/ISO 140/717)

E (EN 13501-1 : 2010) 

Ja

90 % resirkulerte gummidekk , 
10 % PP.PE.PET

DURI dB LVT 1,2 mm

Akustikkunderlag for vinylgulv
og tekstilplater
• Klebendeoverflateforvariggulvmontering
• Ekstremtlavbyggehøyde,1,2mm
• Resirkulertmateriale

DURI dB LVT 1,2 mm DURI dB WL 2 mm DURI dB WL ALU 2 mm

DURI dB WL 2 mm

Akustikkunderlag for 
tre- og laminatgulv
• Lavbyggehøyde,2mm

• Resirkulertmateriale

DURI dB WL ALU 2 mm

Akustikkunderlag med fukt-
sperre for tre- og laminatgulv
• Overlappendefolie,trengerikketapes
• Fukttett
• Resirkulertmateriale

Artikkelnummer

Vekt

Tykkelse

Bredde

Lengde

Areal

Ruller per pall

Rullvekt

Fuktmotstand

Varmeresistens

Romlyddemping

Trinnlyddemping

Brannklasse

Egnet ved gulvvarme

Innhold

DURI dB
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Ugummiert og gummiert underlagsfilt for underlag til tepper og 

løpere. Ugummiert anvendes for bl.a. strekking av tepper og gum-

miert har sklihemmende virkning for avpassede tepper og løpere.

Egalsoft

Underlagsfilt for liming av tepper. Gir økt komfort og varmeisolasjon 

samt forbedrer trinnlyden. 

Underlagsfilt

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Tekstil med ugummiert og gummiert bakside.

Vekt: ca 38 kg pr rull

Tykkelse: 6 mm (4 mm på forespørsel)

Rull mål: 2 x 25 m

TEKNISK BESKRIVELSE 

Materiale: Tekstil med selvklebende underside av gummi.

Vekt: 25 kg pr. rull

Tykkelse: 6,5 mm

Rull mål: 1,37 x 22 m

B E S K Y T T E L S E  -  U N D E R L A G

Byggfolie/fuktsperre

Byggfolien/fuktsperren, eller det vi kaller neste generasjons 

bygg plast (NG), gir deg en verdensledende

kombinasjon av kvalitet, slitestyrke og levetid.

Plasten er fremstilt av miljøvennlig polyeten, og

produktet er godkjent og sertifisert.

Fuktmotstand 1800 ks/m. Byggfolien kan brukes generelt 

i bygg der skal brukes fuktsperre. Ideell til bruk under våre 

akustikk- og vanlige gulvunderlag der det er krav til bruk av 

fuktsperre, eller mulighet for tilsig av fuktighet fra undergulv. 

Folien rulles og brettes ut som første underlag på undergulv. 

Legges med minimum 20 cm overlapp, og tape på skjøter. Plas-

ten skal ikke brukes under DecibeX fordi DecibeX fungerer som 

fuktsperre i seg selv når kantene tapes med DecibeX alutape.

Bredde          

Lengde                  

Mengde per rull

Pakning

2700 mm      

25 m                       

67,5 m2

1 rull/pose

TEKNISK BESKRIVELSE
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S K L I S I K K E R H E T

Rullene er utformet etter dine krav, og produseres i henhold til 

spesifikke toleranser for å tilfredsstille kundenes krav.

Et stort utvalg ikke-slipende materialer er tilgjengelige. De har 

svært gode antiskliegenskaper, med en ikke-slipende mine-

ral-overflate. 

Alle BAC sklisikringsprodukter kan fremstilles i enhver form eller 

design. Våre topp moderne PLC-styrte maskiner sikrer produkt-

nøyaktighet ned til 0,1 mm. Takket være denne effektiviteten blir 

ofte kostnaden for tilskjæring svært lav. 

Conformable-produktlinjen er ideell for bruk på ujevne over-

flater som for eksempel rutete eller durbarplater; produktene 

føyer seg lett etter overflaten og beholder sine permanente 

antiskli-egenskaper. Conformable-produktene har en bakside 

av aluminiumsfolie og er svært brannsikre. De finnes i en rekke 

farger og størrelser.

Selvklebende, effektive antisklimaterialer av Selvklebende, effektive antisklimaterialer av 
verdens beste kvalitet, med høy slitestyrke.verdens beste kvalitet, med høy slitestyrke.

Safety Grip Antiskli Tape
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Selvlysende Safety-GripTM er et produkt 

som kan brukes både til sklisikring 

og som markering i mørket. Det 

finnes både ensfarget og med stripete 

”fare”-merking.

Aqua-SafeTM er det ideelle produktet 

for dusjer, båter og der du ønsker et 

effektivt sikringsprodukt som er godt 

for nakne føtter. Det finnes i en lang 

rekke farger, former og bredder.

SAFETY GRIP SORT STD H3401

SAFETY GRIP TRANSPARENT H3401

SAFETY GRIP GUL STD. H3401

SAFETY GRIP GRÅ STD. H3401

SAFETY GRIP SORT GROV H3402

SAFETY GRIP SORT/GUL VARSEL 

SAFETY GRIP HVIT AQUA-SAFE H3415

SAFETY GRIP GRÅ GROV RESILIENT

SAFETY GRIP SORT CONFORMABLE

 

S K L I S I K K E R H E T

Safety Grip Antiskli Tape



120 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

BESKYTTELSESPRODUKTER
FOR BYGGEPERIODEN
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Lett og slitesterk beskyttelsesplast
Coverboard Light

Lett og slitesterk beskyttelsesplast

TEC_D Coverboard Light er en lett og støtabsorberende beskyttelsesplast med kanal-
struktur som beskytter utsatte overflater ved bygging og renovering. Den lave vekten 
kombinert med enkel montering minimerer risikoen for unødige skader og bedrer 
arbeidsmiljøet da den er lett både å bære og bruke. 
I flere land har materialet nesten helt erstattet beskyttelsespapp og tunge masonittplater. 
Med TEC_D Coverboard Light får du effektiv beskyttelse fra gulv til tak og alt som er 
i mellom. Dessuten kan materialet både brukes om igjen og gjenvinnes.
TEC_D Coverboard Light får du som plater og på rull.

Egenskaper:
• Lav vekt
• Lett å montere
• Lett å bøye og skjære i
• Absorberer ikke fukt
• Tåler utebruk
• Kan brukes om igjen
• 100% gjenvinnbar
• Kjemikalieresistent
• Lang holdbarhet

Bruksområder:
• Gulvbeskyttelse
• Veggbeskyttelse
• Tildekking av vinduer
• Dørbeskyttelse
• Som beskyttelse ved:
   - Bygging
   - Renovering
   - Maling
   - Tapetsering

Coverboard Light

Coverboard Light

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

B809022  55063918 TEC_D Coverboard Light HD, 1200x2400 mm, 600 gr (2,88 m2)   stk
B809025 56149274 TEC_D Coverboard Light HD, 800x1200 mm, 600 gr (1,92 m2)   stk

Finnes også i trefiber:

B869020 56121183 Trefiberplate 1,22x2,44 m, 2 mm tykkelse   stk
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TEC Fleece X-Vapor
TEC Fleece X-Vapor er et selvheftende dekkemateriale av nonwoven 
fleece med diffusionsåpen membran som beskyttelse mot gjennom-
trenging av væske. Utviklet for å dekke og beskytte nylagte gulv og samtidig 
la fukt og løsemidler fordampe. 

TEC Fleece X-Vapor har heftende underside som gjør legging av dekkematerialet
enkelt, og gjør at det ligger på plass uten bruk av tape. TEC Fleece X-Vapor minsker også 
faren for riper på gulvet. Enkel å rulle sammen og bruke igjen.

Egenskaper:
• Sklibeskyttelse for en sikker arbeidsplass
• Diffusjonsåpen. Tillater at løsemidler og fukt 
   fordamper
• Vanntett. Beskytter underlaget 
   (Forutsatt at membran er uskadet)
• Enkel montering og demontering
• Plassbesparende under oppbevaring
• Sklibeskyttende
• Tykkelse 1 mm
• Diffusionsåpen ved 100-120 gr/24h m2

• Vekt: Ca 180 g pr. m2 

Passer for:
• Keramiske fliser og natursten
• Trapper
• Møbler og interiør
• Lakkerte og oljede tregulv. 
   (Olje og lakk må være helt tørr før du 
   legger på TEC Fleece X-Vapor)

PERFEKT 
FOR TRAPP!

3-LAYER SYSTEM

1 mm
Non-woven layer

Membran layer

Non-woven layer 

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

67211 53989278 TEC Fleece X-Vapor, 1x25 m (25 m2) rull

Selvheftende dekkemateriale av nonwoven fleece
Fleece X-Vapor
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Dekkeprodukter for vinduer og tekstiler

0,6 x 60 m

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

519021 56230353 DURI Dekkefolie for tepper        stk

Dekkefolie for vinduer
Dekkefolie til bruk på glass og andre harde flater hvor 
det ikke vil være slitasje.

Egenskaper:
• selvklebende
• gjennomsiktig
• lett å påføre

Bruksområder:
• vinduer
• maskering
• skapdører
• maskering

Spesifikasjoner:
50mic
0,6x60m
4kg

0,9 x 100 m

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

519019 56230345 DURI Dekkefolie for tepper       stk

DURI Dekkefolie for tepper
Selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk
på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. 
Med applikator dekkes raskt og sikkert, store arealer og 
beskytter mot fukt og smuss. 
• Fysiologisk nøytralt materiale – Ingen negative reaksjoner i hudtest
• Motstand mot kemikalier - Er motstandsdyktig mot syrer og alkaliske sammensetninger
• Sollys - Skal ikke utsettes for sollys over lengre tid
• Avfallskode - 170604
• Produkt garanti - 5 år på produktet, ikke på montert materiale
• Tykkelse - 100 my
• Størrelse - 90 m2
• Format - 0.9 x 100 m
• Antall på pall - 49 stk

0,9 x 60 m

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

519018 56230334 TEC_D Dekkefolie non-slip for tepper        stk

Dekkefolie non-slip for tepper

Dekkefolie som er klebrig på undersiden og
med en ruglete overflate som gir en mer 
skilisikker overflate.

Egenskaper:
• 100 my
• Sitter godt på de fleste tekstilunderlag
• Skal kun brukes på tekstil
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TEC_D T-Folie er selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk 
på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. Med applikator dekkes 
raskt og sikkert, store arealer og beskytter mot fukt, smuss og skader.

TEC_Dh:

Materialsammensetning:
Polyeten
Heftemateriale

Teknisk Informasjon:
• Fysiologisk nøytralt materiale – Ingen negative reaksjoner i hudtest
• Motstand mot kemikalier - Er motstandsdyktig mot syrer og alkaliske sammensetninger
• Sollys - Skal ikke utsettes for sollys over lengre tid
• Avfallskode - 170604
• Produkt garanti - 5 år på produktet, ikke på montert materiale
• Tykkelse - 100 my
• Størrelse - 90 m2

• Format - 0.9 x 100 m
• Antall på pall - 49 stk

TEC_D Folie gjør det enkelt
og raskt å beskytte store flater.

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

61405PPS10090 55063801  TEC_D Folie (90 m2) rull

Selvheftende blå dekkefolie for tekstilgulv
Folie
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Klebematten består av 30 stk tynne plastark som er belagt 
med lim. Limet fanger effektivt opp støv og smuss fra sko 
og vogner som passerer.

Bruksområde: Innendørs 
Størrelse: 45 x 115 cm
Farger: Blå og Hvit.

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

B869010 50489384 TEC_D Cover Klebematte 66x115 cm, blå 1x30 ark (22,7 m2) ark
9930070 47418700 TEC_D Cover Klebematte 45x115 cm, blå 1x30 ark (15,5 m2) ark
  Leveres i pakker med 4 x 30 ark.
9930001 47418696 TEC_D Cover Klebematte 45x115 cm, hvit 1x30 ark (15,5 m2) ark
  Leveres i pakker med 4 x 30 ark. 

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

B776765 48636276 TEC_D  Dekkefilt 1x10 m, 200 gr (10 m2) rull
B776766  48636295 TEC_D  Dekkefilt 1x25 m, 200 gr (25 m2) rull

Når arket er fullt av smuss river man ganske enkelt av arket. 
Arkene er nummererte slik at man i god tid vet når det er på tide 
å bestille nytt. 

Dekkefilt som kan brukes flere ganger, takket være 
den absorberende filten. 

Undersiden av filten er belagt med sklisikker plast, som 
gjør at den ligger stabilt og hindrer at væske trenger 
gjennom til underlaget. Den trenger heller ikke å teipes.

Cover Klebematte

Cover Malefilt

Tynne plastark som fanger opp støv og smuss

Filt på rull med plastbelagt underside
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Produktet finnes i mange ulike gramvekter i kvadratmeter-
størrelse på rull. Fåes med eller uten plast (bestrøket-vokset) 
med fiber, polymer. 
Plastbelagt tildekning egner seg best der man ikke trenger 
tildekning i lengre perioder, da evt. fukt i undergulvet kan 
medføre muggsporer/misfargning.

TEC_D – Dekkepapp med bestrøket 
overflate (vokset), som egner seg til å 
dekke over midlertidig der man trenger 
beskyttelse under f.eks. nybygg
eller rehabilitering. 

Dekke/malerpapp
Til overdekking ved bygging og oppussing

Malerpapp Std.
Er malerens førstevalg av dekkepapp. 125g og 117 cm bredde (30 m2) gjør 
at den egner seg best der det er enklere slitasje (maling) eller små rom.

Dekkepapp SL50
SL50 200 g melkepapp der man trenger en kraftig beskyttelse av gulvet, f.eks. 
byggeperiode eller andre relativ tunge miljø. Bestrøket (vokset) noe som 
medfører at risikoen for muggspor – misfarging er minimal.
180-200 g +/- 10% bestrøket (vokset) 50 m2 rull, 110-130 cm.

Dekkepapp XS50
XS50 250 g melkepapp der man ønsker å beskytte gulv med tung trafikk, f.eks. 
råbygg eller andre sitasjoner der man trenger kraftig beskyttelse. Bestrøket (vok-
set) noe som medfører til at risikoen for muggspor – misfarging er minimal.
250 g +/-10% bestrøket (vokset) 50 m2 rull, 110-130 cm.

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

TEC50111 43730574 TEC_D Malerpapp, 125 gr (30 m2) rull

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

SL50 47419116 TEC_D Melkepapp, 180-200 gr (50 m2) rull

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

XS50 47419101 TEC_D Melkepapp, 250 gr (50 m2) rull
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Dekkepapp som tåler litt ekstra
XD-Dekkepapp

TEC_D XD er en 1,07 mm dekkepapp 
for de tøffeste jobbene. 

Miljøvennlig og gjennvinnbar Heavy Duty-konstruksjon, 
produsert av 100% resirkulerte fibre.
Materielat er pustende.

TEC_D XD beskytter tre, betong, stein, fliser, 
linoleum, epoxy, vinyl og de aller fleste typer gulv.
Leveres i rull på 1 x 30 m.

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

3010720 56118905 TEC_D XD-Dekkepapp 1x30 m, tykkelse 1,07 mm (30 m2) rull

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

T15300 46167497 Sweno Dekkepapp-tape gul 50 mm x 33 m                                rull
T530005 41737825 Sweno Dekkepapp-tape hvit 50 mm x 33 m rull 

Dekkepapp-tape
Sweno gul og hvit dekkepapp.
Solid tape for dekkepapp. Kan rives.
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Beskytter de fleste gulv og sparer tid og arbeid
Beskyttelsessystem

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

TCHD   56119053 TECDURA HEAVY DUTY STICKYMAT HD 1,04x40 m  (41,6 m2) rull  
TCMD   56119518 TECDURA STICKY MD 1,04x50 m (52 m2) rull 
TCLD50   56119503 TECDURA LIGHT STICKYMAT LD 1,04x50 m (52 m2) rull 
TCDM50   56119382 TECDURAMAT 1,04x50 m (52 m2) rull

• Gir et tryggere arbeidsmiljø og reduserer skliulykker
• Brann- og røyksikkert i hht LPS1207-standard
• Selvklebing som ikke etterlater rester ved fjerning
• Forsegles mot underlaget, noe som minimerer riskoen for at 
   skitt, støv og rusk kommer under og forårsaker skade
• Hindrer meget godt at væske trekker igjennom, samt stopper 
   flekker av maling, sparkel, sement og puss
• Er nomalt pustende godt nok for naturstein og tregulv 
   (ingen garanti)
• Bakterieresistent
• UV-resistent

TecDura HD Stickymat:

Heavy Duty (HD) Stickymat er den mest 
robuste versjonen av de ikke-vevde, 
selvklebende mattene. Overflaten er 
behandlet to ganger og gir ekstra 
beskyttelse mot belastning fra innendørs 
og utendørs arbeid.

Viktige egenskaper:
- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker ihht. 
   LPS1207-standard
- Sklisikkert (pendeltestverdi 52 når våt)
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester 
   (be om info eller produktblad)
- 12 måneders innendørs bruk, 
   9 måneders utendør

Beskytter mot:
Maskiner, stillaser, sement, gips, puss, 
malingssøl, skitt, smuss og rusk.

Egnet for:
- Polert/dekorativ betong 
   (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl
- Laminatgulv

TecDura MD Stickymat:

Medium Duty (MD) Stickymat er den 
ideelle beskyttelsen for innendørs 
arbeid. Overflaten er behandlet og gir 
et tryggere arbeidsmiljø. 
Den fullforseglede matten trenger ikke 
å tapes fast gjentatte ganger.

Viktige egenskaper:
- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker ihht. 
   LPS1207-standard
- Sklisikkert (pendeltestverdi 52 når våt)
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester 
   (be om info eller produktblad)
- 9 måneders innendørs bruk

Beskytter mot:
Stillaser, fottrafikk, sement, gips, puss,  
malingssøl, skitt, smuss og rusk.

Egnet for:
- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- De fleste harde, harde, forseglede 
   overflater
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl
- Laminatgulv

TecDura LD Stickymat:

Light Duty (LD) Stickymat er perfekt 
til å beskytte kjøkkenbenker, dører, 
dørkarmer, vinduer, sprosser med mer. 
Denne selvklebende geotekstilen er den 
perfekte klargjøringen for oppussing og 
nymontering, enkelt og raskt!

Viktige egenskaper:
- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker ihht. 
   LPS1207-standard
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester 
   (be om info eller produktblad)
- 9 måneders innendørs bruk

Beskytter mot:
Stillaser, sement, gips, puss, malingssøl, 
skitt, smuss og rusk.

Egnet for:
- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- De fleste harde, harde, forseglede 
   overflater
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl

TecDura Duramat:

Duramat er den vevde versjonen av Sticky-
mat og gir en punkteringssikker, sklisikker 
beskyttelse som er 10 ganger sterkere enn 
de ikke-vevde mattene. Egnet for de røffeste 
arbeidsstedene.

Viktige egenskaper:
- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker
- Sklisikkert (pendeltestverdi 63 når våt)
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester 
   (be om info eller produktblad)
- 12 måneders innendørs bruk, 
   9 måneders utendør

Beskytter mot:
Maskiner, stillaser, fottrafikk, sement, gips, 
puss, malingssøl, skitt, smuss og rusk.

Egnet for:
- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- De fleste harde, harde, forseglede 
   overflater
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl
- Laminatgulv

TecDura
TecDura beskyttelsessystem fyller et viktig tomrom i markedet.
Gamle former for overflatebeskyttelse har vært brukt i flere tiår, 
med små endringer.
Med TecDura finnes det nå en revolusjonerende, tidsmessig og 
kraftig løsning som kan beskytte ferdige overflater mot søl og 
skader fra byggearbeider, samtidig som det bidrar til en tryggere 
arbeidsplass.
Enkel og rask påføring!
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Et genialt alternativ til fotposer i plast
Skotrekk-maskin

TYPISKE ARBEIDSOMRÅDER:
Byggeplasser, eiedomsmeglere, gulvarbeid som 
lakkering, treningssentre, båt-/bilutstillinger, messer,
sluttbefaringer, tannlegekontor, helsesektoren,
barnehager, industrien osv.

Ved kjøp av maskin medfølger 1 rull folie som
holder til ca. 240 par sko.

• Holder til opptil 240 par sko
• Passer alle vanlige skostørrelser
• Sparer tid, raskt å ta på
• Perfekt der det er høye krav til rene miljøer
• Enkel å ta på (tas på stående)
• Plastfilmen er resirkulerbar

Skotrekk-maskin som ved et enkelt trykk trekker selvklebende plast
rundt skosålen, uten at du trenger å bøye deg ned. 

Plastfilmen beskytter effektivt mot støv, smuss og søle, f.eks. i byggeperioden, 
ved visning av hus, gulvlakkering, på bil- og båtmesser osv.

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

54710   6118398 SKOTREKK MASKIN  M/BLÅ PLASTFILM 0,05 mm (ca 240 par) stk
DF54716   56118841 REFILL BLÅ PLAST SKOTREKKMASKIN 0,05 mm, 180 m rull
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Enkel og perfekt beskyttelse av dørkarmer
Dørkarmbeskyttelse

Produsert i stiv papp og kan gjenbrukes mange ganger. 
Lengde 150 cm og kan brukes til karmtykkelse.

Vår dørkarmbeskyttelse er en perfekt 
løsning som beskytter dørkarmen mot 
slag og skraper i forbindelse med hånd-
verksarbeid, flytting osv.

• GJENBRUKBAR
• ENKEL Å INNSTALLERE
• FOREBYGGER BULKER,
    RIPER OG HAKK 

• PASSER FOR ALLE 
   STANDARD DØRKARMER
• ØKONOMISK OG VARIG
    BESKYTTELSE

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

TR17960    54099375 TEC-D KARMBEKYTTELSE 150 cm, DISPLAY á 36 stk stk 
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GLIDELÅSDØR

• Enkel og rask å installere
• Smidig passasje
• Minimerer byggrenhold

STØVBESKYTTELSE

• Enkel og rask å installere
• Midlertidig og fleksibel
• Minimerer byggrenhold

Glidelåsdør L Glidelåsdør U

Ved renovering oppstår det byggestøv som 
lett sprer seg utenfor arbeidsstedet. 
Cover støvbeskyttelse er en unik måte å 
begrense spredningen av byggestøv på. 
Dekkeplasten spennes opp med aluminiums-
støtter mellom gulv og tak, og danner på den 
måten en midlertidig vegg. En selvklebende 
glidelås som teipes på dekkeplasten, inngår 
i systemet, og på den måten lages én eller 
flere passasjer slik at det blir lett å bevege 
seg ut og inn.

Støvbeskyttelse
Innovative dekkeprodukter for bygg, industri og hjem

Enkel og smidig beskyttelsesplast med glidelås 
for tildekking av f.eks. døråpninger ved renovering. 
Plasten hindrer at slipestøv og byggesmuss spres 
til andre rom, samtidig som den forenkler passasje 
ut og inn.

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

B869635 47853536  5/25

B869630 47853604  5/25

B869632 48020912  5/25

B869001 47853536  1 sett

GLIDELÅSDØR L
HDPE-plast: 2200 x 1120 mm. Åpningstr: 1900 x 680 mm
GLIDELÅSDØR U
HDPE-plast: 2150 x 1120 mm. Åpningstr: 1850 x 500 mm
GLIDELÅSDØR U XL
HDE-plast 2500 x 2240 mm. Åpningstr: 1850 x 500 mm

STØVBESKYTTELSE STANDARDSETT
4x aluminiumsstøtter med støtteplater 1,5–3,9 m
1 x dekkeplast 4 x 5 m
1 x selvklebende glidelås 2 m
4 x End-klips
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Spesielle funksjoner:
• For mellomstore og store områder i næringseiendom
• Maksimal effektivitet med den slående mekanismen
• Trinnløs arbeidsvinkel for optimal bruk på ulike 
   gulvbelegg og overflater
• Uanstrengt arbeid med komfortabel styrespak
• Stille drift med industrielle elektriske motorer
• Meget god manøvrering og kompakt maskin
• Variable tilleggsvekter

Bruksområder:
• Fjerning av parkett
• Fjerning av keramiske fliser
• Fjerning av elastiske gulvbelegg
• Fjerning av tekstilgulvbelegg

ROLL RO-1.1
Kompakt Ride-On strippemaskin for fjerning 
av alle vanskelige limte gulvbelegg.
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BETONGSLIPEMASKIN R1800                    19.16100-1         1 stk

Betongslipemaskin R-1800

Tekniske spesifikasjoner
Spenning:  230 v

Effekt:   1800 w

Arbeidsbredde:  405 mm

Omdr.:   150 omdr./min 

Vekt:   44 kg (uten skive)

En ny generasjon enskivemaskiner
Utformet for krevende oppgaver der du trenger en maskin med stor 
arealeffektivitet og for permanent bruk. R1800 har bla forsterket 
håndtak og minimalt med svake plastdetaljer. R1800 er utviklet for 
gulvarbeid som sliping og fjerninga av gulvrester samt oppskuring 
av gulv etc. (NB! det er en av de første på markedete som ikke bare 
er utviklet for vasking)

    En sterk maskin  - 1800 Watt, 230 V
    Støvfritt arbeid sammen med ROLL støvsugersystem
    En lang rekke bruksområder med ROLL ekstrautstyr
    Har tre girhjul i metall
    Solide deler:
    -Motorkasse i stål
    -Ekstra sterkt stålledd
    -Førsteklasses industrielt koblingssystem
    -Girskaft i stål
    -Profesjonelt håndtak

Profesjonelt håndtak            Ekstra sterkt stålledd Motordeksel i stål                                          Førsteklasses industrielt koblingssystem

Med støvavsug

Gulvmaskiner - betongslipemaskiner

Art nr. Forp.



for UNDERGULV

www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 135

BETONGSLIPEMASKIN R3000                 R1916165           1 stk 

Betongslipemaskin R-2200

Tekniske spesifikasjoner
Spenning:  230 v

Effekt:   2200 w

Arbeidsbredde:  400 mm

Omdr.:   195 omdr./min 

Vekt:   48 kg (uten skive)

Gulvmaskiner - betongslipemaskiner

R-2200 en ny type supersterk betongslipemaskin
forsterket for å tåle tyngre og mer effektive saneringskiver som 
f.eks frese/diamantskiver.
R-2200 har en omdr. på 195/min og gir derfor ekstra effektivitet.   
R-2200 passer der det er behov for meget stor arealeffektivitet 
og for permanent bruk. R-2200 har bl.a. forsterket håndtak og 
minimalt med svake plastdetaljer.
R-2200 er utviklet for gulvarbeid som sliping og fjerning av 
gulvrester samt oppskuring av gulv etc. 

For den som er mest komfortabel med “helikoptermaskin” og 
ønsker en stor effekt, så er dette en av markedets beste valg. 

Art nr. Forp.
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Gulvmaskiner - betongslipemaskiner
STØVAVSUG SYSTEM FOR R1800/R3000                 19.14210            1 stk
Markededets enkleste og beste utviklede system for å redusere 
støvnivået ved sliping med "helikoptermaskin". Slepelist med 
børster tetter til gulvujevnheter og vil gjøre støvsugeren effektiv. 
Utviklet for å bygge minst mulig ut fra maskinen, noe som gjør at 
slipingen kommer nære veggen. Når ikke det er behov for støvsuging 
kan systemet enkelt settes i transportmodus.
Nb! Se toluk systemet for ekstra bra sugeffekt. 

EIBENSTOCK BETONGSLIPER EBS 120.1
Eibenstock betongsliper er spesielt utviklet for overflatebehandling. 
Ideell til pussing av ujevnheter i sparkel eller betong. Børsteskjermen 
beskytter mot støv og flytende stein. Integrert uttak til industristøvsuger. 
Leveres i plastkoffert. Inkl. diamantskive.

EIBENSTOCK BETONGSLIPER EBS 125,4 O                            S100275             1 stk
Eibenstock betongsliper er spesialisert for overflatebehandling. 
Ideell til pussing av ujevnheter i flytsparkel og betong. 
Betongsliperen er vibrasjonsdempet, noe som gir brukeren en høy 
grad av komfort og beskyttelse av håndledd. Med ergonomisk 
parallelt håndtak og trinnløs regulering. En del av skjermen kan tas av, 
slik at det kan slipes helt inn til veggen. Børsteskjermen beskytter 
mot støv og flyvende stein. Integrerte uttak til industristøvsuger. 
Leveres i robust stålkasse. Inkl. diamantslipeskive.

Teknisk Data
Spenning          230 v
Effekt                1500 w
Omdr.                6.000 – 10.000 omdr./min.  
Vekt                   4,9 kg

Teknisk Data
Spenning          230 v
Effekt                1400 w
Omdr.                10.000 omdr./min.  
Vekt                   2,9 kg

NYHET!

Maksimer effektiviteten til dine 
industristøvsugere!

- Beskytter støvsugerfilteret

- Garantert konstant sugeresultat

- Med høykvalitets hjul inkl. Stop-Fix-brems

- Inkl. kantbeskyttelse

- Ny i 2015: Veggstyrke +20 % med belegg på innsiden

Roll Støvutskiller filtrerer opptil 99 % av 
smuss- og støvpartiklene i den oppsugde luften, slik 
at bare ca. 1% avsettes i støvsugerens filter. Dermed 
foRullenges levetiden til støvsugeren og filteret 
betydelig. Lett å håndtere, effektivt resultat.

LEVERES MED: 
Zyklon, 45 l stålbeholder, bevegelig 
underdel, muffer og slange.

ROLL STØVUTSKILLER            X39               1 stk

         S103366              1 stk
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S101796

S102345

BAC2222

1 stk

1 stk

1 stk

UNIVERSELL UTFORMING

EIBENSTOCK BETONGSLIPER EBS 1802
Eibenstock betongsliper er spesiallaget til overflatebehandling. Ideell 
til pussing av ujevnheter i flytsparkel og betong. Betongsliperen er 
vibrasjonsdempet, noe som gir brukeren en høy grad av komfort og 
beskyttelse av håndledd. Med ergonomisk parallellhåndtak. En del av 
skjermen kan tas av for å slipe helt inn til veggen. Motoren er plassert 
over slipeskiven, noe som forlenger levetiden. Børsteskjermen beskytter 
mot støv og smuss. Integrert uttak til industristøvsuger. Leveres i robust 
stålkasse. Inkl. diamantslipeskive.

EIBENSTOCK DIAMANTSLIPEKOPP Ø 125 mm
Sterk og effektiv diamantslipekopp med dobbelt segment til tørrsliping. 
Anbefales til gammel betong, armert betong og fliser av betong, Leca og 
sementprodukter.

Gulvmaskiner - skiver til slipemaskiner

Teknisk Data
Spenning          230 v
Effekt                1800 w
Omdr.                10.000 omdr./min.  
Vekt                   5,5 kg

BETONGSLIPERSETT

Eibenstock 
stativ for 
stående 
sliping

Festool 
Støvsuger 
CTL 26E med 
Dust Deputy

Eibenstock betongsliper 
er spesialisert for overflatebehandling. 
Ideell til pussing av ujevnheter i flytsparkel og betong. Be-
tongsliperen er vibrasjonsdempet, noe som gir brukeren en 
høy grad av komfort og beskyttelse av håndledd. Med er-
gonomisk parallelt håndtak og trinnløs regulering. En del av 
skjermen kan tas av, slik at det kan slipes helt inn til veggen. 
Børsteskjermen beskytter mot støv og flyvende stein. Inte-
grerte uttak til industristøvsuger. 
Leveres i robust stålkasse. 6.000 – 10.000 omdr./min. 

Dust Deputy er en ekstremt effektiv syklon 
separator til støvsugere. Den fanger støvet ned i en 
bøtte slik at bare litt kommer inn i støvsugeren din. Opp 
til 99% av alt støvet havner ned i bøtten og bare 1% hav-
ner i støvsugeren. Dette systemet vil derfor forlenge leveti-
den til din industristøvsuger og filtre  dramatisk. Dust Deputy 
er laget i høytrykkformet plastmateriale som er antistatisk. 
Dust Deputy i kombinasjon med en industristøvsuger bruker 
sentrifugalkraften til å bokstavlig talt snurre materialet du 
suger opp ut av luftstrømmen og rett ned i bøtta 99% av 
alt du støvsuger kommer aldri inn i støvsugeren. 

Med andre ord; du sparer penger på deler og vedlikehold. Du oppretthol-
der sugekraften, ingen tap av luftstrøm eller tilstopping av filtre. Ingen 
tette inntak eller uttak. Kan brukes til flere forskjellige typer slange – og 
koplingstykkelser uten å unødvendig måtte lete etter riktig størrelse. 

X30 1 stkBETONGSLIPERSETT

SWENO DIAMANTSLIPEKOPP Ø 125 mm
Diamantslipekopp med dobbelt segment til tørrsliping. Anbefales til 
gammel betong, armert betong og fliser av betong, Leca og 
sementprodukter.
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1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

12 stk

1 stk

5 stk

1 stk

1 stk

1 stk

19.14211
19.14212

19.14324

19.14308

19.14309

19.14325

19.14326

19.14320

19.14324

19.14327

19.14320

Gulvmaskiner - skiver til slipemaskiner

FØRINGSSKIVE ROLL
ø 380 mm       
ø 410 mm       
For papir og stålsliperondeller, med kraftig skrue for festing av papir. 
Produsert i støpejern med gummi underside.

RESERVESTEIN   

KARBORUNDUMSKIVE Ø 400 m    
For sliping av sparkelmasse, betong etc. 

RESERVESTEIN  til 19.14308
     

ROTOR FRESETALLERKEN HARDMETALL
ø 400 mm       
For fjerning av rester med fjærende hardmetallblad som følger gulvet.

RESERVE HARDMETALLBLAD     

RESERVESLIPESKIVE
 
MONTERINGSSETT TIL MULTISKIVE, 5 stk slipeskiver med skruesett

DIAMANTSKIVE              
For pussing av sementbelagte overflater, rester, 
anhydritt, overflatebehandling osv. Svært aggressiv 
med lang levetid. Jo hardere overflaten er, desto 
mer effektiv er diamantskiven. Med 5 roterende 
2-radete diamantskiver 125 mm.
Stålskive ø400 mm.
Også en del av Roll Universalskive!

DIAMANTSKIVE Ø125 mm to-rads med høy diamantandel: 
For fjerning av sementfestede materialer.

19.14321



for UNDERGULV

Forp.Art nr.

www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 139

Artikelnr.

SWF 304,732

SWF 100,164

SWF 304,732

1 stk

1 stk

1 stk

Gulvmaskiner - skiver til slipemaskiner

DIAMANTSKIVE Ø 125 mm BOOMERANG           
5 mm diamanthøyde, medium.
For sliping på harde materialer som betong osv.

DIAMANTSKIVE Ø 125 mm TURBO           
5,5 mm diamanthøyde, fin.
For fin sliping på harde materialer som betong osv.

DIAMANTSKIVE Ø 125 BLACK MAGIC
4,5 diamanthøyde.
For grov sliping av harde materialer som betong osv.



for UNDERGULV

Forp.Art nr.

140 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

1 stk
1 stk
1 stk

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

482040
482036
482024
482016
482060
482080
482100
482120

485036
485024
485016

480180
480150
480120
480100
480080
480060

19.14605
19.14610
19.14615
19.14620
19.14625
19.14630
19.14635

B335014

19.14183

SLIPERONDELL, DOBBELTSIDIG 400 mm
Aluminiumoxid
Korn 40
Korn 36
Korn 24
Korn 16
Korn 60
Korn 80
Korn 100
Korn 120

SLIPERONDELL METALL, DOBBELSIDIG 
400 mm MED HARD METALL KORN
Korn 36
Korn 24
Korn 16

SLIPENETTING 406 mm
Aluminiumoxid
Korn 180
Korn 150
Korn 120
Korn 100
Korn 80
Korn 60

Sliperondeller

DIAMANTRONDELLER MED BORRELÅS 125 mm

Korn 50      
Korn 100               
Korn 200               
Korn 400               
Korn 800               
Korn 1500               
Korn 3000               
 

TEBO SETT 100 mm
Polerpad-sett for torrpolering. 
Diameter: 100 mm. Max 3500 RPM. Leveres i praktisk  
oppbevaringskoffert.
Inneholder polerpad: 
Inneholder polerpads; #50, #100, #200 og #400

UTGLATTERSKIVE 600 mm            
For utglatting av våt sement. 
Stålplate med lett falsede kanter.
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PADS RONDELLER. Tykkelse 25 mm

Hvit Høyglanspolering, uten slipemiddel 
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Rød Slipemiddel 10%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Blå Slipemiddel 15%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Grønn Slipemiddel 35%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Brun Slipemiddel 40%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Svart Slipemiddel 50%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

57187
57130
57127

57188
57133
57128

57189
57158
57129

57186
57155
57126

57184
57156
57124

57185
57157
57125

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

Pads
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DIABRUSH 400 MM MED UTSKIFTBARE FLEKSIBLE DIAMANTBLADER
patentert metallblad for rengjøring av harde gulv som betong og terrazzo er 
også et utmerket prepareringsverktøy for belagte gulv, puss, avrettede gulv samt 
klebende stoffer.
RESERVEBLADER K25       Sett á 16 stk.
RESERVEBLADER K100     Sett á 16 stk.

SPESIALDESIGNET BLAD FOR 901601202
Concrete Prep-verktøyet er utformet med utskiftbare blader slik at det er lett å 
bytte ut slitte blader. Dermed minimeres nedetiden. Du bare løsner to skruer og 
bytter ut bladet.

DIABRUSH MASTIC 400 MM  MED STYVE UTSKIFTBARE DIAMANTBLADER
Fjerningverktøyer med utskiftbare diamantblader er laget for at fjerne gjenstri-
dige belegg fra betong som mastiks, teppe eller flislim og tynne belegg som 
uretan, epoxi eller maling. Finnes også i 175mm til 180mm betongsliper.
RESERVEBLAD K25         Sett á 6 stk.

DIABRUSH PREP - VERKTØY 400 MM MED UTSKIFTBARE BLADER 
Prep-Verktøyet brukes til grunnbehandling av betong, epoxy, maling, linoleum 
der man trenger og fjerne gammel lim, maling, polish/voks. 
Gir en fin overflate for en enkel etterbehandling. 
Er og anbefale til linoleum der store menger polish er brukt og bør etterslipes 
med Diabrush Polymer 200 k innen ny overflatebehandling.

DIABRUSH POLYMER - 
VERKTØY 400 MM 50K MED UTSKIFTBARE POLYMERBLADER 
Et godt alternativ til kjemikaler og pads. Polymer-verktøyet tettes ikke og har en 
lengre levetid enn andre alternativer. Beregnet levetid vid normalbruk er 15-20 
000m2. Kan brukes sammen med vann for at minimere støving.

DIABRUSH POLYMER - 
VERKTØY 400 MM 200K MED UTSKIFTBARE POLYMERBLADER 
Diabrush Polymer 200k brukes som siste steg før toppbehandling. For mindre 
støv og bedre resultat brukes vann. Diabrush Polymer 200k har en beregnet 
levetid på 20-25 000m2 vid normalbruk. Finnes også i 100k.

For rengjøring av harde gulv
Diabrush slipesystem sliper eksisterende epoxygulv, betonggulv, maling og renser eller fjerner linoleum.

FRAMTIDENS SLIPESYSTEM

Gulvmaskiner - skiver til slipemaskiner

DET SOM GJØR DIABRUSH SLIPESYSTEM UNIKT:

- Systemet passer til de fleste standard slipemaskiner 400 mm (15”-16”), Roll, Numatic, Columbus, Itilian og Whirbel.

- Enkel å bruke, støvfri, ingen kjemikalier trengs. Gulvet blir mekanisk lukket.

- Smart, patentert design gjør at verktøyet alltid er i kontakt med gulvet slik at også de lavere delene berøres.

- Trykk nedover fra maskiner gir jevn slitasje av bladene og ikke noe avfall.

- Uendelige bruksmuligheter: rengjøring, polering, rubbing, pussing og kombinasjoner av teknikker.

- Lett å bruke i bygninger av alle størrelser, på små eller store gulv, i kjellere eller overetasjer.

- Tidenes billigste vedlikeholdsverktøy.

- Blir aldri tilstoppet slik sandpapir blir!

901601202

ZCONBLD25R16
ZCONBLD100R16

921601202

ZMSTBLD25RG

941601222

911601210

911601230

1 stk

1 sett
1 sett

1 stk

1 sett

1 stk

1 stk

1 stk
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Gulvmaskiner - skiver til slipemaskiner 
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

DIAMANTSKIVE Ø125 mm to-rads med høy diamantandel: 
For fjerning av sementfestede materialer.

DIAMANTSKIVE TURBO Ø125 mm: 
For fjerning av rester av gulvbelegg og lim. 
For betongsliping.

DIAMANTSKIVE Ø125 mm T-SEGMENT:
For fjerning av limfilm. For betongsliping.

PCD-SKIVE Ø125 mm PCD 6: 
For fjerning av tøffe rester av gulvbelegg og coating. Høy tåleevne.

TUNGSTEN KARBIDSKIVE Ø125 mm korn 14   
TUNGSTEN KARBIDSKIVE Ø125 mm korn 24   
TUNGSTEN KARBIDSKIVE Ø125 mm korn 36    
TUNGSTEN KARBIDSKIVE Ø125 mm korn 50   
TUNGSTEN KARBIDSKIVE Ø125 mm korn 60   

19.14321

17.16461

17.16462

17.16466

17.16470
17.16472
17.16474

3001.125.001.050

3001.125.001.060
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STRIPPER ADAPTOR 
Inklusive 1 stk standard blad

TILBEHØR:
Stripperadapter for boremaskin
Stripperblad 25 x 130 mm fleksibel
Stripperblad 50 x 130 mm fleksibel
Stripperblad 50 x 130 mm stiv 

HÅNDSTRIPPER 1250 W ROLL
Kraftig håndstripper for fjerning av tepper, linoleum, PVC og CV 
fra trapper og steder der det er vanskelig å komme til. Blad og 
bæreeske i metall er inkludert. 

RESERVEBLAD

STRIPPER BULLY- M-HÅNDTAK
Vår tradisjonelle kvalitetsprodukt "bully stripper" er vår beste 
"skaft stripper" med T-skaft som enkelt  kan endre arbeid-
shøyden. Bully kan også raskt  gjøres om til en håndstripper.
Bully kan brukes på små og store oppdrag. Bully kommer med 
transporthjul, noe som gjør jobben mer komfortabel og sparer 
motoren for ekstra påkjenning.

RESERVEBLAD
Rett blad - forsterket kvalitet 60 x 210 mm   
Blad med sideskjær 90 30 x 60 x 210 mm  

Teknisk Data
Spenning           230 v
Effekt                 2200 w
Arbeidsbredde 210 mm 
Vekt                    14,0 kg

62314

623141
623142
623143 

17.14505

17.141511

17.14575

58080
58083

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

Teknisk Data

Spenning  230 V
Effekt  1250 W
Arbeidsbredde  145 mm
Vekt    5,1 kg



for UNDERGULV

Forp.Art nr.

www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 145

AIRTEC TRYKKLUFTSTRIPPER FOR GULV
Et effektivt verktøy for fjerning av vanskelige materialer som fliser, 
hellimt parkett og andre fastlimte materialer, rensing av betong på 
vegg etc. Et multiverktøy med bredt bruksområde. Et stort utvalg 
verktøy som er enkle å skifte. Lavt luftforbruk og kan brukes med en 
kompressor med arbeidstrykk fra 3-7 bar. Vi anbefaler 50 l kompres-
sor. Settet inneholder bl.a.: Meisel 80 mm, skrapebladholder med 
200 mm blad, 2 x forlengerrør 410 mm, håndtak til rør og smøreolje. 
Leveres i koffert.

Meisel 80 mm   
Skrape kompl. med blad 200 mm   
Reserveblad til skrape 200 mm

MULTISTRIPPER VARIO
Selvgående og kraftig stripper med to motorer, en for hastighet og 
en for stripper-funskjonen. En elektromagnetisk kobling for frikobling 
av hjulene med kun et knappetrykk. Hjulene går alltid på strippet 
gulv siden stripperens arbeidsbredde på 320 mm også er maskin-
ens bredeste del. Dette gir et særlig godt grep og gir rett anlegg for 
stripperbladet. Vario har integrerte vektholdere med plass for to vekter 
á 25 kg.

Strippere
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

Teknisk Data

Slag/min   1 960
Luftforbruk  163 l/min
Lufttrykk  6,3 bar
Arbeidsbredde 8 og 20 cm
Mål  82 x 20 x 5 cm

i8626080

i8626081
i8626082
i8626083

58043

Maskin uten vekter

Maskin med vekter
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58036

58039
58040

17.14705
17.14707
17.14540

58080
58083

17.14511

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

Gulvmaskiner - tepperivere, strippere, sveis

BLAD FOR MULTISTRIPPER
Rett blad 60 x 320 mm    
Sideblad:
Blad med sideskjær 45 60 x 320 mm    
Kraft blad 60 x 320 mm. Velegnet for bl.a asfaltpapp.

BLAD FOR TURBOSTRIPPER
Rett blad 350 x 60 x 1,0 mm tepper    
Aggressiv 350 x 60 x 1,5 mm pvc    
Sideskjær 350 x 60 x 1,0 mm 45    

 
BLAD FOR BULLY
Rett blad - forsterket kvalitet 60 x 210 mm   
Blad med sideskjær 90 30 x 60 x 210 mm   

BLAD FOR HÅNDSTRIPPER ROLL 
Rett blad 50 x 120 mm   
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1718000

1719000

1718400

1718430

1718440

1718420

1718450

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

ROLL STRIPPER RO-2

ROLL STRIPPER RO-3

ROLL STRIPPERBLAD 250 x 80 x 2 mm flat (type 12)

ROLL STRIPPERBLAD 250 x 80 x 2 mm U-shape A, (type 42)

ROLL STRIPPERBLAD 250 x 80 x 2 mm U-shape B, (type 52)

ROLL STRIPPERBLAD 350 x 80 x 2 mm flat (type 32)

ROLL STRIPPERBLAD 350 x 80 x 2 mm U-shape A, (type 62)

Gulvmaskiner - tilbehør strippere, sveis

Transport
ROLL-STRIPPER R-2 kan deles i to. 
Ekstra luftdekk er inkludert.

Teknisk Data
Drivmotor:  1,5 kW, 230 volt
Dreiemoment: 327 Nm
Slagmotor:  1,1 kW, 230 volt
Slagtall:  2500 slag per minutt (bpm)
Slaglengde:  Justerbar i 3 nivåer
Arbeidsbredde: opptil 350 mm
Dimensjoner:  380 x 769 x 1100 mm
Vekt:  195 kg

Art nr. Forp.

ROLL-STRIPPER RO-2 OG RO-3

Teller for driftstimer
Drift med styrepinne 
Uendelig variabel hastighetskontroll
fremover og bakover. Hurtig rygge-
bevegelse sparer tid og er kroppsvennlig 
og effektivt ved arbeid i kantområdet.

Transport 
Håndtakselementet kan justeres på mange 
måter for individuell tilpassing til brukeren.

Innovativ drivteknologi
Kjededrift med kjeder laget av slitesterk 
gummi. Mangekantede hjul garanterer 
svært god kraft. 

Individuell drift 
Håndtakselementet kan justeres på mange 
måter for individuell tilpassing til brukeren.

Motorer 
To uavhengige motorer med 
strømreserver, selv i de 
tøffeste bruksområdene.

Slagmekanisme 
Stripperverktøyet har et justerbart 
slag, noe som muliggjør indivi-
duelle innstillinger avhengig av 
gulvbelegget.
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Gulvmaskiner

Spesielle funksjoner:
• For mellomstore og store områder i næringseiendom
• Maksimal effektivitet med den slående mekanismen
• Trinnløs arbeidsvinkel for optimal bruk på forskjellige gulvbelegg og overflater
• Uanstrengt arbeid med komfortabel styrespak
• Stille drift av industrielle elektriske motorer
• Veldig manøvrerbar og kompakt
• Variable tilleggsvekter

Bruksområder:
• Fjerning av parkett
• Fjerning av keramiske fliser
• Fjerning av elastiske gulvbelegg
• Fjerning av tekstilgulvbelegg

ROLL - STRIPPER RO 1.1

Den eneste i sitt slag!  
Utviklet for ekstreme jobber

Teknisk Data
Drivmotor (høyre/venstre): Hver på 1,5 kW, 230 volt
Dreiemoment: 654 Nm
Hastighet: Opptil 34 m/min., trinnløst justerbar
Slag motor: 1,1 kW, 230 volt
Slagfrekvens: 2000 slag/min. (bpm)
Heismotor: 8600 N nominell kraft
Arbeidsvinkel: Uendelig justerbar opp til 40°
Arbeidsbredde: 120/250/300/350 mm
Dimensjoner: 1250 x 590 x 930 mm
Vekt: 480 kg modulstruktur, utvidbar med tilleggsvekter

17.17000

17.17500

17.17510

17.17520

17.17530

17.17540

17.17550

17.17700

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

ROLL STRIPPER RO 1.1

STRIPPER BLAD 120 x 80 x 3 mm FLAT

STRIPPER BLAD 250 x 80 x 3 mm FLAT

STRIPPER BLAD 300 x 80 x 3 mm FLAT

STRIPPER BLAD 350 x 80 x 3 mm FLAT

STRIPPER BLAD 250 x 80 x 3 mm U-FORMET

STRIPPER BLAD 350 x 80 x 3 mm U-FORMET

STRIPPER BLAD - PARKETT SHISEL

Art nr. Forp.
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 i8626050

i8626003
i8626004
i8626005

15.12650
15.12645

61231

61219

61220

23.00080

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

10 stk

1 stk

10 stk

1 stk

Gulvmaskiner

JANSER JUNIOR RIDE-ON STRIPPER, HYDRAULISK 
Janser Ride-On Junior gir høy ytelse i en forholdsvis liten maskin. 
Den meget tunge konstruksjonen gjør at maskinen behersker oppgaver 
som ellers løses av maskiner som er 2 til 3 ganger større. Enkel og 
sikker tilgang til maskinen gjør den svært sikker i bruk. Den egner seg 
godt til arbeid i hjørner og mindre tilgjengelige steder. Ride-On Junior 
er en kraftpakke som egner seg for nær sagt alle typer gulv - også 
fliser, tre, parkett og epoxy, samtidig avgir den minimalt med støy. 
Medfølgende standard tilbehør: Systainerkoffert på hjul,
9 blader, 3 stk bladholdere, 35 m kabel, transporthjul.

Blad 203 x 76 x 2,4 mm  
Blad 203 x 76 x 2,4 mm, herdet    
Blad 685 x 76 x 1,6 mm    

HÅNDSKRAPE ALLWAY
Skaft 250 mm. Skrapebredde 10 cm.
Skaft 500 mm. Skrapebredde 10 cm.

Reserveblad

GULVSKRAPE         
Med teleskopskaft justerbart fra 98-150 cm. 
Skråstilt blad for effektiv skraping.

Reserveblad  

HANDSKRAPE 80 mm
Med tykt blad og forsterket for hammerbruk.

Teknisk Data
Strøm: 230 V
Motor: 2,2 kW
Omdr.: 140 pr. min
Vekt maskin uten tilleggsvekter: 320 kg
Vekt inkl. vekter: 400 kg
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Teknisk Data

Driftspenning   230 V
Effekt    2300 W
Omdr.    7500 omdr/min
Skjæredybde   60 mm. 
Skjærebredde  Opp til 46 mm.
Blad    Ø 1180 mm
Vekt    7,5 kg

Teknisk Data

Effekt    1250 V
Omdr.    12000 omdr/min
Blad    Ø 125 mm
Vekt    2,9 kg

FINNES OGSÅ:
EIEBENSTOCK EMF 125
1400 W med 2 stk. Ø125 diamantblader.

EIBENSTOCK EMF 150
2800 W med 2 stk. Ø150 diamantblader.

Gulvmaskiner

S103192

S100312

S102396

S102160

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk.

EIBENSTOCK EMF 180 SLISSEMASKIN
Kompakt slipemaskin med kraftig 2.300 watt motor som gjør det lett 
å kutte slissespor - også i harde materialer. Ergonomisk parallellhån-
tak sikrer en behagelig arbeidsstilling både ved loddrett og vannrett 
skjæring. Lav vekt. Glidende skjæring ved hjelp av ruller. Elektronisk 
styrt softstart. Integrert uttak til industristøvsuger. Leveres i robust 
transportkasse med 2 stk Ø180 diamantblader.

EIBENSTOCK EDS 180 VANNSAG
Kraftfull mobil maskin for våt og tørr kutting av flis og stein. Spesielt 
bra til kutting av eksisterende flis/natursteins gulv, benkeplater, beleg-
ningsstein, skifer og til renovasjon av fuger mellom gulvfliser. Dette er 
den kraftigste sagen i sin kategori og den kutter lett steinmaterialer 
som granitt, marmor og stein opp til 60 mm kuttedybde. Leveres med 
185 mm diamantblad for granitt/stein.  

Teknisk Data

Driftspenning   230 V
Effekt    2300 W
Vekt    7,7 kg

EIBENSTOCK EDS 125
Liten kraftig sag med 125mm diamantblad.
Brukes til å kutte naturstein, flis, plater etc. Tørr/våt, med vanntilko-
pling samt mulighet for å koble til støvsuger, hvilket gir minimalt med 
støv ved tørr kutting. Gjæringsmuligheter opp til 45°, og kan brukes 
med eller uten styreskinne.

EIBENSTOCK VANNTRYKKSKANNE 5L PLAST
5 l plastkanne med hurtigkobling til Eibenstocks maskiner
med hurtigkobling.
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S103457

S103458

1 stk

1 stk

Gulvmaskiner - Elektronisk Slangenivellering

NivComp

Nivelleringinstrument med direkte avlesing 
av høydeforskjell på digitalt display. 

Slangevater NivComp er et profesjonelt avveinings-
instrument med direkte og presis oppmåling av relativ 
høyde. Et lett leselig digitalt display måler trykkforskjell 
mellom stasjon og display, samt viser høydeforskjell. 
Displayet manøvreres enkelt med en hånd og oppmåling på 
motsatte vegger, avveining rundt hjørner og over hindrere 
gjøres helt uten visuell kontakt.

Leveres med digitalt display, 24 m slange og koffert.

BRUKSOMRÅDER:
• Gulvnivellering
• Måling av fall
• Montering av vindu, dører og el. installasjon
• Montering av innertak
• Kontroll av høyder

2,5 m

2,5 m

48 m circle

Reel 
Hose
Unit

Hand 
Unit

Cord

Teknisk Data
Nøyaktighet ± 2 mm
Rekkevidde 48 m
Arbeidstemperatur 0°C -  +35°C
Tilbehør: Forlengersett til slangenivellering
4 stk. 350 mm rør og 1 stk. holder til 
instrumentet.

Kraftig koffert Tilbehør

Art nr. Forp.

NivComp ELEKOKTRONISK SLAGENIVELLERING

Stativ til NivComp
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RETTHOLT 200 cm 
Med kile

KILE TIL RETTHOLT

FUKTMÅLER PROTIMETER HM2
20 plugg (16 mm), skjøteledning.
Instrumentet kan: 
• Logge alle måleresultater automatisk 
• Måle relativ luftfuktighet
• Måle lufttemperatur
• Måle overflatetemperatur
• Måle i betong etter "RF" metoden 

FUKTMÅLER PROTIMETER MINI 2000
Antakeligvis den mest brukte fuktmåleren i verden. Kompakt instru-
ment for måling av vektprosent i tre. Instrumentet er utstyrt med en 
høyoppløselig fargeskala til bruk i andre materialer. Instrumentet vil da 
vise forskjeller i ulike materialer. 

FUKTINDIKASJON CAISSON 
Måler fuktighet i betong tre. Måledybde inntil 3cm. Enkel i bruk; slå den 
på, plasser den på overflaten og les av digitalt resultat. Målesensoren 
er plassert i bunnen. Instrumentet slår seg av automatisk og leveres 
med batteri og bæreveske i lær.

FUKTMÅLER TRAMEX CMEX 2 KOMBI KIT
Fuktmåler Tramex CMEX 2 er for måling og kartlegging i henhold til 
NS3511 i betong. Med tilbehør kan den også måle i treverk. 
Med hammerprobe, 19 mm hylser, hygroprobe
og verktøysett.

FUKTINDIKASJON MOISTUREMASTER
Måler fukt i de fleste Underlag.

601360

601361

 BLD7750

2001156

20.14420

T3C2K5.2

43310

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Avstandsmålere / Fuktmålere
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BLANDERVOGN PROFF
Stabil blandervogn med tippfunksjon. Rask og effektiv blanding av 
f.eks. flytesparkel og flytefiks. 
Universalfeste som passer til våre blandetønner i størrelsene 50 og 
100 liter. Blanderfeste med låsfunksjon der man ikke trenger å løsne 
vispen fra maskinblanderen. Passer til de vanligste maskinblanderne 
på markedet. Maks. lengde for blandere: 700 mm. Vekt: 18,5 kg. 
Leveres uten blandetønne og maskinblander.

- Hurtigfeste for maskinblander
- Oppdatert og forsterket konstruksjon
- Justering for ulike høyder på kar og visplengder
- Justering for ulike kardiametere

Blandemaskiner  og tilbehør

B4198535

BAC1030

BAC1031

B541065
B541100

B541075

1 sett

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

BLANDEVOGN FOR BLANDEBØTTE
65/75 l

STATIV TREKANT FOR FESTE AV BLANDEMASKIN

BLANDEBØTTE GRÅ
65 l
100 l

BLANDEBØTTE HVIT
75 l
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BLANDEMASKIN ATIKA MIXER
Profesjonell maskinblander med stillbar hastighet. 
Blander de fleste materialer opptil 30 liter. 
Leveres komplett med visp.

EIBENSTOCK MXT 110 C
Mørteldrill med ergonomisk håndtak og parallelt grep. 
Ideell til å blande maling, lim, puss, gips, flislim og mørtel opptil 40 kg.  
Leveres med 1 stk 120 mm visp.

 

  

EIBENSTOCK EHR 2,0 R
Profesjonell 1200 W mørteldrill med ergonomisk håndtak med parallelt 
grep. God arbeidshøyde. Inkluderer 1 stk 135 mm rørestav. Svært 
god arbeidshøyde. Høy kvalitet og stor effektivitet til den profesjonelle 
bruker. Blander puss, gips, betong, mørtel, sement, sparkelmasse og 
flislim opptil 50 kg. Maks 140 visp. Leveres med 1 stk visp.

Blandemaskiner og tilbehør

S100016

S100328

S100569

1 stk

1 stk

1 stk

Teknisk Data

Driftspenning   230 V
Effekt    1300 W 
Omdr. 1 gear  0-250
Omdr. 2 gear  0-580
Vekt    5,6 kg

Teknisk Data

Driftspenning   230 V
Effekt    1100 W
Omdr. 1 gear  0-500
Omdr. 2 gear  0-750 
Vekt    4,9 kg

Teknisk Data

Drift  230 V
Effekt   1350 W
Omdr. 1 gear 0-570
Omdr. 2 gear 0-760
Feste   M14 
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S100210

S101895

1 stk

1 stk

Teknisk Data

Driftspenning   230 V
Effekt    1000 W 
Omdr.   0-450
Vekt    4,3 kg

Teknisk Data

Driftspenning   230 V
Effekt    1800 W 
Omdr. 1 gear  0-250
Omdr. 2 gear  0-580
Vekt    5,6 kg

EIBENSTOCK EHR 15/1   
Kraftfull mørteldrill til den proffe bruker. Langsom oppstart med 
trinnløs regulering. Bøylehåndtaket sikrer en behagelig håndtering og 
beskytter mot skade. Blander maling, lim, puss, gips, flislim og mørtel 
opptil 50 kg. 
Leveres med 1 stk Eibenstock visp 120 mm.

EIBENSTOCK EHR 23/2,4S
Profesjonell 1800 W mørteldrill med ergonomisk håndtak med paral-
lelt grep. Svært god arbeidshøyde.Høy kvalitet og stor effektivitet til 
den profesjonelle bruker. Blander puss, gips, betong, mørtel, sement, 
sparkelmasse og flislim opptil 80 kg. Leveres uten visp.

BLANDER TURBO
Proffblander som ikke skraper i bunnen av blandekaret. Bladets ut-
forming gjør blandingen rask og effektiv. Utmerket for materialer som 
f.eks. fugemasse og flytesparkel. 
160 C  Feste: 12 mm
160 M14  Feste: M14

BLANDER CH
Allroundblander med to blader som trykker materialet. Chuckfeste. 
Utmerket for materialer som f.eks. maling, primer og andre tynnere 
materialer.
80 C  Feste: 8 mm
100 C  Feste: 10 mm
120 C  Feste: 10 mm
140 C  Feste: 12 mm

B300018
B300019

B800608
B800630
B800632
B800634

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

160 x 750
160 x 750

80 x 500
100 x 600
120 x 600
140 x 600

Blandemaskiner og tilbehør
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Mål i mm

BLANDER M14
Allroundblander med tre blader som løfter materialet. 
For materialer som f.eks. fiks, fugemasse, 
mur- og pussmasse.
120   Feste: M14
140   Feste: M14
160   Feste: M14

EIBENSTOCK VISP WG120-160
Egner seg for betong, flislim, mørtel og andre byggematerial.
Eibenstock Visp WG - 20 kg
Eibenstock Visp WG - 50 kg
Eibenstock Visp WG - 80 kg

EIBENSTOCK VISP SG 
Egner seg for flytesparkel, maling og andre tynt flytente matrialer.
150 kg

HURTIGKOBLING 
For enkel bytte av visp.
Hurtigkopling sett
Hurtigkopling Han

EIBENSTOCK FORLENGER FOR KORREKT ARBEIDSHØYDE
150 mm
250 mm

B800612
B800614
B800616

S101803
S100063
S100064

S100369

S101842
S101843

S101897
S101898

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 sett
1 stk

1 stk
1 stk

120 x 700
140 x 700
160 x 700

120 x 600
135 x 600
160 x 600

150 x 500

160 x 750

160 x 750

Blandemaskiner og tilbehør
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Sparkler, piggruller, gumminaler

PIGGRULLE
Bredde 250 mm m/Sprutvern
11 mm pigger                                      
31 mm pigger                                      

Bredde 500 mm m/Sprutvern 
11 mm pigger                                                
31 mm pigger                                                 

Bredde 750 mm m/Sprutvern
11 mm pigger                                      
31 mm pigger                                      

PIGGRULLE
Sweno Piggrulle bredde

PIGGRULLE
Sweno Piggrulle m/sprutvern bredde

DISTANSERAKE 600 mm   
0-11 mm i aluminium

PIGGSKO 
For sparkel og lim.

PIGGSKO FOR SPARKELMASSE OG LIM 
Enkelt å ta av og på. Slipper reimer og sitter likevel godt på.
str M
str L
str XL

BAC72001
BAC72005

BAC72002
BAC72006

BAC72003
BAC72007

720030

720060

15.13455

BAC98000

i865851
i865852
i865853

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

11 x 250 mm
31 x 250 mm

11 x 500 mm
31 x 500 mm

11 x 750 mm
31 x 750 mm

Mål i mm
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BREDSPARKEL
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

BREDSPARKEL
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
450 mm

BREDSPARKEL, ERGO 
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
450 mm

TANNSPARKEL 
Rundtannet bredsparkel med Plywoodhåndtak og stålblad (5mm).
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

B6900100
B6900150
B6900200
B6900300
B6900400
B6900500
B6900600

61338
61334
61339
61329
61330
61333

229153
229154
229155
229156
229157

B6905200
B6905300
B6905400
B6905500
B6905600

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Sparkelverktøy
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Mål i mm

GULVRAKE HVIT NATURGUMMI 
For montering av for eks treskaft 
                                    

GULVRAKE SORT 
For montering av for eks treskaft
                                                           

TRESKAFT
Konet til ø 22 mm                                 

BARKESPADE
Slipt stålblad med linoljet treskaft i ask.
                                                                                            

SPARKELDISSE 
90 cm         
120 cm  

SKAFT 150 cm

450
550

450
550

1500 x 24

1150

B8545545
B8545560

B8545145
B8545160

B2121115A

SNA9010

61200-90
61200

B8231440

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

Diverse verktøy
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Diverse

STENGELISTER                                         
Produsert i selvheftende  skumplast
                                                           
                             

 
VEGG KANTBÅND 
Selvheftende ekspansjonsbånd brukes til
og forhindre at for eks avretting ikke skal
skall komme i kontakt med tilstøtende vegger. 
   
                                                                      

NIVÅSTIKKER 100 mm                                                                          
Løseposer á 50 stk.
Selvheftende nivåstikker som gjør det enklere 
og få rette og mer eksakte fall.
Klipp av til ønsket høyde og plassere ca 1 pr kvm.
Tydelig gradering fra 10-100 mm. 
       

                                                                               
 
NIVÅSTIKKER 10-100 mm 
Bøtte á 800 stk. 
Selvheftende nivåstikker som gjør det enklere 
og få rette og mer eksakte fall.
Klipp av til ønsket høyde og plassere ca 1 pr kvm.
Tydelig gradering fra 10-100 mm. 
Leveres i bøtte á 810 stk.
 

ARMERINGSNETT I STÅL
BAC STD stål armeringsnett 80 x 120 (70 x 70 x 2)
BAC stål armeringsnett 80 x 120 (70 x 70 x 2)
BAC stål finmasket armeringsnett 80 x 120 (25 x 25 x 2 mm)

ARMERINGSNETT PÅ RULL AKE/VERTEX 145 AR 55m2

  
                                                                                  
 

       

BAC301515
BAC303030
BAC305050 

BAC310570
BAC5412535
BAC5412550

B554080

B881140

BAC49511
BAC49512
BAC49516

PS0501

1 stk
1 stk
1 stk

1 rull
1 rull
1 rull

50 stk

800 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

15 x 15 x 2000
30 x 30 x 2000
50 x 50 x 2000

5 x 70 x 25m
3 x 35 x 25m
3 x 50 x 25m

10-100 mm

10-100 mm

Mål i mm
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VARMLUFTSVEIS DURI QUICK L 
Høy kvalitet og ergonomisk utformet sveis. 
Meget driftsikker. Beskyttelse for å unngå brannskader. 

Manuell Tre varmeinstillinger           
Elektronisk Trinnløs elektronisk innstilling                    

GULVLEGGERKASSE Komplett med: 
- Duri Quick L/Elektronisk sveis 1500 W   
- Sporkniv     

- Trykkrulle     
- Føringsrulle     
- Månekniv     

- Føringsjern     
- Hjørneverktøy     
- Fugeskrape     

- Hurtigsveisedyse 5 mm    
- Utglatter ”Svanehals”    
- Fugeblad lite rundt  

- Fugeblad stort rundt  
- Fugeblad ovalt    
- Fugeblad trekant

- Rundbørste til dyserens  
- Sveisekasse     
 
 

SVEISEKOFFERT MED LEISTER TRIAC ST
Komplett sveiseutstyr med: Triac ST sveiseapparat, Leister standard 
sveisedyse for Triac, hurtigsveisemunnstykke Ultra 5 mm, fugekniv for 
hulkil m/lite rundt blad, fugekniv med styreblad, 10 mm føringsrulle, 
trykkrulle bøyd m/kompakt hjul, trekantskrape, trykkjern for innv. 
hjørner, månekniv med sortlakkert skaft, førerjern for månekniv, 
futteral for månekniv, bryne for månekniv, messingbørste, rundbørste 
og stålkoffert.

Komplett m/Duri Quick sveis og føn

Sveis og føn

Teknisk Data
Driftspenning   230 V
Manuell effekt   630 W
Elektronisk effekt   1300 W
Luftmengde   60-300 l/tim
Temperatur    maks 700°C
Vekt    1,25 kg

53001
53002

53000
53003
62605

62611
62616
62621

62625
62632
62644

63046
62635
62633

626331
626321
62634

53013
63011

53000-L

53000-1

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 sett

1 stk
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63011

63012

53000-1L

62788

62801-1

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

SVEISEKASSE
Til Triac- og Quick-sveis

SVEISEKASSE FOR SVEIS OG FØN

KOMPLETT GULVLEGGERKASSE
Med Leister sveis og føn.
Se tilbehør side 274 (53000)

VARMLUFTSVEIS LEISTER HOT JET    
Liten og smidig sveis. Meget lav vekt.Trinnløs elektronisk temperatur-
regulering. Spesielt bra for veggvinyl. 

Sveis og føn

Teknisk Data
Driftspenning   230 V
Effekt    460 W
Temperatur    maks 600°C
Vekt    0,375 kg

VARMLUFTSVEIS LEISTER TRIAC ST    
Kvalitet sveis. Trinnløs elektronisk temperaturregulering. 
Meget driftsikker.

Teknisk Data
Driftspenning   230 V
Effekt    1600 W
Temperatur    maks 700°C
Vekt    1,4 kg
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VARMLUFTSVEIS LEISTER TRIAC AT   
Triac Pid har digital avlesning. Ønsket temperatur vises med små 
siffer og aktuell temperatur vises med store siffer. Temperaturen 
er elektronisk regulerbar. Det er viktig å ha riktig temperatur ved 
sveising av bl. a polyolefinbelegg.

VARMLUFTSVEIS/FØN LEISTER GHIBLI   
Pistolhåndtak. Både sveis og føn. 
Trinnløs elektronisk temperaturregulering.

VARMLUFT FØN LEISTER ELECTRON
Elektronisk/manuell Kvalitetsføn. Trinnløs elektronisk 
temperaturregulering. Meget driftsikker.

Leister Electron 2300 W  
Leister Electron 3400 W  

SVEISEAUTOMAT LEISTER UNIFLOOR   
Universal sveiseautomat med elektronisk 
regulering. For sveising av linoleum og PVC. 
Automatisk veggstopp. Sveisehastighet for 
linoleum er ca 2-3 m/minutt.

62823

627991

62851
62802-1

6E3

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

Teknisk Data
Driftspenning   230 V
Effekt    1600 W
Temperatur    20 - 600°C
Vekt    1 kg

Teknisk Data
Driftspenning   230 V
Effekt    2300 W
Temperatur    maks 620°C
Vekt    1,2 kg

Teknisk Data
Driftspenning                  230 V
Effekt                   2200 W, 3400 W
Temperatur                   maks 650°C
Vekt                   1,35 kg

Sveis og føn

Teknisk Data
Driftspenning   230 V
Effekt    2300 W
Temperatur    maks 620°C
Hastighet   1,0 - 7,5 m/min
Vekt    11 kg
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154.330

53501

53015-1

627881

62791

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

MINIFLOOR
Effektiv og rimelig for alle!
Med MINIFLOOR blir det håndholdte varmluftsverktøyet til en  
automatisk sveiser i løpet av sekunder. Du får bedre sveiskvalitet, 
arbeidet blir enklere og du bruker betydelig mindre tid. Den kan med 
fordel brukes til sveislengder fra 1,20 meter, og takket være sin lette 
utforming på 5,3 kg kan MINIFLOOR transporteres enkelt og  
ubesværlig.
Leveres uten sveisepistol.

STANDARD DYSE   
Til Quick og Triac sveis.

FORSTERKET DYSE   
Til Quick og Triac sveis.

STANDARD DYSE   
Til Leister Hot Jet.

STANDARD DYSE   
Til Leister GHIBLI.

Sveis og føn

Sveisedyser

Teknisk Data
Driftspenning   230 V
Effekt    1600 W
Temperatur    40°-620°C
Vekt uten triac  5,3 kg
Vekt med triac  6,6 kg
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63044
63045
63046

63047

53014

63049

53013

62769

62630

62635

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

HURTIG-SVEISEDYSE
3 mm       
4 mm       
5 mm       

HURTIG-SVEISEDYSE TIL POLYOLEFIN     
5 mm. Med ekstra smal luftespalte.

HURTIG-SVEISEDYSE FOR VINYL (TARKETT)    
5 mm

HURTIG-SVEISEDYSE TREKANT     
For 5 mm halvrund sveisetråd

RUNDBØRSTE      
For rengjøring av sveisemunnstkykke.

TRÅDBØRSTE    
I messing til rensing av rester på verktøy.

DURI FINISH-MUNNSTYKKE     
I forkrommet messing til sveising av PVC.

UTGLATTER/SVANEHALS     
Til lodding på vanskelig tilgjengelige steder.

Sveisedyser og tilbehør
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62790

53017

107.125

30A8

106.999

62775

53033

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

BRED DYSE TIL GHIBLY SVEIS     
 
20 mm. Til Quick og Triac sveis.

BRED MUNNSTYKKE      
20 mm. 30 A1 til oveRullappsveising. 
Maks 630 W element kan brukes.

BRED DYSE    
20 mm. 60˚. Til quick og triac sveis.

BRED DYSE    
40 mm. Til quick og triac sveis.

BRED DYSE    
40 mm. Til Ghibly sveis.

LANG DYSE    
40 mm. Til quick og triac sveis.

DURI QUICKELEMENT: SVEIS QUICK L     
1500 W       

Sveisedyser og elementer

Elementer
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53055
53052

53053

62789

62803

627995

62804
62808

6285047
62850471

62779

62806
62807
62809

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

ELEMENT: FØN QUICK GRAND L
2600 W       
3000 W  

ELEMENT: FØN QUICK GRAND S
3000 W     

ELEMENT: LEISTER HOT JET
460 W        

ELEMENT SVEIS TRIAC S (gammel type)
1550 W

ELEMENT SVEIS GHIBLI
1950 W     

ELEMENT FOR ELEKTRON
2200 W, to stift
3300 W, to stift
2200 W, tre stift
3300 W, tre stift     

ELEMENT 1550 W
Til Triac BT/AT/ST         

ELEMENT SVEISEAUTOMAT
3300 W Variant       
4000 W Variant       
2100 W Universal      

Elementer
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62895

62660
62898
62897

62784

62785
62786

16.13670

16.13680
16.13690

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

Teknisk Data
Driftspenning   230 V
Effekt    720 W
Omdr.    12 000-20 000 omdr/min
Blad    12 tenner HM
Elkabel    10 m
Temperatur    20-600°C
Vekt    4,9 kg

FUGEFRESER KFU 1000 E     
Trinnløs regulerbar fresedybde 0-4,5 mm. Justerbar omdr. 
Veggavstand 11,5 mm. Ellipseformet hardmetallblad 3,3 mm. 
Praktisk plassering av håndtaket. Leveres i transportkasse.

Støvpose       
Reserveblad 12 tenner      
Diamantblad for Safetymatter     

FUGEFRESER LEISTER GROOVER    
Meget effektiv maskin for å frese fuger 
i linoleum og PVC. 

Reserveblad
4 mm trapes-41      
5 mm halvrund-41A      

FUGEFRES ROLL      
For alle kunststoffbelegg, lino og gummi. 
Leveres i stålkoffert.

Reserveblad
3,3 mm 12 tenner ø 130 mm     
3,3 mm Diamantblad      

Fugefresere

Teknisk Data
Driftspenning   230 V
Effekt    700 W
Omdr.    14000-18000 omdr/min
Blad    6 tenner HM
Vekt    6,7 kg

Teknisk Data

Driftspenning   230 V
Effekt    830 W
Omdr.    5000 omdr/min
Blad    ø 130 mm
Vekt    4 kg
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FUGEKNIV
med sporblad og styreskinne.
Fugeblad
Styreskinne

FUGEKNIV
Med øgleblad
Øgleblad 

FUGEKNIV FOR HULKIL    
Blader
Rundt      
Rundt kort      
Ovalt      
Trekantet 

 
      

FUGESKRAPE
med hardmetallskjæring på seks sider                                                      
Reservestål                                                                                              

SNEGLE FUGEHØVEL MED HJUL
Lite, lett, hendig og svært effektiv. Beetle er ideell for medium og små 
gulvarealer. Leveres med to justerbare u-formede blader til bruk på 
PVC og linoleum. Frontbladet for å lage fuge i overflaten, bladet bak 
for bruk inn mot veggen. 

RESERVEBLAD SNEGLE BAK 3,5 mm
RESERVEBLAD SNEGLE FORAN 3,5 mm

FØRINGSJERN     
10 mm

FØRINGSJERN     
20 mm

Fugekniver, føringsjern og tilbehør
62601

62602
626021

62605
62606

62632

62633
626331
626321
62634

62644

626441

62604

626041
626042

62616

62614

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
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TRYKKRULLE
Konveks med kulelager

TRYKKRULLE
Konveks

TRYKKRULLE 
m/softgrip  

TRYKKRULLE     
Til innvendige og utvendige hjørner.

KOMBIVERKTØY

TRYKKRULLER

Gummi, 28 mm treskaft

Gummi 45 mm treskaft

Gummi 45 mm 45° treskaft

Stål, 90 mm treskaft

Stål 40 mm treskaft

Stål 60 mm treskaft

62609

62611

  62612 

396830

62608

E134255

E134355

E134455

E134655

E134755

E134855

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Trykkruller
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Sveisetrådkniv med avstandsjern
Reserveblad til sveisetrådkniv, 5 stk
Reserve avstandsjern 0,5 mm for sveisetrådkniv
Reserve avstandsjern 0,7 mm for sveisetrådkniv
Bladfestesett for sveisetrådkniv

FUTTERAL FOR MOZART SVEISETRÅDKNIV
Futteral for belte, med plass til kniv og reserveblader

MOZART SPEEDTRIMMER SVEISETRÅDKNIV
Speedtrimmer en en sveisetrådkniv med hjul og teleskopskaft for 
renskjæring av sveisetråd. Teleskopskaftet medfører at skjæringen av 
sveisetråd kan gjennomføres effektivt og nøyaktig stående.
Den er påmontert blad med avstandsjern på 0,5 mm tykkelse i front 
og et blad under for den siste renskjæringen. Det følger også med 
avstandsjern på 0,7 mm for linoleumstråd. Kniven har utskiftbare blad 
som skiftes med en liten skrue. Samme blader og avstandsjern
som Mozart sveisetrådkniv.

SKAFT TIL SPEEDTRIMMER

MÅNEKNIV DURI 1     
Spesialslipt kvalitetstål.

MÅNEKNIV PAJARITO     
Mykt og fjærende stål. 

MÅNEKNIV DURI 2     
Med vinklet håndtak.

MÅNEKNIV-FUTTERAL     
Lær

Sveisetrådkniver og tilbehør

62127
62127-1
62127-2
62127-3
62127-4

62456

62128

621281

62621

62490

62623

62450

1 stk

1 stk

1 stk
1 pakke

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Mozart sveisetrådkniv med avstandsjern
Alternativ til månekniv og førejern!
Kniven har påmontert avstandsjern på 0,5 mm tykkelse for grovskjæring av sveise-
tråden og som enkelt skyves til side for renskjæringen. Bladet er fleksibelt og følger 
ujevnheter i underlaget godt. Solid håndtak med stålkjerne som gir sikkert grep.
Det følger også med et avstandsjern på 0,7 mm for linoleumstråd. Utskiftbare blad 
som skiftes med en enkel skrue.
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MÅNEKNIV-FUTTERAL FOR BELTE    
Lær

MÅNEKNIV    
Med futteral og padde

FØRINGSJERN      
Til bruk sammen med månekniv 
for grovskjæring av sveisetråd.

KANTHØVEL     

RENSKJÆRINGS-KNIV     
Med vendbart skjærestål. 

Reservestål      

FINISHKNIV      
For finjustering av trådsveisede fuger.

PURUSKNIV      
Brukes ved montering av plastbeleggfôr 
Purus gulvbrønn
Reserveblad      

Sveisetrådkniver og tilbehør

Puruskniv

62452

62132

62625

62629

62622

626221

62647

B113594

62307

1 stk

1 stk

1 stk 

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

3 stk

1 stk



for GULVBELEGG

Forp.Art nr.

174 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

LINO STRIP KUTTER VARIO 110   
Profesjonelt verktøy for å kutte striper linoleum, PVC, CV og gum-
mi-gulv, fra 0 till 110 mm. Kan også brukes som en kanteskjærer . 
Trinnløs justering av klippebredde. Unikt 3 blad kuttesystem.

       

                                 

ANSLAG FOR STRIMMELKUTTER
Passer Lino strip kutter Vario 355, for striper opp til 355 mm. 
Fungerer med 3-blad kuttestytem

BLADER
Blader til Lino strip kutter Vario 110 og 355. Pakke på 20 blader.

ROLLLINO KANTSKJÆRER 
For renskjæring av linoleum. Ergonomisk design. Lett å bytte og stille 
inn blad.
12 mm
22 mm

Blader - Pakke a 10 stk

TIP TOP SKJØTESKJÆRER MED STYRESKINNE
Med 2 m styreskinne, kneslede og transportveske. Skjæreren er 
spesielt velegnet til gjennomskjæring av gummibelegg og gir nærm-
est usynlige skjøter. Kan også brukes på tepper med kort luv.

70 cm skinne

LINOCUTTER ROLLlino
Profesjonell skjøteskjærer for linoleum og pvc. Overlappende belegg 
kuttes akkurat i riktig posisjon i forhold til underliggende materialet.

Gulvverktøy - linokutter, flisekapper, strimmelkutter

15.12421

15.12424

15.12423

15.12434
15.12436

15.12435

9919

i8613452

15.12639

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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FUGEHØVEL LEISTER GROOVY

RESERVEBLAD TIL GROOVY

TRAPPERISSE NED/MOT    
Kombinert verktøy i helmetall. 

RISSESKJÆRER 407 BK    
Gir mulighet til å skjære i myke materialer og risse hardt. 
Produsert i metall. 30 cm. Komplett med 3 blad og 10 stifter.
Reserveblad  

RISSESTIKE 37 cm med stift    

TRAPPERISSE NED/MOT    
Inneholder blad og stift.
Reserveblad   

TRAPPERISSER     
Av metall. En stift inkludert.
   

Gulvverktøy - kantskjærere, fastrimmer, risser

Risseverktøy

62258

62258-1

62135 

62138

62139

62137

62119

6211901

62121

1 stk

1 stk

1 stk 

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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TRAPPERISSE RØD PAJARITO

STIFT (x10) BLADER (X3)

STIFT       
Til samtlige risseverktøy

MEDDRAGER OVO
Til avmerking av høyden på vegg for sokkellister osv

                                                                        

ROLL MEDDRAGER 
Inkl. penn.

DØRLINJAL      
For døråpninger 63 - 120 cm.

STÅLLINJAL SLETT
6 x 100 cm      
6 x 200 cm       
8 x 205 cm      
10 x 205 cm      

STÅLLINJAL M/KNEKK
7 x 205     
8 x 205 cm      
10 x 205 cm      
13 x 205 cm      
8 x 410 cm      

LINJAL KLEMME/KLIPS

Risseverktøy

Måleverktøy

62117

62117-1

621212

62695

16.14051

62210

62201
62202
62205
62206

622031
622051
622061
622071
62102

63560

1 stk

1 sett

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
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VÅTROMS KOMBILINJALER
For skjæring av gulv- og veggbelegg. Høyde med ben 10 cm for 
gulv med oppbrett. Høyde uten ben 7 cm for veggbelegg. 
Gir 3 cm overlapping.
Lengde 79 cm      
Lengde 99 cm     

T-LINJAL      
I 3 mm stål. Eksakte vinkler 4 x 205 cm.
Med 4 x 60 cm T-arm.

T-LINJAL
I 0,5 mm stål. Rullbar med avtagbar T-arm.
Med 4 x 60 cm T-arm.
8 x 210 cm      
8 x 410 cm      

LØS T-ARM 50 cm   

LINJAL
25 mm X 100 cm 

VINKELHAKE      
I stål 50 x 100 cm

RETT STÅL LINJAL
205 cm faset 

TRAPPETRINN-MAL     
Seks vinkelben av stål som hurtigt kan innstilles med vingeskruer. 
Leveres i robust trekasse.

TRAPPENESEMAL
Innstillbare vinkler og lengder. Nøyaktig og rask måling av  lengde og 
gjæringsvinkel. Justervar fra 740 til 1370 mm. 
Uten trekasse.

HJØRNEMAL FAGPROFIL
For skjæring av innvendige og utvendige hjørner.

HJØRNEMAL SK45
Hjørne- og hulkilsmal med 45 grader skjærevinkel. Flere spor for 
skjæring i riktig høyde. Med Hjørne og hulkilsmal SK45 og Loddeverktøy 
blir alt arbeid med gulvbelegg i våtrom forenklet, og det gir et vesentlig 
bedre, penere og jevnere sluttresultat. 

Måleverktøy

62170
62171

62229

62230
62232

62232-1

622011

62220

15.13530

62143

i8613612

62636

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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ENGANGS LIMSPREDER PLAST
230 mm

PLAST LIMSPREDER
Bredde 23 cm. Rimelig limspreder for mindre
oppgaver. Ca. 4 m² pr. liter.

HM LIMSPREDERE
Med hardmetallstifter.
Bredde 23 cm. Vendbar, 2 eller 3 m² pr. liter
Bredde 28 cm. Vendbar, 4 eller 5 m² pr. liter
Bredde 23 cm. 4 m² pr. liter

LIMSPREDER MED HARDMETALLSTIFT
Bredde 28 cm. Gir på ene siden 1 liter lim/4 m² og på andre siden 
1 liter lim/5 m²                                                                                          
Bredde 23 cm. Gir 1 liter lim/4 m² og på begge sider                                                     
Bredde 23 cm. Gir på ene siden 1 liter lim/2 m² og på andre siden
1 liter lim/3 m² 
Bredde 23 cm. for parkett 1 kg/m2                                                           
Limspreder Lino Gir på begge sider 1 liter lim/3,5 m2

GULVVALSER     
34 kg 3-delt forsinket stålvalse    
50 kg 4-delt forsinket stålvalse  

HJULSETT TIL GULVVALSER 
Passer 50 kg og 34 kg ruller. Elastiske hjul.

TILSTRYKER/UTGLATTER
Vekt 5 kg. Bredde 40 cm.

LETT GULVVALSE
Hendig valse hvor kroppstyngden gir vekten.
Beregnet for mindre oppgaver. Vekt 4 kg. Med firedelt
kunststoffvalse. Diameter 5 cm, bredde 45 cm.
Stålrørhåndtak. 

SWENO FUKTSPERRESPARKEL

Limspredere

Gulvvalser og diverse

61301-10

61301

613017-1
613011-1
613012-1

613011

613012 
613013

611901110
613017

15.13630
15.13620

15.13635

15.13690

2735 4513

750951

10 stk

1 stk

5 stk
5 stk
5 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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Gulvvalser og diverse

Kniver / Knivblader

VEGGVALSE

VEGGVALSE IBG

UTGLATTER FOR BELEGG
Med stålskaft. Komplett med utskiftbart blad.
Bredde 36 cm.
Skaft
Reserveblad

STANLEY TITAN                   
Ergonomisk utformet. Unikt dobbelfeste for knivbladet. Låseskrue i 
massiv messing. Levereres med 5 rette blad og futteral.

FLIPPERKNIV               
Nyutviklet kniv i aluminium. Låsekassett som 
rommer ekstrablad. Levereres med futteral. 

DELFINKNIVEN      
Gripevennlig aluminiumskniv. Lett å åpne. Levereres med futteral.

BLÅ DELFINKNIV
Gripevennlig aluminiumskniv. Lett å åpne. Levereres med futteral.

DELPHIN 2000     
Utviklet av storselgeren Delfinkniven.
Pålitelig hurtiglåsing holder knivbladet stabilt.

KNIV SHARK      
Smidig mattekniv med meget høy finish.
Låseskrue i massiv messing.

STANLEY 199        
Stabil stålkniv med tommelgrep. 
Komplett med tre lange, rette blad.

61193

i8612110

61190

61191
61192

62050

62042

62012

62012-1

62011

62008

62009

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk



for GULVBELEGG

Forp.Art nr.

180 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

BRYTEBLAD-KNIV NT CUTTER      
Kraftig metallkniv for proffer. Med 3 ekstra blad.

BRYTEBLAD-KNIV       
Rimelig, enkel og robust kniv. Gripeflate av plast.

KNIVSKAFT        
Beregnet på knivblad Nr 22.

KNIVBLAD NO.2

KNIVFUTTERAL       
Beregnet for å feste i belte. Til to kniver.

KNIVFUTTERAL        
Passer i sidelommen på buksene. Til to kniver.

             

Kniver / Knivblader

62039

62013

62047

62043

62449

62453

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

2 stk

1 stk
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Olfa serien - Kniver / Knivblader
OLFA 180 BRYTEBLADKNIV 
9 mm

W20410018 6 stk

OLFA BRYTEBLADKNIV XA-1  
Comfort Grip X-design 9 mm

W20410050 6 stk

OLFA OL BRYTEBLADKNIV 
Med skruvlås, hake og 2 knivblader 18 mm

W20420015 6 stk

OLFA L-1 BRYTEBLADKNIV 18 mm
Med 2 knivblad

W20420019 6 stk

OLFA L-5 BRYTEBLADKNIV 18 mm
Med skrulås Comfort Grip.

W20420046 6 stk

OLFA L5-AL BRYTEBLADKNIV 18 mm
Med autolås Comfort Grip.

W20420044 6 stk

OLFA BRYTEBLADKNIV + BLAD I SLIRE L-5 + LBB 
18 mm

W20410121 6 stk

OLFA BRYTEBLADKNIV XH-1 25 mm
Med antislipp og skrulås, Comfort Grip

W20420047 6 stk

OLFA BRYTEBLADKNIV XH-AL 25 mm
Med antislipp, autolås og Comfort Grip

W20420057 6 stk
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Art. nr.

Olfa serien - Kniver / Knivblader

Olfa serien - Bryteblader

OLFA SAGKNIV 25 mm
Med skyvelås. Inkl. 1 sagblad. 

W20420065 6 stk

OLFA BRYTBLAD ABB-10B, SORT 9 mm
10 stk. /SB kort

W20450111 6 stk

OLFA BRYTBLAD  AB-10B, BLANK 9 mm
10 stk. /SB kort 

W20450037 6 stk

OLFA MM BRYTBLAD LB.10B, BLANK 18 mm
10 stk. /SB kort

W20440040 6 stk

OLFA BRYTBLAD LBB-10B, SORT, 18 mm
10 stk. /SB kort 

W20450071 6 stk

OLFA BRYTBLAD LBB-10, SORT MAX 18 mm
10 stk i hylster

W20450076 6 stk

OLFA BRYTBLAD LBB-50, SORT MAX 18 mm
50 stk./SB kort

W20450078 6 stk

OLFA BRYTBLAD LBB-50, SORT MAX 18 mm
50 stk. i hylster

W20450077 6 stk
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Olfa serien - Bryteblader

Olfa serien - Skraper

OLFA HSW-1 JAPANER SAGBLAD 25 mm
1 stk./SB kort

W20450026 6 stk

OFA BRYTBLAD HBB-5B, SORT 25 mm
5 stk. SB-kort 

W20450028 6

OLFA SKRAPE BSR-300 MM, 
100 mm

W20459366 5 stk

OLFA SKRAPE BSR-600 MM
100 mm

W20459367 5 stk

OLFA SKRAPEBLAD BS-10B  100 mm
100 mm x 13 mm

W20459368 10 stk

OLFA SKRAPEBLAD BSF-6B 100 mm
100 mm x 45 mm

W20459369 6 stk

OLFA SKRAPE SCR-L 
60 mm 

W20459362 6 stk

OLFA SKRAPE SCR-L 
43 mm 

W20459361 6 stk
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ROLL KNIVBLADER - "SOLINGEN" KVALITET
Legert stål 0,65 mm, is- herdet. 
Pakke av 10 x 10 enheter = 100 enheter. 10 enheter pr dispenser

Rett knivblad
Rett knivblad, lang
Krokblad
Krokblad, lang

KNIVBLAD MED TITAN-BELEGG
Legert stål 0,65 mm, is- herdet. Titan belegg for lengre levetid. 
Pakke av 10 x 10 enheter = 100 enheter. 10 enheter pr dispenser

Titan rett knivblad
Titan rett knivblad, lang
Titan knivblad, kortkrok
Titan knivblad, langkrok

ROLL KONKAV KNIVBLAD "HALVMÅNE"
Pakke 10 x 10 enheter = 100 enheter

BRYTEBLAD RETT 18 mm ØKO
Pakke 1 x 50 blader

KNIVBLAD FOR LINO STRIPE SKJÆRER VARIO
Pakke a 20 kit

RESEVERBLAD FOR KANTESKJÆRER ROLLLINO
Pakke a 20 enheter

KNIVBLAD FOR SKRAPER 100 mm  
Pakke 10 x 10 enheter = 100 enheter

1512450
1512460
1512470
1512490

1000.0650
1040.0650
1250.0650
1281.0650

15.12485

W22659107

15.12423

15.12435

61231

100 stk
100 stk
100 stk
100 stk

100 stk
100 stk
100 stk
100 stk

100 stk

50 stk

20 kit

20 stk

100 stk

Knivblader

PREMIUM
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MOZART KNIVBLAD
Korte, rette blad i kassett 0,65 mm

MOZART KNIVBLAD
Lange rette blad i kasset 0,65 mm

MOZART KNIVBLAD
Krokblad i kassett 0,65 mm

MOZART KNIVBLAD
Ekstra lange krokblad i kassett 0,65 mm

MOZART KNIVBLAD
Halvmåneblad i kassett 0,65 mm

MOZART BRYTEBLAD 18 mm
I kassett

STANLEY KNIVBLAD
1992 langt rett blad i boks

STANLEY KNIVBLAD
Krokblad i boks

Mozart knivblader

Stanley knivblader

620039

62003975

6200310

6200312

6200316

62019

62015

62016

100 stk

100 stk

100 stk

100 stk

100 stk

100 stk

100 stk

100 stk
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Teppeverktøy

STANLEY KNIVBLAD
1991 kort rett blad i boks

STANLEY KNIVBLAD
5192 halvmåne blad i boks

KOBBERBÅND 0,08 x 10 mm
Ruller á 50 meter

LIMSPRØYTE      
Av plast med 3 reservenåler.
Reservenåler      

LIMSPRØYTE      
For engangsbruk.

TEPPEKLO           
For fjerning av gamle belegg.
   

SMELTETAPE
For oppvarming med sveisejern. 
Av høy kvalitet som gjør at tapen limer godt.
Forpakning 2 ruller x 100 m    
Forpakning 10 ruller x 20 m    

SKJØTEVALSE      
Skjøte trykkrulle for tekstil gulv.

SKJØTE KLEMME     
For sammendragning ved reparasjon.

62014

62018

19.13944

62294

62295

266958

62313

62811
62816

62815

62291

100 stk

100 stk

1 stk

1 stk

3 stk

1 stk

1 stk

200 m
200 m

1 stk

1 stk

Stanley Knivblader
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Teppeverktøy

KRAFTSTREKKERE     
Lengde 7 m. Følgende deler inngår: 
Oppbevaringskasse, Gripeplate med 
58 gripeklør, justerbar for ulike teppetykkelser. 
Spennhode med hevearm og 4 forlengelsesrør .

Ekstra forlengelsesrør     

TEPPESTREKKERE UTDRAGBAR 501   
Brukes for å strekke tepper ved legging med pigglist. Foret pute. 
Spennplate med nålplate samt justerbar pigg-
plate. 5 ulike lengde-innstillinger fra 43 til 53 cm.
Nålplate      
Piggplate      

GULVLEGGER HAMMER

SPESIAL-SPIKERHAMMER    
For å slå fast pigglister under 
sparkekanter og radiatorer. Med magnethode.
     

TEPPEMEISEL      
70 mm. For å slå teppet ned bak pigglister.

TEPPEKANTSKJÆRER STANDARD
Blad

CIRKELKUTTER "FLEXI" 2-16 cm
For å reparare stygge områder i pvc/tepper.
Blad

KOMBISTREKKER            
Med automatisk håndtakslås.

HULLPIPER
20
30
40
50

62267230

6226701

62267501

62267413
62267414

15.12840

62190

62305

62259
62260

91653

91652

10-117

62298
62297
62296
62299

1 stk

1 stk

1 stk

1 sett
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
10 stk

1 stk

2 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
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STIFTEHAMMER 6-8 mm      

STIFTEPISTOL 4-14 mm

STIFTER      
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm 
12 mm
14 mm

TEPPEKNIV “Red”              
I sterk plast. Til alle typer av tepper med jute og 
dobbelt bakside. 

Reserveblad - 100 blad.              

TEPPEKNIV “Blue”              
I sterk plast. Til alle typer av tepper med skumbakside. 

Reserveblad - 100 blad.              

TEPPEKANTSKJÆRER                             
For eksakt innskjæring av tepper som er limte 
eller teipede tepper. Justerbar for ulike teppe-
tykkelser- fra 45 mm til 100 mm. 

Reserveblad - 100 blad.              

TEPPESAKS                
25 cm.

TEPPESAKS                
25 cm. For venstrehendte.

Gulvverktøy - teppeverktøy, sakser
W7076000

W7089000

W7015000
W7016000
W7017000
W7087000
W7042000
W7047000

15.12400

15.12560

62243

62243-1

15.12420

15.12560

15.12690

15.12700

1 stk

1 stk

3000 stk
4000 stk
3000 stk
3000 stk
1000 stk
3000 stk

1 stk

100 stk

1 stk

100 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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Gulvverktøy - sakser, strykjern, kubein

TEPPESAKS               
30 cm.

STUSSESAKS               
15 cm. 

INTERIØR- OG TEPPESAKS    
25 cm.

GJÆRINGSSAKS              
For tre- og plastprofiler, 
2 x 45 graders blokker

GJÆRINGSSAKS LANG             
For tre- og plastprofiler,
1 x 45 og 1 x 90 graders blokker

HEAT-BOND STRYKJERN  220 V            

KUBEIN/BREKKJERN 250 mm         

15.12710 

62270

62276

62280

15.12795

62810

62310

1 stk

1 stk 

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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Sveisekjøler

1. Oppbrett: Skjæremalen er utstyrt med fire slisser for å kunne sikre 
en riktig skåret oppbrett. Slissene sitter 10 og 13 cm fra basen for å 
oppnå riktig oppbrettshøyde på belegget. Trykk malen mot veggen 
og før knivspissen inn i skjæret, og trekk malen langs veggen. Bytt 
slisse for å komme så langt inn i hjørnet som mulig. Ved oppbretten 
kan skjæremalen også brukes for å trykke inn belegget i vinkelen for 
å unngå tomrom på baksiden. Varm opp belegget, avkjøl og fest det 
med skjæremalen.

Universal skjæremal SK4
og Sveisekontroller SC6

2. Skråskjæring: Skjære-
malen har to 45 graders 
sider for å forenkle skjæring 
av skjøten i både innvendige 
og utvendige hjørner før 
sveising.

3. Utsporing: Utsporing av skjøten 
for at sveisetråden skal få godt feste, 
gjøres med egnet verktøy. F.eks spor-
kniv eller hjørneverktøy. Ved sveising 
av belegg med PUR-lag må PUR-laget 
fjernes med varme eller mekanisk 
bearbeiding i det innvendige hjørnet, 
for å sikre vedheft av den smeltede 
tråden.

4. Sveising: Bruk egnet 
hurtigsveisemunnstykke og 
smelt fast tråden i henhold til 
produsentens monteringsan-
visninger. Begynn lengst inne 
og la det være igjen et over-
skudd med tråd som senere 
smeltes fast.

5. Overskudd: Skjær bort over-
skuddstråden langs sveisen med 
sveisefugekniv. La det være igjen 
passe mye overskudd av den indre 
trådenden, som senere blir materiale 
for sveisepunkt.

6. Justering: Ved hjelp av 
sveis og sveisekontrollen 
SC6 bearbeides tråden fast 
i belegget. Utformingen er 
gjort for å gi fri sikt og best 
mulig kontroll.

7. Justering: Ettervarm sveisepunk-
tet. Trykk inn skjæremalen, hold den 
fast til sveisepunktet har kjølnet i det 
innvendige hjørnet. Slik får du rette 
vinkler, en porefri overflate og en 
homogen sveis!

62636
626376

1 stk
1 stk

Ren gulvleggerglede og 
fornøyde kunder.

SKJÆREMAL SK45
SVEISEKONTROLLER SC6

PATENTSØKT OG
MØNSTERBESKYTTET.
SVENSKPRODUSERT

Mottakelsen har vært fantastisk! Selv med de gulvmaterialene som er vanskeligst å 
sveise, er det lett å få fine innvendige hjørner. Med skjæremal og sveise-kontroller 
lages pene, sikre, porefrie og tette sveiseskjøter i våtrom. Det er en ekstra bonus at 
disse verktøyene sammen også sparer tid, penger og kroppen. Se vår instruksjons-
film på YouTube. Søk på SK45.
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Kaldsveis og forsegling

PVC KALDSVEIS GJØR DET SELV-TUBER
20503217245 skjøter. Type C for sprikende skjøter
og sokkellister. Displayeske med 30 tuber.
Tuber type A spiss
Tuber type C

CASCO AQUATETT
Til bl.a. liming av stosetter. 40 ml.

BOSTIK AQUA SEAL
Vannbasert tetningsmiddel for PVC-materialer i våtrom.
100 ml.

BOSTIK MINI SEAL
Transparent fugemasse for fuger og sprekker.
Fugen bør ikke utsettes for konstant vann.
Fugen gulner ved direkte sollys.

CASCOPLOMB FORSEGLINGSMASSE
Et forseglingslim som forsegler kanten mellom gulvbelegg
i hulkil (opp på vegg) og vegg. Brukes der det stilles store
krav til renslighet og hygiene. Transparent etter herding.
Forbruk: 0,3 liter til ca 50 løpemeter
Tørketid: ca. 24 timer

i8619909
i8619910

38732010

B3563

B3466

348245118

30 tuber
30 tuber

1 tube

1 stk

1 stk

1 stk
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i981000
i981002

i981005

i981006

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

Støvsugere
NUMATIC STØVSUGER HVR200 HENRY
En smilende støvsuger med store evner. To hastigheter på den prof-
fesjonelle motoren gir høy ytelse. Med AutoSave energisparing -50% 
mindre strøm, 30% forbedret luftkvalitet, -20% lavere støynivå. Henry 
starter alltid i økonomimodus så er det bare å trykke på den røde 
knappen for ekstra kraft når du trenger det. Tritex filteret sammen 
med HepaFlo støvposene gir effektiv filtrering av luften. Leveres med 
kabelsnelle som standard. Stort utvalg i 32 mm tilbehør. Med utstyrsett 
A1. Støvpose NVM-1CH.

Rød
Grønn

NUMATIC STØVSUGER HET200A HETTY
Samme støvsuger som Henry men rosa med et mer
fenmint glimt i øyet! Med utstyrsett A1. Støvpose NVM-1CH.

NUMATIC STØVSUGER NVQ370
En robust støvsuger med ståltopp. Med 2 hastigheter for ”mykere” 
oppstart. God kapasitet og stort utvalg i tilbehør. Meget stillegående 
motor, lite forstyrrende for sine omgivelser. Meget manøvrerbar. Stort 
utvalg i 32 mm utstyr. Med utstyrsett A1. Støvposer NVM-2BH. 
Farge grønn/sort.

Teknisk Data
Strøm   230 V
Motor   600/1200 W
Filter   Tritex
Luft gj.strøm  45 l pr sek
Sug   1750/2600 mm
Kapasitet  9 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål   34 x 34 x 37 cm
Vekt   6,6 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1200 W
Filter  Tritex
Luft gj.strøm 45 l pr sek
Sug  2600 mm
Kapasitet  15 l
Rekkevidde  31,8 m
Mål  355 x 355 x 485 mm
Vekt  8,1 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  600/1200 W
Filter  Tritex
Luft gj.strøm  45 l pr sek
Sug   1750/2600 mm
Kapasitet   9 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål   34 x 34 x 37 cm
Vekt   6,6 kg
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i981325

i981390

i981392

1 stk

1 stk

1 stk

NUMATIC STØVSUGER XP380 M/STRØMUTTAK
Støvsugeren er utstyrt med støpsel for uttak av 230 V som gjør 
maskinen egnet for elektrisk tilleggsutstyr, bl.a. Flex Giraff vegg- og 
taksliper. Benytter 32 mm utstyr. Støvposer NVM-2BH.

NUMATIC STØVSUGER NDS570A
Ny serie med støvsugere fra Numatic.
1 motors støvsuger, beregnet for fint støv og er derfor ideel for bruk 
sammen med f.eks Giraff tak- og veggsliper. Tank med ribber invendig 
og en gjennomhullet plate i bunnen, for bedre luftsirkulasjon i støvposen. 
Plast motortopp som hindrer overopphetning og strømuttak med autom-
atisk start/stopp ved tilkobling av slipemaskin.
Leveres med utstyrsett BB5, som avbildet. Stort utvalg i 38 mm utstyr. 
Støvpose NVM-3BH.

NUMATIC STØVSUGER NDD900A
Ny serie med støvsugere fra Numatic. 
Storebroren til NDS570A, 2 motors støvsuger beregnet for fint støv og 
er derfor ideel for bruk sammen med parkettslipemaskiner.  Tank med 
ribber invendig og en gjennomhullet plate i bunnen, for bedre lufts-
irkulasjon i støvposen. Plast motortopp som hindrer overopphetning og 
strømuttak med automatisk start/stopp ved tilkobling av slipemaskin.
Leveres med utstyrsett BB5, som avbildet. Stort utvalg i 38 mm utstyr. 
Støvpose NVM-4BH.

Støvsugere

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 200 W Twinflo
Filter  Tritex
Luft gj.strøm 45 l pr sek
Sug  2600 mm
Kapasitet  15 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  35,5 x 35,5 x 48,5 cm
Vekt  9,5 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V 50/60Hz
Motor  1 200 W
Filter  Tritex
Luft gj.strøm 38 l pr sek
Sug  2400 mm
Kapasitet  23 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  415 x 415 x 645 mm
Vekt  16,5 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V 50/60Hz
Motor  2 x 1 200 W
Filter  Tritex
Luft gj.strøm 76 l pr sek
Sug  2400 mm
Kapasitet  40 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  800 x 490 x 880 mm
Vekt  24 kg
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Støvsugere

NUMATIC RYGGSEKKSTØVSUGER RSV130
En fullverdig støvsuger, passer utmerket på trange steder og steder 
med mange hindringer som stolbein, bordbein ol. 
Modell med kraftig midjebelte og bærehåndtak. Stillegående motor, 
lite forstyrrende for sine omgivelser. Farge grå/sort. 
Benytter 32 mm utstyr. Med utstyrsett A30A. Støvposer NVM-1CH. 

NUMATIC INDUSTRISTØVSUGER NTD2003
En kraftig 2 motors maskin for de store jobbene. Syklonsystem, 
2 filtre med meget stor overflate. Filterseksjonen kan ristes fra utsiden 
ved hjelp av to håndtak. En glimrende ”grovstøvsuger”. 
Farge stål/sort. Utstyrsett medfølger ikke. Kommer med 38 mm utstyr, 
men kan også benytte 51 og 76 mm utstyr. Skal ikke ha støvpose pga 
syklonsystemet.

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  2 400 W 2xTwinflo
Filter  Fibratex
Luft gj.strøm 80 l pr sek
Sug  2500 mm
Kapasitet  (Syklon) 80 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  56 x 66 x 114,5 cm
Vekt  30,2 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 100 W Microflo
Filter  Tritex spesial
Luft gj.strøm 40 l pr sek
Sug  2400 mm
Kapasitet  6 l
Rekkevidde  31,4 m
Mål  44 x 36 x 25 cm
Vekt  6 kg

EIBENSTOCK STØVSUGER SS 1401 L 
Kompakt og lett konstruksjon. 

Bruksområde: 
- Støvsuging av støv (tørt) og slam (vått) 
- Rengjøring ved byggeplasser, verksteder, lager, kontor, biler etc.                                                                      

Funksjoner: 
- Push Clean filter rengjøringssystem 
- God filtereffekt 
- Høy effektivitet ved 210 mbar 
- Stikkontakt med automatisk innkobling for tilkoblede maskiner 
- Ventil:nivåovervåkning ved støvsuging av væske
          

RESERVEPOSE 5 PK

S103071

S103072

1 stk

5 stk
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STØVSUGER

STØVPOSER

STØVSUGER

2000GH 800W MOTOR

3000GH 800W MOTOR

76 db
Airflow 2,2 m3/min
• 15 m kabel
• Hepafilter
• 1,9 m slange
• 2 gulvmunnstykker
• 1 møbelmunnstykke
• 1 rundbørste
• Teleskoprør i stål

Art. nr. 519026

Art. nr. 519025

71 db
Airflow 2,23 m3/min
• 10 m kabel
• 1,9 m slange
• Teleskoprør i stål
• 2 gulvmunnstykker
• 1 rundbørste
• 1 møbelmunnstykke

Duri Fagprofil har tatt frem et sortiment støvposer til våre mest solgte 
støvsugere. Dette er tekstilposer av høy kvalitet som selges i 5 pak. 

Sweno støvsugere er utviklet med tanke på 
kvalitet og økonomi. Driftssikre og kraftige 
støvsugere som suger arbeidsplassen ren.

Art. nr. 51178
STØVPOSER TIL S36 - VC35. 
5 PAK.

Art. nr. 51181
STØVPOSER TIL CTL26E.
5 PAK.

Art. nr. 51180
STØVPOSER TIL 
PV930 - 2000GH. 5 PAK.

Art. nr. 51179
STØVPOSER TIL DSS25 - ASR25/35. 
5 PAK.
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5712521

1326054
1326086
1335016

20070070
200900281
200900282
201000016

572541
6324034
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P201000116

200900059

1 stk

1 stk
25 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
2 stk
1 stk

1 stk

INDUSTRI STØVSUGER HUSQVARNA S13 (Tidligere Pullman Ermator)
Stillegående støvutskiller med  vaskbart finfilter og H13 filter  som 
oppfyller asbestkravene. Oppsamling i 15 liters plastsekk. S13 leveres 
også med Longopac som et alternativ. Strømuttak med autostart for 
tilkobling av elektro-verktøy. 4 meters sugeslange og vakummåler for 
kontroll av filter. Hjulene av typen «non marking» er låsbare og punk-
teringsfrie. S13 leveres ferdig monter med rengjøringsutstyr.

OMBYGGINGSKIT TIL LONGOPAC
RESERVEPOSE PLAST 25 PK

DELER TIL S13
STØVSUGER MUNNSTYKKE Ø38 mm 370 mm
STØVSUGER MUNNSTYKKE Ø 38 mm 450 mm
SLANGE ADAPTER Ø38 S13 (slange til rør)
HEPAFILTER S13
KOMPLETTSLANGE Ø38 mm 4 m
SLANGE ADAPTER Ø38 S13 (støvsuger til slange)
HOVEDFILTER S13
STØVSUGER GUMMINAL 320/365 mm TIL S13
KOMPLETT RØR S13 Ø38
FRONTHJULSKIT S13/S26 (2 stk hjul)
BUNNLUKE KIT FOR S1300/S26

INDUSTRI STØVSUGER HUSQVARNA S26 (Tidligere Pullman Ermator)
Kraftig støvutskiller for oppsamling av fint støv fra f.eks betong og 
gips. S26 er utstyrt med vaskbart finfilter og H13 filter som oppfyller 
asbestkravene. Timeteller og vakummåler for kontroll av filter er 
standard.  Oppsamling i Longopac. Hjulene av typen «non marking» er 
låsbare og punkteringsfrie. S26 leveres ferdig monter med rengjøring-
sutstyr.

RESERVEDELER - Se neste side.

Støvsugere

Teknisk Data
Motoreffekt  1260 w 
Vekt  27 kg
Sugekapasitet 210 m3/h
Vakum   22kPa
Finfilter   Polyester
Hepafilter  H13
Luftpulsrensing  Ja
Størrelse   68 x 38 x 120 cm (LxBxH)
Oppsamling  15 liters plastpose

Teknisk Data
Motoreffekt 2 x 1260 w 
Vekt  45 kg
Sugekapasitet 400 m3/h
Vakum  22kPa
Finfilter  Polyester
Hepafilter  H13
Luftpulsrensing Ja
Størrelse  76,5 x 54,5 x 126 cm (LxBxH)
Oppsamling  Longopac
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Dust Deputy
Vi har den glede av å introdusere vår nye støvoppsamler.
Dust Deputy er laget av et høytrykkformet, antistatisk, gjennomskinnelig plast materiale. 

Du har nå flere muligheter til å montere den i din bedrift. Inntak og uttak kan lett tilpasses 
flere størrelser på slager og koblinger. Dust Deputy fjerner opp til 99 % av støvet før det 
kommer til støvsugeren. Ingen tette filtre eller tap av sugekraft. Du vil forlenge levetiden til 
både filtre og selve støvsugeren. Du vil spare penger på deler og vedlikehold.

Se video på vår 
hjemmeside!

1224035
1326087
1335011
20090050

200900284
200900288

57542
P200800151
P200800152
P201000116

S102359

S102304

S102305

X18

S102407

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
2 stk
2 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Dust Deputy Syklon (kun syklon)             
 
Dust Deputy for Festool Komplett            

Dust Deputy Deluxe Kit  (syklon, 2 bøtter & slange)          

Dust Deputy Støvsuger sett 
(Dust deputy for festool & festool støvsuger CTL 26 E)   
             
Støvsuger Festools CTL 26 E
Leveres med slange.                  

DELER TIL S26
KOMPLETT RØR S26 Ø50
STØVSUGER MUNNSTYKKE 450 mm
SLANGE ADAPTER Ø50 HUSQUARNA S26 (slange til rør)
HOVEDFILTER S26
SLANGE ADAPTER Ø50 HUSQUARNA S26 (støvsuger til slange)
KOMPLETTSLANGE
GUMMINAL 445/495 mm S26
BAKHJULS KIT HUSQUARNA S26 (2 stk hjul)
FRONTHJULS KIT S13/S26 (2 stk hjul)
BUNNLUKE KIT FOR S1300/S26

Bruksområdet for Dust Deputy: 
Det finnes tusenvis av bedrifter 
som bruker den patenterte 
Dust Deputy med stor suksess 
til bl.a.: Støv og spon fra trevike, 
pussestøv, betongstøv, bakeri/
melstøv, i tannlegelaberatorier, støv 
fra pelletsovner, hundefrisører, til 
sentralstøvsugere… listen er 
mye lenger. 

Hva Dust Deputy kan gjøre for deg?
Øker sugekraften: De fleste industristøvsugere blir tette med 
jevne mellomrom. Dust Deputy fjerner det meste av avfallet før 
det kommer til støvsugeren slik at filtrene kan brukes lenger 
uten at de tettes, og sugekraften i støvsugeren holdes optimal 
lenger. 
Lenger levetid: Siden filtrene i støvsugeren ikke belastes 
så mye vil de få lengre levetid. Du vil også oppnå foRullenget 
levetid på støvsugeren pga mindre slitasje. 
Enklere tømming: Nå kan du enkelt tømme støvet ut av 
bøtten uten engang å åpne støvsugeren. 

Forp.Art nr.

Støvsugere
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Støvsugere
NUMATIC STØV-/VANNSUGER WV370
En robust maskin som tåler transport meget godt.
Leveres med filter og flottør. Stort utvalg i 32 mm tilbehør. 
Med utstyrsett A11. Farge blå/sort. Støvposer NVM-2BH.

NUMATIC STØV-/VANNSUGER WV470
Vått eller tørt, du bestemmer. Leveres med filter og flottør. Sammen-
leggbart håndtak gjør støvsugeren meget transport- og brukerven-
nlig. Stort utvalg 32 mm tilbehør. Med utstyrsett A11. Farge blå/sort. 
Støvposer NVM-3AH.

NUMATIC STØV-/VANNSUGER WVD570-2
En kraftig 2 motors maskin for de tøffe oppgavene. En robust maskin, 
tåler meget godt transport. Leveres med filter og flottør. Stort utvalg i 
38 mm tilbehør. Med utstyrsett BB8. Farge blå/sort. 
Støvposer NVM-3BH.

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 200 W
Filter  Tritex
Luft gj.strøm 40 l pr sek
Kapasitet tørt 15 l
Kapasitet vått 9 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  36 x 36 x 51 cm
Vekt  16 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 200 W
Filter  Tritex
Luft gj.strøm 40 l pr sek
Kapasitet tørt 15 l
Kapasitet vått 9 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  36 x 36 x 51 cm
Vekt  16 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  2 x 1 200 W
Filter  Tritex
Luft gj.strøm 80 l pr sek
Kapasitet tørt 23 l
Kapasitet vått 15 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  41 x 41 x 64 cm
Vekt  15,8 kg
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Støv -og vannsugere

NUMATIC STØV-/VANNSUGER WVD900-2
En kraftig 2 motors maskin for de tøffe oppgavene. En robust maskin, 
tåler meget godt transport. Leveres med filter og flottør. Enkelt tøm-
mesystem. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Med utstyrsett BB8. Farge 
blå/sort. Støvposer NVM-4BH.

NUMATIC VANNSUGER WVD1502
En kraftig to-motors maskin for de tøffe oppgavene. En robust maskin, 
tåler meget godt transport. Leveres med filter og flottør. Enkelt tøm-
mesystem. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Med utstyrsett BB8. 
Farge grå/sort.

NUMATIC VANNSUGER WVD1800DH
En kraftig to-motors maskin for tøffe oppgaver. Leveres med filter, 
flottør og tømmeslange. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Med utstyrsett 
BB7. Farge hvit/sort.

NUMATIC VANNSUGER MED PUMPE WVD1802AP
Vannsugeren for spesielt krevende jobber. Stort utvalg i 38 mm 
tilbehør. Med utstyrsett BB7. Farge grå/sort. Leveres med 10 m 
tømmeslange.

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  2 x 1 200 W
Luft gj.strøm 80 l pr sek
Kapasitet vått 50 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  62 x 55 x 97 cm
Vekt  22,5 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  2 x 1 200 W
Luft gj.strøm 80 l pr sek
Kapasitet vått 70 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  68 x 78 x 93 cm
Vekt  31 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  2 x 1 200 W
Luft gj.strøm 80 l pr sek
Kapasitet vått 70 l
Kapasitet pumpe 230 l pr min
Rekkevidde  26,8 m
Mål  68 x 78 x 93 cm

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  2 x 1 200 W
Filter  Tritex
Luft gj.strøm 80 l pr sek
Kapasitet tørt 40 l
Kapasitet vått 32 l
Rekkevidde  26,8 m
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Tepperensmaskiner

NUMATIC TEPPERENSEMASKIN CT370
En maskin for de lette oppgavene. Stort utvalg i 32 mm tilbehør. Med 
utstyrsett A40A. Farge blå/sort.

NUMATIC TEPPERENSEMASKIN CTD570
En maskin for de mellomstore oppgavene. 2 motors maskin gir et 
tørrere resultat. Stort utvalg i 32 mm tilbehør. Med utstyrsett A41A. 
Farge blå/sort.

NUMATIC TEPPERENSEMASKIN CTD900-2
En maskin for de større oppgavene. 2 motors maskin
gir et tørrere resultat. Stort utvalg i 32 mm tilbehør.
Med utstyrsett A41A. Farge blå/sort.

Utstyrsett A1
Komplett utstyrsett til støv.

Utstyrsett A11
Komplett utstyrsett til vann/støv.

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1200 W Twinflo
Luft gj.strøm 40 l pr sek
Sug  2500 mm
Kapasitet tørr 15 l
Kapasitet våt 9 l
Kapasitet rensing 6 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  35,5 x 35,5 x 51 cm

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  2400W 2xTwinflo
Luft gj.strøm 80 l pr sek
Sug  2500 mm
Kapasitet tørr 23 l
Kapasitet våt 15 l
Kapasitet rensing 10 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  41,5 x 41,5 x 64,5 cm

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  2 400W
Luft gj.strøm 80 l pr sek
Rensetank  17 + 17 l
Rekkevidde  26,8 m
Mål  80 x 49 x 88 cm
Vekt  25,5 kg

Tilbehør 32 mm
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Støv -og vannsugere

DUSTCONTROL DC1800 SLIPESTØVSUGER
En kompakt og kraftfull syklonstøvsuger for støv fra betongsliping ol. 
som er liten og lett å transportere, bare 75 cm høy.
Den har to-trinns støvfiltrering med både et polyesterog et microfilter 
og har en utskillingsgrad på 99,995%. Bruker 38 mm utstyr.

DUSTCONTROL DC1800 MED AUTOSTART
En kompakt og kraftfull syklonstøvsuger for støv fra betongsliping ol. 
som er liten og lett å transportere, bare 75 cm høy.
Den har to-trinns støvfiltrering med både et polyesterog et microfilter 
og har en utskillingsgrad på 99,995%. Bruker 38 mm utstyr.

DUSTCONTROL DC2900 SLIPESTØVSUGER
Effektiv syklonstøvsuger for slipestøv fra betong- og sementgulv, 
sparkelmasse og tregulv. Den har to-trinns støvfiltrering med både et 
polyester- og et microfilter og har en utskillingsgrad på 99,995%.
Støvsugeren er kompakt, har lav vekt og er ergonomisk designet slik 
at den ikke tipper om den trekkes etter støvslangen.
Leveres komplett med 5 m slange, 45 cm bredt gulvmunnstykke,
rør, 5 plastsekker, 6 m kabel og reduksjonskonus 38 til 36 diam. 
Bruker 38 mm utstyr.

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 400 W
Luft gj.strøm 53 l pr sek
Kapasitet  20 l
Rekkevidde  11 m
Mål  107 x 42 x 42 cm
Vekt   14 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 400 W
Luft gj.strøm 53 l pr sek
Kapasitet  15 l
Rekkevidde  11 m
Mål  74 x 38 x 38 cm
Vekt  10 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 400 W
Luft gj.strøm 53 l pr sek
Kapasitet  15 l
Rekkevidde  11 m
Mål  74 x 38 x 38 cm
Vekt  10 kg
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Tilbehør 32 mm

SLANGE 32 MM
Komplett med svivel og slangestuss, 3 m
Svivel
Slangestuss
Slange, metervis

3-DELT RØR I RUSTFRITT STÅL
Med volumkontroll.

FORLENGELSESRØR I ALUMINIUM
Lengde 122 cm.

RØRBØY I RUSTFRITT STÅL
Med volumkontroll.

UTSTYRSETT A41A
Komplett utstyrsett til tepperensemaskin.

SLANGE 32 MM
Komplett, lengde 3,6 m. Til tepperensemaskin.
Med innv. slange for rensevæske for maskiner f.o.m. 2004
Med utv. slange for rensevæske for maskiner t.o.m. 2003, 4 m

SPRAYHENDEL M/SLANGE
Til tepperensemaskin f.o.m. 2004.
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Tilbehør 32 mm

RETT RØR I RUSTFRITT STÅL
Til tepperensemaskin f.o.m. 2004.

RETT RØR I RUSTFRITT STÅL
Med feste. Til tepperensemaskin f.o.m. 2004.

RØRBØY I RUSTFRITT STÅL
Med feste. Til tepperensemaskin f.o.m. 2004.

FISKEHALEMUNNSTYKKE
Til tepperensemaskin, bredde 27,5 cm.
Aluminium
Plast

MØBELMUNNSTYKKE
I plast for tepperensemaskin. Bredde 10 cm.

For slange med utvendig slange for rensevæske
For slange med innvendig slange for rensevæske

MUNNSTYKKE
Med hjul for våte Underlag. Bredde 30 cm.

MUNNSTYKKE
Med hjul for tørre Underlag. Bredde 30 cm.

KOMBINASJONSMUNNSTYKKE
For tepper og harde Underlag. Bredde 30 cm.
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TURBOMUNNSTYKKE
Luftdrevet, med roterende børste.

OVERGANG
Fra slange til sprekkmunnstykke, rundbørste og møbelmunnstykke.

SPREKKMUNNSTYKKE
Lengde 24 cm.

RUNDBØRSTE
Diam. 65 mm.

MØBELMUNNSTYKKE
Med avtagbar børste. Bredde 15 cm.

BANANMUNNSTYKKE
10 cm lengde
20 cm lengde

GUMMISPISS

GUMMISPISS MED 90 GRADER BØY
Komplett med børste.

i981230

i981074

i981076

i981078

i981080

i981083
i981082

i981262

i981084

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

Tilbehør 32 mm
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SLANGE TIL DUSTCONTROL
Til DC1800 og DC2800.

Slange, metervis
Skjøtehylse 38/38
Anslutningsmuffe 50/38, slange til maskin
Anslutningsmuffe 38, slange til rør

2-DELT RØR I STÅL TIL DUSTCONTROL

GULVMUNNSTYKKE TIL DUSTCONTROL
350 mm, for Dustcontrol DC1800 og DC2800.
Gumminal 320 mm + 365 mm

UTSTYRSETT B14
Komplett utstyrsett 38 mm.

SLANGE 38 MM

Slange metervis
Slangestuss
Svivel
3 meter komplett
5 meter komplett

3-DELT RØR I RUSTFRITT STÅL
Til Numatic

FORLENGELSESRØR I ALUMINIUM
Lengde 122 cm.

I8630513
I8630519
I8630514
I8630518

I8630521

I8630520

I8630517

i981286

I6007577
I6007576
I6007580
i981086
i981088

i981090

i981266

15 m
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

pr m

1 stk

1 sett

15 m
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

Tilbehør 38 mm
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i981116

i981114

i981096

i981098

i981100

i981270

i981268

i981102

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

HÅNDRØR ALUMINIUM
51 mm.

GUMMIMUNNSTYKKE
Bredde 130 mm.

GULVMUNNSTYKKE
400 mm, for tepper og harde gulv.

GULVMUNNSTYKKE
400 mm, for harde gulv.

GULVMUNNSTYKKE
400 mm, for våte overflater.

GULVMUNNSTYKKE
400 mm, for tepper.

GULVMUNNSTYKKE
400 mm. Justerbart i høyden. For tepper og harde gulv.

GULVMUNNSTYKKE
400 mm. Justerbart i høyden. For harde gulv.

Tilbehør 38 mm



for RENGJØRING

Forp.Art nr.

208 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

GULVMUNNSTYKKE
400 mm. Justerbart i høyden. For våte overflater.

SPREKKMUNNSTYKKE
I stål. Kort type.

SPREKKMUNNSTYKKE
I stål. Lang type.

SPREKKMUNNSTYKKE
I plast, lengde 30,5 cm.

RUNDBØRSTE
152 mm diameter.

OVERGANG FRA 38 MM TIL 32 mm PÅ SLANGE

OVERGANG FRA 38 MM TIL 32 mm PÅ RØR

i981104

i981092

i981094

i981110

i981112

i981106

i981108

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Tilbehør 38 mm
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i981252

i981250

i981274

i981238

i981360

i981362

i981364

i981366

1 sett

1 sett

1 stk

1 stk

10 stk

10 stk

10 stk

10 stk

UTSTYRSETT C12, 51 mm, NUMATIC
Komplett utstyrsett. Til industristøvsuger NTD2003.

UTSTYRSETT G1, 76 mm, NUMATIC
Komplett utstyrsett. Til industristøvsuger NTD2003.

TØMMESLANGE FOR VANNSUGERE NUMATIC
Med pumpe, 10 m.

BRED GUMMINAL FOR VANNSUGING
Sett til bruk på Numatic WVD900-2. Gumminal for vannsuging. 
Bredde 61 cm.

HEPA-FLO STØVPOSE NVM-1CH
Poser i Hepa-kvalitet slipper ut minimalt med støv og er sterkere enn 
vanligere støvposer. Posene har også en praktisk lukkemekanisme for 
enklere fjerning.Til Henry, Hetty, RSV-200 og til Numatic støvsugere for
gulvslipemaskiner.

HEPA-FLO STØVPOSE NVM-2BH
Poser i Hepa-kvalitet slipper ut minimalt med støv og er sterkere enn 
vanligere støvposer. Posene har også en praktisk lukkemekanisme for 
enklere fjerning. Til XP-380 - NVQ-370

HEPA-FLO STØVPOSE NVM-3AH
Poser i Hepa-kvalitet slipper ut minimalt med støv og er sterkere enn 
vanligere støvposer. Posene har også en praktisk lukkemekanisme for 
enklere fjerning. Til WV-470

HEPA-FLO STØVPOSE NVM-3BH
Poser i Hepa-kvalitet slipper ut minimalt med støv og er sterkere enn 
vanligere støvposer. Posene har også en praktisk lukkemekanisme for 
enklere fjerning. Til WV-570

Diverse tilbehør

Støvposer og filtre
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HEPA-FLO STØVPOSE NVM-4BH
Poser i Hepa-kvalitet slipper ut minimalt med støv og
er sterkere enn vanligere støvposer. Posene har også
en praktisk lukkemekanisme for enklere fjerning.
Til WVD-900

HEPA-FLO STØVPOSE NVM-5BH ÅPEN POSE
Åpen ”pose” for støvsugere uten innvendig stuss.
Fungerer som et ekstra filter.
For serie 450/575/900/WV 1500/2000.

HEPA-FLO STØVPOSE NVM-6BH ÅPEN POSE
Åpen ”pose” for støvsugere uten innvendig stuss.
Fungerer som et ekstra filter.
For serie NV 1500/1600.

PLAST STØVSEKKER TIL DUSTCONTROL
DC1800
DC2800
DC3800 Twin

CELLULOSE- OG MICROFILTER TIL DUSTCONTROL

Cellulosefilter (ytre) til DC1800, DC2700 og DC2800
Microfilter (indre) til DC1800, DC2700 og DC2800
Kombifilter til DC2700
Filterpose (teflon) til DC2700
Cellulosefiilter (ytre) til DC2500
Microfilter (indre) til DC2500
Cellulosefilter (ytre) til DC3800 Twin
Microfilter (indre) til DC3800 Twin

PRIMÆRFILTER
Tritex filter for tank med diam. 305 mm
Permatex filter for tank med diam. 356 mm
Permatex filter for tank med diam. 457 mm

MICROTEX SEKUNDÆRFILTER
For tank med diam. 305
For tank med diam. 356

i981368

i981370

i981372

I8630561
I8630511
I8630551

I8630525
I8630526
I8630516
I8630524
I8630515
I8630512
I8630557
I8630558

i981138
i981140
i981142

i981132
i981134

10 stk

10 stk

10 stk

50 stk
50 stk
50 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

Støvposer og filtre
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i981137
i981136

i981144

i981043

i981044

i981047

i981050

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

PERMATEX SEKUNDÆRFILTER
For tank med diam. 305 mm
For tank med diam. 356 mm

FIBRATEX PRIMÆRFILTER
For industristøvsuger NTD 2002.

NUMATIC NPR1515 SKURE-/SLIPEMASKIN "HURRICANE"
En allsidig maskin for skuring, boning, oljing og polering, samt finslip-
ing, mellomsliping og sliping av avrettingsmasse. Robust motor.

Lodd, 10 kg

NUMATIC NRT1530 SLIPEMASKIN
To-hastighets maskin med 150 og 300 omdr./min. Idéell maskin for 
oljing og polering. Maskinen bruker samme føringsskiver som NPR 
1515. Leveres med føringsskive 981170 for pads. Nedfellbart håndtak 
for enklere transport.

NUMATIC POLERINGSMASKIN NSU1500
En maskin for høyglanspolering. Fjærende deksel- og føringsskive. 
Nesehjul for lettere manøvrering. Skal brukes med pad med naturhår 
og kun spraypolish.

Støvposer og filtre

Skure-/Slipemaskiner

Teknisk Data
Strøm  230 V, 10 A
Motor  1 500W
Omdr./min.  150
Arbeidsbredde 40 cm
Diam. slipeskive 400 mm
Rekkevidde  32 m
Mål  58 x 45 x 118,5 cm
Vekt  30 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 000/1 250 W
Omdr./min.  150/300
Arbeidsbredde 40 cm
Diam. slipeskive 400 mm
Mål  58 x 45 x 118 cm
Vekt  40 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 500 W
Omdr./min.  1500
Arbeidsbredde 40 cm
Diam. slipeskive 400 mm
Mål  66 x 45 x 125 cm
Vekt  32 kg
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NUMATIC STØVSUGERTILSATS
For påkobling til gulvslipemaskiner, stillegående motor.
Bruker støvposer NVM-1CH.

WWA-10 til BMD1000, NMD1200 og NSU1500
NTD200 til NST1530

NUMATIC TANK
For polering- og skuremaskiner.

NUMATIC SPRAYSYSTEM
For polering- og skuremaskiner.

NUMATIC FØRINGSSKIVE FOR PADS/SLIPENETTING
Diam. 400 mm (16’).

NUMATIC FØRINGSSKIVE FOR SANDPAPIR
Med gummibelegg. Diam. 400 mm (16’).

Papirfesteskrue
Links
Papirfesteskive

NUMATIC FØRINGSSKIVE FOR PADS/SLIPENETTING
Med borrelås. Diam. 400 mm (16’).

NUMATIC SLIPESKIVE MED 3 CARBOTEX-STEINER
Diam. 400 mm (16’).
Carbotex reservestein FMA-606835

i981158
i981049

i981154

i981162

i981180

i981178

I6007501

I6007500

i981170

i981174

i981182

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Skure-/Slipemaskiner

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1100 W
Filter  Tritex
Luft gj.strøm  40 l pr sek
Sug  2 400 mm
Kapasitet  9 l
Rekkevidde  31,4 m
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i981176

i981164

i981166

i981168

57157
57156
57155
57158
57133
57130

I8630336
I8630337

I8630325

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk

5 stk

NUMATIC STÅLBØRSTESKIVE
Med 6 stålbørster. Diam. 400 mm (16’).

NUMATIC POLERINGSBØRSTE
Diam. 450 mm (18’).

NUMATIC SKUREBØRSTE
Diam. 450 mm (18’).

NUMATIC SJAMPONERINGSBØRSTE
Diam. 450 mm (18’).

GULVPADS 400 MM (16”) PROFFKVALITET
Gulvpads for standard/highspeed, 150-600 omdr./min.
Ekstra god kvalitet, tykkelse 25 mm.
• Sort nylon for kraftig våtoppskuring, slipemiddel 50%.
• Brun polyester for tørr og våt oppskuring, slipemidel 40%.
• Grønn nylon for tung skuring og lett rens, slipemiddel 35%.
• Blå polyester for grov sprayrens og lett skuring, slipemiddel 15%.
• Rød polyester for daglig sprayrens, slipemiddel 10%
• Hvit polyester for polering, uten slipemiddel.
• Natur med naturhår for ultra Highspeed polering, 1000-3000 omdr./min.
• Emeraldo er for ekstra kraftig oppskuring. Åpen
struktur som skaper en rask fjerning av gammel voks
og polish.
Sort
Brun
Grønn
Blå
Rød
Hvit
Natur
Emeraldo

POLERPAD I ULL
Formstabil pad, som er elastisk, slitesterk og varmebestandig opp til 
160°. Er permanent lanolininnholdig, noe som sikrer et glansfullt gulv.
410 mm.

Skure-/Slipemaskiner

Pads
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NUMATIC GULVVASKEMASKIN TT1535S TWINTEC
Liten, enkel og effektiv gulvvaskemaskin. Fleksibel og
tar lite plass. En god løsning ved mindre flater. Bestillingsvare.

Skurebørste sylinder

NUMATIC GULVVASKEMASKIN
TTB-3450S-100 TWINTEC
En batteridrevet modell med innebygget lader. En maskin med stor tilg-
jengelighet. Lang driftstid - stor kapasitet. Etterlater et rent og tørt gulv.

NUMATIC TWINTEC TTB1840 GULVVASKEMASKIN
I tillegg til sin kompakte design, gjør det regulerbare håndtaket det lett 
å tilpasse maskinen til den enkelte bruker. 
Håndtaket kan også legges ned over motorhodet for enklere trans-
port fra et sted til et annet. De store myke hjulene sikrer optimal 
manøvrerbarhet i bruk. 
Twintec TTB 1840 leveres med to 24v/ 18 amp batterier. Hvert batteri 
holder til 1,5 timers bruk. Separat lader følger med som standard.

i981057

i981057-1

i981054

i981395

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk 

Gulvvaskemaskiner

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor  1 200 W
Motor børste 400 W
Omdr./min  120
Arbeidsbredde 35 cm
Diam. børste 350 mm
Kapasitet vått 15 l
Rekkevidde  42 m
Mål  74 x 48 x 75 cm
Vekt  38 kg

Teknisk Data
Strøm  230 V
Batteri  2 x 12 V
Brukstid  2 t 15 min
Motor  400 W
Motor børste 400 W
Omdr./min  120
Arbeidsbredde 45 cm
Diam. børste 450 mm
Kapasitet vått 30 l
Mål  103 x 74 x 115 cm
Vekt  122 kg

Teknisk Data
Strøm  24 V
Motor  300 W
Motor børste 400 W
Omdr./min  75
Diameter børste 400 mm
Kapasitet vått 18 l
Såpespray  0,35 l/min
Hastighet  150 omdr./min
Mål  850 x 1132 x 430 mm
Vekt  52 kg
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i981166

i981168

i981170

i981053

i981183

i981279

i981181

1 stk

1 stk

1 stk 

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

SKUREBØRSTE
450 mm til TTB-3450S-100.

SJAMPONERINGSBØRSTE
450 mm til TTB-3450S-100.

FØRINGSSKIVE FOR PAD
450 mm til TTB-3450S-100.

NUMATIC GULVVASKEMASKIN
TTB6652S-100 TWINTEC
Stor kapasitet for større oppgaver. Med 2 børster. Stor
anvendelighet og enkel i bruk. Påfylling i front. Bestillingsvare.

SKUREBØRSTE
330 mm Til TTB6652S-100.

SJAMPONERINGSBØRSTE
330 mm til TTB6652S-100.

FØRINGSSKIVE FOR PAD
330 mm for TTB6652S-100.

Gulvvaskemaskiner

Teknisk Data
Strøm  230 V
Batteri  2 x 12 V
Brukstid  2 t 15 min
Motor  400 W
Motor børste 400 W
Omdr./min  120
Arbeidsbredde 65 cm
Diam. børste 2 x 330 mm
Kapasitet vått 60 l
Mål  126 x 97 x 123 cm
Vekt  145 kg
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NUMATIC GULVVASKEMASKIN
TTV-678 TWINTEC Vario
Stor kapasitet for større oppgaver. Med 3 justerbare børster. Stor 
anvendelighet og enkel i bruk. Forhjulsdrevet for bedre svingradius. 
Bestillingsvare.

NYLONBØRSTE
300 mm, for TTV-678.

NUMATIC KILDESORTERING SAX 100
Et enkelt stativ med 1 sekk. Kapasitet 100 l.

NUMATIC KILDESORTERING SAX 120P
Et enkelt stativ med lokk, fotpedal og 1 sekk. Kapasitet 120 l.

HOTELLVOGNER
Vi kan sette sammen et bredt utvalg av hotellvogner og reng-
jøringsvogner etter dine behov. Bestillingsvare, ta kontakt med oss for 
spesifikasjoner og tilbud!

i981380

i981381

i981244

i981218

Skaffevare

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Gulvvaskemaskiner

Kildesortering og hotellvogner

Teknisk Data
Strøm  230 V
Batteri  6 x 12 V - 300 At
Brukstid  3,5 t
Vacum motor 24 V - 400 W
Motor børste 3 x 24 V - 400 W
Motor hjuldrift 600 W
Omdr./min  150/200
Arbeidsbredde 65 - 85 cm
Diam. børste 300 mm x 3
Vanntank  120 L
Kjemikaliekapasitet 4 L
Arbeidshastighet 3,5 km/t
Transporthastighet 7 km/t
Stigningskapasitet 11º
Mål  1676 x 1425 x 1054 mm
Vekt  500 kg
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AVFALLSSEKK "DRTTSEKKEN" 
160 liter, 90 my

Blå
Transparent

SØPPELSEKK PAPP, 2 LAGS
125 liter

KOSTSETT LUX
800 x 60 mm

GULVRAKE BYGG
600 mm

GULVRAKE HVIT NATURGUMMI
450 mm
550 mm

GULVRAKE SVART GUMMI
450 mm
550 mm

Rengjøringsutstyr

B9194
B9195

205178AC

B1002550

B665600

B8545545
B8545560

B8545145
B8545160

12 stk
12 stk

25 stk

1 sett

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
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SKUREKOST
220 x 55 mm

FEIEKOST TRE ECO BLANDINGSBØRSTE
40 cm
50 cm
60 cm

FEIEKOST TRE COCOS 50 cm

FEIEKOST PLAST PROPÈN 50 cm

FEIEKOST PLAST BLANDINGSBØRSTE
30 cm
40 cm
50 cm

FEIEKOST 300 mm RØD EX. SKAFT

TRESKAFT 1500 X 24 mm FOR KOST ETC. KOSTESKAFT

LANGSKAFT GLASSFIBER 150 cm TIL PLAST FEIEKOST

B1133227

B1010407
B1010507
B1010607

B1111606

B1031020

B1031005
B1031012
B1031018

B1110031

B2121115A

B8231440

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Rengjøringsutstyr
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FLEKKFJERNER
94 x 55 x 30 mm

FLEKKFJERNER TEBO
80 x 40 x 20 mm

B5183005
B5183006

B334365

A217635REF

1 stk
10 pakk

1 stk

1 stk

Rengjøringsutstyr

Spraymopp-sett
•  Komplett rengjøringssett for skånsom rengjøring av tregulv.
•  Passer for både oljede og lakkerte gulv.
•  Praktisk og ergonomisk bruk med utløser for 
   rengjøringsmiddel.
•  Fungerer godt på alle vaskbare flater som PVC, laminat, 
   linoleum, vinyl, andre malte/ lakkerte overflater, stein, fliser, 
   glass, porselen osv.
•  Esken inneholder utskiftbar tank for rengjøringsmiddel, 
   førsteklasses mikrofibermopp med holderplate og 
   ergonomisk skaft.
•  Alle forbruksartikler kan kjøpes separat i en refill-pakke.
•  Materialet i mikrofibermoppen er spesiallaget for tregulv 
   og er ikke slipende.

Rengjøringsmidlet sprayes direkte på gulvet og spres ved bruk 
av mikrofibermoppen. Skyll og klem moppen regelmessig i rent 
vann. Det er ikke nødvendig å skylle gulvet etter rengjøring.

Helse og miljø
Arboritec Cleaner er ikke klassifisert som skadelig for miljø eller 
helse. Det bør tas alminnelige forholdsregler for håndtering av 
kjemiske stoffer.

Teknisk Data
Innhold i spraymopp-settet: Tank for rengjøringsspray, førsteklasses 
mikrofibermopp med holderplate og ergonomisk skaft.
Innhold, tank: Etoksylerte hydrokarboner
pH: ca. 7
Oppbevaring: Best innen 5 år fra produksjonsdato, i uåpnet pakning.
Oppbevares frostfritt. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Pakning: 30 esker per pall
Forbruksartikler: Tank for rengjøringsspray 0,75 l (10 stk/eske)
Mikrofibermopp (50 stk/eske)
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for VEGG og TAK
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MALEVERKTØY  -  TAPETVERKTØY

1
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MALEVERKTØY  -  WAGNER MALINGSPRØYTER

HEA - HIGH EFFIENCY AIRLESS
Opptil 55% mindre sprøytetåke 
maksimal kontroll

GRATIS: Ved kjøp av HEA-dyse er et passende 
pistolfilter og en dyseforsegling inkludert. 

To dyser garanterer et perfekt sprøytebilde - også 
i lavtrykksområdene kombinert med høy strøm av 
maling. Sprøytetåken er redusert til et minimum. 

Innovativ dobbeldyse-teknologi

Dysevinkelen bestemmer sprøytebildets 
bredde, her f.eks. vinkel 50 °.

Vinkel 
50°

300 mm

Sp
rø

yt
eb

r.:
  

22
5 

m
m

Den ideelle avstanden til underlaget er 
alltid ca. 300 mm. 

Dysevinkel

Dysehullets diameter (her 0,017 tommer) 
bestemmer dermed mengden maling som påføres.

Dysediameter

Den rustfrie stålsylinderen og karbid-dysene 
reduserer slitasje og gjør det mulig å få en 
konstant sprøytevinkel. 

Ekstra lang levetid

WAGNER HEA-dyser er såkalte svingdyser, 
som kan rengjøres på sekunder. Sving 
dyse og sprøyt, og deretter blir dysen 
rengjort - helt uten bruk av verktøy.  

Enkel rengjøring

GRATIS
MED HVER DYSE

for enkel installasjon av 
dysepakken. 

Praktisk anordning

Pre-atomiser dyse 

Atomiser dyse NY!

Den nye HEA ProTip Airless-dysen fra WAGNER gir en perfekt overflatekvalitet med redusert 
spraytrykk. Sammenlignet med standard Airless-teknologi får du en mykere spraystråle, som gir 
en jevnere overflate uten skarpe kanter. Arbeid uten å bli sliten: Lavtrykkssprøyting gir mindre 
motstand/rekyl fra pistolen og gjør arbeidet dermed mer komfortabelt og mindre slitsomt. 
Videre er det mindre behov for å dekke på grunn av redusert sprøytetåke. 
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MALEVERKTØY  -  TAPETVERKTØY

OVERSIKT OVER ALLE FORDELENE
1. Mindre sprøytetåke: Det lavere sprøytetrykket gir en reduksjon av 
sprøytetåke med opptil 55%. I tillegg til redusert materialforbruk, minsker 
behovet for tildekking, spesielt i innendørs prosjekter. Teknologien er dermed 
mer miljøvennlig og beskytter dessuten øyne og lunger. 

2. Maksimal kontroll: Den myke sprøytestrålen gir bedre dekning på 
overlappende baner og forhindrer skarpe kanter. Så det er ikke alltid 
nødvendig å rulle over overflaten. Det gir en enkel og lett håndterlig teknikk 
med ”garanti for suksess” - også for uerfarne brukere.

3. Lang levetid: På grunn av det robuste karbidmunnstykkets design og det 
lave sprøyttrykket avgir dysen mindre støv. Derfor kan HEA-dysene brukes 
mye lengre enn vanlige luftfrie dyser. Systemets levetid øker også: Det lavere 
sprøytetrykket gir mindre slitasje på systemet og dets komponenter. 

 

 

4. Overflatekvalitet: Det høyeffektive Airless systemet gir en homogen 
og uniform spredning av materialet på alle overflater og gir derfor en 
forbedret overflatekvalitet sammenlignet med konvensjonell pensel- og 
rullepåføring.

5. Arbeid uten å bli sliten: Lavtrykksprøyting gir mindre motstand/rekyl i 
pistolen og er dermed mer komfortabelt og mindre slitsomt. 

6. WAGNER Sprøyteguide: I sprøyteGuiden finner du våre eksperters 
testrapporter på materialer fra navngitte malings- og lakkleverandører, 
sprøytet med WAGNER sprøyter. SprøyteGuiden oppdateres kontinuerlig. 
På wagner-group.com/sprayguide finner du svar på hvordan du 
konfigurerer ditt sprøyteutstyr i henhold til materialet som brukes og 
hvilken maling og lakk som passer best til vår HEA-dyseteknologi. 

Set the low pressure in the HEA range and start.

Øk presset sakte på synlige kanter. 


Jevn sprøyting uten kanter. 
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SteamForce Pro

Produktbilde
(kan avvike)

Art. No. 2351453

Kategori DPPE

Motoreffekt 2.75 kW

Drift

Spenning 230 V / 50 Hz

Dampladernes størrelse
253 x 305 mm /  

140 x 70  mm

Slangelengde 5 m

Tank volum 7.5 l

Damptid max. 90 min

Oppvarmingstid ca. 18 min

Kabellengde 5 m

Temperaturnivåer -

Vifte -

Luft volum -

1 Forberedelse - fjerning av tapet
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2 Mindre prosjekter - sporadisk bruk

FinishControl 3500 FinishControl 5000 ControlPro 350 Extra 
Skid version

ControlPro 350 Extra 
Cart version

PowerPainter 90 
Extra HEA

Sprøytemetode

Produktbilde
(kan avvike)

Kategori 2341501 2316090 2371061 2371065 2401275

Cat. DPXVLP DPXVLP DPPPE DPPPE DPPPE

Teknologi

Vekt 2.3 kg 8 kg 7.6 kg 13 kg 23 kg

Motoreffekt 0.7 kW 1.4 kW 0.6 kW 0.6 kW 0.8 kW

Drift

Spenning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Maks. dysestørrelse - - 0.019“ 0.019“ 0.019“

Maks. driftstrykk 0.2 bar, 0.02 MPa 0.275 bar, 0.0275 MPa 110 bar, 11 MPa 110 bar, 11 MPa 207 bar, 20.7 MPa

Maks. materiale - - 1.5 l/min 1.5 l/min 1.3 l/min

Passer for følgende objektstørrelser: S = Mindre enn 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = over 800 m², - = Passer ikke

Materiale FinishControl 3500 FinishControl 5000 ControlPro 350 Extra 
Skid version

ControlPro 350 Extra 
Cart version

PowerPainter 90 
Extra HEA

Dispersjoner, fasade og 
latexmaling

S S S S S

Glasering, flekker og 
impregneringsmidler

S S S-M S-M S-M

Grunninger, primere, 
fyllstoffer, syntetiske 
resinbaserte malinger, 
akrylmaling

S S S-M S-M S-M

Emulsjon og latex maling S S S S S-M

NY!
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Passer for følgende objektstr.: S = Mindre enn 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = over 800 m², - = passer ikke

SuperFinish 23 
Pro

SuperFinish 23 
Plus  Emulsion

HEA; På vogn

SuperFinish 33 
Pro

SuperFinish 33 
Plus

ProSpray 3.20
HEA

ProSpray 3.21
HEA

Sprøytemetode

Produktbilde
(kan avvike)

Art. No. 2399198 2384153 2388260 2388259 2384151 532089

Cat. DPFSF DPFSF DPFSF DPFSF DPPS DPPS

Teknologi

Vekt 27 kg 29 kg 43 kg 50 kg 13.6 kg 17.9 kg

Motor effekt 1.3 kW 1.3 kW 2.2 kW 2.2 kW 1 kW 1.03 kW

Drift

Spenning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Maks. dysestørrelse 0.023“ 0.023“ 0.033“ 0.033“ 0.021“ 0.023“

Maks. driftstrykk 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 207 bar, 20.7 MPa 221 bar, 22.1 MPa

Maks. materiale 2.6 l/min 2.6 l/min 4.3 l/min 4.3 l/min 1.6 l/min 2 l/min

Maks. viskositet 20.000 mPas 20.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas

Materiale SuperFinish 23 
Pro

SuperFinish 23 
Plus  Emulsion

SuperFinish 33 
Pro

SuperFinish 33 
Plus

ProSpray 3.20
HEA

 ProSpray  3.21
HEA

Dispersjoner, 

fasader og lateks
S-M S-M M-L M-L S S

Tekstil lim  

(interiør)
- - M-L M-L - -

3 Større prosjekter - Innvendige vegger og fasader

NY!
Erstattes i  

Q2 av PS 20  

(2403616) NY! NY!
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ProSpray 3.25 

(A) = På bæreramme
(B) = På vogn

ProSpray 3.29 ProSpray 3.31 ProSpray 3.34 ProSpray 3.39 
Emulsion

HeavyCoat 950 

(E) = Elektrisk  
(G) = Bensin

(A) = 2308259
(B) = 2308260

2308261 2308262 2308263 2351261
(E) = 2332184
(G) = 2332186

DPPS DPPS DPPS DPPS DPPS DPHC

(A) = 17.9 kg
(B) = 27.4 kg

43.5 kg 43.5 kg 47.6 kg 50 kg
(E) = 83 kg
(G) = 76 kg

1.1 kW 1.72 kW 1.84 kW 1.95 kW 2.19 kW
(E) = 3.6 kW
(G) = 4.1 kW

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

0.027“ 0.029“ 0.032“ 0.034“ 0.039“ 0.052“

221 bar, 22.1 MPa 221 bar, 22.1 MPa 221 bar, 22.1 MPa 221 bar, 22.1 MPa 221 bar, 22.1 MPa 250 bar, 25 MPa

2.6 l/min 3 l/min 3.8 l/min 4.5 l/min 5 l/min
(A) = 6.6 l/min
(B) = 8 l/min

25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas 30.000 mPas 50.000 mPas

ProSpray 3.25 ProSpray 3.29 ProSpray 3.31 ProSpray 3.34 ProSpray 3.39  
Emulsion

HeavyCoat 950  
E/G 

S-M S-M M-L M-L M-L M-L

- S S-M M-L M-L M-L
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Består av Artikkel nr. Kat.

SUPERFINISH 23 PRO SPRAYPACK 2399 198 DPFSF

Basis enhet SF 23 Pro på vogn 2399 197

HP slange DN6; 25 MPa; NPSM 1/4”; 15m 2390 608

suge-slange opplegg. (returslange og filter inkludert) 2393 123

Airless Vector Sprøyte-pistol; 1/4”; inkl. TradeTip 3 dyse holder; med 4-finger avtrekker 0538 040

HEA ProTip; 519 0554 519

HEA trykkmåler sett 0252 475

Verktøy-sett; inkl. skiftenøkkel 41mm/22mm/19mm og skrutrekker 2390 620

SuperFinish 23 Pro 
Særdeles brukervennlig membranpumpe til enhver oppgave 
– fremragende ytelse til inne- og utendørs bruk

• Nyskapende HEA-teknologi: Opptil 55% mindre overspray med maksimal kontroll.
• Fleksibel sugeslange: Membranpumpe trekker materialer som dispersjoner, latexmaling eller lakk direkte fra originalemballasjen.
• Lett å flytte: SuperFinish 23 Pro, med sin sammenleggbare ramme, er ideell for enkel og plassbesparende transport på byggeplassen.
• Utmerket pålitelighet takket være membranpumpeteknologi: Praktisk talt vedlikeholdsfri, fungerer pålitelig og lenge, og kan brukes  
       selv med små mengder materiale.

Høyde-justerbart håndtak 
tillater praktisk transport og 
lite plasskrevende lagring.

Bekvemmelig

Fleksibel suge-slange

For direkte innsug fra 
beholder. Problemfritt arbeid 
takket være det spesielle 
sugefilteret med meget fine 
masker.

Slanger kan enkelt stues bort 
takket være det integrerte 
opphenget.

Ryddig

Super kvalitet på 

sprøyteflaten

Med Vector Pro Sprøyte 
Pistol. Lett i vekt og lang 
holdbarhet.

Robust design

Med solide hjul er SF 23 Pro 
den perfekte partner på 
enhver byggeplass.

Mulig grunnet optimalisert 
hydraulikk og spesiell ventil-
teknologi.

Bruk ulike materialer  

med QLS long-stroke  

technology

Fra 0 til 25 MPa

Uendelig regulering  

av trykk

Gjør det mulig å kontrollere 
trykket på sprøytemaskinen. HEA-
dyser gjør det mulig å arbeide i 
lavtrykksområdet (ideelt på 80 - 
140 bar) som er merket med grønt 
på trykkmåleren.  

HEA Trykkmåler

NY!
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Spenning 230 V / 50 Hz

Motor effekt 1.3 kW

Maks. driftstrykk 25 MPa (250 bar)

Maks. materiale 2.6 l /min

Vekt 27 kg

Maks. dysestørrelse 0,023"

Maks. viskositet 20.000 mPas

TEKNISKE DATA

Materiale
opp til  
200 m2

200 m2 -  
800 m2

Løsemidler og oljer

Grunninger, primere, fyllemidler, 
syntetisk, resin basert maling, 
akrylmaling

Emulsjonsmaling, latex maling

ANBEFALTE MATERIALER

PRAKTISK TILBEHØR
Airless Sprøyte-pistoler Artikkel Nr.

Airless Vector Pro Sprøytepistol; 1/4”; inkl. TradeTip 3 
dyseholder; med 2-finger avtrekker

0538 041 

Airless Vector Pro Sprøytepistol; 1/4”; inkl. TradeTip 3 dyse 
holder; med 4-finger avtrekker

0538 040 

Airless Vector Grip Sprøytepistol; 1/4”; inkl. TradeTip 3 dyse 
holder; med 2- og 4-finger avtrekker

0538 043 

Airless Slange Artikkel Nr.

HP slange DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m 9984 583

Annet Artikkel Nr.

5 liter hopper, M36x2 0341 265

Trykkmåler-sett. HEA(MPa) 2383 995

Dyser HEA ProTip 0554 XXX

Dyser TradeTip 3 0553 XXX

InlineRoller 345 010

Dyse forlenger 15 cm 556 074

Dyse forlenger 30 cm 356 075

TipClean 2400 214

TempSpray H 126 Spraypack; 10 m 2311 852

AirCoat tilbehør Article No.

AirCoat sprøytepistol AC 4500, blue air cap og holder 2368 269

HP dbl. slange, matr. DN3, maks. 27 MPa, luft DN6, 1/4“, 7,5 m 9984 564

AirCoat regulator, tilpasningskit 0340 250
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SuperFinish 33 Pro 
Membranpumpe til enhver oppgave 
– fremragende ytelse til inne- og utendørs bruk

Består av Artikkel nr. Kat.

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK 2388 260 DPFSF

SuperFinish 33 Pro basisenhet 2374 595

Suge-slange system; fleksibel 34 630

HD slange DN6 PN270 1/4“ NPSM 15 m 9984 574

Vector Pro Airless sprøyte-pistol; 1/4“; inkl. TradeTip 3 dyseholder; med 4-finger avtrekker  0538 040

TradeTip 3 dyse 523 inkl. hvitt filter 553 523

NY!

• Allsidig bruk: SuperFinish 33 Pro kan behandle et bredt spekter av materialer i mange forskjellige bransjer og prosjektstørrelser. 
• Høy effektivitet og produktivitet: Med en materialmengde opptil 4,3 liter pr. min. SuperFinish 33 Pro er den kraftigste WAGNER  
       membranpumpen i håndverkssegmentet.
• Quality LongStroke Technology (QLS): For lang levetid, lett vedlikehold og minimal slitasje.
• Praktisk flerpistol-betjening: For samtidig bruk av flere pistoler er det et adapter for tilkobling av opptil tre luftfrie pistoler som ekstrautstyr.
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SuperFinish 33 Plus

Består av Artikkel nr. Kat.

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK 2388 259 DPFSF

SuperFinish 33 Plus basisenhet 2374 594

Suge-slange system; rigid; D38 2370 310

HD slange DN6; maks. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m 9984 574

Vector Grip Airless sprøyte-pistol; 1/4“; inkl. TradeTip 3 dyse holder; med 2 og 4-finger avtrekker 0538 043

2 hastighets Tip dyse D20 115/421 0271 046

Membranpumpe til enhver oppgave, meget enkel i bruk 
– fremragende ytelse til inne- og utendørs bruk

• Allsidig bruk: SuperFinish 33 Plus kan behandle et bredt spekter av materialer i mange forskjellige bransjer og prosjektstørrelser. 
• Høy effektivitet og produktivitet: Med en materialmengde opptil 4,3 liter pr. min. SuperFinish 33 Plus er den kraftigste WAGNER  
       membranpumpen i håndverkssegmentet.
• Quality LongStroke Technology (QLS): For lang levetid, lett vedlikehold og minimal slitasje.
• Praktisk flerpistol-betjening: For samtidig bruk av flere pistoler er det et adapter for tilkobling av opptil tre luftfrie pistoler som ekstrautstyr

• Fleksibel bruk: Bytt fra arbeid med topp beholderen til fast sugesystem med fine filtermasker på et øyeblikk.

• Unik multifunksjonsbryter: For på / av, sirkulasjon og sprøytefunksjon. Dette forhindrer utilsiktet på/avslåing mens systemet er under trykk.

• Integrert 230 V uttak: Praktisk for tilkobling av ekstrautstyr, for eksempel WAGNER TempSpray.

NY!

Flere trinn: På / av bryter gir også 

sirkulasjon og sprøytefunksjon. 

Dette forhindrer utilsiktet på/

av-slåing mens systemet er under 

trykk.  

Opplyst multifunksjons- 

bryter for bedre sikkerhet  

sikrer enkel transport selv over de mest 

ujevne underlag. 

Solide, byggeplassvennlige 

gummihjul

for tilkobling av ekstrautstyr, f.eks. Temp Spray

Inkluderer praktisk 230 V uttak  

Ergonomisk arbeid

med kvalitetspistolen Airless Vector Grip. Den er lett,  

robust og veldig ergonomisk.

fra beholderen. Arbeid uten avbrudd 

takket være det spesielle sugefilteret 

med veldig fine masker. 

Direkte suging

takket være inngangsventil-knappen. 

Trykk med tommelen og ventilen er fri. 

Høy driftssikkerhet

inkl. praktisk oppbevaringsboks. 

Verktøy og tilbehør er alltid lett 

tilgjengelig.

Integrert verktøykasse

Off SprayIntake /  

circulation

Vogn med to innstillinger - bruk med beholder eller 

rigid sugesystem

Moduloppbygde varianter
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SuperFinish 33 

PRAKTISK TILBEHØR

Airless pistol-sprøyter Art. Nr.

Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 dyse holder;  
med 4-finger avtrekker

0538 040 

Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 dyse holder;  
med 2-finger avtrekker

0538 041 

Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip dyse holder; med 2 og 
4-finger avtrekker (03)

0538 043 

Vector Infinity; G gjenge 1/4"; inkl. TradeTip 3 dyse holder; 
med 2-finger avtrekker (04)

0538 085 

AG 14; G gjenge 1/4"; inkl. TradeTip 3 dyse holder 0502 081A

Airless dyser Art. Nr.

2SpeedTip dyser (06) 0271 XXX

TradeTip 3 dyser (07) 0553 XXX

HEA ProTip dyser (08) 0554 XXX 

Sprøyte-pistol push-in filter (09) Art. Nr.

Pistolfilter gul, 10 stk., 100 MA, 0.14 mm MW, fine 0097 023

Pistolfilter rød, 10 stk., 180 MA, 0.084 mm MW,  
extra fine

0097 022 

Pistolfilter hvit, s10 stk., 50 MA, 0.31 mm MW, medium 0097 024 

Airless slanger (05) Art. Nr.

HD slange DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7.5 m 9984 583

HD slange DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m 9984 574

HD slange DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 30 m 9984 575

HD slange DN10; max. 25 MPa; 3/8" NPSM; 15 m 2336 583

AirCoat tilbehør Art. Nr.

AirCoat pistol AC 4500, blå luftkappe og holder 10) 2368 269

HP tvillingslange, materiale DN3, maks. 270 bar, luft DN6, 
1/4“, 7.5 m

9984 595 

AirCoat regulator, påbygnings-sett 0340 250

AirCoat dyser ACF3000 (11) 0379 XXX

Anbefalt tilbehør til SuperFinish 33 familien Art. Nr.

Beholder sett, 5 liter; M36x2 (01) 0341 265

Beholder sett, 20 liter; M36x2 0341 266

PumpRunner (02) * 2306 987

Dyse forlenger, 15 cm, G-gjenge, med holder uten dyse 0556 074

Slange trommel HR30; M16x1.5 2392 523

Annet Art. Nr.

InlineRoller i plastkasse, inkl. HT-slange DN4, maks. 270 bar, 
7,5 m, 0,5 m forlenger, fargevalse av vevet plysj med 13 mm 
luv, m.m. (12)

0345 010 
 

Fordelingsadapter for maks. 3 pistoler 2304 430

Dobbelt kobler  A = 1/4” x 1/4” 34 038

Overgangskobling I = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM; 27 MPa 179 732

* kompatibel med SuperFinish 33 Plus

SF 33 Pro SF 33 Plus

Motor effekt 2.2 kW 2.2 kW

Spenning 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Maks. driftstrykk 25 MPa (250 bar) 25 MPa (250 bar)

Maks. materiale  4.3 l/min 4.3 l/min

Fødemengde ved 12 MPa sprøytetrykk  3.8 l/min  3.8 l/min

Max. dysestørrelse 0.033" 0.033"

Vekt 43 kg 50 kg

Suge-slange system flexible rigid

To-stillings vogn – 

Multifunksjons bryter – 

Integrert støpsel – 

TEKNISKE DATA
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13

3 GRUNNER TIL Å VELGE EN 
MEMBRANPUMPE
1.  Opptil 58% mindre materiale i systemet:  De små diametrene i 
anlegget gjør at membranpumpen kan virke med svært små mengder 
materiale. Det sparer materiale - både ved utskifting av materialer og 
rengjøring. En klar fordel sammenliknet med konvensjonelle stempelpumper.  

2. Minimalt vedlikehold: Membranpumper krever nesten ikke 
vedlikehold. Membranen er holdbar og fungerer pålitelig. Sammenlignet 
med en stempelpumpe er det opptil 50% kostnadsbesparelser i forbindelse 
med vedlikehold. Hvis en reparasjon fortsatt er nødvendig, kan deler enkelt 
byttes på stedet.
 
 
 
 
 
 
 

€

350
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150

100

50

0
Membranpumpe Stempelpumpe

Pakking 

Stempel

Utløpsventil

Innløpsventil

Kostn. arbeidskraft

 

3. Lav pulsering: Membranteknologien gjør det mulig å oppnå et meget 
fint og jevnt sprøytebilde. Membranets kortere slag reduserer pulseringen 
og dermed unngår man uregelmessigheter i sprøytebildet. Det ekstra 
tilkoblingspunktet til stemplet er ikke tilstede i en membranpumpe.  

Fig.: Ved lavt trykk: Membranpumpen har jevn sprøytestråle (gul) og 
stempelpumpen har uregelmessig sprøytestråle (blå). 

Membran av 
holdbar og 
løsningsmiddel- 
bestandig polyamid.  

Ventil laget av
slitesterk karbid

Designet av membranen gir en jevn bevegelse.
Dette gjør membranen stabil og pålitelig.

Hvis du vil bruke mange ulike materialer med kun én sprøyte, er 
membranpumpen det beste valget. Quality Long Stroke Technology fra 
WAGNER (QLS-teknologi), Airless membranpumper er effektive, service-
vennlige og gir den beste overflatekvaliteten. Optimalisert Hydraulikk og 
spesiell ventilteknologi sikrer enda bedre ytelse.

Membranets lengre slag gjør det mulig å behandle et meget bredt utvalg 
av materialer, fra tynn til høy viskositet. På grunn av den reduserte 
slagfrekvensen, blir delene utsatt for betydelig mindre slitasje. Det betyr 
lengre levetid og lavere vedlikeholdskostnader.

KRAFTIG, ROBUST  
QLS TEKNOLOGI
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ProSpray 3.39 Filler HeavyCoat 750

(E) = Elektrisk 
(G) = Bensin 

HeavyCoat 750 E 
SSP

HeavyCoat 950

(E) = Elektrisk  
(G) = Bensin 

HeavyCoat 970

(E) = Elektrisk 
(G) = Bensin  

Sprøyte metode

Produktbilde
(Kan avvike)

Art. Nr. 2308264
(E) = 2371027 
(G) = 2371029

2371028
(E) =2332184   
(G) = 2332186

(E) = 2332191 
(G) = 2332192

Kat. DPPS DPHC DPHC DPHC DPHC

Teknologi

Vekt 50 kg
(E) = 85 kg 
(G) = 81 kg

86 kg
(E) = 83 kg 
(G) = 76 kg

(E) =100 kg 
(G) = 88 kg

Motor effekt 2.19 kW
(E) = 3.1 kW  
(G) = 4.1 kW

3.1 kW
(E) = 3.6 kW  
(G) = 4.1 kW

(E) = 5.5 kW 
(G) = 6 kW

Drift

Spenning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz (E) = 230 V / 50 Hz (E) = 400 V / 50 Hz

Maks. dysestørrelse 0.039“ 0.043“ 0.043“ 0.052“ 0.056“

Maks driftstrykk 221 bar, 22.1 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Maks. materiale 5 l/min
(E) = 6 l/min 

(G) = 7.6 l/min
6.0 l/min 

(E) = 6.6 l/min 
(G) = 8 l/min

(E) = 10 l/min 
(G) = 12 l/min

Maks. viskositet 30.000 mPas
(E) = 50.000 mPas
(G) = 65.000 mPas

50.000 mPas 50.000 mPas 65.000 mPas

Maks. kornstørrelse - - - - -

Materiale ProSpray 3.39 Filler HeavyCoat 750 E/G HeavyCoat 750 E 
SSP

HeavyCoat 950 E/G  HeavyCoat 970 E/G 

Brannhemmende materiale, 
rustbeskyttelse, tekstillim

S M M M L

Airless  sprøyte- sparkel S M M M L

Tetting av bygninger (maling 
med bitumen og tykk, dekkende 
maling)

- M M M L

Gips (penselstrøk / betong 
primer, siste strøk)

- - - - -

Armeringssparkel, WDVS-lim / 
sparkelmasse, mineralsk gips

- - - - -

Passer for følgende objektstr.: S = mindre enn 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = over 800 m², - = passer ikke

4 Store prosjekter - gips, sprøytesparkel og bitumen 
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HeavyCoat 950 SSP

(E) = Elektrisk  
(G) = Bensin  

HeavyCoat 970 SSP

(E) = Elektrisk  
(G) = Bensin  

PlastCoat 830 E  PlastCoat 1030 E  PlastMax PlastCoat HP 30

(E) = 2332187
(G) = 2332189

(E) = 2332193
(G) = 2332194

2308305 2361588 2361587 2388301

DPHC DPHC DPPC DPPC DPPC DPPC

 (E) = 84 kg 
(G) = 76 kg

(E) = 103 kg 
(G) = 88 kg

47 kg 59 kg 178 kg 72 kg

(E) = 3.6 kW 
(G) = 4.1 kW 

(E) = 5.5 kW 
(G) = 6 kW

1.8 kW 2.2 kW 3.0 kW 2.3 kW

(E) = 230 V / 50 Hz (E) = 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

0.052“ 0.056“ - - - 0.055“

250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 40 bar, 4 MPa 40 bar, 4 MPa 40 bar, 4 MPa 120 bar / 12 MPa

(E) = 6.6 l/min 
(G) = 8 l/min 

(E) = 10 l/min 
(G) = 12 l/min

12 l/min 15 l/min 15 l/min >10 kg/min

50.000 mPas 65.000 mPas - - - -

- - K3 mm K6 mm K6 mm -

HeavyCoat 950  
E/G SSP   

HeavyCoat 970 
 E/G SSP 

PlastCoat 830 E  PlastCoat 1030 E PlastMax PlastCoat HP 30

M L S-M M-L M-L M-L

M L S-M M-L - M-L

M L S-M M-L M-L -

- - S-M M-L M-L -

- - S-M M-L M-L -

NY!
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TempSpray H 126  
basisenhet

TempSpray H 126  
Spraypack

TempSpray H 226  
basisenhet

TempSpray H 226  
Spraypack

TempSpray H 326  
basisenhet

Sprøytemetode - 
 

 -
 

 -

Produktbilde
(kan avvike)

Art. Nr. 2311659 2311852 2311660 2311853 2311661

Kat. DPTS DPTS DPTS DPTS DPTS

Teknologi - - - - -

Vekt 3.2 kg 3.2 kg 13.2 kg 13.2 kg 16.8 kg

Drift

Spenning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Strømkabel 4 m 4 m 6 m 6 m 6 m

Varmeeffekt 0.6 kW 0.6 kW 1.3 kW 1.3 kW 1.1 kW

Slangelengde 10 m 10 m 15 m 15 m 30 m

Maks. driftstrykk 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Temperaturregulator 20 – 60 °C 20 – 60 °C 20 – 60 °C 20 – 60 °C 20 – 60 °C

Maks. viskositet 5.000 mPas 5.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas

+ = egnet; - = ikke egnet

Materiale TempSpray H 126  
basisenhet

TempSpray H 126  
Spraypack

TempSpray H 226  
basisenhet

TempSpray H 226  
Spraypack

TempSpray H 326  
basisenhet

Trebeskyttelse, olje, 
beis, lasyr, 
primer, grunning, 
fyllstoff lakk 

+ + - - -

Tykkfilmmaling, high 
solids, dispersjoner, 
lateksmaling, 
fasadebeskyttelse, 
takmaling

- - + + +

Rustbeskyttelse, 
bitumenfarver, 
tekstillim

- - - - +

Tyktfl. rustbeskyttelse, 
Airless sprøyte-sparkel

- - - - -

5 Byggeplass– Temperaturkontrollert sprøyting



www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 237

MALEVERKTØY  -  WAGNER MALINGSPRØYTER

TempSpray H 326,  
Spraypack

SuperFinish 23 Plus 
TempSpray på vogn

TempSpray H 126  
AirCoat Spraypack

   

2311854 2341496 -

DPTS DPFSF -

- -

23 kg 29 kg 3.5 kg

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

6 m 6 m 4 m

1.1 kW 1.3 kW 0.6 kW

30 m 10 m 10 m 

250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

20 – 60 °C 20 – 60 °C 20 – 60 °C

25.000 mPas 20.000 mPas 5.000 mPas

TempSpray H 326,  
Spraypack

SuperFinish 23 Plus 
TempSpray på vogn

TempSpray H 126  
AirCoat Spraypack

- + +

+ - -

+ - -

- - -
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FinishControl 3500 FinishControl 5000  FineCoat 9900 Plus SuperFinish 23 Plus  

AirCoat

På vogn

SuperFinish 23 Plus  
AirCoat  with 
compressor 

på vogn

Sprøytemetode

Produktbilde
(kan avvike)

Art. Nr. 2341501 2316090 276048  2341490 2353393

Kat. DPXVLP DPXVLP DPFC DPFSF DPFSF

Teknologi

Vekt 2,3 kg 8 kg 10 kg 29 kg 42 kg

Motoreffekt 0.7 kW 1.4 kW 1.5 kW 1.3 kW 1.3 kW

Drift

Spenning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Maks. dysestørrelse - - - 0.023“ 0.023“

Maks. driftstrykk 0.2 bar, 0.02 MPa 0.275 bar, 0.0275 MPa 0.72 bar, 0.072 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Maks. materiale - - - 2.6 l/min 2.6 l/min

Maks. viskositet - - - 20.000 mPas 20.000 mPas

Materiale FinishControl 3500 FinishControl 5000  FineCoat 9900  Plus SuperFinish 23 Plus  
AirCoat  

SuperFinish 23 Plus  
AirCoat  med 
kompressor 

Løsemidler, oljer og fett S S S-M S-M S-M

lasurer, beis og 
impregneringsmidler

S S S-M S-M S-M

Grunninger, primere, 
fyllstoffer, syntetiske 
resinbaserte malinger, 
akrylmaling

S S S-M S-M S-M

Egnet for følgende objektstr: S = mindre enn 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = over 800 m², - = ikke egnet

6 Byggeplass– Lakk og trebeskyttelse
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Finish 230 SuperFinish 23 Plus  
Airless lakk*

 På vogn

311062 2341492

DPFSF DPFSF

17 kg 29 kg

1.1 kW 1.3 kW

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

0.019“ 0.023“

260 bar, 26 MPa 250 bar, 25 MPa

1.25 l/min 2.6 l/min

- 20.000 mPas

Finish 230 SuperFinish 23 Plus  
Airless lakk 

S S-M

- S-M

S S-M
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Egnet for følgende objektstr.: S = mindre enn 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = over 800 m², - = ikke egnet

Materiale Zip 52 Zip 52 Perfect 
Flow  

Zip 52 Spraypack Cobra 40-10 
 AirCoat

SuperFinish 
17 ex AirCoat

FineFinish 20-30 
S  AirCoat 

Løsemidler, oljer 
og fett

S-L S-L S-L S-L S-M S-M

lasurer, beis og 
impregnerings- 
midler

S-L S-L S-L S-L S-M S-M

Grunninger, 
primere, fyllstoffer, 
syntetiske resin- 
baserte malinger, 
akrylmaling

S-L S-L S-L S-L S-M S-M

UV- og 
fuktfølsomme 
materialer, 
UV-lakker

S-L S-L S-L S-L - -

Zip 52 

(A) = Alu
(B) = rustfritt stål

(C) = Acetal ledende

Zip 52 Perfect 
Flow

Zip 52 Spraypack Cobra 40-10  
AirCoat

SuperFinish 
17 ex AirCoat

FineFinish 20-30 
S  AirCoat 

(A) = på vogn med 
beholder 

(B) = på 4 ben

Sprøytemetode

Produktbilde
(kan avvike)

Art. Nr.
(A) = 2301832
(B) = 2301836
(C) = 2301837

2301838 2309669 322112 2364967
(A) = 2309799 
(B) = 2309802

Kat. ILCGR ILCGR ILCGR ILGR ILGR ILGR

Teknologi

Vekt 3.8 kg 3.8 kg 3.8 kg 19 kg 15,4 kg 11 kg

Drift

Maks. dysestørrelse - - - 0.023“ 0.017“ 0.019“

Maks. driftstrykk 8 bar, 0.8 MPa 8 bar, 0.8 MPa 8 bar, 0.8 MPa 250 bar, 25 MPa 230 bar, 23 MPa 160 bar, 16 MPa

Maks. materiale 52 l/min 52 l/min 52 l/min 2 l/min 1,6 l/min 1.8 l/min

Utvekslingsforhold 1 : 1 1 : 1 1 : 1 40 : 1 - 20 : 1

Luft inngangstrykk 1-8 bar, 0.1-0.8 MPa 1-8 bar, 0.1-0.8 MPa 1-8 bar, 0.1-0.8 MPa 2.5-6 bar, 0.25-0.6 MPa 6-8 bar, 0.6-0.8 MPa 2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

7 Tre- og metallarbeid (eksplosjons-beskyttelse)
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FineFinish 40-15  
Compact

Wildcat 18-40 
AirCoat 

(A) = på 4 ben
(B) = med beholder

(C) = på vogn

Wildcat 18-40 on 
wall mount

Puma 28-40 
AirCoat  

(A) = på 4 ben
(B) = på vogn

Puma 28-40 
 veggmontert

FineFinish 40-15 
S  Airless på 4 ben

Puma 28-40  
Airless  på 4 ben

- -

2363202
(A) = 366127
(B) = 366126
(C) = 366125

2301851
(A) = 367168
(B) = 367167

 2301854 2309804 2303397

ILGR ILGR ILGR ILGR ILGR ILGR ILGR

17 kg 15 kg 15 kg  16 kg  16 kg 9 kg 16 kg

- 0.019“ 0.019“ 0.023“ 0.023“ 0.013“ 0.023“

280 bar, 28 MPa 144 bar, 14.4 MPa 144 bar, 14.4 MPa 224 bar, 22.4 MPa 224 bar, 22.4 MPa 250 bar, 25 MPa 224 bar, 22.4 MPa

- 2.4 l/min 2.4 l/min 2.4 l/min 2.4 l/min 0.9 l/min 2.4 l/min

40 :1 18 : 1 18 : 1 28 : 1 28 : 1 40 : 1 28 : 1

2-7 bar, 0.2-0.7 MPa 2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa 2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa 2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa 2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa 2-8 bar, 0.2-0.8 MPa 2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

FineFinish 40-15  
Compact

Wildcat 18-40 
AirCoat 

Wildcat 18-40  
veggmontert

Puma 28-40  
AirCoat  

Puma 28-40 
 veggmontert

FineFinish 40-15 
S  Airless

Puma 28-40  
Airless 

S-M S-L S-L S-L S-L S-M S-L

S-M M-L M-L M-L M-L S-M M-L

S-M S-L S-L S-L S-L S-M S-L

- - - - - - -
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Egnet for følgende objektstr.: S = mindre enn 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = over 800 m², - = ikke egnet

SuperFinish 23i  HeavyCoat 750 E   HeavyCoat 750 G  HeavyCoat 950 E   HeavyCoat 950 G 

Sprøytemetode Injection

Produktbilde
(kan avvike)

Art. Nr. 2361599 2371027 2371029 2332184 2332186

Kat. DPFSF DPHC DPHC DPHC DPHC

Teknologi

Vekt 29 kg 85 kg 81 kg 76 kg 76 kg

Motoreffekt 1.3 kW 3.1 kW 4.1 kW 4.1 kW 4.1 kW

Drift

Spenning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz – 230 V / 50 Hz –

Maks. dysestørrelse 0.023“ 0.043“ 0.043“ 0.052“ 0.052“

Maks. driftstrykk 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Maks. materiale 2.6 l/min 6  l/min 7.6 l/min 8 l/min 8 l/min

Maks. viskositet 20.000 mPas 50.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas 50.000 mPas

 

Materiale SuperFinish 23i  HeavyCoat 750 E   HeavyCoat 750 G   HeavyCoat 950 E   HeavyCoat 950 G  

Injeksjoner med epoxy 
og polyurethan (PU),
SPUR skum, vann- 
holdige oppløsninger

S-L - - - -

Epoxy maling, 
akrylmaling, grunning 
og polyurethane

- M M S-M S-M

Brannhemmende 
matr., zinkstøv maling, 
silikon/takmaling

- M M S-M S-M

8 Korrosjons- og bygningsbeskyttelse
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HeavyCoat 970 E  HeavyCoat 970 G  

2332191 2332192

DPHC DPHC

100 kg 88 kg

5.5 kW 6 kW

400 V / 50 Hz –

0.056“ 0.056“

250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

10 l/min 12 l/min

65.000 mPas 65.000 mPas

HeavyCoat 970 E  HeavyCoat 970 G  

- -

S-L S-L

S-L S-L
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MALINGSSPRØYTE
CAPAROL PS 20

Malingssprøyter

Den minste i proff serien av malersprøyter med
stempelpumpe til Wagner.

- Passer godt den litt mindre jobben men med proffkvalitet.

- Spesialversjon utformet sammen med Caparol.

- Leveres med 15 meter slange, pistol og 2 dyser.

- Kan brukes sammen med TempSpray slanger for 

   oppvarming av maling.

- Sammenlignbar med Graco 395 ST Max

Teknisk informasjon:
Vekt: 13,6kg
Motor: 1kW 220V
Kapasitet: 1,6l/min
Maks dysestørrelse: 0,021

ProSpray PS 3.34
1,95 kW / 230V 43 kg 4,5 l/min 0,034”
Leveres komplett med 15 m slange, Victor grip pistol samt dyse.
Sammenliknbar med Graco ultra Max II 1095 / Mark V Max / IronMax V (PS 3.39=Mark VII).

ProSpray PS 3.31
1,84 kW / 230V 38 kg 3,8 l/min 0,032”
Leveres komplett med 15 m slange, Victor grip pistol samt dyse. Sammenliknbar med Graco Ultra Max II 795.

ProSpray PS 3.29
1,72kW / 230V 38 kg 3,0 l/min 0,029”
Leveres komplett med 15 m slange, Victor grip pistol samt dyse. Sammenliknbar med Graco Ultra Max II 695.
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ProSpray PS 3.25
1,10 kW / 230V 26 kg 2,6 l/min 0,027”
Leveres komplett med 15 m slange, Victor grip pistol samt dyse. Sammenliknbar med Graco 595 ST Max II.

ProSpray PS 3.21
1,03kW / 230V 16 kg 2,0 l/min 0,023”
Leveres komplett med 15m slange, Victor grip pistol samt dyse. Sammenliknbar med Graco 495 ST Max.

ControlPro 350
600w / 230V 7,1kg 1,5 l/min 0,019”
Leveres med 15 m slange, HEA pistol, 3 stk HEA dyser og 30cm dyseforlenger.

FinishControl 3500
Leveres med stålbeholder og multi dyse. Det finnes andre pistoler med andre dyser montert. 
Passer jobber opptill 50m2.
Til Wagner sine TempSpray løsninger er Caparol den eneste leverandøren som har spesialutviklet 
maling for støvfri sprøyting gjennom NespriTec-teknologi.

Malingssprøyter

Nespri Plus Caparol
1,5kW / 230V 43 kg 3,5 l/min 0,031”
Leveres komplett med 30 meter TS slange, pistol samt dyser (SF31+H326).

TempSpray 126 Basic 10 meter stålspunnet slange.
TempSpray 226 Basic 15 meter høytrykksslange med 
varmetråd, med dobbelt styrt termosat.
TempSpray 326 Basic 30 meter høytrykksslange med 
varmetråd, med dobbelt styrt termosat.
Trinnløs regulering mellom 20-60 grader.
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Avlastningsslange 1 m
Art.nr: WA9984458

Slange 1/4" - 15 m
Høytrykkslange for maks 270 bar. 
DN6.
Art.nr: WA9984574

HEA munnstykke
Opptil 55 % mindre forstøving. Gir jevne-
re og bedre sprøytebilde. Pistolfilter samt 
pakninger medfølger også.
Art.nr: WA554XXX

Munnstykkeholdere
Holdere for Wagner munnstykker. 
Finnes også for TwinTip dyser.
Art.nr: WA289390 & WA1006001

Inline roller med boks
Skaft med rulle, 13mm lugg. Forvar-
ingsboks medfølger.
Art.nr: WA345010

Forlenger
15-60 cm forlengelsesrør
Art.nr: WA556074-77

Line Finish munnstykke
For bruk til lakk for flotte resultat 
selv med lavere trykk. Pistolfilter 
samt pakninger medfølger også.
Art.nr: WA554XXX

Pistolfilter
/ 9 / 10 – Pistolfilter (hvite/gule/grønne)
Grøn 30 mesh (grov), Hvit 50 mesh (mellom), 
gul 100mesh (fin). 10pakning
Art.nr: WA97023-24-25

Speedshield
Maskeringsverktøy for montering på 
forlengelseskaft.
Art.nr: WA538905

Vector Grip pistol
Solid pistol med ergonomisk hånd-
tak med 2 eller 4-fingers avtrekker.
Art.nr: WA53804

TradeTip 3 munnstykke
For vegger/tak. Lang levetid og 
rask rengjøring. Pistolfilter samt 
pakninger medfølger også.
Art.nr: WA553XXX

Vector Pro pistol
Solid pistol med 4-fingers avtrekker.
Art.nr: WA538040 

 TILBEHØR
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Sparkelsprøyter

JETPRO 120
JETPRO 120 er sparkelsprøyten for de helt store og krevende sparkeljobbene. Den har enestående høy produktivitet sammenliknet 
med alle andre sparkelsprøyter. JETPRO 120 er en helt ny løsning for påføring av de fleste sprøytesparkel på markedet. 
Med unik skrupumpeteknikk kan sparkel sprøytes Airless med Wagner munnstykker. Motoren er på 400 volt.

Egenskaper:
• JETPRO 120 er stillegående og har svært høy kapasitet. 
   Sprøytingen blir jevn, uten pulsasjon og med minimalt med søl.
• JETPRO 120 veier bare 116 kg, kan enkelt håndteres av én person 
   og er lett å laste inn i eller ut av en bil. Beholderen rommer 4 sekker sparkel.
• JETPRO 120 leveres med 20 meter slange og sekkepresse.
• JETPRO 120 er svært lett å rengjøre. 
   Maleren kan selv utføre service og reparasjon på arbeidsplassen.

Egner seg for: 
- Skjøtesparkling
- Bredesparkling
- Sparkling i villaer
- Tradisjonelle bygg
- Perfekt for taksparkling

JETPRO 80 MINI
Enda en driftsikker, stillegående høytrykksparkelsprøyte. Kun én bevegelig del, rotostator som enkelt kan byttes på plass.

Egenskaper:
• Minimalt med service og vedlikehold
• Enkel rengjøring
• Vekt på 45 kg gjør den lett å bruke, slik at den enkelt kan 
   håndteres av én person.
• Leveres med 10 meter slange samt sekkepresse
• Motor på 1,1kW, 230V
• Kapasitet på 2-3 sekker i beholder
• Sprøyter 5 liter sparkel per minutt
• Leveres med Wagner 443-dyse

Egner seg for:
- Skjøtesparkling
- Bredsparkling
- Taksparkling
- Små og mellomstore jobber

JETPRO 80
En helt ny løsning på markedet for påføring av sprøytesparkel. Med unik skrupumpeteknikk
kan sparkel sprøytes Airless med Wagner munnstykker. Motoren er på 230 volt.

Egenskaper:
• JETPRO 80 veier bare 80 kg, kan enkelt håndteres av én person og er lett 
   å laste inn eller ut av bil. Beholderen rommer 3 sekker sparkel.
• JETPRO 80 leveres med 17,5 meter slange og sekkepresse.
• JETPRO 80 er svært lett å rengjøre. Maleren kan selv utføre service og 
   reparasjon på arbeidsplassen.

Egner seg for:
- Skjøtesparkling
- Bredesparkling
- Sparkling i villaer
- Tradisjonelle bygg
- Perfekt for taksparkling
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Lakkpensel Prima
Lakkpensel med grønt plastskaft. Syntetbust. For vann- og oljeba-
sert maling. Høy kvalitet. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H550030 40174104 10/200 30 13 48

H550050 40174112 10/160 50 14 53

H550070 40174120 10/120 70 16 53

Lakkpensel Opal Mix
Skaft i gripevennlig tokomponentmateriale. Blandingsbust. Høy 
kvalitet. Gir beste fargehold og overflatefinish. For vann- og 
oljebasert maling.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H530030 40174021 10/200 30 13 45

H530050 40174039 10/160 50 14 51

H530070 40174047 10/120 70 16 51

Lakkpensel Comfort
Lakkpensel med gripevennlig skaft i tokomponentmateriale. 
Rustfritt blikk. Konisk syntetbust for superglatte overflater. For 
vann- og oljebasert maling. Høyeste kvalitet. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H580030 40174153 10/200 30 13 48

H580050 40174161 10/160 50 14 54

H580070 40174179 10/120 70 16 54

H580100 40174187 10/120 100 18 58

Lakkpensel Royal Soft
Lakkpensel med skaft av hardtre. Konisk syntetbust. Rustfritt blikk. 
For ekstremt glatte overflater ved maling med både vann- og oljeba-
sert maling. Høyeste kvalitet. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H265035 42194736 10/300 35 15 50

H265050 42194740 10/200 50 17 57

H265070 42194755 10/200 70 20 63

H265100 42194766 10/120 100 22 75

Rundpensel 190
Rundpensel med treskaft. Garnsurret. Blandingsbust. Hvit 
garnsurring. For vann- og oljebasert maling. Høy kvalitet.  

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Bustleng

190020 7391867900200 10/520 20 50

190025 7391867900255 10/300 25 55

190030 7391867900309 10/240 30 60

190040 7391867900408 10/120 40 65

190050 7391867900507 5/60 50 75

8  |  HABO PENSLER
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Ergo-Flex Syntet
Patentert fasadekost med vribart skaft, rett eller vinklet. Melert 
syntetbust. Slipper ikke bust. Passer til forlengelsesskaft. Høy 
kvalitet. For vann- og oljebaserte malinger, beis eller treolje. 
Miljøvennlig, helt gjenvinningsbar.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H500070 40173700 10/120 70 30 58

H500100 40173718 10/120 100 30 58

H500120 40173726 10/80 120 38 58

Ergo-Flex Royal
Fasadebørste med vribart skaft, rett eller vinklet. Rustfritt blekk. 
Slitesterk syntetbust med spesialbehandlede tupper. For vann- og 
oljebasert maling. Passer til forlengerskaft. Høyeste kvalitet.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H100070 40172520 10/120 70 25 64

H100100 40172538 10/120 100 25 64

H100120 40172546 10/80 120 35 64

Ergo-Flex Natur
Patentert husfasadebørste med vribart skaft, rett eller vinklet. 
Passer til forlengerskaft. Høy kvalitet. For vann- og oljebasert 
maling. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H700070 40174294 10 70/120 25 60

H700100 40174302 10 100/120 25 60

H700120 40174310 10 120/80 35 65

Ergo-Flex Royal Soft
Fasadebørste med vribart skaft, rett eller vinklet. Rustfritt blekk. 
Slitesterk syntetbust med spesialbehandlede tupper. For vann- og 
oljebasert maling. Passer til forlengerskaft. Høyeste kvalitet.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H266070 42550673 10/120 70 25 58

H266100 42550741 10/120 100 25 58

H266120 42550786 10/80 120 35 64

Bid

HABO PENSLER  |  9
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MALEVERKTØY  -  FASADEPENSLER

Fasadepensel Prima
Fasadepensel med grønt plastskaft. Syntetbust. God kvalitet. For 
vann- og oljebasert maling. Passer til forlengerskaft. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H925070 40174468 10/80 70 20 51

H925100 40174476 10/80 100 20 57

H925120  40174484 10/80 120 35 57

Fasadepensel vinkel Prima
Vinklet fasadepensel med grønt plastskaft. Syntetbust. God kvalitet. For 
vann- og oljebasert maling. Passer til forlengerskaft. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H410070 40481046 10/80 70 20 51

H410100 40481053 10/80 100 20 57

H410120  40339111 10/80 120 35 57

Fasadepensel Comfort
Fasadekost med 2-komponent skaft. Rustfritt blekk og konisk 
syntetbust av høyeste kvalitet. Passer forlengelseskaft. For vann og 
oljebaserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H680070 55404455 10/80 70 20 51

H680100 55404417 10/80 100 20 57

H680120 55404440 10/80 120 35 57

Fasadepensel vinkel Comfort
Vinklet fasadekost med 2-komponent skaft. Rustfritt blekk og konisk 
syntetbust av høyeste kvalitet. Passer forlengelseskaft. For vann og 
oljebaserte produkter.

Fasadepensel vinkel Opal Mix
Fasadekost med 2-komponent skaft. Rustfritt blekk og 
blandingsbust av høy kvalitet. Passer forlengelseskaft. For vann og 
oljebaserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bust-

H690070 55404512 10/80 70 20 51

H690100 55404493 10/80 100 20 57

H690120 55404504 10/80 120 35 57

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H780070 55404485 10/80 70 20 51

H780100 55404466 10/80 100 20 57

H780120 55404474 10/80 120 35 57
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MALEVERKTØY  -  FORDRIVER/VINKELPENSLER

Fordriver 600
Fordriver med treskaft. Grå naturbust. For oljebasert maling.  

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H600015  40174195 12/480 15 5 33

H600025  40174203 12/480 25 6 35

H600035  40174211 12/240 35 6 35

H600050  40174229 12/240 50 6 42

H600070  40174237 12/240 70 6 42

H600100  40174245 12/120 100 6 43

Vinkelpensel 950
Vinkelpensel med treskaft. Skaftlengde 330 mm. Blandingsbust. For 
vann- og oljebasert maling.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H950025 40174575 10/520 25 9 43

H950035 40174583 10/520 35 9 47

H950050 40174591 10/360 50 9 47

H950070 40174609 10/240 70 9 47

Vinkelpensel Jumbo 970
Vinkelpensel med treskaft. Skaftlengde 330 mm. Blandingsbust. For 
vann- og oljebasert maling. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H970050 40174658 5/130 50 16 57

H970070 40174666 5/90 70 16 57

H970100 40174674 5/60 100 16 67

Vinkelpensel Comfort
Vinkelpenslel med 2-komponent skaft. rustfritt blekk og konisk 
syntetbust av høyeste kvalitet. Passer forlengelseskaft. For vann og 
oljebaserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H480035 55404697 10/100 35 13 45

H480050 55404701 10/100 50 14 51

H480070 55404716 10/100 70 16 51

Vinkelpensel kort Royal Soft
Kort vinkelpensel for ekstrem glatte overflater ved maling med både 
vann- og oljebasert maling. Skaft av hardtre. Konisk syntetbust. 
Rustfritt blikk. Høyeste kvalitet.

Vinkelpensel lang/tykk Royal Soft
Lang, tykk vinkelpensel for ekstrem glatte overflater ved maling 
med både vann- og oljebasert maling. Skaft av hardtre. Konisk 
syntetbust. Rustfritt blikk. Høyeste kvalitet.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H262035 42194683 10/300 35 11 53

H262050 42194698 10/200 50 11 55

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H263035 42194702 10/200 35 11 52

H263050 42194717 10/200 50 13 57

H263070 42194721 10/120 70 14 71
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MALEVERKTØY  -  VINKELPENSLER/SPESIALPENSLER

Vinkelpensel kort/tykk Royal Soft
Vinkelpensel med kort, tykt skaft av hardtre. For ekstremt glatte 
overflater ved maling med både vann- og oljebasert maling. Konisk 
syntetbust. Rustfritt blikk. Høyeste kvalitet.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H267035 42550824 10/300 35 15 52

H267050 42550858 10/200 50 15 57

H267070 42550881 10/200 70 17 63

01
05

01
05

Lutpensel
Lutpensel med svart plastskaft. Lys syntetbust. For avluting. Tåler 
de fleste kjemikalier innen maling. Slipper ikke bust. Høy kvalitet. 
Miljøvennlig, helt gjenvinnbar. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H341070 40173593 10/220 70 20 58

H341100 40173601 10/200 100 20 58

H341120 10/120 120 30 58

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H343120 40173627 10/80 120 38 58

Lutpensel Ergo-Flex
Lutpensel med svart plastskaft. Lys syntetbust. For avluting. Tåler 
de fleste kjemikalier innen maling. Slipper ikke bust. Høy kvalitet. 
Miljøvennlig, helt gjenvinnbar. 

Gulvlakkpensel
Gulvlakkpensel med plastskaft og blandingsbust. Mulighet til forlen-
gelseskaft. For vann og oljebserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H180200 55404523 10 200 15 50

12  |  HABO PENSLER
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MALEVERKTØY  -  STREKPENSLER/PENSELSETT

Strekpensel Flat
Akvarellpensel med trehåndtak og lys naturlig bust. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Bustleng

H016-02 40171720 12 5,5 9

H016-04 40171738 12 6,5 10

H016-06 40171746 12 7 11

H016-08 40171753 12 8 14

H016-10 40171761 12 9 16

H016-12 40171779 12 10 18

H016-16 40171787 12 13 23

H016-20 40171795 12 17,5 26

H016-24 40171803 12 23,5 33

Strekpensel Rund
Akvarellpensel med trehåndtak og lys naturlig bust.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Bustleng

H018-02 40171852 12 4 12

H018-04 40171860 12 5 13

H018-06 40171878 12 5,5 14

H018-08 40171886 12 6 17

H018-10 40171894 12 7 20

H018-12 40171902 12 8 21

Strekpenselsett 3-pak
Strekpenselsett med flate pensler. Treskaft og lys naturbust.
I størrelser 5,5, 8 og 13 mm

Vinduspensel Royal
Vinduskost for inn- utvendig arbeid. For vann og oljebaserte produk-
ter. Syntetbust av høyeste kvalitet. Skaft av hardtre med skråskjært 
bust.

Art nr Nobb nr Bredde Bustleng

H264200 55404538 100

 Streckpensel Flat 5,5 H016-02

Streckpensel Flat 8 H016-08

Streckpensel Flat 13 H016-16

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H145238 55404678 10/200 35 14 50/55

H145250  55404682 10/200 5,5 17 60/65
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MALEVERKTØY  -  PENSELSETT

01
05

Penselsett 5-pak 1010
Penslelsett med svart syntetbust, slipper ikke bust. Høy kvalitet. 
For vann og oljebasert produkter. Gir slette overflater. Helt 
gjennvingsbare.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H1010 55404644 50

Moddlare 12 6 29

Moddlare 18 6 29

Moddlare 25 6 29

Moddlare 37 6 38

Moddlare 50 6 38

01
05

01
05

* Finnes også som podiekartong, art nr H1810. Se side 26.

Penselsett Ute 3-pak 5054
Pensler for vann- og oljebasert maling. Gir glatte overflater. Høy 
kvalitet. Miljøvennlig, helt gjenvinnbar (ikke rundpensel).

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H5054* 40173775 50

Fasadepensel 100 20 58

Lakkpensel 50 11 45

Rundpensel 20 45

Penselsett Ute 3-pak 1050
Penslelsett med svart syntetbust, slipper ikke bust. Høy kvalitet. For 
vann og oljebasert produkter. Gir slette overflater. Helt gjennvings-
bare.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H1050 55404633 50

Lackpensel 30 11 45

Lackpensel 50 11 45

Fasadpensel 70 20 58

Penselsett Comfort 3-pak
3-pakning pensler, håndtak av gripevennlig tokomponentmateriale. 
Konisk syntetbust for superglatte overflater. For vann- og oljebasert 
maling. Høyeste kvalitet. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H5824 40481038 25

Lackpensel 30 13 48

Lackpensel 30 13 48

Lackpensel 50 14 54
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MALEVERKTØY  -  PENSELSETT

Penselsett Treolje + Rørepinne
Penselset med plastskaft og syntetbust. God kvalitet. For vann og 
oljebaserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H1714 55405961 25

Lakkpensel 50 14 45

Vinkletfasadekost 100 17 57

Rørepinne

Penselsett Vindu + Skrape
Malingssett for vindu. Plastskaft. Konisk syntetbust av høyeste kvali-
tet. For vann- og oljebasert maling. Høy kvalitet. Minivinduskrape.

Art nr EAN Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H1060 40172900 50

Lakkpensel 50 12 50

Vinkelpensel 35 6 42

Rundpensel diam. 20 42

Skrape

Penselsett Stugan/Båten
Plastskaft. Melert syntetbust. Pensler for vann- og oljebasert 
maling. God kvalitet. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H1075 40172926 25

Lakkpensel oval 35 22 45

Lakkpensel 50 11 54

Fasadpensel 100 18 60

Penselsett Villa
Lakkpenselsett med plastskaft og syntetbust. God kvalitet. For vann 
og oljebaserte produkter.

Art nr EAN Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H1080 55404652 50

Lakkpensel 25 9 45

Lakkpensel 35 9 45

Lakkpensel 50 9 51

Lakkpensel 70 9 51
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MALEVERKTØY  -  PENSELSETT

Penselsett Villa komplett
Sett med pensler med plastskaft. Melert syntetbust. Pensler for 
vann- og oljebasert maling. God kvalitet.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H1077 47192335 25

Fasadepensel 100 17 58

Vinkelpensel 70 14 58

Lakkpensel 50 12 54

Vinkelpensel 25 7 46

Rørepinne 25 Lengde: 300 mm

Penselsett Prima 4-pak
Penselsett med plast/treskaft. God kvalitet. For vann og oljebaserte 
produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H1079 55405957 25

 Lackpensel Prima 30 13 48

Lackpensel Prima 50 14 53

Lackpensel Prima 70 16 53

Rundpensel 25 38
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MALEVERKTØY  -  RULLER

Malerull Polymex
Allround-rulle av høy kvalitet. For bruk til vegg, tak og gulv. Gir mid-
dels grov overflate. For vann- og oljebaserte produkter. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Innerdiam Lugg

H050512 55404580 5/50 230 38 18

Malerull stikk midirull lax 120 mm
Allround-rulle av høy kvalitet. For bruk til vegg, tak og gulv. Gir grov 
overflate. For vann- og oljebaserte produkter. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050809 40172314 10 120 14

Malerull stikk Fersken
Allround-rulle av høy kvalitet. For de fleste malinger som gir en mid-
dels grov overflate. For vann- eller oljebasert maling.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050708 40172306 10/250 100 14

H050709 40172314 10/250 150 14

Malerull stikk Velour
Gir slette overflater. God kvalitet. For vann- og oljebaserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

050790 40172405 10/250 100 4

050791 40172413 10/250 150 4

Malerull stikk superglatt/filt
Filtrulle av høyeste kvalitet. Gir veldig slett resultat til lakkmalinger. 
For vann- eller oljebaserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050706 40172280 10/250 100 4

H050707 40172298 10/250 150 4

Malerull stikk Royal
Meget slitesterk rulle for maling, lakk og epoxy. Tåler løsemidler, 
slipper ikke hår. Høyeste kvalitet.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050740 40172348 10/250 100 7
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MALEVERKTØY  -  MINIRULLER

Malerull stikk Goldstar
Allround-rulle av god kvalitet. For de fleste malinger som gir en 
middels grov overflate. For vann- eller oljebasert maling.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050704 40172264 10/250 100 14

Malerull stikk Mini Velour 50 mm
Ekstra ruller til minirullesett H102540. Gir slett overflate. Slipper 
ikke hår. For vann- eller oljebasert maling.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050690 40172223 10 50 4

Malerull stikk Micro
Proffrulle for allround bruk til maling og lakk. Meget høyt 
malingsopptak. Slipper ikke hår. Høyeste kvalitet.

Malerull stikk Skum
Ekstra rulle i skum for slette overflater. Brukes til lakkmalinger. 
Tåler ikke aceton eller tynner.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H050701 40172231 10/250 100

H050702 40172249 10/250 150

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050730 40172322 10/250 100 7

Malerull stikk Grønn
Allround-rulle av høy kvalitet. For bruk til vegg og tak. Gir middels 
grov overflate. For vann- og oljebaserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050777 40172363 10/250 100 12

H050778 40172371 10/250 150 12

Malerull stikk Texron
Proffrulle for allround bruk til maling  Meget høyt malingsopptak. 
Slipper ikke hår. Høy kvalitet. Tål de fleste løsemiddler. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050770 55404614 10/250 100 13
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MALEVERKTØY  -  RULLER M.M./NORGE

Malerull Filt
Gir slette overflater. God kvalitet. For vann- og oljebaserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Innerdiam Lugg

H060621 40172504 5/50 180 42* 4

H060623 40172512 5/50 250 45* 4

Malerull Grønn
Allround-rulle av høyeste kvalitet. For de fleste malinger som gir 
en middels grov overflate til vegg og tak. For vann- eller oljebasert 
maling. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Innerdiam Lugg

H060611 40172462 5/50 180 42* 12

H060613 40172470 5/50 250 45* 12

Malerull Fersken
Allround-rulle av høyeste kvalitet. For de fleste malinger som gir 
en middels grov overflate til vegg og tak. For vann- eller oljebasert 
maling. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Innerdiam Lugg

H060616 40172488 5/50 180 42* 22

H060618 40172496 5/50 250 45* 22

Malerbøyle
Bøyle med plastskaft, plasttrinser samt forsinket stålbøyle.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Innerdiam Tråd

H060602 40172447 10 180 42* 8

H060604 40172454 10 250 45* 8

Rullesett Grønn 
Sett med bøyle, rulle samt rullekar av høyeste kvalitet for vegg og 
tak. For vann- og oljebaserte produkter.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Innerdiam Lugg

H060601 40172439 40 180 42* 12
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MALEVERKTØY  -  RULLER MED STIKKSYSTEM

Malerull Goldstar
Allround-rulle av høy kvalitet. For bruk til vegg, tak og gulv. Gir 
middels grov overflate. For epoxy, vann- og oljebaserte produkter. 
Slipper ikke bust.

Malerull Micro
Proff-rulle av høyeste kvalitet. For bruk til gulv etc. Gir slett over-
flate. For epoxy, vann- og oljebaserte produkter. Slipper ikke bust. 
Meget høy opptaksevne. 

Malerull fersken
Allround-rulle med stikksystem og ekstra lang lugg. Høy 
malingskapasitet. For epoksy-, vann- og oljebasert maling. God 
kvalitet. 

Malerull blå
Allround-rulle av god kvalitet. For bruk til vegg, tak og gulv. Gir 
middels grov overflate. For epoxy, vann- og oljebaserte produkter.

Malerull Royal
Spesial-rulle av høyeste kvalitet. For bruk til vegg, tak og gulv. For 
epoxy, lakk, vann- og oljebaserte produkter. Tåler løsemiddler. Slip-
per ikke bust. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H31182710 55404595 12 180 7

H31252710 40173510 12 250 7

H31452710 55404606 5/30 450 7

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H27181170 55404421 12 180 10

H27251170 55405938 12 250 10

H27451170 55404542 5/30 450 10

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H2725160 40173361 12 250 22

H2745160 40173379 5/20 450 22

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H3125350 55404557 12 250 13

H3145350 55404561 5/30 450 13

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

3125830 55405942 12 250 10

3145830 55404576 5/30 450 10

22  |  HABO PENSLER
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MALEVERKTØY  -  RULLER MED STIKKSYSTEM

Malebøyle stikk kort 
Rullebøyle for ruller med stikk i bredde 10 til 15 cm i bredde. 
6 mm forsinket stål og plastskaft.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lengde

H050495 40172140 10 100-150 280

H050496 40172157 10 100-150 550

Malebøyle stikk
Stikkbøyle med plasthåndtak. Stabil bøyle som passer til ruller med 
stikksystem. 8 mm forsinket tråd. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H7819122 41393067 10 180

H7826122 40174435 10 250

Grenbøyle stillbar
Regulerbar grenbøyle med plasthåndtak. Ekstra stabil konstruksjon. 
Regulerbar bøyle som passer til ruller 250–450 mm med stikksystem.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H8645122 40174443 5 250-450

Rullesett ute
2 høyverdige ruller og bøyle for vann- og oljebasert maling. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H03079102 40171910 25 70 12

H0307912 40171928 25 70 12

Refill (2-pak) til Rullesett Ute -H03079102

Malerulle med bøyle enkel
Malerull med fast rull på skaft. For enklere oppgaver som liming av 
tapter og fuktsperre. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H050601 55404625 50 180 18
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MALEVERKTØY  -  MINIRULLESETT

Rullesett Grønn 
Inneholder filtrulle, bøyle og brett. Allround-rulle av god kvalitet. Gir 
middels grov overflate. For vann- og oljebasert maling.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H101535 40172736 25 100 11

Rullesett Mini Velour
Inneholder velurrulle, bøyle og brett. Gir glatte overflater. For 
finsnekkerier, dører osv. Slipper ikke bust. For vann- og oljebasert 
lakk- og bunnmaling. Ekstra ruller finnes i 2-pakninger.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H101540 40172793 25 100 4

Rullesett Skum
Inneholder skumrulle, bøyle og brett. Skumplastrulle av høy kvalitet. 
Gir en glatt overflate. For lakkfarge til finsnekkerier, dører. Tåler 
ikke aceton og tynner.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H101555 40172751 25 100

Rullesett Superglatt Filt 
Inneholder filtrulle, bøyle og brett. Filtrulle av høyeste kvalitet. Gir 
superglatte overflater. For finsnekkerier, dører osv. Slipper ikke bust. 
For vann- og oljebasert lakk- og bunnmaling.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Lugg

H101520 40172728 25 100 4

Rullesett Velour
Inneholder velurrulle, bøyle og brett. Rulle av god kvalitet. Gir glatte 
overflater. For vann- og oljebasert lakk- og bunnmaling.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H102540 40172744 25 50
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MALEVERKTØY  -  MALEBRETT/FORLENGERSKAFT

Malerullkar
Stabilt rullekar i plast som passer sammen med HABO innlegg.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H050577 40172165 25 100

H050580 40172173 25 180

H050581 40172181 25 250 

Malerullkar innlegg
Brettinnsats til Habo malingsbrett. Hver innsats er EAN-merket.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H290006 40173403 50 100

H290005 40173395 50 180

H290004 40173387 50 250 

Malingsbøtte
Malingsbøtte i plast.

Art nr Nobb nr Forpk Størrelse

H290408 40173411 40 8 liter

H290409 40173429 20 12 liter 

Teleskopskaft fast
Stabilt stålskaft med plastkone som feste for bøyler/koster.

Art nr Nobb nr Forpk Lengde

H050582 40172199 20 1300 

Teleskopskaft
Stabilt stålskaft med plastkone som feste for bøyler/koster.

Art nr Nobb nr Forpk Lengde

H050583 40172207 10 1100-2000 
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MALEVERKTØY  -  SPARKLER

Bredsparkel Tre
Bredsparkel med stålblad og trehåndtak. For sparkling av gulv, 
vegger og tak.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H050030 40171936 10/200 100

H050031 40171944 10/280 150

H050032 40171951 10/200 200

H050033 40171969 10/180 250

H050034 40171977 10/150 300

H050035 40171985 10/100 400

H050036 40171993 5/90 500

H050037 40172009 5/50 600

Japansparkelsett 
3-pakning 50, 80, 100 mm. Fleksibelt stålblad med plastrygg.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H050070 40172058 10/250 50, 80, 100 

Bredsparkel tannet 
Tannet bredsparkel med tenner og treskaft.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H100102 25431248 10 250

H25431743 25431743 5 500

H25431750 25431750 5 600
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MALEVERKTØY  -  SPARKLER/KNIVER

Brytbladskniv
Brytebladkniv med plasthåndtak.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H312000 40173494 60 9

H312100 40173536 48 18 

Brytbladskniv metal
Brytebladkniv med plasthåndtak og fremstykke i metall.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H313000 40173528 48 9

H313100 40173502 24 18

Extrablad til brytbladskniv
Blader til brytebladskniv i plastetui, 10 stk/per forpakning

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H311300 40173478 50 9

H311400 40173486 20 18

Kittkniv
Linjal i masonit for bruk sammen med tapetskjærer eller tapetkniv.

Art nr Nobb nr Forpk Lengde

H050160 25431909 10/200 220

Gummisparkel
For sparkling av ujevne overflater og til fuging av fliser. Laget av 
naturgummi.

Art nr Nobb nr Forpk Tykklek Størrelse

H050150 40172124 10 5 100x80

Stålsparkel
Stålsparkel med stort treskaft. Herdet stålblad. Bredde 40 mm.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H701040 40174344 12/192 40

H701060 40174351 12/192 60

H701080 40174369 12/192 80



www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 267

MALEVERKTØY  -  SPARKLER/SLIPEVERKTØY/STÅLBØRSTER

Limspreder 
Fintannet limspreder i plast. For limspredning på vegger og gulv.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H930230 40174534 10 230

Slipverktøy ledbart
Verktøy for fastsetting av slipepapir. Brukes ved sliping av vegger. 
Passer til forlengelseskaft.

Art nr Nobb nr Forpk Størrelse

H050080 23473812 5/100 230x80

Slipverktøy fast
Verktøy for fastsetting av slipepapir. Brukes ved sliping av vegger, 
tak og gulv. 

Art nr Nobb nr Forpk Størrelse

H050081 40172066 5/140 230x80

Stålbørste, treskaft
Stålbørste med treskaft og hull for oppheng. Oljeherdet ståltråd.

Art nr Nobb nr Forpk Størrelse

H134520 12/180 2-rad

H134630 12/180 3-rad

H134740 12/144 4-rad
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MALEVERKTØY  -  SKRAPER

Vindusskrape metall
Vinduskrape i forniklet blikk. For rengjøring av vindu, kokeplater etc. 
ett blad inngår.

Art nr Nobb nr Forpk

H198300 55404398 12/240

Blad til vindusskrape 
Blad til vindusskrape 198300. 12 stk per eske.

Art nr Nobb nr Forpk

H198400 55404383 12/240

Malingsskrape proff
Proff malingsskrape. Gripevennlig tokomponentskaft. 
Tungstenskjær.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H250025 40173262 6/72 25

H250050 40173270 6/60 50

H250065 40173288 6/36 65

Blad til malingsskrape proff
Blad til proff malingsskrape. Vendbart tungstenskjær.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H260025 40173296 6/240 25

H260050 40173304 6/240 50

H260065 40173312 6/240 65
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MALEVERKTØY  -  MASKERINGSTAPE/DIVERSE

Maskeringspapir med tape
Maskeringspapir med tape for beskyttelse av i hovedsak lister. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H770020 55405923 12 180 mm x 20 m

Dekkeplast/folie
Dekkeplast for dekking av møbler, gulv osv. ved maling og tapetse-
ring. Statisk.

Art nr Nobb nr Forpk Størrelse

H334005 40173585 20 4x5 m

Gummirake u/skaft
Ekstra forsterket gummiskrape med avrenningskant og dobbeltbret-
tet gummi.

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H965055 40174641 10 550

Fugepistol
Patronpistol for 300 ml patroner.

Art nr Nobb nr Forpk

H115100 40172975 24

Slipekloss kork
Slipekloss for bruk med sandpapir til sliping av vegg, tak og gulv etc. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde

H720110 55406801 10/250 110 x 65 x 30 mm
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MALEVERKTØY  -  TAPETVERKTØY

Tapetbørste
Tapetbørste med trehåndtak. Taglblanding. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H1352301 40172983 10/150 280 26 35

Limpensel
Gult plastskaft. Lys syntetbust. For alle typer tapetklister. Slipper 
ikke bust. Miljøvennlig, helt gjenvinnbar. 

Art nr Nobb nr Forpk Bredde Tykkl Bustleng

H180120 40173072 10/120 120 30 58

Tapetkniv Stål
Plasthåndtak med metallforstykke. Justerbar med 
stålavstandsstykker. Brukes med eller uten med tapetlinjal.

Art nr Nobb nr Forpk

H050111 40172090 10/300

Tapetskjærer for Tapetlinjal
Trehåndtak med justerbar monteringsbrakett for profesjonelle bla-
der. Brukes til å kutte tapet sammen med tapetlinjen.

Art nr Nobb nr Forpk

H050130 40172108 5/210

Yrkesblad
Blader til tapetkniv og tapetskjærer. 10 stk per eske.

Art nr Nobb nr Forpk

H220030 55404402 10/300

Tapetavriver
Trehåndtak med stålblad. For å rive av tapeter.

Art nr Nobb nr Forpk Lengde

H050100 40172082 5/110 575 

HABO PENSLER  |  33
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MALEVERKTØY  -  TAPETVERKTØY

Tapetlinjal Masonit
Linjal i aluminium for bruk sammen med tapetskjærer eller tapet-
kniv. 

Art nr Nobb nr Forpk Lengde

Masonite

H050092 28380004 5/50 1500

Aluminium

H050091 40172074 5 1600

Tapet Skjøterull
Skjøterulle med plastskaft, for å trykke sammen tapetskjøter.

Art nr Nobb nr Forpk

H050140 40172116 10

Tapetutsletter Proff
Tapetverktøy i mykplast. For tapetlegging, utstryking av hjørner osv.

Art nr Nobb nr Forpk

H180020 40173064 10/80

Tapetsett med klisterpensel
Inneholder tapetverktøy, limkost, tapetkniv og 10 stk yrkesblad.

Art nr Nobb nr Forpk

180015 7391867180015 10

Tapetsett 
Tapetseringssett med limrulle. Inneholder tapetverktøy, limrulle, 
kniv og lang, vinklet pensel.

Art nr Nobb nr Forpk

H200250 40173205 10

Tapetlod
Brukes som rettesnøre ved tapetsering. Lodd samt 2 meter snøre 
medfølger.

Art nr Nobb nr Forpk

H050170 40172132 10/250
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- Lett og enkel å håndtere
- 42 mm taggete blader i polert, rustfritt stål
- Ubrytelige ergonomiske armer og enkel låsing
- Bruksområder: gjør-det-selv, maling, hage, tekstilindustri, vedlikehold, 
  bygg, industri
- Vinklede blader for optimal komfort

DISKUTSTILLING 
PLURICOUP ERGO

E074555

E374510

PLURICOUP’ ERGO

Universalkutter med vinklede blader

x 10

GENCOD: 3476063745108 - 2000 g

Gencod : 3476060007452 - 167 g

185 mm

42 mm

for VEGG og TAK
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E0658 PROFILCUT MEGA

Opptil 125 mm maks. bredde og 60 mm maks. høyde
- Ubesværet rent kutt
- Tidsbesparende
- Lydløs
- Ingen brannfare pga ingen gnister
- Kan kutte takstøttesystem- og metallhjørneremser

Giljotin for bjelker og skinner 
opptil 125 mm bredde

Gencod : 3476060006585 - 12760 g

780 mm

225 mm
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- For alle typer bjelker og skinner
- Maks. kapasitet: 1 + 1 mm
- Særlig for renovering
- For høyre- og venstrestilling
- Ny, patentert hulling
- 30 % enklere å feste

HULLEBLAD FOR PROFIL

HULLEBLAD FOR 
KRAFTPROFIL OG 
ERGOTOP

E060055

E062055

E060155

E061855

PROFIL

MASTER-PROFIL

Presstang for alle typer 
bjelker og skinner

GENCOD: 3476060006011 - 45 g

GENCOD: 3476060006189  - 10 g

Gencod : 3476060006004 - 930 g

Gencod : 3476060006196 - 760 g

350 mm

300 mm

- Maks. kapasitet: 1 + 1 mm
- Ny, patentert hulling
 60 % enklere å feste
 30 % mindre anstrengelse

Presstang for bjelker og spor
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HULLEBLAD FOR ULTRA-PROFIL

E566855

GENCOD: 3476060056689 - 34 g

Gencod : 3476060006684 - 825 g

300 mm

E066855 ULTRA PROFIL

- For alle typer bjelker og skinner
- Enhånds-funksjon for krymping av bjelker og skinner 
  uten anstrengelse, takket være skrallesystemet med 5 hakk
- Maks. kapasitet: 1 + 1 mm
- For høyre- og venstrestilling
- Ny, patentert hulling
- 60 % enklere å feste
- 30 % mindre anstrengelse

Klemtang med enhåndsfunksjon 
for alle typer bjelker og skinner, 
uten anstrengelse
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- Gjør at plater og paneler kan bæres av bare én person
- Ny, bred bunn for stødigere plassering av plate

Gjør det mulig å transportere opptil 2 gipsplater  
og/eller paneler av en person.
Utstyrt med 2 hjul for rask bevegelse, uanstrengt 
og i en komfortabel stilling.
Bred akselavstand gir godt plass på platen..
Stålramme = robust.
Lett og kompakt verktøy.

B0640

B0645

E064655

DUOPLAC

TRANSPLAC 

ROLLPLAC 

Kraftig plateløfter

Mini plate-ruller

Gencod : 3476060006400 - 1260 g

Gencod : 3476060006455 - 1240 g

115 mm

50 mm

140 mm

565 mm

140 mm

- Stålhåndtak Ø15 mm for platetransport av to personer
- Holder opptil 2 plater
- Myke gummigrep
- Slitesterkt vertkøy
- Kan festes i beltet

2 håndtak for plateløft
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Gencod : 3476060006608 - 925 g

Gencod : 3476060006653 - 1515 g

305 mm

E066055

B0655

FOOTPLAC

BLOCPLAC II

- Gjør at plater kan løftes til nøyaktig plassering, takket være vippesystemet
- Bred bunn hindrer skade på platen, samtidig som platen sitter godt
- Også egnet for å hengsle av dører
- Ny, ekstra bred bue som passer for alle slags vernesko

- Gjør det mulig å arbeide alene, takket være den bevegelige blokken
- Praktisk for å løfte og holde platen eller isolasjonspanelet på plass mens det skrus inn i metallrammen
- Slitesterket verktøy som er lett å bruke
- Forskjøvet håndtak
- Skrå kant for ikke å skade gipsplaten

Plateløfter med stigbøyle i stål

Plateholder

140 mm

22 mm
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E269055 ELEMENTLØFTER

Gencod : 3476060006400 - 1260 g

- Hurtigjusterbart system
- Ideelt for å bære terrasseelementer (betong eller tre)
- Justerbart opptil 625 mm maks. bredde og 80 mm min.

Justerbar murstensbærer 380–625 mm

Maxi 625 mm

35 mm
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- Gjør det mulig å holde fast materiale i bil
- Forlengbar fra 75 til 125 cm
- 90° maks. støtte: 60 kg
- 65° maks støtte: 20 kg
- Sikkerhetslås
- Leddet topp- og bunnplate
- Sertifisert i hht tysk GS-norm
- Nytt håndtak

E066155

E067855

E066355

160–290 CM MEDIUM QUICK SUPPORT

210–390 CM STOR QUICK SUPPORT

75–125 CM LITEN QUICK SUPPORT

1600 mm

750 mm

2100 mm

Gencod : 3476060006615 - 2200 g

Gencod : 3476060006783 - 3100 g

Gencod : 3476060006639 - 1370 g

- Gjør det mulig å holde gipsplater under innvendig tak eller skråtak, med varsomt feste
- Forlengbar fra 160 til 290 cm
- 90° maks. støtte: 60 kg
- 65° maks støtte: 20 kg
- Sikkerhetslås
- NY leddet topp- og bunnpute (20 x 6 cm)
- Sertifisert i hht tysk GS-norm
- Nytt håndtak

- Gjør det mulig å holde gipsplater under innvendig tak eller skråtak, med varsomt feste
- Forlengbar fra 210 til 390 cm
- 90° maks. støtte: 60 kg
- 65° maks støtte: 20 kg
- Sikkerhetslås
- NY leddet topp- og bunnpute (20 x 6 cm)
- Sertifisert i hht tysk GS-norm
- Nytt håndtak
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- Raskt og rent kutt
- Maks. 62 cm
- Perfekt for merking og kutting
- Passer for alle typer verktøykniver
- Dobbel måleenhet: tommer/mm

E161055

E163155

PRESS PLAC PRO

GIPSVINKEL

Gencod : 3476060016102 - 9350 g

Gencod : 3476060016317 - 615 g

600 mm

58 mm

625 mm

- Krever minimalt med plass for kutting, boring eller planing
- Holdehøyde: 32 cm
- Låseskrue for perfekt holding
- Med bærehåndtak

Loddrett støtte for gipsplater

515 mm
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- Rasp som kan trekkes inn
- Ergonomisk design

E064755

E066755

VARIO RAP

EASY RAP

Gencod : 3476060006479 - 425 g

Gencod : 3476060006677 - 185 g

58 mm

FLAT RASP 
FOR VARIORAP

RUNDET RASPO 
FOR VARIORASP

B1647 E264755

GENCOD: 3476060016478 - 47 g GENCOD: 3476060026477 - 50 g

- 3 justerbare arbeidsposisjoner
- Gjenbrukbare rasper

Høvel for gipsplater og tre

Minihøvel for gipsplater

257 mm

FLAT RASP FOR EASYRAP

B1667

GENCOD: 3476060016676 - 32 g

257 mm
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- Hullsag, nyttig for kutting i gips, ferdigbetong, treplater osv.
- Treegget blad
- Tenner på begge sider for flerdimensjonal kutting
- Lett og enkel å håndtere
- Ergonomisk håndtak i to materialer

E067055

E062955

E067255

CROCOPLAC II

PLAC & ROLL

CROCOPLAC II

Gencod : 3476060016102 - 9350 g

Gencod : 3476060006707 - 225 g

Gencod : 3476060006721 - 280 g

SLIRE INKLUDERT

SLIRE INKLUDERT

Treegget blad

Treegget blad

Gencod : 3476060006295 - 1068 g

Gencod : 3476060016317 - 615 g

150 mm

250 mm

- Hullsag, nyttig for kutting i gips, ferdigbetong, treplater osv.
- Treegget blad
- Tenner på begge sider for flerdimensjonal kutting
- Lett og enkel å håndtere
- Ergonomisk håndtak i to materialer

- For kutt av gipsstrimler opptil 150 mm
- Hjul i rustfritt stål
- Opptil 18 mm tykk med føringshåndtak
- Brannbeskyttet skinne og metallramme (innelukket bjelke)
- Tilføying av gipsstrimmel for krympningsmonn for å øke metall
  rammens brannstabilitet
- Kutter strimler med jevne kanter
- Reparerer plater med skadde og skitne hjørner grunnet feil 
  håndtering
- Justering av platehøyde og -bredde

150 mm stikksag med tenner på 
begge sider og inkludert slire

250 mm stikksag med tenner på 
begge sider og inkludert slire

Tørrveggstripper for kutting 

SETT MED 2 RESERVEHJUL FOR PLAC & ROLL

E162955

GENCOD: 3476060016294 - 18 g

B0670
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Tørrveggstripper 600 mm

E164255 PLAC & ROLL 600

Gencod : 3476060006059 - 165 g

- For jevn og sikker kutting av gipsplater over hele bredden (1200mm)
- Kuttekapasitet = 600 mm bred og 25 mm tykk
- Du slipper å bruke kutter
- Utskiftbare hjul i rustfritt stål
- Beskyttelseshette
- Håndtak i to materialer

SETT MED 2 RESERVEHJUL FOR PLAC & ROLL

E162955

GENCOD: 3476060016294 - 18 g
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B0628 CORNER FIX

Gencod : 3476060006288 - 870 g

187 mm

- For krymping av metallhjørneremser på ytre tørrvegghjørner
- Nylonspiss
- Ergonomisk design
- Utskiftbare kjever
- Enkel hulling

Håndverktøy for festing av 
metallhjørneremser

25 mm 25 mm

NYLONSPISS

10 STORE VERKTØY-
BLADER

SETT MED 2 RESERVE-
HJUL FOR CORNER FIX

E262855

E199255

E162855

GENCOD: 3476060026286 - 50 g

GENCOD: 3476060019929 - 51 g

GENCOD: 3476060016287 - 25 g

B0692 RAP-PLAC ALLSIDIG

Gencod : 3476060006929 - 570 g

300 mm

- Skråfasingsvinkel: fra 22 til 45°
- Sinkbelagt stålkropp = slitesterkt verktøy

Skråkanthøvel for gipsplater
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Krittsnorsnelle med stort håndtak 
(kapasitet: 400 g)

Krittsnorsnelle med stort håndtak 
(kapasitet: 300 g)

Hurtigspolende krittsnorsnelle

140 mm

255 mm

- Krittsnorsnelle med stort håndtak for merking over store avstander
- Spesielt for murere
- Innebygd filtersystem hindrer for mye kritt
- Snordiameter: 2,5 mm

- Krittsnorsnelle med stort håndtak for merking over store avstander
- Spesielt for murere
- Innebygd filtersystem hindrer for mye kritt
- Snordiameter: 2,5 mm

E060555

E061255

E060955

30 m HURTIGSNOR

30 m GIANT-SNOR

50 m MAKS-SNOR

Gencod : 3476060006059 - 165 g

Gencod : 3476060026095 - 600 g

Gencod : 3476060006097 - 600 g

- Spoles inn 5 ganger raskere
- Innebygd filtersystem hindrer for mye kritt
- Snordiameter: 1 mm
- Kapasitet: 100 g

DISKUTSTILLING HURTIGSNOR

E360555

E063355 E063255 E263655 E063155 E065255

GENCOD: 3476060036056 - 1300 g

GENCOD: 3476060006325 - 425 g GENCOD: 3476060026361 - 1070 g GENCOD: 3476060006318 - 1035 g GENCOD: 3476060006523 - 4250 g

200 g BLÅTT 
MERKEKRITT

1000 g BLÅTT 
MERKEKRITT

3500 g BLÅTT 
MERKEKRITT

400 g BLÅTT 
MERKEKRITT

1000 g OVER-
SEAS BLÅTT 

GENCOD: 3476060006332 - 230 g

x 8
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- Justerbar vinkel
- Kan brettes til 0° for å spare plass
- 7 mm tykk aluminium = lett og slitesterk

E173155

E173055

600 mm GIPSVINKEL

JUSTERBAR GIPSVINKEL

Gencod : 3476060017314 - 970 g

Gencod : 3476060017307 - 1425 g

560 mm

- Stålvinkel

1275 mm

280 mm

600 mm
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- Momenteffekt med 5 hakk
- Spesielt utformet for ubesværlig bruk med ankere Ø8 mm
- Eksepsjonell overflatestøtte på 30 mm
- Enkelt håndutløsersystem
- Ergonomiske og sklisikre plasthåndtak for optimal komfort

- For alle typer isolasjon, som EPS, polyuretan, steinull, glassull, undervarme
- 2 blader i rustfritt stål for kutt på 35 mm (bredde) x 35 mm (dybde) for 
innsetting av plater med diameter opptil 32 mm
- 2 ombyttbare blader:
 1: Deksel crossover-versjon. 
 Termiske broer unngås enkelt under kutting.
 2: 80 cm blad for fjerning av bøyde former. Merking av EPS/gip 
 splate.
 Gradert som vannisolasjon for tak.
 Kutter isolasjonsmateriale
- Samsvarer med RT 2012.

Profesjonelt ekspansjonsverktøy 
for alle metallankere

Presisjons isolasjonskutter

E023255

E069055

ULTRA-FIX

KANALCUT

GENCOD: 3476060002327 - 545 g

GENCOD: 3476060006905 - 850 g

200 mm

ISOLANT

CHAPE

RESERVEBLADER – 
TWIN 35 x 35 mm
FOR KANALKUTT

SETT MED 4 BLADER 
40, 60, 80, 100 mm 
FOR KANALKUTT

E069555 E068155

GENCOD: 3476060006950 - 105 g GENCOD: 3476060006813 - 135 g
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E168055

E067755

420 mm ISOLASJONSKUTTER

SIRKELKUTTER

Gencod : 3476060016805 - 286 g

Gencod : 3476060006776 - 195 g

- Enkel bruk for alle typer isolasjonsmateriale
- 2 ulike tannformer
- Leveres med slire
- Symmetrisk dobbeltkomponent-håndtak
- Kan brukes til ubesværlig å kutte steinull, glassull, treull eller isolasjons-
  paneler med hamp, lin, cellulose-polstringspaneler osv.

- Perfekt for å merke gipsplater
- Maks. diameter 400 mm
- Bruk med én hånd for enkel forhåndskutting
- Bruk klubbe eller hammer for å avsluttet kuttingen

210 mm

420 mm

Sirkelkutter for tørrvegg
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100 mm

- For å lage komplette spor på 40 mm diameter i isolasjonsmaterialer bak gipsvegger, 
  uten å skade dem
- Perfekt for å gjøre multimedietilkoblinger, brytere og stikkontaktmonteringer usynlige
- Sparer tid = du trenger ikke grave inn i veggen, eller å gipse eller male på nytt
- Trinn 1: Stikk 2 hull med diameter 40 mm inn i gipsveggen, loddrett mot hverandre, 
  maks. 2,5 m fra hverandre
- Trinn 2: Varm varmekulen med sveiseflamme i 5 minutter
- Trinn 3: Før varmekulen inn i det øverste hullet. Polystyrenet smelter og kulen lager 
  en kanal mellom de 2 hullene

- Bordiameter: fra 4 til 30 mm i trinn på 2 mm
- Maks bordybde: 3 mm
- Boring i bjelker (også type rygg-mot-rygg) for å sette inn plater

Varmekule i rustfritt stål – 35 mm diam.

Brukes til presisjonsboring av plate-
metall og plast opptil 30 mm

E261255

E162655

VARMEKULE

HSS STEP DRILL

GENCOD: 3476060026125 - 600 g

GENCOD: 3476060016263 - 180 g

2
.5

0
 m

 m
a

x
i

E
P

S
 . E

P
S

 . E
P

S
 . E

P
S

 . E
P

S
 . E

P
S

 . E
P

S
 . E

P
S

 . E
P

S
 . E

P
S

 . E
P

S
 . E

P
S

 . E
P

S
 . E

P
S

 . E
P

S
 . E

P
S

 . E
P

S
 . E

P
S

 . E
P

S
 . E

P
S

 .

EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . EPS . 

14

16

18

20

22

24

26

28

30

12

10

8

6

4

+2 mm



for VEGG og TAK

290 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

- Drillbit med automatisk stoppfunksjon for rask festing uten å skade platen
- Ideell for å feste gipsplater
- 12 PH2-bits inkludert
- Passer de fleste typer driller/skrutrekkere

- Eske med 6 stk. PH2-bits, spesielt for gipsplater
- Sinkbelagt stopper for å skru perfekt inn i gipsplater uten å 
   bore gjennom dem

Philips nr. 2 drillbit for festing av 
PE-HD, gipsplater

E264055

E263955

BITSHOLDER

6 stk PH2 TØRRVEGGSBITS

GENCOD: 3476060016393  - 157 g

GENCOD: 3476060026392 - 95 g
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- SCREW FINDER finner skjulte skruer gjennom gipsplater
- Bruk gipsplaten om igjen og spar penger!
- Demonter gipsplater trygt uten å ødelegge dem
- SCREW FINDER er en stang med en fjær og en magnet på tuppen, som finner skruer i 
   metallbjelker gjennom gipsplater
- Når magneten finner skruen, slår du på SCREW FINDER med en hammer. Fjern gipslaget 
   og du finner skruen du kan fjerne
- Den demonterte gipsplaten kan brukes på nytt

Finner skruene gjennom gipsplater

33SCREWFINDER2 SCREW FINDER

GENCOD: 3476060016249 - 139 g

  

  

  

  

1

3

2

1 2 3

Finn skruen

Skru ut

Merk av 
der skrue-
hodet er
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- Blanding av gummi og polyetylen, med fordelene til begge materialer: 
   lett, solid og fleksibel
- Forsterkede kanter og sider

- Blanding av gummi og polyetylen, med fordelene til begge materialer: 
   lett, solid og fleksibel
- Forsterkede kanter og sider

- 5 verktøy i ett: trim, skrap, rengjør maleruller, skrutrekker for
  malerulle, tapekniv
- Stålblad herdet ved behandling og beskyttet av lakk
- Håndtak i to materialer

- Blad i herdet stål og lakkert 50 HCR
- Stor skråfasing
- Messingholk
- Trehåndtak av fransk opprinnelse

E165155

E164655

E164355

E164555

25 L MURERBALJE, GUMMI

12 L MURERBALJE, GUMMI

ALLSIDIG MALERVERKTØY

7 cm SPARKELBRETT

GENCOD: 3476060016515 - 1140 g

GENCOD: 3476060016461 - 502 g

GENCOD: 3476060016430 - 91 g

GENCOD: 3476060016454 - 150 g
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- Ideelt for reparasjoner på gipsplater
- Svært solid

- Med blader i galvanisert stål for avstryking 
  av overflødig masse

- Innretning for å feste karet til beltet
- Mindre bevegelse = Tid spart
- Justerbar for alle kartyper

E066655

E066955

E161855

SPARKELKAR I RUSTFRITT STÅL

P.P. SPARKELKAR I PLAST

HOLDER FOR SPARKELKAR

GENCOD: 3476060006660 - 345 g

GENCOD: 3476060006691 - 270 g

GENCOD: 3476060016188 - 325 g

330 mm

75 mm

300 mm

85 mm
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- For å holde og bruke tørrveggtape
- Henger i beltet
- Hurtigåpning gjør det enkelt å bytte rull
- Laget av stål og plast for å hindre rust

- Tørrveggtaper med TEK ROLL-tilbehør, for enkel påføring av tapen 
  på vegger, i tak og i hjørner

E069855 HOLDER FOR TØRRVEGGTAPE

GENCOD: 3476060006981 - 370 g

GENCOD: 3476060026163 - 1750 g

TEK ROLL – Tilbehør 
for tørrveggtaper

E161655

GENCOD: 3476060016164 - 200 g

E067901 TØRRVEGGTAPE-RULLER II 
MED TEK ROLL INKLUDERT
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- For god finish på tørrvegg
- Ultrafleksibel med blad i polert, rustfritt stål
- Med herdet NR2 Philips-bit
- Rask låsing/frigjøring av NR2 Philips-biten i håndtaket

- Blad i rustfritt stål, herdet og speilfinish
- Håndtak i to materialer
- Ergonomisk design

GENCOD: 3476060016904 - 142 g

GENCOD: 3476060016911 - 153 g

GENCOD: 3476060016928 - 155 g

SPARKELSKJEER

SPARKELSKJEER

E169055 - 100 mm

GENCOD: 3476060016522 - 56 gE165255 - 20 mm

GENCOD: 3476060016553 - 78 gE165555 - 80 mm

E169155 - 125 mm

GENCOD: 3476060016539 - 62 gE165355 - 40 mm

GENCOD: 3476060016560 - 83 gE165655 - 100 mm

E169255 - 150 mm

GENCOD: 3476060016546 - 68 gE165455 - 60 mm

GENCOD: 3476060016577 - 92 gE165755 - 120 mm
GENCOD: 3476060016584 - 105 gE165855 - 150 mm

POLISHED BLADE1.2 mm 0.6 mm
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- Spesialskje for tørrvegg
- Den bøyde fasongen på bladet er spesielt utformet for at massen skal holde og feste seg godt
- Høy motstand mot løsemidler og støt

STÅLSPARKLER, BØYD FASONG

GENCOD: 3476060026514 - 109 gE265155 - 100 mm

GENCOD: 3476060026545 - 142 gE265455 - 160 mm

GENCOD: 3476060026521 - 112 gE265255 - 120 mm

GENCOD: 3476060026552 - 148 gE265555 - 180 mm

GENCOD: 3476060026538 - 140 gE265355 - 140 mm

GENCOD: 3476060026569 - 183 gE265655 - 200 mm
GENCOD: 3476060026576 - 185 gE265755 - 220 mm
GENCOD: 3476060026583 - 191 gE265855 - 240 mm

- For å skjøte innvendige vinkler fra 60o til 170o samt vinklede 
  og runde områder
- Gummiskje med nylonspiss
- Svært lett og enkel å vaske
- Kan brukes med hånd eller trehåndtak

E164055 GUMMISPARKEL

GENCOD: 3476060016409 - 145 g

170 mm 
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- For alle finish-belegg
- Ultrafleksibelt blad i rustfritt stål
- Håndtak i to materialer

- Blad i rustfritt stål montert på stiv aluminiumsforsterkning
- Ergonomisk, naglet håndtak i to materialer
- For påføring av masse på grovt betongUnderlag

- Ideell for påføring i hjørner
- Polert blad i rustfritt stål
- Håndtak i to materialer

- Ideell for påføring i utilgjengelige områder
- Polert blad i rustfritt stål
- Håndtak i to materialer

E166355

E167955

E167055

SPARKELSKJEER

60 CM BREDSPARKEL

HALVRUND SKJE

SPARKELSKJE FOR HJØRNE

GENCOD: 3476060006660 - 345 g

GENCOD: 3476060016638 - 434 g

GENCOD: 3476060016799 - 127 g

GENCOD: 3476060016935 - 203 gE169355 - 200 mm

GENCOD: 3476060016942 - 232 gE169455 - 250 mm

GENCOD: 3476060016959 - 261 gE169555 - 300 mm

GENCOD: 3476060016966 - 291 gE169655 - 350 mm

90 mm 90 mm

150 mm
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- Spesielle sparkelskjeer for perfekt utglatting
- SPARER TID! RUSTFRITT STÅL, ERGONOMISK, LETT, JUSTER
  BAR TIL STANG
- For perfekt glatting av store områder
- Sparer masse og krever nesten ikke pussing
- Ideell for å glatte luftløse belegg og tape-jobber
- Blad med BI-FLEX-teknologi: herdet og fleksibelt

PERFECT LISS

GENCOD: 3476060017116 - 23 gE171155 - 4 cm

GENCOD: 3476060017147 - 60 gE171455 - 10 cm

GENCOD: 3476060017161 - 104 gE171655 - 15 cm

GENCOD: 3476060017178 - 335 gE171755 - 25 cm

GENCOD: 3476060017192 - 598 gE171955 - 45 cm

GENCOD: 3476060017208 - 771 gE172055 - 60 cm

GENCOD: 3476060017215 - 1104 gE172155 - 80 cm

GENCOD: 3476060017222 - 1260 gE172255 - 100 cm
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- Ultralett aluminiumsstang
- Enkelt låsesystem
- For tak, gulv og vegger

- For områder som er vanskelige å komme til (trappeåpninger, høye tak)
- Ultrafleksibelt blad i rustfritt stål
- Justerbart blad i 45°
- Stor rekkevidde med det teleskopiske håndtaket
- Ideelt for påføring av projiserte materialer (dråper, gips)

E172555 2 x 1 M FORLENGER TIL PERFECT LISS

SPARKELBRETT MED LANGT HÅNDTAK

GENCOD: 3476060017253 - 724 g

GENCOD: 3476060016973 - 210 gE169755 - 125 mm

GENCOD: 3476060016980 - 230 gE169855 - 180 mm

GENCOD: 3476060016614 - 245 gE166155 - 230 mm

GENCOD: 3476060016621 - 260 gE166255 - 280 mm

435 mm 

435 mm 

125 mm 180 mm

230 mm 280 mm
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E169955

E065455

E065755

E166455

TELESKOPHÅNDTAK

PUSSEBRETT INNVENDIG HJØRNE

PUSSEBRETT UTVENDIG HJØRNE

RULLE FOR INNVENDIG HJØRNE

- Justerbar på alle sparkelblader med lange håndtak
- Kan forlenges fra 1 m til 2,40 m
- For områder som er vanskelige å komme til (trappeåpninger, høye tak)
- Det er tryggere å arbeide fra gulvet

- Påføring av belegg på begge sider av et innvendig hjørne i ett strøk
- Svært solid
- Ergonomisk håndtak

- Påføring av belegg på begge sider av et utvendig hjørne i ett strøk
- Svært solid
- Ergonomisk håndtak

- For å tette bånd i horisontale og vertikale hjørner
- Med det 140 cm håndtaket kan du bruke rullen for takhøyder på opptil 3,5 m
- Aluminiumshåndtak og kule i rustfritt stål

20 mm

GENCOD: 3476060016997 - 637 g

GENCOD: 3476060006547 - 220 g

GENCOD: 3476060006578 - 220 g

GENCOD: 3476060016645 - 908 g
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- For å tette bånd i horisontale og vertikale hjørner
- Med det 140 cm håndtaket kan du bruke rullen for takhøyder på opptil 3,5 m
- Aluminiumshåndtak og kule i rustfritt stål

E166655 RULLE FOR UTVENDIG HJØRNE

GENCOD: 3476060016669 - 805 g

E266255 PUSSEBRETT

280 x 120 mm skråskåret blad i rustfritt stål

280 mm

120 mm

- Håndtak i to materialer
- Blad i rustfritt stål
- Skråskårede kanter for overflatefinish uten merker
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E166955

E161255

CLEAN PUSSER

EASY LOCK PUSSER

10 SLIPENETTINGER

- Pussing uten støv
- Støtter pussebrett for pussenett
- Passer på de fleste støvsugere
- For oppsuging av støv under pussing
- Mykt håndtak for brukerkomfort

- Ingen papirmating
- Enkelt og raskt bytte av slipenetting

- Ingen innmating av papir

Pussemaskin som kan monteres på støvsuger

For pussing og finish av vegg og tak

280 x 93 mm

GENCOD: 3476060016690 - 983 g

GENCOD: 3476060016126 - 385 g

280 mm

280 mm

93 mm

93 mm

Korn 80 Korn 120 Korn 240 E163555 E163655 E163755

GENCOD: 3476060016355 - 170 g GENCOD: 3476060016362 - 170 g GENCOD: 3476060016379 - 170 g
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For pussing og finish av vegg og tak

120 x 90 x 25 mm - Korn 60.

Gjærekutter for variable hjørner og vinkler

280 mm

93 mm

10 STORE KUTTEBLADER

E199255

GENCOD: 3476060019929 - 51 g

- For pussing av vegger og tak opptil 4 meter høyde, uten bruk av stillas eller stige
- Kan monteres på teleskophåndtak (ikke inkludert)

- For hjørner og vinkler

Raskt, rent og enkelt kutt
- Bladbeskyttelse i stål
- Utskiftbart kutteblad
- Perfekt for kutting av:
 - plastseksjoner
 - gummiprofiler
 - dekorasjonslister
 - trimming av fliskanter
 - PVC-tape

E161355

E163355

E070055

EASY LOCK TELESKOPPUSSER

SLIPESVAMP

GJÆRINGSSAKS

GENCOD: 3476060016133 - 285 g

GENCOD: 3476060016331 - 40 g
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E161155

E065055

JUSTERBARE STYLTER MOONWALKER

MINI STANGKUTTER M6

Justerbare stylter
- UNIKT: leddete fotplater for natuRullig gange
- Justerbare fra 45 til 76 cm
- Maksimumsvekt: 102 kg
- Sparer til for alt arbeid i høyden
- 2 støtteblokker for bedre stabilitet
- Alu-stylter: lette og praktiske
- Nye stropper med metallspenne for bedre stabilitet

21 3

GENCOD: 3476060007001 - 425 g

6 mm (M6) gjenget stav og 4 mm bærelinjekutter
- Rent kutt = umiddelbar bolting
- Ingen støy
- Ingen gnister
- Bruksområde: hengetak
- Kan brukes til å reparere stangskade
- Ingen metallrester (spon)
- Ingen gnister - ingen brannfare - 
   ingen spesialtillatelse
- 545 mm justerbar kuttefører kan 
  plasseres til høyre eller venstre
- Opptil 6,6 mykt stål: 60 kg/mm3. 
  Må ikke brukes til å kutte gjengede 
  stenger i rustfritt stål.

GENCOD: 3476060006509 - 4700 g

190 mm

590 mm

RESERVEFORM FOR 
MINISTANGKUTT

E165055

GENCOD: 3476060016508 - 125 g
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Nyhet – Tilbehør for vertikal kutting, som kan justeres 
på kuttebordet med glødetråd

EDMA tilbyr dessuten et nytt tilbehør for å lage vertikale kutt på polystyrenplater. 
Med denne lille vinkelen som festes på bordet, får man mange muligheter for ver-
tikale kutt, og det er mulig å regulere høyden, bredden og vinkelen for maksimalt 
500 mm dybde og 310 mm tykkelse.

Varmekniv for PSE-plater og tilhørende kuttetilbehør
For å lage spesifikke kutt på en enkel måte og uten støv, tilbyr EDMA en ny varme-
kniv på 190 watt. Den har et 20 cm langt blad, og temperaturen kommer opp 
i 500 °C i løpet av sekunder. Kniven leveres i en plasteske, med en metallbørste og 
en festenøkkel.
3 nye tilbehør er nå tilgjengelige for andre kuttealternativer:
- En kuttefører som kan reguleres til opptil 210 mm lengde for kutting helt parallelt 
  med platekanten..
- Et rilletilbehør med en diameter på 30 mm for innsetting i elektriske sokler.
- Et perforeringstilbehør med en diameter på 70 mm for innsetting i elektriske 
  batterihylstre.

TILBEHØR FOR VERTIKALE KUTT
GLØDETRÅD 710 mm FOR TILBEHØR FOR VERTIKALE KUTT
GLØDETRÅD 1500 mm FOR BORD
KUTTEFØRER FOR VARMEKNIV FOR PSE-PLATER
TILBEHØR FOR KUTTING AV RILLER FOR VARMEKNIV FOR PSE-PLATER
TILBEHØR FOR PERFORERING FOR VARMEKNIV FOR PSE-PLATER
VARMEKNIV FOR PSE-PLATER

E366655
E466855
E366855
E466655
E466555
E466455
E366755

UI er en utvendig isolasjonsteknikk som gjør 
at energiforbruket for oppvarming reduseres 
betraktelig, og at man sikres en høykvalitets 
isolasjon fordi man unngår kuldebroer, samtidig 
som bygget beskyttes.
 
Ettersom kravene til isolasjon av bygg blir stadig strengere, utvikler dette markedet seg raskt, 
både for nybygg og renovering. Det innebærer nye måter å bygge på.

- Polystyrenplatene for utvendig isolasjon bør kuttes så rent som mulig for å sikre optimal isolering.
- Ved å bruke en glødetråd får man et presist og rent kutt uten at polystyrenkuler spres i omgivelsene.
- EDMAs kuttebord med glødetråd kan brukes i loddrett stilling og gjør det mulig å kutte PSE-plater (ekspandert polystyren) og XPS-
  plater (ekstrudert polystyren) med en høyde på maks. 1350 mm og 330 mm dybde.
- Bordet har sammenleggbare ben, en system for festing på stillas samt et transporttrekk med hjul.
- EDMA-bordet muliggjør rette kutt, kutt i vinkel fra 0 til 90°, kutting av riller med regulerbar dybde samt kutt på skrå fra 0 til 45°.
- Den 42 volts omformeren og den 4 m lange strømledningen som leveres med bordet, er CE-sertifisert og klassifisert IP44.
- Glødetråden varmes opp på under 2 sekunder når man holder knappen inne, og avkjøles på 10 sekunder når man slipper knappen.
- For bortsetting og transport leverer EDMA en transporteske i høytetthets plast, med hjul.

UI -UTVENDIG ISOLASJON

KUTTEBORD MED GLØDETRÅD FOR KUTTING AV PSE- OG XPE-POLYSTYRENPLATERE266555

TRANSPORTKOFFERT MED HJUL
+ TILBEHØR FOR FESTING PÅ STILLAS
+ SAMMENLEGGBARE BEN
+ 2 GLØDETRÅDER MEDFØLGER
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Utvendig isolasjon (UI) er en effektiv prosedyre for riktig isolering 
av en bolig, uten at det går ut over det innvendige arealet. 

Det finnes mange UI-løsninger, tilpasset ulike budsjett og energiøkonomiske hensyn. De mest utbredte materialene og metodene 
for slik isolasjon er belagte polystyrenplater eller steinullplater med belegg eller under panel.
For å forenkle og optimalisere leggingen av utvendig, belagt isolasjon (UBI) med steinullplater, tilbyr Outillage en ny, komplett 
serie med nyskapende verktøy. Disse produktene er smarte og har høy ytelse, og de gjør det mulig å kutte platene presist og uten 
anstrengelse.

Et rent og presist kutt
Det nye kuttebordet fra Outillage sparer deg for mye tid under legging av 
steinullplater. Den presise kutteføreren bidrar til rette kutt eller kutt i vinkel på 
opptil 50° eller skrått fra
0 til 45°, uten problemer. Den er håndverkerens eller hjemmefikserens 
uunnværlige følge, og kan også brukes til å kutte saueull, glassull, 
cellulosevatt eller trefiber.
Denne nyheten fra Outillage gjør at du kan kutte plater opptil 1,40 m høye, 
2,50 m brede og 26 cm tykke. Strukturen i høykvalitets aluminium er av høy 
kvalitet og svært lett, med en totalvekt på 24 kg.
For å tåle vekten av de tykkeste steinplatene (opptil 30 kg for plater 
på 26 cm) er dessuten platestøttene forsterket med holdearmer.
Det nye kuttebordet fra Outillage er utstyrt med en transporteske i 
høytetthets plast, med hjul samt en isolasjonskniv med et 30 cm langt blad.

UI -UTVENDIG ISOLASJON

BORD FOR KUTTING AV STEINULLPLATERE366955
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Arbeid uten anstrengelse
Manuell kutting av steinullplater er et slitsomt arbeid som kan gi muskelp-
lager eller senebetennelser når man utfører det ofte. For å unngå muskel- og 
skjelettplager som kan være forbundet med denne oppgaven, har Outillage 
utviklet en ny elektrisk bajonettsag med et utskiftbart 30 cm blad: INSULACUT. 
Denne nyskapningen fra Outillage er spesiallaget for kutting av natuRullig og 
mineralisolasjon som steinull, glassull, trefiber eller cellulosevatt, og gir et 
presist resultat uten anstrengelser.
Den nye sagen INSULACUT Outillage er lett å håndtere og veier bare 1,5 kg, 
noe som forenkler arbeidet ved intensiv bruk.
Bajonettsagen INSULACUT leveres med et litiumbatteri
på 14,4 volt og tilhørende batterilader i en liten transportkoffert.
Den passer perfekt til bordet for kutting av steinullplater. Kombinasjonen av de 
to verktøyene gjør det mulig å kutte rent og presist, slik at man får en perfekt 
skjøt mellom platene, samtidig som brukerens helse ivaretas.

INSULACUT - ELEKTRISK BAJONETTSAG SPESIALLAGET FOR NATURLIG OG MINERALISOLASJONE366255

Spar tid ved legging av utvendig isolasjon

Den nye måle- og kappemaskinen er laget i høykvalitets alumin-
ium og er enkel å transportere, da den bare veier 6 kg. Den er 
svært praktisk og kan brukes på bakken eller festes til et stillas 
med de innebygde krokene.

Den nye måle- og kappemaskinen er utstyrt med en innebygd 
teller, som umiddelbart angir den lengden som er dratt ut. Dermed gir den 
et rent og nøyaktig resultat og gir betydelige tidsbesparelser ved kutting av nettet

Måle- og kappemaskinE366155
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M600103000

M631370000

M602024000

S102065-1

1 stk

1 stk

1 stk

5 stk

Vegg og takslipere

Teknisk Data
230 W
25 liter tank
1400 W

Metabo Giraff Veggsliper LSV5
Metabo veggsliper er spesielt utviklet for 
sliping av vegger/tak. Med koblingsmuligheter 
til støvsuger, 225mm slipediameter, fleksibelt 
slipehode sørger for en effektiv, samt støvfri 
sliping. 

Metabo Støvsuger ASR
Metabo støvsuger ASR er en industriell 
støvsuger med høy sugekapasitet, både for 
tørr- og våtsuging. Utrustet med autostart, 
leveres med slange, munnstykke og rør.

RESERVEPOSE FLEECE 5-PACK

Teknisk Data
Strøm   230 V
Motor   500 W
Omdr./min. rund  1000-1650
Diam. slipeskive rund  225 mm
Vekt   4,5 kg

ANTISTATISK SLANGE TIL GIRAFF
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F405418

F385093

M5422305080
M5422305012
M5422305018

225330

848.554
848.652
348.570
348.240

1 stk

5 pack

25 stk
25 stk
25 stk

1 stk

25 stk
25 stk
25 stk
25 stk

Flex støvsuger VC21
Kompakt proff støvsuger, lav vekt samt med 
utblåsfunksjon. For tørr- og våtsuging, autostart. 
Leveres med slange, munnstykke og rør.

RESERVEPOSE 5 PACK

MRKA SLIPENETTING FOR FLEX GIRAFF
225 mm.

Korning 80
Korning 120
Korning 180

STATIV FOR FLEX GIRAFF
Sammenleggbart stativ med feste for Flex Giraff tak- og veggsliper. 
Maks arbeidshøyde med stativet er 3 m. Stativet er stabilt med 3 
hjul. Flex Giraff festes med låseklemme som er dreibar. Gir en bedre 
ergonomisk arbeidsstilling som avlaster skuldre, rygg og nakke og
reduserer faren for belastningsskader. Det stabile festet for Giraff 
gjør det lettere å holde et jevnt trykk og få glattere sliperesultat.

SLIPEPAPIR FOR FLEX VARIO-GIRAFF, ORIGINAL TREKANT
300 x 250 mm, gjennomhullet. Med filt bakside for borrelås.
Korning 60
Korning 80
Korning 100
Korning 120

Vegg og takslipere

Teknisk Data
Motor   1250 W
Tørr kapasitet  20L
Våt kapasitet  11L
Vekt   7,4 kg
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355.771

SWF304,734

SWF304,729

SWF304,733

2736 0528

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Vegg og takslipere

Diverse verktøy for sliping og pussing

FLEX BETONG GIRAFF TAK- OG VEGGSLIPER
For rask og støvfri sliping av betongskjøter mm på vegger
og i tak. Med forsterket hals og vaier. Slipehodet
er fleksibelt slik at man alltid har riktig arbeidsvinkel. 1
stk slipekopp er inkludert. Flex Betong Giraffen kobles
sammen med støvsuger, f.eks. Dustcontrol DC1800
eller DC2800, se kapittel For rengjøring.

SLIPEKOPPER FOR FLEX BETONG GIRAFF
Original slipekopp med 125 mm diameter. Med diamantsegmenter.

Arrow Light
1 mm (Maling, lim, Epoxi, pu osv.)

Black WiRull
3 mm (Betong, sparkel, puss osv.)

Boomerang Light
1 mm (Betong, sparkel, puss osv.)

LEDDET SLIPEPLATE
For sandpapir og slipenetting.

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor inn/ut 1010/600 W
Omdr./min.   8000
Diam. slipeskive  125 mm
Lengde  133 - 173 cm
Vekt   5,5 kg
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Artikelnr.

4094051
409405
471823

F409375
409406

sweflex409294

M626656000
M626650000
M626655000
M626649000
M626651000
M626652000
M626653000
M316062010
M626657000
M626658000

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

25 stk
25 stk
25 stk
25 stk
25 stk
25 stk
25 stk

stk
25 stk
25 stk

Diverse verktøy for sliping og pussing

FLEX GIRAFF TAK- OG VEGGSLIPER
For rask og støvfri sliping av gipsplateskjøter mm på vegger og i tak. 
Slipehodet er fleksibelt slik at man alltid har riktig arbeidsvinkel. 
For å oppnå en støvfri sliping kobles sliper sammen med en støvsuger.

Flex GE5 er med stengt slipehode mens Flex GE5R er med åpent
slipehode. GE5 samt GE5R finnes også i en kort modell (Okapi 1160 
mm) med mulighet for å sette på en foRullenger for å oppnå full 
lengde.

GE5R SOLOMASKIN (kun maskin)
GE5R KOMPLETTMASKIN (Slange + koffert)
GE5R KOMPLETTMASKIN (Okapi = kort 1160 mm)

GE5 SOLOMASKIN (Kun maskin)
GE5 MOMPLETTMASKIN (Slange + koffert)

FORLENGERSTANG 500 MM

SLIPERONDELLER FOR GIRAFFSLIPERE
225 mm, gjennomhullet. Med filt bakside for borrelås.
Sliperondell Giraff Proff 225 mm, 25 stk, K220
Sliperondell Giraff Proff 225 mm, 25 stk, K60
Sliperondell Giraff Proff 225 mm, 25 stk, K180
Sliperondell Giraff Proff 225 mm, 25 stk, K40
Sliperondell Giraff Proff 225 mm, 25 stk, K80
Sliperondell Giraff Proff 225 mm, 25 stk, K100
Sliperondell Giraff Proff 225 mm, 25 stk, K120
Metabo borrelåsskive Giraff 225 mm
Slipenett Giraff 225 mm, 25 stk, K80 gips
Slipenett Giraff 225 mm, 25 stk, K100 gips

Teknisk Data
Strøm  230 V
Motor   500 W
Omdr./min.  1100-1650
Diam. slipeskive 225 mm
Lengde   1520 mm / Okapi 1160 mm
Vekt  3,9 kg
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EDMAPLAC 450
NY GENERASJON PLATELØFTER

TAKMONTERING SKRÅTAKMONTERING                VEGGMONTERING

Den eneste plateløfteren som 
kan brukes manuelt og auto-
matisk, takket være kraftig drill-
støtte. Tannstangsystemet gjør 
det mulig å løfte gipsplater lette-
re enn med andre plateløftere.

Kan løfte gipsplater i alle posisjoner; 
vannrett, i vinkel, loddrett
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Art. nr.:  E267355
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Swenos nye profesjonelle led lys serie er utviklet sammen 
med proffen. Kuleformet lysperle gir en kraftig og bred 
spredning på lyset (120°). 
Solid og sterk lyskasse. Fargetemperatur 2900k (varm-hvit), 
noe som gir et behaglig arbeidslys som er veldig populært 
hos bla maleren. 
Leveres med 5 meter gummikabel. 

SWENO
LED Arbeidslamper

Swenos skjøteledning / kabeltrommel er utviklet i samarbeid med ulike 
håndverksgrupper. Både for de som trenger 2,5 mm2, men også for de som 
kun trenger 1,5 mm2 kabel. 
Alle skjøteledninger har barnesikring og alle kabeltromler har varmesikring. 
Alle lengder finnes i både 1,5 mm2 og 2,5 mm2 kabel. 

SWENO
Skjøteledning og kabeltromler

51115

51125

51135

51145

51160
Cabel reel, with 4 ways socket-outlet,with 
thermal cut-out,with shutters,H07RN-
F,3G1.5,15M

51165
Cabel reel, with 4 ways socket-outlet,with 
thermal cut-out,with shutters,H07RN-
F,3G1.5,25M

51170
Cabel reel, with 4 ways socket-outlet,with 
thermal cut-out,with shutters,H07RN-
F,3G2.5,15M

51175
Cabel reel, with 4 ways socket-outlet,with 
thermal cut-out,with shutters,H07RN-
F,3G2.5,25M

51115

51125

51135

51145

51160
Cabel reel, with 4 ways socket-outlet,with 
thermal cut-out,with shutters,H07RN-
F,3G1.5,15M

51165
Cabel reel, with 4 ways socket-outlet,with 
thermal cut-out,with shutters,H07RN-
F,3G1.5,25M

51170
Cabel reel, with 4 ways socket-outlet,with 
thermal cut-out,with shutters,H07RN-
F,3G2.5,15M

51175
Cabel reel, with 4 ways socket-outlet,with 
thermal cut-out,with shutters,H07RN-
F,3G2.5,25M

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Watt:  30w / 10w
Lumen:  2700L / 900L
Farge tempratur:  2900K
Spredning:  120°
Levnedstid:  ca 100000h
Kabel:  5 m gummikabel

NYHET!

ART. NR.   BESKRIVELSE  ENHET 

51115 Skjøteledning, 15 m, barnesikkring, støpsel m lokk IP44, H07RN-F, 3G1,5 Stk

51125 Skjøteledning, 25 m, barnesikkring, støpsel m lokk IP44, H07RN-F, 3G1,5 Stk

51135 Skjøteledning, 15 m, barnesikkring, støpsel m lokk IP44, H07RN-F, 3G2,5 Stk

51145 Skjøteledning, 25 m, barnesikkring, støpsel m lokk IP44, H07RN-F, 3G2,5 Stk

51160 Kabeltrommel 4 veis m lokk 15 m, IP44, H07RN-F, 3G1,5 Stk 

51165 Kabeltrommel 4 veis m lokk 25mtr, IP44, H07RN-F, 3G1,5 Stk

51170 Kabeltrommel 4 veis m lokk 15mtr, IP44, H07RN-F, 3G2,5 Stk

51175 Kabeltrommel 4 veis m lokk 25mtr, IP44, H07RN-F, 3G2,5 Stk

ART. NR.  ARTIKKELNAVN  ENHET 

50210 Sweno LED Arbeidslampe 10A Stk

50230 Sweno LED Arbeidslampe 30A Stk

G41115 Sweno teleskop stativ m hurtingkoppling 70-160 cm Stk
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SWENO FAGLYS er en ny og innovativ 
arbeidslampe med 4 stk 6 w led-lys + 2 stk 
1 w SOS-lys på kortsiden av armaturen. 4800 
lumen gjør dette til en kraftig og effektiv 
lampe. IP44 gjør at den kan brukes ute og 
inne. Ved transport felles lampe sammen og 
blir da kun 80 cm høy, led-belysningen ligger 
innkapslet og er godt beskyttet.

HØYKVALITETS LED
1, 2, 3, 4: 6W 600LM each
5, 6: 1W Orange varsel (SOS) lys

Fjernkontroll 
Med opptil 10 mtr rekkevidde. 
1: På-av
2: Full styrke/ halv styrke / SOS

Føtter for opp- 
rulling av kabel

SWENO ARBEIDSLAMPE FAGLYS

Led 4800L med 360° vendbar armatur

SPESIFIKASJONER
100-240V~, 50/60Hz
48W+4W
4800 Lumen
2800-5600K
8-10m remote control
IP44
5 mtr gummikabel

Stødig å stabilt stativ
med anti-skli føtter.

NYHET 2020!

Lys i alle retninger - uten skyggeområder
360° vendbar lysarmatur gjør at man får dekket alle områder,
høyre/venstre kombinasjonen gjør at man unngår skyggeområder.
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for TRE, PARKETT og LAMINAT
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I86317725

I8631716
I8631719
I8631726
I8631727
I8631728

34610

M631660000
 
 

62248

34610

622481

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

10 stk
 
 

1 stk

1 stk

1 stk

Fres, sag og polering

Teknisk Data
Strøm          230V, 10A  
Motor          400 W  
Omdr./min          4000                
Max kuttedybde   15 mm  
Mål          17 x 6 x 18 cm  
Vekt            1,2 kg

Teknisk Data
Strøm         230 V  
Motor         660W  
Diameter blad     115 mm  
Vekt          2,5 kg

Teknisk Data
Motor                      705W, effekt 400W 
Fart på tomgang              1 100 r/m  
Fart ved full belastning    7 500 r/m  
Kuttediameter  80 mm 
Vekt                                2,6 kg

EXACT PS 150 SIRKELSAG
Idéell for kapping av laminat og parkett. Liten, hendig sirkelsag for 
laminat, parkett, MDF- og sponplater osv inntil 15 mm, stål inntil 1 
mm og aluminium inntil 3 mm. Leveres med koffert, HM-blad for tre, 
MDF og spon, HSS-blad for stål og aluminium, og 3 mm slange m/
adapter for støvsugertilkobling. Diamantblad som tilleggsutstyr. 

Diamantblad for bl.a. keramiske fliser til PS125
HSS sagblad for stål og aluminium til PS125, 60 tenner
Hardmetallblad for tre, MDF og spon til PS140/150 18 tenner 
Diamantblad for bl.a. keramiske fliser til PS140/150 
HSS sagblad for stål og aluminium til PS140/150, 60 tenner 

LAKKFRES METABO LF 714 S
Rask og effektiv fres for fjerning av lakk og farge på plane treflater. 
Ideell  for sliping av trapper ved omlakkering. 

Reserveblad 10 stk

TERSKEL OG KANTFRES BEPO
En maskin for kapping av dørterskler samt frilegging av tregulv. Lett 
håndterlig og en svært god håndmaskin med mulighet for vinkling av 
maskinkroppen for å komme til på alle områder.  Justerbar i høyde og 
dybde. Høydeintervall fra 1,5-28 mm. Dypintervall 0-28 mm. Leveres 
med sagblad.

Reserveblad
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1 stk

Tregulv / Laminat - kuttere

1 stk

1 stk
1 stk

Kutter laminat, MDF, vinylbelegg osv.  
Lydløs, støvfri, ingen skarpe egger.

LAMINOCUT 2 E089755

3 mulige klippebredder:
- Rett kutt
- Vinkel kuttet fra 0 ° til 90 °
- Kutt i lengde

Klipper opp til 11 mm tykkelse. Beskyttende filtknotter. Vekt: 3,460 kg

E289955 1 stk

Profesjonell kutter for laminatgulv giljotin
MEGA STRATICUT 400

Lydløs, støvfri, ingen skarpe egger. 
Avtagbar stopper for å lage vinkel kutt, kutt i lengde og bredere enn 
400 mm planker. Maksimal bredde med propp (totalt): 230 mm, 320 
mm og 400 mm. Skjærekapasitet: 15 mm  tykkelse og opp til klasse 
33 tregulv for svært stor trafikk i kommersielle området (i henhold til 
europeisk regulering EN 685). Vekt: 12 kg
Tilbehør:
- En bukk
- En støvsamler

E089055STRATICUT 230
En helt ny type laminatkutter.
Lydløs, støvfri, ingen skarpe egger, perfekt til utleie, lett å
ta med seg. Vekt 6,8 kg. maks klippe bredde 210 mm.
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1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Tregulv/laminat - slagverktøy og diverse

SWENO LX 340
Kutter tre, plast, vinyl og nylonmaterialet. Base i aluminium med ben 
som kan skjøtes på. 4 mm tykk stål blad som kan slipes og erstattes, 
gir enkel og ren skjærekant. Lydløs, støvfritt.

RESERVEBLAD

EP340 GILJOTIN KUTTER - 34 cm 16 mm       
Base i ekstrudert aluminium, et skarpt, 3,5 mm tungt tungstenblad 
som kan slipes og skiftes ut, gir enkelt og rent kutt. Lydløs, støvfritt.

EP640 GILJOTIN KUTTER - 64 cm 12 mm
Base i ekstrudert aluminium, et skarpt, 3,5 mm tungt blad som kan 
slipes og skiftes ut, gir enkelt og rent kutt. Lydløs, støvfritt.

 

UP640 GILJOTIN KUTTER - 64 cm 16 mm
Base i ekstrudert aluminium, et skarpt, 3,5 mm tungt HSS blad som 
kan slipes og skiftes ut, gir enkelt og rent kutt. Lydløs, støvfritt.

LX340

LX3404

EP340

EP640

UP640

Teknisk Data
Vinkelkutting  0-45°                                
Tykkelse blad  4 mm                                     
Kutte tykkelse  10-20 mm                         
Bladets kuttebredde 340 mm                                       

Trekuttere
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61363

61364
613641

39693 

61366

61389

E087255

BAC101201

B005656

 E269155

301000

R94742

BAC94701

BAC94702

P0880

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

25 stk

1 sett

1 sett

1 stk

Tregulv/laminat - slagverktøy og diverse

PARKETTSIKKEL GT
Stabilt utført i tre med avtagbart dobbelsidig blad.

Reserveblad 4 cm
Reseveblad 2 cm

SUGEKOPP TIL PARKETTSPENNER
Fester på rene, jevne overflater med vakum.

SLAGJERN 
For parkett og laminat. Gjør det enkelt å slå sammen i bredden uten å 
bruke hammer. Skader ikke sponet. Lett å bruke.

SLAGJERN FORLENGBAR 51cm
For parkett og laminat. Gjør det enkelt å slå sammen i bredden uten å 
bruke hammer. Lett å bruke. Med forlengelse for ekstra kraft.

PARKETTSLAGJERN
Profesjonelt slagjern for installasjon av parkettgulv.  Med brekkjern 
system. Bredt hode for bedre trekkmulighet. Mykt materialet som 
dekker undersiden av slagjernet for å beskytte gulvet. Hammerblokk i 
nylon som er utskiftbar. 45 cm.

GUMMIKLUBBE STOR

GUMMIKLUBBE LITEN

SLAGKLOSS
Slagkloss for tre og laminat gulv. Str 500 x 70 x 20 mm

SLAGKLOSS                                                                                                     
50 cm rett                                                                                                          

PARKETTKILER
PARKETT/LAMINATKILER

PARKETTLEGGERSETT
Innhold: Slagkloss, slagjern, 40 kiler

LAMINATLEGGERSETT
Innhold: Slagkloss, slagjern, 20 kiler

KICK BACK
For å presse laminat / tre sammen.
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1 stk

1 stk

1 sett

1 sett

5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk

1 stk

1 stk

Parkett/laminat - reparasjonssett, spray, sparkel

DISTANSEHOLDER FOR PARKETT OG LAMINAT

PARKETTSPENNER
Spennebånd med feste og spennehåndtak for å dra sammen parkett- 
og laminatstaver ved legging. Lengde spennebånd 4 meter.

SPENNSYSTEMKOFFERT MED TRE STRAMMERE
For sammenpressing av 2 til 25 parkettbord. Bruk en spennrem for 
hver 1,5 m. Med 4,5 m rem og strammer i stål. Leveres i sett à 3 stk, i 
praktisk koffert.

PARKETTSPENNERE SWENO GUL/SORT

LINOLJESPARKEL 100 g  
Ask                                                                                                          
Furu                                                                                                       
Lys Eik                                                                                                   
Mørk Eik                                                                                                
Rød Bøk                                                                                                               
Natur Bøk                                                                                                        
Lys Teak     

REPARASJONSSET TRE 
Komplett reparasjonssett for tregulv som inneholder 22 stk hardvoks 
staver i ulike farger. Fargene er blandbare og smeltes ved hjelp av 
medfølgende smelteverktøy. Sparkel, klut, holder til smelteverktøy 
medfølger. Leveres i trekoffert.
                                                                                          
GASS FOR PÅFYLLING

39690

39692

I8631780

8631781-1

61711           
61713           
61714            
61715        
61716           
61717           
61718

61721

    
     

06510088096
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Reparasjonssett for vinyl,
parkett og tregulv

SWENO 
Reparasjonssett 

Reparasjon av skadede overflater som blir utsatt for hard 
påkjenning: Kjøkkeninnredninger - møbler - trapper - 
laminater parketter - kork - gulvbelegg - fliser.
Innholdsrike koffert-sett med det meste du trenger:

Varenr 61751     Varenr 61750                Varenr NR133570
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Parkett/laminat - reparasjonssett, spray, sparkel

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 pk                       
1 pk                  
1 stk                    
1 stk                   
1 stk
1 stk

SMELTER TIL REPARASJONSSETT GAS

SMELTER TIL REPARASJONSSETT BATTERI
AA-batteri

SPRAYLAKK 400 ml
Matt
Halvmatt
                 

HARDVOKSSTAVER                                                                                             
Lyse farger                                                                                                       
Mørke farger                                                                                               
Smelteverktøy, El                                                                                           
Smelteverktøy, Gass                                                                                   
Gass for påfylling   
Plastsparkel for voks

61725

617251

64482
64483

0100011B1          
0100021B2           

617251          
61725         

06510088096
010901
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Parkett/laminat - reparasjonssett, spray, sparkel

Blad for Fein/Bosch/Metabo maskiner

61732           
61733

018001
018002

64313              
64315             
64317               
64318             
64319  

617261029
61726433
61726501
61726502
61726504
61726506
61726510
61726511
61726520
HW-521

61726556
61726560
61726561
61726564
61726572
61726573
61726600
61726655

64102
61726084
61726002

1 stk
1 stk

1 sett
1 sett

12 stk
12 stk
12 stk
12 stk
12 stk

1 stk                    
1 stk                   
1 stk
1 stk                    
1 stk                   
1 stk
1 stk                    
1 stk                   
1 stk
1 stk                    
1 stk                   
1 stk
1 stk                    
1 stk                   
1 stk
1 stk                    
1 stk                   
1 stk
1 stk                    
1 stk                   
1 stk

ENDRINGSPENN                                                                                                 
Brukes ved reparasjon med smeltevoks.
Svart                                                                                                                    
Brun

REPARASJONSSETT TUSJ
Flexpenn - assortert 12 farger.

Sett A    
Sett B

PARKETTKITT SOUDAL - 310 ml                                                                              
En høykvalitet, elastisk enkomponent fugemasse som er svært lett å 
legge. Farge- og vannfast etter herding. Kittet er overmalbart og 
slipbart etter herding. Svært god vedheft. Klarer fuger med bevegelse 
opp til 15%. Perfekt ved skjøter i parkett og laminatgulv.
Lys eik                                                                                                            
Eik                                                                                                                         
Lønn                                                                                                                        
Merbau                                                                                                               
Mørk Eik          

VOKSSTAV HW-1029 LERK TIL REPARASJONSSETT DURI    
VOKSSTAV HW-433 BØK TIL REPARASJONSSETT DURI   
VOKSSTAV HW-501 LYS BEIGE TIL REPARASJONSSETT DURI   
VOKSSTAV HW-502 LØNN TIL REPARASJONSSETT DURI 
VOKSSTAV HW-504 ABACHI-HVIT TIL REPARASJONSSETT DURI   
VOKSSTAV HW-506 ALM TIL REPARASJONSSETT DURI  
VOKSSTAV HW-510 LYS KIRSEBÆR TIL REPARASJONSSETT DURI 
VOKSSTAV HW-511 BØK MELLOM TIL REPARASJONSSETT DURI
VOKSSTAV HW-520 MANSONIA TIL REPARASJONSSETT DURI   
VOKSSTAV HW-521 LYS GRÅ TIL REPARASJONSSETT DURI   
VOKSSTAV HW-556 MAHOGNY MELLOM TIL REPARASJONSSETT DURI 
VOKSSTAV HW-560 MØRK MAHOGNY TIL REPARASJONSSETT DURI         
VOKSSTAV HW-561 LYS EIK TIL REPARASJONSSETT DURI  
VOKSSTAV HW-564 LYS VALNØTT TIL REPARASJONSSETT DURI 
VOKSSTAV HW-572 LYS TEAK TIL REPARASJONSSETT DURI 
VOKSSTAV HW-573 LYS BRUN TIL REPARASJONSSETT DURI 
VOKSSTAV HW-600 SVART TIL REPARASJONSSETT DURI  
VOKSSTAV HW-655 HVIT TIL REPARASJONSSETT DURI 
VOKSSTAV HW-701 TRANSPARENT TIL REPARASJONSSETT DURI             
VOKSSTAV HW-84 ASK TIL REPARASJONSSETT DURI       
VOKSSTAV HW-A-2 BEIGE TIL REPARASJONSSETT DURI                                                           
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S102294 

S102096-1
S102097-1     
S102507-1
S102408

S105135

S10B65

3 pk

1 stk
1 stk
1 stk
2 pk

1 stk

1 stk

SAGBLAD BIMETALL                                                                                                       
Cavaljo Bimetall 3/pk multimaster/Bosch 3 pk 

SAGBLAD TRE                                                                                                               
Cavaljo tre grov multimaster                                                          
Cavaljo tre grov supercut                                                                  
Cavaljo tre grov 65 mm multi/Bosch
Cavaljo tre fin halvmåne 2 pk.

DIAMANT                                                                                                        
Cavaljo segmentkniv f/Fein multimaster rund   

Cavaljo f/fein multimaster osv.

Blad for Fein/Bosch/Metabo maskiner
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5 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk

Slipebånd

Slipebånd

SLIPEBÅND 750 x 200 mm
Til Taurus, Aries, Hummel, Viper 

Slipebånd 200x750 mm KL-RR K16
Slipebånd 200x750 mm AZ-X (ZX-RR) K24
Slipebånd 200x750 mm AZ-X (ZX-RR) K36
Slipebånd 200x750 mm AZ-X (ZX-RR) K50
Slipebånd 200x750 mm AZ-X (ZX-RR) K60
Slipebånd 200x750 mm AZ-X (ZX-RR) K80
Slipebånd 200x750 mm AZ-X (ZX-RR) K100
Slipebånd 200x750 mm AZ-X (ZX-RR) K120

i8630001
i8630012
i8630013
i8630014
i8630015
i8630016
i8630017
i8630018

5 stk
5 stk
5 stk

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

SLIPEHYLSE 550 x 200 mm
Til Lill-Hummel 

Slipebånd 200x551 mm K16 (Profit) 
Slipebånd 200x551 mm K50 (Profit)
Slipebånd 200x551 mm K120 (Profit)
Slipebånd 200x551 mm K100 (Profit) 
Slipebånd 200x551 mm K80 (Profit)
Slipebånd 200x551 mm K60 (Profit)
Slipebånd 200x551 mm K36 (Profit)
Slipebånd 200x551 mm K24 (Profit)

i8631009
i8631020
i8631018
i8631015
i8631014
i8631013
i8631012
i8631011

415024 
415036 
415050 
415060 
415080 
415100 
415120

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

SLIPEBÅND 480 x 200 mm
Til Libra og Scorpion

Aluminumoxid
Korn 24 
Korn 36 
Korn 50 
Korn 60 
Korn 80 
Korn 100 
Korn 120
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Sliperondeller med borrelås

Sliperondeller med hull

SLIPERONDELL 178 mm
Med borrelås.
Til Lägler Kant. Örebro KM 178. 

Sliperondell 178 mm K24 m/FILT 
Sliperondell 180 mm K40 m/FILT ZF BLÅ
Sliperondell 180 mm K60 m/FILT ZF BLÅ
Sliperondell 180 mm K80 m/FILT ZF BLÅ
Sliperondell 180 mm K100 m/FILT ZF BLÅ
Sliperondell 180 mm K120 m/FILT ZF BLÅ

i8631122
i8631140
i8631141
i8631142
i8631143
i8631144

SLIPERONDELL 178 mm
Med hull.
Til Lägler Kant. Örebro KM 178. 

Sliperondell 178/22 mm K16 
Sliperondell 178/22 mm K24 
Sliperondell 178/22 mm K40
Sliperondell 178/22 mm K60
Sliperondell 178/22 mm K80
Sliperondell 178/22 mm K100
Sliperondell 178/22 mm K120

i8631107 
i8631106 
i8631101
i8631102
i8631103
i8631104
i8631105

SLIPERONDELL 150 mm 
Med borrelås.
Til Nova, Minikant, Quadro og Flip.

Sliperondell M/FILT 150 mm K16
Sliperondell M/FILT 150 mm K24
Sliperondell M/FILT ZF 150 mm K40 
Sliperondell M/FILT ZF 150 mm K60
Sliperondell M/FILT ZF 150 mm K80 
Sliperondell M/FILT ZF 150 mm K100 
Sliperondell M/FILT ZF 150 mm K120

i8630920 
i8630921 
i8630930 
i8630931 
i8630932 
i8630933 
i8630934

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
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480180
480150
480120
480100
480080
480060

484180
484120
484100

488180
488120
488100
488080
488060

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

20 stk
20 stk
20 stk

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Sliperondeller

Slipenetting

482040
482036
482024
482016
482060
482080
482100
482120

485036
485024
485016

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

1 stk
1 stk
1 stk

SLIPERONDELL, DOBBELTSIDIG 406 mm
Aluminiumoxid
Korn 40
Korn 36
Korn 24
Korn 16
Korn 60
Korn 80
Korn 100
Korn 120

SLIPERONDELL METALL, DOBBELSIDIG 
400 mm MED HARD METALL KORN
Korn 36
Korn 24
Korn 16

SLIPENETTING 406 mm
Aluminiumoxid
Korn 180
Korn 150
Korn 120
Korn 100
Korn 80
Korn 60

SLIPENETTING 300 mm
Korn 180
Korn 120
Korn 100

SLIPENETTING 330 mm
Aluminiumoxid
Korn 180
Korn 120
Korn 100
Korn 80
Korn 60
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57187
57130
57127

57188
57133
57128

57189
57158
57129

57186
57155
57126

57184
57156
57124

57185
57157
57125

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

Pads
PADS RONDELLER. Tykkelse 25 mm

Hvit Høyglanspolering, uten slipemiddel 
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Rød Slipemiddel 10%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Blå Slipemiddel 15%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Grønn Slipemiddel 35%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Brun Slipemiddel 40%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

Svart Slipemiddel 50%
Diam 425 mm
Diam 400 mm
Diam 330 mm

PADS RONDELLER. Tykkelse 10 mm
Burgunder
Diam 400 mm
Diam 300 mm

Padsblock
PADS TYKKELSE 25 mm
25 x 12 cm Hvit
25 x 12 cm Rød
25 x 12 cm Blå
25 x 12 cm Grønn
25 x 12 cm Brun
25 x 12 cm Svart

57192
57193
57194
57195
57196
57197

5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk

57134
57113

10 stk
10 stk
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B211653

B8231408

B211650

1 stk

1 stk

1 stk

Slipetilbehør

PADSBLOCKHOLDER
Leddet blockholder

ALUMINIUMSKAFT 150 cm

PADSHOLDER HÅND
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TACIT® elastic  45 mm x 50 m                 BAC1850045        36 rull

TACIT® elastic 55 mm x 50 m                  BAC1850055        30 rull

TACIT® elastic 95 mm x 50 m                 BAC1850095        18 rull

Andre lengder/bredder er tilgjengelige på forespørsel.

TACIT® elastic

Tape i modifisert akryl med ulike klebestyrker
for taping i innleggsspor eller på alle tilgjengelige 
overflater.

TACIT® elastic er en tape i modifisert akryl med ulik klebestyrke
på de to sidene, med stabiliserende spesialbærer.
Sterkt klebemiddel på sidekantene, bakbelegg med blokkering
av myknermigrering. Egnet for klebing i innlegg eller på alle
tilgjengelige overflater opptil en veggstruktur på 1 mm.
TACIT® elastic har en svært god plastmykner og aldringsmotstand.
Den er løsemiddelfri, klorfri og formaldehydfri. Ingen
sprekkdannelse eller inntørking av spesialklebemidlet.

Tape

Art nr. Forp.

TEKNISKE DATA  

Klebestoffbærer: Plastmykner-blokkerende spesialfolie
Klebestoff: Polyakrylatdispersjon
Bærertykkelse: 0,22–0,24 mm
Tykkelse med fôring: 0,32 mm
Fôrtykkelse: 0,080 mm
Klebestyrke (maskert side): ≥5 N / 25 mm (DIN EN 1939)
Klebestyrke (åpen side): ≥20 N / 25 mm (DIN EN 1939)
Temperaturbestandighet: -30 °C / +120 °C
Aldringsmotstand: Høy
Motstand mot myknermigrering: Høy
Kondensmotstand: Høy
Farge klebemiddel: Ensidig antracitt
Kjernediameter: 86 mm, 76 mm
Oppbevaringstid: 1 år (bare ruller i originalpakning)
Rullbredde: 45 mm, 55 mm, 95 mm
Rullengde: 50 m
Spesialbredde/-lengde: Tilgjengelig på forespørsel

Klargjøring:
Underlaget må oppfylle de til enhver tid gjeldende 
nasjonale standarder (DIN, EN, OE, SIA osv.).
Begge skjøteflatene må være fri for:
Støv, olje, skillemiddel (f.eks. rester av reng-
jøringsmiddel, silikon osv.) og andre urenheter 
som virker avstøtende på klebemidlet. Om nød-
vendig må overflatene grunnes først (primer).
På grunn av på grunn av den store bredden i 
materialer og overflater bør det uansett utføres 
klebetester på stedet før behandling.
Dispersjons- og syntetiske sparkel, maling 
og lakk kan inneholde klebestoffavstøtende 
tilsetningsstoffer. I slike tilfeller må det påføres 
en primer.
Behandlingstemperaturen skal være minst 15 
°C. (Underlag, overflate og TACIT® elastic). Økt 
klebetid gir økt sluttstyrke.

Egnede innlegg:
• Myke PVC-lister (glatt bakside)
• CV- eller heterogen PVC, LVT som rigide lister
• CV- eller heterogen PVC, LVT innleggsstrimler 
i ileggslister
• Produkter for støvkontroll (FR-bakside) og 
Flotex-innlegg i ileggslister

Behandling:
Liming av innlegg i ileggslister
Innlegget bør akklimatiseres i 24 timer før liming 
med TACIT® elastic. Lim deretter TACIT® elastic 
i sporet og trykk godt med f.eks. en trappenese 
eller trykkrulle. Fjern beskyttelsespapiret i en 
flat trekkvinkel. Sett inn innlegget med TACIT® 
elastic.
Merk at innlegget må håndteres uten spenning. 
Se også anvisningene fra produsenten.
Liming av rigide lister og myke PVC-lister
Innlegget bør akklimatiseres i 24 timer før liming 
med TACIT® elastic. Myke lister skal rulles ut og 
må kunne ligge flatt i et normalt innemiljø. Lim 
deretter TACIT® elastic i sporet og trykk godt 
med f.eks. en trappenese eller trykkrulle. Fjern 
beskyttelsespapiret i en flat trekkvinkel. Sett inn 
innlegget med TACIT® elastic. Sett inn den rigide 
eller myke listen i TACIT® elastic. Merk at inn-
legget må håndteres uten spenning. Også myke 
lister skal håndteres trekk- og spenningsfritt. 
Se også anvisningene fra produsenten. 

Etterarbeid:
Skjøter kan om nødvendig sveises sammen, 
f.eks. med D-TACK kaldsveisemiddel. For perma-
nent klebing kan man bruke en gummihammer. 
Påstryking med hånden er ikke tilstrekkelig.

Oppbevaring:

12 måneder ved riktig lagring i uåpnet originalkartong.
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D-lay tape

Tape

For reperasjon av tepper og gulvbelegg på primet 
underlag som avretingsmasse, sponplater etc. 

D-LAY Tape er fremstilt av tekstilmasse i høy kvalitet 
belagt med lim på begge sider.

For reparasjon og tetting av ulike materialer på gulv og vegg. Perfekt til skjøter 
og hjørner i kombinasjon med D-TRACK EXTRA-LAY®.

Egenskaper
- For reparasjon av tepper og gulvbelegg
- For a forsterke skjøter og hjørner sammen med  
   D-TACK EXTRA-LAY®

- Perfekt for messer og utstillinger

Smidig og formbar, diffusjonstett byggtape med 
meget god klebe-evne. Velegnet til bruk på damp 
og fukt-sperrer, vindtett-sperrer samt tak og 
asfalt-papp.

Kan brukes på plast, folie, treverk, malte flater og stål. 
Umiddelbar heft. LDPE-folie, Acryl klebestoff med 
polyesternett.

Aldrings og vær-bestandig.

129538GR60

60 mm x 25 m

STOKSEAL
MULTI BYGGTAPE

SINTEF-GODKJENT BYGGTAPE

Art. nr.: S129538GR60

Duo-lay tape 100 mm x 25 m BAC2162501 rull 

Duo-lay tape 250 mm x 25 m BAC2162525          rull

Duo-lay tape 500 mm x 25 m BAC2162550     rull 

Duo-lay tape 1000 mm x 25 m BAC2162510          rull 

                

Art nr. Forp.
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BAC Tape

BAC TAC (dobbelsidig)
Profesjonell dobbelsidig teip for rask og sikker festing av teppesokler 
på alle vanlige overflater. Med høy, umiddelbar klebestyrke og god 
aldringsmotstand. Motstår migrasjon av plastmykgjører. 
10 mm x 50 m
25 mm  x 50 m
30 mm x 50 m
35 mm x 50 m
40 mm x 50 m
45 mm x 50 m
50 mm x 50 m
55 mm x 50 m
65 mm x 50 m
70 mm x 50 m
75 mm x 50 m
85 mm x 50 m
95 mm x 50 m
150 mm x 50 m

BAC EXTREME TAC (dobbelsidig)
Profesjonell dobbelsidig teip med svært klebesterkt belegg. Ideell for 
harde fotpaneler. Dekket med et spesielt klebestoff som kommer best 
til sin rett ved festing av teppesokler på ru og vanskelige overflater.
45 mm x 25 m
85 mm x 50 m
35 mm x 50 m
50 mm x 50 m

BAC EXTRA (dobbelsidig)
Profesjonell, høykvalitets teip til festing av CV-gulvdekker og tepper 
på alle normale gulv. God motstand mot migrasjon av plastmykgjører. 
Kan fjernes uten å etterlate rester.
35 mm  x 50 m 
50 mm  x 25 m 

BAC EXTRA WIDE
Det profesjonelle systemet for tørr-tilpassing.
Utviklet for rask og rasjonell legging av de fleste typer gulvdekke 
på eksisterende overflater (linoleum, keramiske fliser, eksisterende 
tekstildekke, sponplater m.m)
Når det gjelder høy motstand mot migrasjon av plastmykgjører, er 
BAC EXTRA WIDE ideell for legging av 
CV-gulv på PVC.
BAC EXTRA WIDE har høy kvalitets tettvevd tekstilstoff, som gjør at 
den lett kan fjernes. Som et supplement for kanter og hjørner anbefal-
er vi vår velkjente BAC EXTRA.
500 mm x 25 m
1000 mm x 25 m

BAC2235010
BAC2235025
BAC2235030
BAC2235035
BAC2235040
BAC2235045
BAC2235050
BAC2235055
BAC2235065
BAC2235070
BAC2235075
BAC2235085
BAC2235095
BAC2235150

BAC2452545
BAC2452585
BAC2455035
BAC2455050

BAC2505035
BAC2502550

BAC2602505
BAC2602510

Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull

Rull
Rull
Rull
Rull

Rull
Rull

Rull
Rull
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BAC Tape
BAC EXTREME LAY
Superlim på rull. Erstatter våtlim!
Vegg-til-vegg tørr-tilpassing av tekstilgulv med ulike baksider. Kan 
brukes på primet sement og hardkittgulv og sponplater. Også ideelt for 
å legge teppegulv på teppegulv.
BAC EXTREME LAY har agressiv klebestyrke og høy umiddelbar 
klebeevne.
200 mm x 25 m
1000 mm x 25 m

BAC SOFT LAY
Ideell for å legge CV-gulv og tekstilgulv med egnede baksider på 
allerede eksisterende gulv, f.eks.PVC/CV. 
Fordel: ved oppussing trenger man ikke fjerne de gamle gulvene. Spar 
tid! Lett å fjerne!
1000 mm x 25 m

BAC FLOOR STEP (dobbelsidig)
Ideell for rask og sikker festing av egnede tekstil- og CV-belegg 
i trapper.
500 mm x 15 m
Mulighet for spesialstørrelser

BAC TAC STEP (dobbelsidig)
Spesialteip for rask og permanent festing av gummi-
trappeneser.
240 mm x 50 m
Mulighet for spesialstørrelser

BAC TAC STEP EXTREME
240 mm x 50 m 330 g/m²   

DEKKEPLAST MED STIFTEKANT
2600 x 19,3 = 50 m2

0,04 mm

TEC_D  MASKER
Stoffteip (18 mm) med påsatt HDPE-folie. Ideell i kombinasjon med BAC 
Tacduo. BAC Masker er enkel å bruke og er rasjonell for alle beskyt-
telses- og maskeringsarbeider. Til innen- og utedørs bruk.
300 mm x 20 m
550 mm x 20 m
1100 mm x 20 m
1600 mm x 20 m
2100 mm x 20 m
2600 mm x 20 m

BAC2612505
BAC2612510

BAC2622510

BAC2701550

BAC2725024

BAC2735024

BAC5602030
BAC5602055
BAC5602011
BAC5602016
BAC5602021
BAC5602026

Rull
Rull

Rull

Rull

Rull

Rull

Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
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BAC Tape

BAC JOINT TAPE
Høy klebeevne. Høykvalitets skumteip med 12mm limstripe for 
søm,- vegg- og takkoblinger. Ideell for tørr morterløs konstruksjon og 
våtgipsing. Tykkelse: 3mm.
35 mm x 25 m

BAC GRIDTAPE
Selvklebende, rivesikker teip med glassfiberforsterking for 
profesjonell reparasjon av sprekker og hull. Ideell for kobling av 
kryssskjøter i gipsplater.
50 mm x 90 m

BAC TACFLEX
En teip med høy klebeevne, laget av en fleksibel spesialfilm for å 
danne fuktsperre. Ideell for permanent og hermetisk klebing av 
gjennomgående elementer (f.eks. eksosrør, vinduer, taksperrer, 
elektroniske rør osv.) på grunn av sin høye fleksibilitet. Optimal også 
for taklegging og tørre mørterløse konstruksjoner.
50 mm x 25 m
60 mm x 25 m

1 pall = 40 esker Mulighet for spesialstørrelser

BAC TACPRO
Enkelsidig teip i spesialpapir, høy klebeevne, for vind- og fuktsperrer. 
Oversiden er vind- og vanntett.
BAC TACPRO er permeabel for stigende fuktighet. For 
permanent maskering av overlappinger eller små sprekker 
i diffusjonsfolier.
50 mm x 40 m
60 mm x 40 m

BAC TACDUO (dobbelsidig)
For å danne fuktsperre. Særlig stødig dobbelsidig teip for kobling av 
enkle filmlag på en tett og varig måte. Kan også brukes for å klebe 
direkte på koblinger, f.eks. trekonstruksjoner. Ideell for taklegging og 
tørre mørterløse konstruksjoner.
20 mm x 50 m

TAPE HVIT FOR DEKKEPAPP
50 mm x 33 m

BAC6412535

BAC5454550

BAC1532550
BAC1532560

BAC1614050
BAC1614060

BAC1455020

 T530005

Rull

Rull

Rull
Rull

30 Rull
24 Rull

60 Rull

Rull
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Tape

UNITAC Safety Grip

SWENO DEKKEPAPP-TAPE 

PAKKETAPE
55 mm x 66 m brun                                                                                               
55 mm x 66 m transparent    

UNITAC SAFETY GRIP SORT STD H3401
14 mm x 18,3 mm
18 mm x 18,3 mm
19 mm x 18,3 m
25 mm x 18,3 m
40 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m

UNITAC SAFETY GRIP TRANSPARENT H3401
25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
150 mm x 18,3 m

UNITAC SAFETY GRIP GUL STD. H3401
25 mm x 18,3 m
28 mm x 18,3 m
40 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
150 mm x 18,3 m

UNITAC SAFETY GRIP GRÅ STD. H3401
18 mm x 18,3 m
19 mm x 18,3 m
40 mm x 18,3 m

53006 

50X66
893250

780014
780018
780019
780025
780040
780050
780100

781025
781050
781100
781150

783025
783028
783040
783050
783100
783150

784018
784019
784040

Rull 

Rull
Rull

Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull

Rull
Rull
Rull
Rull

Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull

Rull
Rull
Rull
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UNITAC Safety Grip

UNITAC Strong

    
UNITAC SAFETY GRIP AQUA HVIT
18 mm x 18,3 m
40 mm x 18,3 m

UNITAC SAFETY MARK GRÅ AQUA
18 mm x 18,3 m
28 mm x 18,3 m
40 mm x 18,3 m

UNITAC SAFETY MARK SORT AQUA
14 mm x 18,3 m
18 mm x 18,3 m
28 mm x 18,3 m
40 mm x 18,3 m

UNITAC SAFETY UNIMARK STRONG SORT
18 mm x 30 m 
40 mm x 30 m

FOR NH 13
40 mm  x 6 m 

FOR NH 13 (gammel type)
41,7  MM x 6 lpm

UNITAC SAFETY UNIMARK STRONG HVIT 
18 mm x 30 m/ilegg
40 mm x 30 m/ilegg

UNITAC SAFETY UNIMARK STRONG GUL 
18 mm x 30 m/ilegg
40 mm x 30 m/ilegg

789018
789040

789118
789128
789140

789214
789218
789228
789240

792418
792440

792440-6

792842-6

792518
792540

792818
792840

Rull
Rull

Rull
Rull
Rull

Rull
Rull
Rull
Rull

Rull
Rull

Rull

Rull

Rull
Rull

Rull
Rull
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for MUR og FLIS



for MUR og FLIS

Forp.Art nr.

340 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

Fikseringsverktøy
TANNSPARKEL SOFTGRIP
130 x 280 mm

Tanning:
K2
F3/11/2 mm
K4
K6
K8
K10

TANNSPARKEL HUMMERN SOFTGRIP
130 x 280 mm

TANNSPARKEL SOFTGRIP 
Tannsparkel med Softgriphåndtak for et mer ergonomisk grep. 
130 x 480 mm stålblad med tenner på kort- og langside. 

480/4 mm 
480/6 mm
480/8 mm
480/10 mm

TANNSPARKELTREHÅNDTAK 
480 mm

480/4 mm
480/6 mm
480/8 mm
480/10 mm
480/12 mm

TANNSPARKEL ØKO
280 mm

4 mm  - 280 x 115 mm softgrep blå
6 mm  - 280 x 115 mm softgrep blå
8 mm  - 280 x 115 mm softgrep blå
10 mm  - 280 x 115 mm softgrep blå
12 mm  - 280 x 115 mm softgrep blå

B934057
B934059
B934060
B934061
B934062
B934063

B934065

B934094
B934096
B934098
B934100

B005170
B005171
B005172
B005173
B005474

BAC105215
BAC105216
BAC105217
BAC105218
BAC105219

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
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Kvadratisk tanning (størrelse)
Rund tanning (størrelse)
Firkantet tanning (størrelse)
Spesialtanning (størrelse)

TANNINGSGUIDE
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1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

B005197

B934034

B934037

B005205

B220780

B220893

B856108

Fugeverktøy

FLISEBRETT HJØRNE
80 x 260 mm med 10 mm gummi.

FLISEBRETT PREMIUM
120 x 300 mm med 10 mm gummi.

FLISEBRETT
120 x 480 mm med 10 mm gummi.

EPOXYFLISEBRETT
100 x 250 mm

FLISEBRETT HJØRNE
95 x 320 mm

FLISEBRETT
120 x 280 mm

SVAMPBRETT HYDRO
150 x 300 mm
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B220790

KG7421
KG7422

B400183

B400188KOMPLETT

BAC112302

B150523

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 sett

1 sett

4 stk

Fugeverktøy

SVAMPBRETT HJØRNE
150 x 300 mm

SVAMPBRETT MED BORRELÅS
150 x 300 mm
150 x 300 mm, svamp

SVAMPBRETT CELLULOSE
150 x 300 mm

RENGJØRINGSBALJE
Rengjøringsbalje 23 liter komplett.
Inneholder:
Balje, rist, ruller, hjul og lokk.

RENGJØRINGSBALJE WASH BOY
Et komplett sett for foging og rengjøring av byggkeramiske fliser. 
Inneholder: 
Bøtte 24 liter, svamp, fugebrett, vist og ruller.

HJUL
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B004086

B008150

B008152

B005669

B150263

B211322

B220880

B934031

B004097

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

LOKK

UTKLEMMINGSRIST

UTKLEMMINGSRULLER

UTKLEMMINGSRULLE

UTKLEMMINGSRULLE TWISTER

CELLULOSESVAMP
45 X 120 X 160 MM

HYDROSVAMP
65 X 110 X 165 MM

SVAMP GROVPORET
60 X 100 X 160 MM

SVAMP FINPORET
60 X 100 X 160 MM

Fugeverktøy
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B211650

B211653

57192
57193
57195
57196
57197
57194

B908166

BAC112703

W5570000

B991275

5106617

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

PUSSEBRETT
235 x 80 mm

PUSSEBRETT GULV
100 x 230 mm

PADS TYKKELSE 25 mm
25 x 12 cm hvit
25 x 12 cm rød
25 x 12 cm grønn
25 x 12 cm brun
25 x 12 cm sort
25 x 12 cm blå

FUGESKRAPE

FUGESKRAPE PROFF SOFT GRIP

FUGESKRAPE PROFF MED HJUL

SILIKONPISTOL SKELLET
300 mm

PATRONSPRØYTE PROFF EKSTRA

Fugeverktøy
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PATRONSPRØYTE H4
Kraftig patronpistol i stål og aluminium. Patroner 300 ml

PATRONSPRØYTE H40PS
Lett patronpistol produsert i slitesterk polyamidplast og rustfritt stål 
med softgriphåndtak. Patroner 300 ml. Lengde 360 mm.

PATRONSPRØYTE FOR PØLSER
Kraftig pistol. Stål og aluminium.

LIMSPREDER
Produsert i plast. Festes på patronen 
og passer patronpistoler med U-åpning. 
Limet tas på og spres samtidig. 
Bredde 40 mm.

FUGEPINNE I TRE
12 mm
15 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm

SILIKONGLATTER/SILIKONPINNE
22 mm

UNIFIX 165 mm

SILIFIX 135 mm

MULTIFIX
Sett á 3 maller

WOLFCRAFT SILIKONFJERNER/UTGLATTER
4 prof. 1

Fugeverktøy

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

2 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

KG7555

S102571

KG7553

B801130

B8050162
B8050163
S101086
S101088
S101089
S101090
S101084
S101085

B960039

KG7554

KG7551

KG7069

W4364000
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TØRRBOR DIAMANT Ø6 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø8 mm  DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø10 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø12 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø15 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø20 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø25 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø35 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø38 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø40 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø43 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø50 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø55 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø60 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø72 mm DYBDE 40 mm
TØRRBOR DIAMANT Ø115 mm DYBDE 40 mm

Ekstra dype borr (75 mm)
TØRRBOR DIAMANT Ø40 mm DYPBORR (75 mm)
TØRRBORR DIAMANT Ø60 mm DYPBOR (75 mm)

Komplette sett m/alu koffert
TØRRBORSETT DIAMANT Ø20,35,50,55,72 mm DYBDE 40 mm
TØRRBORSETT DIAMANT Ø6,8,10 mm DYBDE 40 mm

TØRRBORSETT DIAMANT INKL. MAL MED SUGEKOPP
Ø 5mm, 2 x 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm.    
 

Hulltakingsverktøy

TØRRBORSETT! 

BAC Diamant tørrbor 

BAC111139
BAC111140
BAC111141
BAC111155
BAC111152
BAC111142
BAC111151
BAC111143
BAC111144
BAC111145
BAC111146
BAC111147
BAC111148
BAC111149
BAC111150
BAC111153

BAC111154
BAC111156

BAC73000
BAC111130

BAC111120

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 sett
1 sett

1 sett

BAC Diamant tørrbor er spesielt utviklet for hulltagning i harde 
porcelanato fliser, granitt og naturstein, men kan brukes på alle 
typer flis og stein.
- Monteres direkte på enhånds vinkelsliperinnfesting M14.
- Maks 1100 o/min.
- Enkelt å skifte mellom forskjellige dimensjoner.
- Lett å ha med seg for håndverkeren, og økonomisk
   sammenlignet med hull vannsager for diamant av 
   samme kvalitet.

Mindre dimensjoner - 6 , 8 og 10 mm monteringsbor - skal bores med 
små sirkelbevegelser og bør kjøles med vann mellom hvert hull ved 
boring av flere hull etter hverandre.
Ved hulltagning av større dimensjoner - 25-110 mm - bør man plassere 
boret litt på skrå til man har entret overflaten, og deretter bore rundt i 
små sirkelbevegelser til man er gjennom.

Art nr. Forp.
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DIAMANTSLIPEKLOSS GRANITO GRINDER
Pakningen inneholder to slipeklosser: 
Blå - 60 (medium) og rød - 200 (fin).
27 x 55 x 95 mm

FLISBOR KONISK
30 mm
73 mm

FLIS- OG GLASSBOR
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

FLISBOR SUPER
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

ADAPTER COVER TIL STØVAVSUG
Mellomstykke mellom støvsugeren og støvavsug. Passer støvsuger 
munnstykke med en diameter på 25-35 mm eller elektriske maskiner 
med støvavsug med Ø20-35 mm.        

STØVAVSUG HULLING 14 mm
Samler opp støv og vann ved borring. Brukes også for sentrering ved 
borring. Fleksibelt ledd som muliggjør tilkobling og bruk med støvsuger 
slange. Kobles til støvsugermunnstykke med en diameter på 25-35 
mm og suger seg fast til underlaget. Gummipakning tetter ved ujevnt 
underlag. Passer for borr inntil Ø 14 mm. Adapter for tilkobling til 
støvsuger følger med.

STØVAVSUG HULLING 72 mm
Samler opp støv og vann ved borring. Brukes også for sentrering ved 
borring.  Kobles til støvsugermunnstykke med en diameter på 25-35 
mm og suger seg fast til underlaget. Passer for borr inntil Ø 72 mm.

Hulltakingsverktøy

B400167

B004102
B004096

B003574
B003592
B003575
B003576
B003577
B009091

KG6804
KG6805
KG6806
KG6808
KG6810
KG6812

B334510

B334502

B334500

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk



for MUR og FLIS

Forp.Art nr.

www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 349

STØVAVSUG TIL VINKELSLIPER
Samler støv når du skjærer med en vinkelsliper. Kobles til støvsuger-
munnstykke med en diamenter på 25-35 mm. Styrespor for presis 
kapping. Foringer medfølger for å dekke markedets mest vanlige 
vinkelslipere. Adapter for tilkobling til støvsuger er inkludert. Passer 
for blader med en diameter på 100-125 mm.

EIBENSTOCK FOLDEBEN T/HULLBORER

DIATECH HURRICANE VÅTBOR
Diatech Hurricane våtbor 75 mm
Diatech Hurricane våtbor 70 mm
Diatech Hurricane våtbor 65 mm
Diatech Hurricane våtbor 60 mm
Diatech Hurricane våtbor 55 mm
Diatech Hurricane våtbor 43 mm
Diatech Hurricane våtbor 35 mm
Diatech Hurricane våtbor 27 mm
Diatech Hurricane våtbor 120 mm
Diatech Hurricane våtbor 110 mm
Diatech Hurricane våtbor 100 mm

B334504

S101920

S100205

S101448
S101447
S101446
S101445
S101444
S101443
S101442
S101441
S101451
S101450
S101449

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Hulltakingsverktøy

Eibenstock hullbormaskin 
Eibenstock Hullbormaskin m/vanntank. 
Er utstyrt med gjenger for kjernebor. 
250-1000 o/min., kapasitet opptil 120 mm bor.

               

EIBENSTOCK! 

Teknisk Data

Watt        1150

Volt            230

Omdr.           250-1000 rpm

Vekt        19 kg
Bor dim.                6 - 120 mm
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Fliskuttere

FLISKUTTER SIGMA 7A

FLISKUTTER SIGMA 7F

 

  

FLISKUTTER SIGMA 2G DIAGONAL

B004033

B400423

B400255

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

Teknisk Data

Skjærelengde   330 mm

Skjærelengde diagonalt   250 mm

Maks. platetykkelse   15 mm

Vekt     1,7 kg

Teknisk Data

Skjærelengde   370 mm

Skjærelengde diagonalt    260 mm

Maks. platetykkelse    15 mm

Vekt      2,3 kg

Teknisk Data

Skjærelengde    370 mm

Skjærelengde diagonalt     260 mm

Maks. platetykkelse      15 mm

Vekt      2,6 kg
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FLISKUTTER SIGMA 5M

FLISKUTTER SIGMA 5 & 6
SIGMA 6- Skjærelengde: 350 mm og 250 mm (diag-
onalt) - Maks. platetykkelse: 16 mm - Vekt: 4,6 kg

FLISKUTTER SIGMA 2B3

B400250

B004071

B400199

1 stk

1 stk

1 stk

Fliskuttere

Teknisk Data

Skjærelengde     370 mm

Skjærelengde diagonalt     260 mm

Maks. platetykkelse     15 mm

Vekt       2,3 kg

Teknisk Data

Skjærelengde    600 mm

Skjærelengde diagonalt     460 mm

Maks. platetykkelse     16 mm

Vekt      5,9 kg
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Fliskuttere

FLISKUTTER SIGMA 3A, 3B4, 3C & 3D

SIGMA 3A- Skjærelengde: 530 mm og 370 mm (diagonalt) -
Maks. platetykkelse: 20 mm - Vekt: 8,5 kg

SIGMA 3B4- Skjærelengde: 670 mm og 470 mm (diagonalt) -
Maks. platetykkelse: 20 mm - Vekt: 9,2 kg

SIGMA 3C- Skjærelengde: 750 mm og 520 mm (diagonalt) -
Maks. platetykkelse: 20 mm - Vekt: 11 kg

SIGMA 3D- Skjærelengde: 930 mm og 650 mm (diagonalt) -
Maks. platetykkelse: 20 mm - Vekt: 12,8 kg

FLISKUTTER SIGMA 3EK

 

  

Tilbehør: 
Klikk-klakk-trisse
Anslag
Linjal
Linjalskrue

B005450

B005484

B005451

B400251

B856063

B009094
B005702
B005708
B005701

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Teknisk Data

Skjærelengde      1280 mm

Skjærelengde diagonalt       900 mm

Maks. platetykkelse       20 mm

Vekt        23 kg
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FLISKUTTER MONTOLIT MINIPIUMA

FLISKUTTER MONTOLIT MASTERPIUMA P2
52P2- Skjærelengde: 520 mm og 370 mm (diagonalt) - 
Maks. platetykkelse: 25 mm - Vekt: 7,5 kg

63P2- Skjærelengde: 630 mm og 440 mm (diagonalt) - 
Maks. platetykkelse: 25 mm - Vekt: 8,3 kg

75P2- Skjærelengde: 750 mm og 530 mm (diagonalt) - 
Maks. platetykkelse: 25 mm - Vekt: 9,2 kg

93P2- Skjærelengde: 930 mm og 660 mm (diagonalt) - 
Maks. platetykkelse: 25 mm - Vekt: 13 kg

FLISKUTTER MONTOLIT MASTERPIUMA 125P2

FLISKUTTER MONTOLIT MASTERPIUMA 155P2

B751020

B009051

B300105

B009052

B751030

B300121

B300123

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Fliskuttere

Teknisk Data

Skjærelengde     360 mm

Skjærelengde diagonalt     250 mm

Maks. platetykkelse      20 mm

Vekt      3,2 kg

Teknisk Data

Skjærelengde      1250 mm

Skjærelengde diagonalt       880 mm

Maks. platetykkelse        25 mm

Vekt       13 kg

Teknisk Data

Skjærelengde      1550 mm

Skjærelengde diagonalt       109 mm

Maks. platetykkelse        25 mm

Vekt         33 kg
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Kaufmann Fliskuttere

TOPLINE PRO
For fliser, steingods-mosaikk, steintøy, porselen og glass

Robust – med sokkel i stål
630 mm - 440 x 440 mm - 18 mm - 16 mm - 15,6 kg
720 mm - 500 x 500 mm - 18 mm - 16 mm - 16,7 kg
920 mm - 650 x 650 mm - 18 mm - 16 mm - 20,2 kg

TOPLINE PRO MED 2 FØRINGSSKINNER MED TRANSPORTHJUL

ROBUST – med sokkel i stål
1250 mm - 880 x 880 mm - 18 mm - 16 mm - 28,6 kg

  

COMBICUT
For mosaikk og fliser
480 mm - 330 x 330 mm - 25 mm - 18 mm - 11,0 kg
640 mm - 450 x 450 mm - 25 mm - 18 mm - 12,2 kg
720 mm - 500 x 500 mm - 25 mm - 18 mm - 13,3 kg

Tilbehør: 
Spesial-diagonalvinkel
stillbar fra 0o til 45o

MINIFLIES/EUROFLIES
For hobbyhåndverkeren
Miniflies: 220 mm - 150 x 150 mm - 12 mm - 10 mm - 0,7 kg
Euroflies: 340 mm - 240 x 240 mm - 12 mm - 10 mm - 1,1 kg

MULTIFLIES
For mosaikk og fliser opptil 16 mm.
480 mm - 330 x 330 mm - 16 mm - 12 mm - 6,4 kg

AUSTROFLIES/UNIFLIES
For hobbyhåndverkeren.
Austroflies: 320 mm - 220 x 220 mm - 12 mm - 10 mm - 1,65 kg

K1084502
K1084503
K1084504

K1084505

K1082022
K1082023
K1082024

K1041002

K1087501
K1093501

K1075001

K1095001

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
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Elektriske sager

DIAMANTSAG SIGMA 9M1
1100 W / 2800 rpm. 
Leveres med benstativ og diamantblad 250 mm.

DIAMANTSAG SIGMA 10M
Kraftfull motor på 2200 W / 2800 rpm. 
Levereras med benstativ og diamantblad 300 mm.

B009149

B903565

1 stk

1 stk

Teknisk Data

Effekt  1100 W
Maks. skjæredybde 60 mm
Effektiv skjærelengde 550 mm
Vekt   39 kg

Teknisk Data

Effekt  2200 W
Maks. skjæredybde 80 mm
Effektiv skjærelengde 600 mm
Vekt   63 kg
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DIAMANTSAG EIBENSTOCK EDS 125
Enkel og kraftig håndholdt diamantsag på hele 1250 W for flis og
naturstein med kuttedybde opp tll 36 mm dybde.
- Sagen kan justeres trinnvis opp til 45°
- Rulleguide som sikrer at overflaten på flis/stein ikke skades
- Integrert tillkobling for vann
- Støvavsug
- Leveres i transportkoffert og med 125 mm diamantblad

Tilbehør: 
Skinne 1500 mm
Sugekopp holder f/skinne

BATTIPAV VANNSAG CLASS 670S NUOVA
Profesjonel vannsag med lasersikte og kraftig motor montert i kule-
lager for optimal og presis kutting av fliser og naturstein.
Lasersikte for presis kutting. Transporthjul. Leveres med ø 200 mm 
diamantblad.

BATTIPAV VANNSAG CLASS 900S NUOVA
Profesjonel vannsag med lasersikte og kraftig motor montert i kule-
lager for optimal og presis kutting av fliser og naturstein.
Lasersikte for presis kutting. Transporthjul. Leveres med ø 200 mm 
diamantblad.

BATTIPAV VANNSAG SUPREME SERIE S
Kraftig vannsag på hele 2000W for skjæring av fliser, granitt, skifer 
og annet byggematriale.
Leveres med Ø300 mm diamantkappeblad.
Vannsag Supreme 85S: Skjærelengde 85 cm
Vannsag Supreme 100S: Skjærelengde 100 cm
Vannsag Supreme 120S: Skjærelengde 120 cm
Vannsag Supreme 150S: Skjærelengde 150 cm
Vannsag Supreme 200S: Skjærelengde 200 cm

S103192

S103193 
S103194

S102928

S102929

S102652
S102594
S102865
S102617
S102866

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Elektriske sager

Battipav vannsager

Teknisk Data

Skjærelengde  670 mm
Skjæretykkelse  40 mm
Vekt   37 k

Teknisk Data

Motoreffekt  1250 W
Turtall  12500 RPM u/belasting
Max diamantblad 125 mm
Max kuttedybde 36 mm
Vekt   2,9 kg

Teknisk Data

Skjærelengde  900 mm
Skjæretykkelse  40 mm
Vekt   41 kg

FLERE SAGER PÅ 
FORESPØRSEL
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Diamantblader

Snorer, kryss og nivåsystemer

DIAMANTBLAD
Diameter  Hull   Segmenttykkelse
115 mm   22,2 mm  1,6 mm
125 mm   22,2 mm  1,6 mm
180 mm   30 mm   1,6 mm
200 mm   30 mm   1,6 mm
250 mm   30 mm   1,8 mm
300 mm   30 mm   2,2 mm

DIAMANTBLAD TEBO TURBO
Diameter  Hull   Segmenttykkelse
115 mm   22,2 mm  2,0 mm
125 mm   22,2 mm  2,2 mm
180 mm   30 mm   2,4 mm

DIAMANTBLAD TEBO BRICCOLINA 150
Diameter  Hull   Segmenttykkelse
150 mm   Special   1,6 mm

DIAMANTSLIPESKÅL TURBO
Diameter  Hull 
125 mm   22,2 mm

FLISKRYSS
1mm/250-pack
2mm/250-pack
3mm/250-pack
4mm/250-pack
5mm/250-pack
8mm/100-pack
10mm/100-pack

FLISSNOR
Blå 2 mm / 50 m
Blå 2 mm / 100 m
Rød 3 mm / 50 m
Rød 3 mm / 100 m
Rød 3 mm / 160 m
Gul 4 mm / 50 m
Gul 4 mm / 100 m
Grønn 5 mm / 50 m
Grønn 5 mm / 100 m

B775115
B775125
B775180
B775200
B775250
B775300

B776115
B776125
B776180

B300075

B779015

B447001
B447002
B447003
B447004
B447005
B447008
B447010

B400265
B934021
B400266
B934022
B009001
B400267
B005212
B400268
B005213

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
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FLISKILE PLAST
0-5 mm. 100 stk pr pakke.

FLISKILE TRE
0-8 mm. 100 stk pr pakke.

NIVÅBÅND EASY LEVEL KONKAV
100 stk pr pakke.

NIVÅBÅND EASY LEVEL
100 stk pr pakke.
200 stk pr pakke.

NIVÅHATT EASY LEVEL
100 stk pr pakke.

MONTERINGSPISTOL EASY LEVEL G2

MONTERINGSPISTOL EASY LEVEL

B004004

B132259

B105150

B105100
B105200

B105110

B105103

B105105

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Snorer, kryss og nivåsystemer
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Tenger

KERAMIKKTANG
200 mm

FLISTANG CLIPPO
220 mm
Tilbehør
Trisse 2 stk/pk

KAKEL- & MOSAIKKTANG

PAPEGØYETANG M/ FJÆR

B005664

B869215

B856016

KG7077

KG7071

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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SPIN LEVEL
Nivelleringssystem for fliser

Brukes sammen med Spin Level nivåskrue for å motvirke fugesprang.
For gulv- og veggplater med tykkelse opp til 12 mm. Gir kun 1 mm fugebred-
de. Skrus for hånd på nivåskruen til flisene ligger på nivå med hverandre. 
Kan etterjusteres ved behov. Krever ikke monteringsverktøy og kan 
gjenbrukes.

Spin level nivelleringssystem motvirker at fugesprang oppstår ved montering 
av store fliser. Med en patentert konstruksjon som gjør at nivåhatten 
automatisk skrus ned på nivåskruen med minimal anstrengelse er det 
mulig å dra og etterjustere nivåhatten med en hånd.

Spin Level monteres raskt uten monteringsverktøy og med høy presisjon.
Systemet består av tre deler: Nivåskrue, nivåhatt og nivåbrikke der både 
hatt og brikke kan gjenbrukes til flere jobber.

Art. nr.

B205160
B205163

B205161

B205162

Forp.

250 stk
250 stk

100 stk

100 stk

SPIN LEVEL NIVÅSKRUE 1,0 mm
SPIN LEVEL NIVÅSKRUE 1,8 mm

SPIN LEVEL NIVÅHATT

SPIN LEVEL NIVÅSKIVE



for MUR og FLIS

Forp.Art nr.

www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 361

Våtromsverktøy

ENGANGSRULLE B005145 1 stk
180 mm

RADIATOR CLASSIC 
70 mm BAC77010 20 stk
100 mm BAC77011 20 stk

MEMBRAN PENSEL 
100 mm B6470100 1 stk

LIMSPREDER
230 mm

LIMSPREDER
52 mm

TAPETVERKTØY
280 mm

SKJÆREMAL

PURUSKNIV
150 mm

B6993103

B554103

B6993017

B133856

B113594

10 stk

10 stk

10 stk

1 stk

1 stk
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Sparkelverktøy

Våtromsverktøy

BREDESPARKELHOLDER
200 mm

BREDESPARKELHOLDER LEDDET
200 mm

SKJÆREMASKIN BÆRBAR
1004 mm

BREDESPARKEL MED PLASTBLAD
300 mm

B6900005

B6900003

B334280

B6906300

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

TANNSPARKEL B934059 1 stk
1,5 x 3 mm
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Betongverktøy

BREDESPARKEL/SLIPESTÅL
500 x 130 mm

PLASTGLATTER
140 x 280 mm

HÅNDSLIPEKLOSS MED 25 mm OPPBRETT
100 x 200 mm
Korn 14
Korn 24
Korn 36

SEMENTSPADE
Totallengde: 1220 mm
Størrelse på blad: 235 x 335 mm

B009024

B221493

6501.224.001.014

6501.200.001.024

6501.200.001.036

B660515

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

Murerverktøy

STÅL VINKELHAKE
330 x 600 mm
430 x 800 mm
500 x 1000 mm
750 x 1500 mm

B472607
B472805
B472904
KG7062

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

TEGLBØRSTE
350 mm

MURFUGEFRES
8 mm
10 mm

271293

B400213
B400214

1 stk

1 stk
1 stk
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Murerverktøy

Kvadratisk tanning (størrelse)
Rund tanning (størrelse)
Firkantet tanning (størrelse)
Spesialtanning (størrelse)

TANNINGSGUIDE
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Murerverktøy

KG5040
KG5041
KG5042
KG5043
KG5044
KG5045

KG5046
KG5047
KG5049
KG5050 

KG5060 

KG5065 

KG5072 

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

RIVEBRETT PLAST
Av porøs plast. Håntak og rivebrett støpt i et stykke.
140x280 
180x320
200x360 
220x420 
240x480 
280x500

RIVEBRETT SPESIAL
Av ekstra sterk polystyrol. Den harde overflaten gir ca. tre 
ganger lengre levetid enn vanlige plastrivebrett. Gripevennlig 
håndtak. Egnet for pussing av betong. 
140x280 
180x320 
220x420 
240x480

RIVEBRETT MASONITE
Av 5mm hard, oljeherdet masonite med trehåndtak.
230x250

FUGEPLATE
Bruket legges på fugeplaten ved omfuging av murverk.
180x320

STÅLKANITZ
Av 1mm herdet slipestål
260x500
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KG5080
KG5081

KG5082
KG5083

KG5088
KG5090

KG5092

KG5089

KG5091

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Murerverktøy

RIVEBRETT LETTBETONG
Av porøs plast. Håndtak og rivebrett støpt i et stykke. 
Slipeyte belagt med vevsforsterket K24-slipepapir. 
Benyttes for sliping av lettbetong.
205x370 
250x500

SLIPEPAPIR
205x370
250x500

RIVEBRETT VAFFEL, PRO
Skjærer ikke inn i pussen og tar raskt bort ryggar. 
Man river større flater pr dag, uten å bli like sliten som med 
et vanlig rivebrett. Kraftig håndtak som gir bedre ergono-
miske forutsetninger.
150x285 
185x360

SPIKERRIVEBRETT
Spikerrivebrett med en tett spikerstruktur og korte spiker hvilket 
gir en nær følelse og kontroll på flaten man jobber med. 
250x145

SPIKERRIVEBRETT PLAST
Av ekstra sterk og slagtålig / støtsikker polystryrol. 
Støpt i et stykke. 150 stk 20 mm lange spiker.
130x270

GIPSHØVEL ALUMINIUM
Benyttes for å justere ujevnheter på gipspussede flater.
85x500
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KG5110
KG5112

KG5111
KG5112

KG5120
KG5122

KG5121
KG5123

KG5116
KG5114
KG5118

KG5117
KG5119

KG5150
KG5151

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

Murerverktøy

FILTBRETT PLAST
Filtplate i skumplast limt på plastplate med plasthåndtak. 
Håndtak utformet med fingergrep.
125x195 
185x245

FILTPLATE
Selvheftende skumplast. Leveres i 2 pk.
125x195 
185x245

FILTBRETT
Med filtplate i gummi og plasthåndtak.
Fin 10mm, 10x120x240
Grov 10mm, 10x120x240

FILTPLATE
Løs filtplate i gummi.
Fin 10mm, 10x120x240
Grov 10mm, 10x120x240

FILTBRETT
Med filtplate i gummi og plasthåndtak
Fin 20mm, 20x140x280
Medium 20mm, 20x140x280
Grov 20mm, 20x140x280

FILTPLATE
Løs filtplate i gummi.
Fin 20mm, 20x140x280
Grov 20mm, 20x140x280

BREDESPARKEL / LANG KANITZ PLAST 
Av porøs plast, støpt i et stykke. Lett med runde håndtak
120x1000 
120x1200
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Murerverktøy

PUSSAVDRAGER / RETTHOLT ALUMINIUM
Av aluminium beregnet for gipspuss.
100x1000 
100x2000

PUSSAVDRAGER / RETTHOLT H-FORM ALUMINIUM
Beregnet på gipspuss m.m. 
100x1000 
100x2000
100x3000

KANITZ 95:AN
Av ekstra sterk polystyrol. Støpt i et stykke med gripevennlig 
håndtak som er utformet for å komme bak rør. Kanitzen kan 
henges over en bøtte eller balje.
90x335

KANITZ SPECIAL
Av ekstra sterk polystyrol. Støpt i et stykke.
80x260

KG5155
KG5156

KG5576
KG5577
KG5578

KG5178

KG5179

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
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Murerverktøy

PUSSHAKE FIRKANTET
Pusshake med 7mm herdet stålstift og smidd fjær. Fjæren 
løper på stiften med sperre i begge ender slik at fjæren alltid 
sitter fast.

6 stk pusshaker i pose med ryttere, 150 mm
25 stk løse pusshaker i kartong, 150 mm

PUSSHAKE RUND
Pusshaker med 6mm herdet stålstift og smidd fjær. Fjæren 
løper på stiften med sperre i begge ender slik at fjæren alltid 
sitter fast.

6 stk pusshaker i pose med ryttere, 150 mm
25 stk løse pusshaker i kartong, 150 mm

PUSSHAKE FIRKANTET
Pusshake med 7mm herdet stålstift og smidd fjær. Fjæren 
løper på stiften med sperre i begge ender slik at fjæren alltid 
sitter fast.

4 pusshaker i pose med ryttere

STENKPUSSAPPARAT
Av stål. Med utbyttbar valse.

TRAKTESPRØYTE
Trykkluftdrevet traktesjprøyte for stenkpuss, kalk- og sement-
farge. Regulerbar ventil for luftmengde. Ingen verktøy trengs for å 
endre munnstykkediameteren. Regulerbart avtrykksstopp.
Kan vippes bakover uten at materialet renner ut. Leveres med 
opphengshåndtak. 
 
Kompatibel kompressor: 2hk, 24l, 220l/min, 2-3 bar.

STØPE-SPRØYTE 
  Enkel og effektiv trykkluftdrevet støpe-sprøyte. Støpet tilføres di-
rekte i sprøyten fra en bøtte eller blandevogn og sprøytes deretter 
på veggen i et  jevnt lag. Nesten alle bruk kan benyttes som f.eks 
gips, gullexbasert støp, kalk etc.

Kompressoren bør ha minst 3hk motor og en fritt avgitt luftmeng-
de på 350liter/minutt og en tank på minst 50l.

KG5650

KG5651
KG565101

KG5654

KG5296

KG5288

KG5290

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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KG5325
KG5323
KG5326
KG5327

KG5329
KG5330
KG5331
KG5332
KG5333
KG5334

KG5375

KG5336

KG5340
KG5341
KG5342
KG5343

KG5376

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

Murerverktøy

MURERSKJE
Koniskt slipt, av kraftig stål med ulakkert trehåndtak for 
bedre grep.
190x210 
200x220 
215x240 
230x255

FIRKANTSKJE
Konisk slipt, av kraftig stål med ulekkert trehåndtak for bedre 
grep.
85x140 
95x140 
100x160 
110x180 
120x200 
130x220

FIRKANTSKJE RUSTFRI
I rustfritt stål med ulekkert trehåndtak for bedre grep.
110x180

FIRKANTSKJE LANGT SKAFT
Konisk slipt, med ekstra lang og ulekkert håndtak for bedre 
grep.
120x160

MURERSKJE
Konisk slipt med ulekkert trehåndtak for bedre grep.
70x120 
80x140 
90x160 
100x180

MURERSKJE RUSTFRI
I rustfritt stål med ulekkert trehåndtak for bedre grep.
90x160
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Murerverktøy

TUNGESKJE
Konisk slipt med ulekkert trehåndtak for bedre grep.
45x160 
60x170

FUGESKJE
Konisk slipt med ulekkert trehåndtak for bedre grep.

LEGNINGSSKJE
Konisk slipt med ulekkert trehåndtak for bedre grep.
50x100

KAKKELSKJE
Trekantet, konisk slipt skje med ulekkert trehåndtak for 
bedre grep.
160x160

KAKKELSKJE RUSTFRI
Trekantet skje i rustfritt stål og gummitupp. Ulakkert trehånd-
tak for bedre grep.
160x160

KAKKELSKJE OVAL
Oval, konisk slipt skje med ulakkert trehåndtak 
for bedre grep.
105x160

KG5350
KG5351

KG5352

KG5357

KG5360

KG5377

KG5361

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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KG5220
KG5221
KG5222

KG5390
KG5391
KG5392
KG5393
KG5394
KG5395
KG5397

KG5400
KG5401
KG5402
KG5403

KG5406

KG7595

KG7500
KG7501
KG7502
KG7503
KG7504
KG7505

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Murerverktøy

FUGEPINNE TRE
10 mm
12 mm
15 mm

FUGESKJE
For glatt fuge. Konisk slipt med ulekkert trehåndtak for 
bedre grep.
6x180
8x180
10x180
12x180
14x180
16x180
20x180

FUGESKJE KONVEKS FUG
Beregnet på konveks fug.
8x170
10x170
12x170
14x170

FUGESKJE KONKAV FUG
Beregnet på konkav fug.
12x170

GIPSKOPP
Av gummi.
110xØ150 mm

STUKATURJERN
Med et spisst og et rektangulært blad.
8 mm
14 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
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Murerverktøy

MURFUGFRES, SUPER
Murfugfres med tre hardmetall fresesegmenter og unik skjærevinkel 
for raskere fresing. Opp til 30% raskere enn en vanlig skjærevinkel. 
Beregnet for montering på vinkelsliper med adapter 6640.
Ø6 mm
Ø8 mm
Ø10 mm
Ø12

ADAPTER M10/M14 , SUPER

MURFOGFRES, SPESIAL
Murfugfres med seks hardmetall fresesegmenter og unik 
skjærevinkel for raskere fresing.

Med seks fresesegmenter er den først og fremst velegnet for 
å klare hard murfug. Beregnet for montering på vinkelsliper.
Ø10 mm

KANALFRESESTÅL HM 25 OG 52 MM
Kanalfresestål for innfresinger av el-ledninger i lettbetong- og Le-
cavegger. Det 25mm lange stålet benyttes for ledninger og 52mm 
stålet for å felle inn el-bokser eller hvis man trenger å legge doble 
el-ledninger i samme spor.

Stålet har en fast M14 gjenge for montering på vinkelsliper. 
Fugefresavsug 6660 skal benyttes for sikkerhet og håndterbarhet.
Ø20x25 mm
Ø20x52 mm

STØVSUGERTILSATS
Støvsugertilsats for de fleste vinkelslipere. Sporutsug for støvfritt 
arbeide. Passer samtlige murfogfres maskiner.

STØVSUGERTILSATS - 06
Støvsugertilsats for de fleste vinkelslipere. Patentert modell med 
fellbar styreskinne som styrer i løpefugen, hvilket letter fresear-
beidet betydelig. Sporutsug for støvfritt arbeide. Passer samtlige 
murfogfres maskiner.

Fugepistol
beregnet for epoxifuging av klinkergulv, omfuging av flisefuger, 
o.l. Leveres med to munnstykker og opphengskrok. Rommer ca 
900ml.

Tube for fugepistol
Pipe grå, Ø4, 6, 8 mm
Pipe svart Ø12 mm

KG6644
KG6645
KG6646
KG6647

KG6640

KG6650

KG6620
KG6621

KG6660

KG6661

KG528501
KG528503
KG528502

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk



for MUR

Forp.Art nr.

374 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

KG5481

KG5482

KG5364

KG5366

KG5484

KG5485

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Murerverktøy

HJØRNESKJE INNERHJØRNE
For vinkelrette innerhjørner til puss og betong.
60x250x60

HJØRNESKJE YTTERHJØRNE
For vinkelrette ytterhjørner til puss og betong.
60x250x60

YTTERHJØRNESKJE 
Fungerer også som et bra hjelpemiddel ved montering av 
glassfiberremser og tettebånd.
Ulakkert håndtak for bedre grep.
80x110

INNERHJØRNESKJE
For vinkelrette innerhjørner til puss og betong. Fungerer også 
som et bra hjelpemiddel ved montering av glassfiberremser 
og tettebånd. Ulakkert håndtak for bedre grep.
80x110

HULKILSKJE RUSTFRI
Av rustfritt stål med trehåndtak.
Radius 50mm.
65x250

HULKILSKJE RUSTFRI
Skråkappet. Av rustfritt stål med trehåndtak.
Radius 50mm.
65x250/150
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TIGERSAGBLAD ALLROUND
For Leca, lettbetong og tegl. Den tettere tanningen med 
13mm mellom tennene gjør bladet mer egnet for de hardere 
Leca isoleringsblokkene.
Passer til de fleste typer tigersag med 1,8mm fattning, bl.a 
Bosch, Makita og Milwaukee.

TIGERSAGBLAD FOR LECA
Passer til de fleste typer tigersag med 1,8mm fattning, bl.a 
Bosch, Makita og Milwaukee.
47x370 mm

FUGESKUFFE / LIMSKUFFE
For liming av lettbetong med 5mm tanning.
100 mm
150 mm
200 mm
240 mm
365 mm

STÅLSPARKEL
Av stål med ulakkert trehåndtak.
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm

BREDSPARKEL
Av stål med ulakkert trehåndtak.
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
600 mm

KG5692

KG5690

KG5345
KG5346
KG5347
KG5348
KG5349

KG5419
KG5420
KG5421
KG5422

KG5425
KG5426
KG5427
KG5428
KG5429
KG5430

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
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KG5475
KG5476
KG5477
KG5478

KG5432
KG5418
KG5433

KG5489
KG5490
KG5491
KG5492

KG5436

KG5434

KG5410

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Murerverktøy

BREDSPARKEL
Av rustfritt stål med plasthåndtak.
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

TANNSPARKEL
Av stål med trehåndtak. Beregnet for eksempelvis fly-
tesparkel. Med 5x6mm rund tanning.
300 mm
400 mm
600 mm

TANNSPARKEL
Av rustfritt stål med plasthåndtak.
Med 5x8mm rund tanning.
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

SPARKELHOLDER / SPARKELLEDER 
Beregnet for bred- og tannsparkel med trehåndtak. Benyttes 
sammen med Treskaft, 7461
Passer: Bredsparkel 5425-30 og lignende modeller.
Ø26 mm

PLASTGLATTER
For epoxy og lignende materialer. Passer også enkelte fiber-
puss.
140x280x3 mm

PLASTGLATTER PLUS
Plastglatter Pluss gir med sine runde ender et veldig bra 
resultat uten riller i pussen. 90 graders hjørnet gjør at man 
kommer til i karmer etc. Ergonomisk softgrip håndtak. 
For fiberpuss og andre tynne pussesystemer hvor pussen 
bearbeides med plastglatting.

140x280x2 mm
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Murerverktøy

SLIPESTÅL
Av 0,75mm stålplate med ulakkert trehåndtak for bedre grep.
130x280 mm

SLIPESTÅL RUSTFRI
Av 0,75mm rustfri plate med ulakkert trehåndtak for bedre 
grep.
130x280 mm

SLIPESTÅL RUSTFRI
Av 0,75mm rustfri plate med ulakkert trehåndtak for bedre 
grep.
130x480 mm

TANNSPARKEL RUSTFRI 
Av rustfri plate med ulakkert trehåndtak for bedre grep. 
Med 10x10mm tanning.
1000 mm
1500 mm

BETONG-GLATTER 
Glatte-blad i aluminium. Takket være den unike radiusen 
graver ikke bladet seg ned i betongen.
Passer: Skaftsats, 5448 
1000 mm
1500 mm

FORLENGERSKAFT
Komplett skaft med feste og skruesats. 
De artikler som inngår er skaft, 544801, skaftfeste, 544802 
og skruesats, 544803.
Passer glatte-blad 5439
3000 mm

BETONG GLATTE-BLAD
Glatte-blad i aluminium med oppbøyde kanter for å enkelt 
kunne planere ut større flater. Med leddet skaftholder.
Leveres komplett med treskaft på 2,5m.
220x1200 mm

KG5435

KG5437

KG7029

KG5378
KG5379

KG5438
KG5439

KG5448

KG5457

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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KG5409

KG5474

KG5440
KG5441
KG5442
KG5443

KG5495
KG5496
KG5497

KG5445

KG5446

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

Murerverktøy

NAJVEV MED TRESKAFT
195 mm

BETONGSKO
Med glatt såle.
190x360 mm

SLIPESTÅL
Av 0,7mm blankpolert stålplate med ulakkert og gripevennlig 
trehåndtak.
115x300 mm
115x400 mm
115x500 mm
115x600 mm

SLIPESTÅL SOFTGRIP
Av 0,7mm blankpolert stålplate. Med ergonomisk soft-
grip-håntak som gir et bedre grep og mindre belastning 
både på albue, håndledd og fingre hvilket gir lavere risiko for 
belastningsskader.
115x300 mm
115x400 mm
115x500 mm

SLIPESTÅL RUSTFRI 
Av rustfritt stål med en oppbrettet og en slett kant. Hjørnene 
er avrundede. Leveres med bolt og mutter.
Passer: Skaft, 5446
800 mm

SKAFT  
Skaft av stål med gummihåndtak.
Passer: Slipestål rustfri, 5445
3000 mm
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Murerverktøy

DECOLITSVERD
Av 0,7mm blankpolert stålplate med ulakkert og gripevennlig 
trehåndtak.
500 mm
600 mm
700 mm

DECOLITSVERD SOFTGRIP 
Av 0,7mm blankpolert stålplate. Med ergonomisk soft-
griphåndtak som gir et bedre grep og reduserer belastning 
på både albue, håndledd og fingre 
hvilket gir lavere risiko for belastningsskader.
500 mm
600 mm
700 mm

DECOLITSVERD RUSTFRI
Av 1mm rustfri plate med ekstra langt anhold for å få et 
stødig verktøy spesielt beregnet for seige epoxybelegg og 
lignende materiale. 
Med ulakkert og gripevennlig trehåndtak.

DISTANSERAKE
Justerbar avstand på 0-12mm for utjevning av gulvmasse.
600 mm

HUGGMEISEL MED HÅNDBESKYTTELSE
Bredde på håndbeskyttelse 83mm.
Bredde på eggen 25mm.
305 mm

KG5450
KG5451
KG5452

KG5454
KG5455
KG5456

KG5449

KG5460

KG5606

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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Murerverktøy

MURERHAMMER
Med treskaft.

Vekt: 700 gram
Skaftets lengde: 280mm
Hodets lengde: 200mm
280x200 mm

MURERHAMMER, ESTWING
Høgkvalitets- blankpolert hammer med vinylbelagt skaft. 
Skaft og hammer er smidd i et stykke.

Vekt: 700 gram
Skaftets lengde: 280mm
Hodets lengde: 190mm
280x190 mm

MURERHAMMER KBC-BULLOX
Med stålrørskaft og grep av gummi.

Vekt: 700 gram
Skaftets lengde: 285mm
Hodets lengde: 200mm

SNEKKERHAMMER KGC-BULLOX
En 450 grams snekkerhammer med klo for spikerutdrager. 
En hammer med ytterst fin balanse og et suverent gummi-
grep.
Hammeren er av samme fine kvalitet som KGC Bullox mur-
erhammer som har fått flere utmerkelser i fagpressen.

Vekt: 450 gram
Skaftets lengde: 320mm
Hodets lengde: 140mm
320x140 mm

STENLEGGERHAMMER
For legging av gatestein/brostein. 
Med treskaft. 
 
Vekt: 1500 gram
Skaftets lengde 170mm
Hodets lengde: 290mm
170x290 mm

KG5610

KG5614

KG5625

KG5621

KG5617

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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Murerverktøy

HUGGLAPP 
Hugglapp / Forkle i skinn som beskytter låret når man kapper 
fliser.
Med midjebelte og rem som går rundt benet.
450x260 mm

HAMMERHYLSTER 
Hammerhylster i skinn. Lengden på hylsteret gjør at 
hammeren henger stødig uten å flagre når man beveger seg.

250x46

DYPPVARMER, L800 
For oppvarming av vann i tønner og bøtter. Enkel å bruke 
gjennom å hake fast dyppvarmeren på karets kant.
Varmeren har en 400mm ang uoppvarmet del. Trinnløs ter-
mostat 30-90°. Diameter 82mm. IP67.
Elementet er i syrefast rustfritt stål.

Spenning: 230V
Effekt: 1500W
Ledningslengde: 350mm
Dypplengde: 800mm

MURERTVINGE
Spesielt utformet for å kunne feste i flisefug.
80x300 mm
100x300 mm
100x400 mm

KG5633

KG5632

KG5816

KG5770
KG5771
KG5772

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
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MURERKLOSS, KGC
For feste av strekksnøre med enkel låsing uten knuter. 
Kneppes enkelt fast på murepinne og 
kan også benyttes på vanlige reglar / lektere. Leveres parvis.

MURERKLOSS VIKING
Med vater

VEGGFESTE
Monteres på vegg og benyttes som støtte til innerrøret på 
murepinnen.

MURERSTAV
Murerstav med innstansede skifthøyder. Velg skiftgange 
ved å vri murerstaven til ønsket høyde. Med det svingbare 
innerrøret kan murerstavenfestes i alle tenkbare posisjon-
er. Mureklossens klemfunksjon gjør at den enkelt festes til 
murerstaven.

Firkantprofil / ramme i aluminium med innerdør av gal-
vanisert stål. Lengden på murerstaven er 2000mm med et 
uttrekkbart innerdør på ytterligere 2000mm. Ved ønske om 
murerstaver med andre skrifthøyder en de lagerførte, kontakt 
oss for spesialbestilling.

Vanlige høyder:
Svensk Normal Format (SNF) 62mm
Dansk Normal Format (DNF) 54mm

Svensk byggnorm anbefaler en fugetykkelse på 13-15mm.

Kontakt oss for mer informasjon.

50-53
64-67 
66-69
73-76 
75-78 
77-80 
88-91 
99-102 
Flexibel*

KG5811

B400201

KG5809

KG5794
KG5805
KG5798
KG5800
KG5801
KG5802
KG5804
KG5803
KG5806

Par

Par

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
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MURERSNOR HVIT 6 
Av polyester med spoler på 160m.
MURERSNOR HVIT 8
Av polyester med spoler på 120m.

MURERSNOR ORANGE 6 
Av polyester med spoler på 160m. 
MURERSNOR ORANGE 8
Av polyester med spoler på 120m.

MURERSNOR NEONGRØNN 8 
Av polyamid med spoler på 120m.

MURERSNØRE NEONROSA 8 
Av polyamid med spoler på 120m.

MURERSNOR PREMIUM 60m
Ekstra sterk murersnor med minimal elastisitet. Murersnoren 
er av 16-lags polyestersilke som tåler kraftig oppspenning 
mellom eksempelvis murerstaver. Snøret har en diameter på 
1,4mm.

KG5875

KG5876

KG5877

KG5878

KG5871

KG5874

KG5879

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Murerverktøy

STATIV FOR FLISKUTTER
Stativ for flis-/ steinkutter så man kommer opp i en bedre 
arbeidshøyde. Stativets overdel kan monteres bort slik at 
man kan plassere det på kantene til en trillebår.
Når man kutter ramler biten ned i trillebåren som minsker rot 
på arbeidsplassen som øker sikkerheten.
630x395 mm

FLIS/STEINSAKS
For å løfte en hel rad flis / stein direkte fra pallen. Justerbar 
for ulike tegltykkelser.
432x170 mm

TEGLKUTTER, COMBI
Kutter pent med to kniver i et eneste håndgrep. Enkel å stille 
inn. Klarer også gerningar. Robust konstruksjon.

Kuttebredde: 235mm
Kuttetykkelse: 45-125mm
Bredde: 310mm
Lengde: 830mm
Vekt: 9kg

TEGLKUTTER
Kutter med fire kniver hvorav to er faste.
Enkel innstilling for ulike lengder på steinen.
Kutter pent i et eneste håndgrep. Robust konstruksjon.

Kuttebredde: 125mm
Kuttetykkelse: 77mm
Bredde: 320mm
Lengde: 630mm
Vekt: 9kg

TEGLKUTTER, DANSK FORMAT
Kutter med fire kniver hvorav to er faste. Enkel innstilling for 
ulike kuttelengder. Kutter pent i et eneste håndgrep. Beregnet 
for danskt steinformat.

Kuttebredde: 115mm
Kuttetykkelse: 60mm
Bredde: 320mm
Lengde: 630mm
Vekt: 9kg

KG5711

KG5712

KG5710

KG5710

KG5708
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TEGLKUTTER, HARDSTEN DANSK FORMAT
Kutter med fire kniver hvorav to er faste. Laget med en 
spesialutveksliyg for å kunne kutte de aller hardest brente 
steiner.
Enkel innstilling for ulike kuttelengder. Kutter pent i et eneste 
håndgrep. Beregnet for danskt steinformat.

Kuttelengde: 105mm
Kuttetykkelse: 35-76mm
Bredde: 320mm
Lengde: 630mm
Vekt: 12kg

STATIV FOR FLISKUTTER, HARDSTEN
Stativ for fliskutter for å komme opp i en bedre arbeidshøyde. 
Stativets overdel kan monteres bort slik at man kan plassere 
det på 
kanten av en trillebåre. Når man kutter ramler biten ned i 
trillebåren som minsker rot på arbeidsplassen som øker 
sikkerheten.
530x530 mm

LECAKUTTER
Kutter med fire kniver hvorav to er faste. 
Enkel innstilling for ulike lengder på steinen.
Kutter pent i et eneste håndgrep. Robust konstruksjon.
Beregnet for lecablokk.

Kuttetykkelse: 50-350mm
Kuttehøyde: 190mm
Bredde: 430mm
Lengde: 890mm

LECAKUTTER 200
For 200mm høye lecablokker. Klarer å kutte de nye lecablok-
kene med hulrom. Kutter med fire kniver hvorav to er faste. 
Enkel innstilling for ulike bredder på steinen.
Kutter pent i et eneste håndgrep. Robust konstruksjon.

Kuttetykkelse: 50-350mm
Kuttehøyde: 200mm
Bredde: 430mm
Lengde: 890mm
Vekt: 21kg

KG5713

KG5714

KG5704

KG5707

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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3011751
L113002
L113003
L113004

3011751
L113302
L113303
L113304

L1201
L1202
L1203
L1204

L127001
L127002
L127003
L127004
L127005
L127049

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

LYRA 

MAXX 130 PERM. 1–3 mm
Permanent marker med rund spiss 1-3 mm. For merking på 
papp, papir, glass, metall m.m. Hetten har en praktisk klips. 
Luktfri og hurtigtørkende, uten tilsatt tuluol eller zylol, og 
fargene beholder klarheten og glansen. Cap-off-blekk, som 
betyr at blekket ikke tørker, selv om pennen ligger noen dager 
uten hette.
Svart
Rød
Blå
Grønn

MAXX 133 PERM. 1–4 mm
Permanent marker med skåret spiss 1+4 mm. For merking på 
papp, papir, glass, metall m.m. Hetten har en praktisk klips. 
Luktfri og hurtigtørkende, uten tilsatt tuluol eller zylol, og 
fargene beholder klarheten og glansen. Cap-off-blekk, som 
betyr at blekket ikke tørker, selv om pennen ligger noen dager 
uten hette.
Svart
Rød
Blå
Grønn

MAXX 224 M PERM. 1,0 mm
Permanent, vannfast OHP-marker, spissbredde 1,0 mm. Passer 
til metall, plastfilm og andre glatte overflater. Hurtigtørkende. 
Fargen beholder klarheten og glansen. Kan ikke tørkes av. 
Cap-off-blekk, som betyr at blekket ikke tørker, selv om pennen 
ligger noen dager uten hette.
Svart
Rød
Blå
Grønn

MAXX 270 PAINTMARKER
Permanent lakkpenn med rund spiss 1–3 mm. For merking på 
de fleste materialer (metall, glass, keramikk, porselen, plast, 
gummi, lær, papir og papp m.m). Den har god dekkevne, er 
vannfast, har lysekte blekk og kan ikke tørkes av. Passer til 
utendørsbruk. Varmebestandig opp til 300 ºC og korrosjons-
bestandig. Den er alkohol-basert uten zylol/tuluol.
Svart
Rød
Blå
Grønn
Gul
Hvit
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L1940104

L4281103

L4291103

L4271103

L4480017
L40080051
L4480099

L4494102

50 stk

100 stk

100 stk

100 stk

10 stk
10 stk
10 stk

10 stk

LYRA 

LYRA ORLOW CELLUGRAPH
Trekantet universalpenn, passer best for merking på glatte 
overflater som glass, keramikk, flis, plast osv. Lett å viske ut. 
Lengde 240 mm, diameter 12 mm.

TØMMERMANNSPENN 338 S
Lyra PROFI Snekkerpenn rektangulær med myk stift (2B). 
Lengde 18 cm.

TØMMERMANNSPENN 338 M
Lyra PROFI Snekkerpenn rektangulær med middels hard stift 
(HB). Lengde 18 cm.

MURERPENN 338 H
Lyra PROFI Snekkerpenn/murerpenn rektangulær med hard stift 
(10H). Lengde 18 cm.

LYRA INK
Tusjpenn for merking i smale og dype hull. Ekstra lang spiss 
(35 mm) i rustfritt stål og med en diameter på 1,5 mm for lett å 
komme gjennom hylleknekter for f.eks. skruehull. Den trekant-
ede formen gjør at den ikke ruller avgårde. Pennekroppen er 
helt i plast = leder ikke strøm. For permanent merking på alle 
tørre overflater/materialer. Inneholder 2,4 ml blekk. Skrive-
lengde 500 meter. Hetten har belteklips for enkel oppbevaring i 
bukse eller verktøylomme. Blekket kan fjernes med alkohol eller 
lignende.
Rød
Blå
Svart

LYRA DRY
Den nye generasjonen dyphullsmarkere med 2,8 mm tykk 
grafittstift som standard. Spissen er lang (40 mm) for lett 
å komme gjennom hylleknekter for f.eks. skruehull. Passer 
også utmerket som erstatning for tømmermannspenn. Pennen 
leveres med én grafittstift. Den trekantede formen gjør at den 
ikke ruller avgårde. For merking på de fleste overflater/materi-
aler, f.eks. glatte overflater som flis og glass m.m. Fester også 
på skitne og oljete overflater. Stiften mates lett frem med et 
enkelt tommelgrep. Hetten er utstyrt med belteklips for enkel 
oppbevaring i bukse eller verktøylomme. Blyantspisser i enden 
av pennen.
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L4499102

L4499404

L4499402

L4487001

L4497201

L4497401

L4870001
L4870007
L4870017
L4870099

10 stk

10 stk

10 stk

1 stk

1 stk

1 stk

12 stk
12 stk
12 stk
12 stk

LYRA 

LYRA DRY RESERVESTIFT  - 12 stk
Reservestift finnes i 3 varianter i ny, smart beholder som er 
støtsikker når den ligger i verktøykassen. Lyras reservestift 
passer også i Pica Dry-pennen. 

Grafit 
Inneholder 12 grafittstifter som er litt mykere enn en 
standardhard tømmermannspenn, og fester dermed bedre på 
flere underlag. 
Basic (Rød/Gul/Grafit) 
Inneholder 12 vannløselige stifter som lett kan tørkes av de 
fleste underlag. Den gule reservestiften er utmerket for merking 
på mørke overflater. Gule og røde reservestifter fester også på 
skitne og oljete overflater, men er følsomme for varme, ettersom 
de kan bli myke. 
Special (Hvit/Blå/Grønn) 
Er permanent, tåler vannstråler og høyt vanntrykk, bl.a. når man 
skjærer i stein og flis.

LYRA INK DISPLAY - 20 stk 
Display med 15 x svart og 5 x rød

LYRA DRY & INK DISPLAY - 30 stk 
Kombinasjonsdisplay med både Lyra Ink, Lyra Dry og stift. 
Inneholder: 7 x Lyra Ink Svart, 3 x Lyra Ink Rød, 10 x Lyra Dry, 
5 x Reservestift Basic, 5 x Reservestift 
Special = 30 deler

LYRA DRY GRAPHITE DISPLAY - 30 stk 
Display med 30 deler.
inneholder: 20 x Lyra Dry, 5 x Reservestift Basic, 
5 x Reservestift Graphite

MERKEKRITT 12 x 120 mm 
Merkekritt for profesjonell bruk av tømmer og treverk, ol-
jebasert. Passer for alle typer tre, tørt og vått. Ekstremt høy 
pigmentering med de beste råvarene. Papiromslag for å holde 
fingrene tørre. Knekksikkert.
Hvit
Gult
Rødt
Svart
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L4870313

L4950001
L4950007

L4940001
L4940007

L445001
L4450097

4430000

TD18
TD24

12 stk

12 stk
12 stk

12 stk
12 stk

10 stk
10 stk

10 stk

1 stk
1 stk

LYRA 

MERKEKRITT FLUORISERENDE
12 x 120 mm-12 stk/pk. 
Selvlysende kritt for profesjonell bruk til instrumenter med 
optisk lesing. Ekstremt høyt innhold av fluoriserende pigment 
garanterer et bredt bruksområde. Krittet kan leses av de fleste 
skannere. (Rødt leses best, noen skannere har vansker med å 
lese det grønne)

DEKKRITT 15 x 90 mm 
Dekkritt for profesjonell bruk. For merking på tørre og fuktige 
dekker. Fungerer også utmerket på de fleste Underlag, selv 
rustne og oljete Underlag. Fester svært godt, kan være vanskelig 
å fjerne. Kledd med papir. Krittet er knekksikkert. 
Lengde 90 mm, diameter 15mm.
Hvit
Gult

DEKKRITT DIAM. 9,5 mm 
Dekkritt for profesjonell bruk. For merking på tørre og fuktige 
dekker. Fungerer også utmerket på de fleste underlag, selv 
rustne og oljete underlag. Fester svært godt, kan være vanskelig 
å fjerne. Kledd med papir. Krittet er knekksikkert. 
Lengde 90 mm, diameter 9,5mm.
Hvit
Gult

FUGEMARKER 2–4 mm  
Fugepenn for skitne fuger i kjøkken, bad, dusj osv. 
Med vannbasert, permanent blekk gjør denne pennen fugene 
som nye. Snu på spissen når den begynner å bli slitt, så blir 
pennen som ny igjen. Hurtigtørkende, vann- og smuss-
avvisende, dekker godt, lukter ikke mye, spissbredde 2–4 mm.
Hvit
Grå

OLJEMARKER MARK + SIGN 
Lyra Oljemarker Mark & Sign 2-4 mm. En all-round marker 
innen håndverk, hjem og hage, bilpleie, jakt og våpenstell m.m. 
For steder der det er vanskelig å komme til, doserer denne 
markeren nøyaktig, uten å renne. En silikonfri olje som pleier, 
rengjør og smører. Løser opp rustne skruer og rester av klister 
fra f.eks. etiketter. Den beskytter også mot kortslutning i 
elektroniske apparater.

TØMMERMANNSDISPLAY TOMT
Tomt display i stiv plast, passer til 100 stk.
18 cm tømmermannspenner
24 cm tømmermannspenner
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L540/24-10  
L540/30-10  

 
L541/24-10  
L541/30-10 

L505/02
L505/01

L500/1

L4090017
L4090051
L4090099

10 stk
10 stk

10 stk
10 stk

10 stk
10 stk

sett

10 stk
10 stk
10 stk

PICA CLASSIC BLYANT
Profesjonell kvalitet, oval form. 
Rød er myk stift (2H) Grønn hard stift (HB)

Pica Classic Tømmermansblyant Rød 24 cm Medium  
Pica Classic Tømmermansblyant Rød 30 cm Medium  
 
Pica Classic Tømmermansblyant Grønn 24Cm Hard  
Pica Classic Tømmermansblyant Grønn 30Cm Hard  

PICA POCKET PROFESJONELT BESKYTTELSESKOGGER 
FOR SNEKKER-, STENHUGGER- OG SPESIALBLYANTER
Har et gripefestepunkt øverst på koggeret slik at du også 
kan holde korte blyanter og trygt og sikkert. Koggeret har en 
høykvalitets kniv på undersiden for å spisse blyantene ordentlig, 
med ekstremt skarpt kvalitetsblad «made in Germany», med 
en spesiell plattform for perfekt vinkel for å spisse blyantene. 
Spesialklips som fester koggeret godt til sidelommen.
Papp-blisterpakke med 1 LOMME og 2 snekkerblyanter.
2 x Grønn blyant (hard) med pica pocket futteral 
2 x Rød blyant (medium) med pica pocket futteral 

PICA POCKET DISPLAY 
Display med 16 x blisterkort: 12 x Pica Pocket inkl. 2 snekkerb-
lyanter, 4 x Pica Pocket inkl. 2 stenhuggerblyanter og med 10 
x pakker à 10 blyanter: 8 x pakke à 10 snekkerblyanter rød 2 x 
pakke à 10 stenhuggerblyanter grønn500/

PICA INK DYPHULLSMARKØR 
Spesialmarkør med forlenget spiss av rustfritt stål, selvjusteren-
de og patentert, praktisk beskyttelseskogger med spesialk-
lips for godt feste. Behagelig bruk med én hånd, permanent 
vannfast blekk. For markering på steder der det er vanskelig å 
komme til. Merker og skriver på alle tørre overflater.
Rød 
Blå 
Sort 

PICA
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X14

L4094102

L4099003  
L4099051  
L4099067  
L4099402  
L4099007  
L4099017  
 L4099102  
 L4099401  

X13

sett

10 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

sett

PICA
PICA INK DISPLAY
Displaykartong inneholder 10 stk sorte, 5 røde og 5 stk blå 
blyanter.

PICA DRY
Konstruksjonspenn for merking i dype hull. Pennen har en 
40 mm lang spiss av rustfritt stål. Kan brukes på de fleste 
typer materialer, også skitne og oljete overflater.

PICA DRY REFILL
Pica Dry Reservestift Spesial Vit  Water-Jet Resistant  
Pica Dry Reservestift Spesial Blå Water-Jet Resistant  
Pica Dry Reservestift Spesial Grønn  Water-Jet Resistant  
Pica Reservestift Spesial Mix Water-Jet Resistant  
Pica Dry Reservestift Gul   
Pica Dry Reservestift Rød  
Pica Dry Reservestift Graphite   
Pica Dry Reservestift Mix (8 stk)

PICA DRY DISPLAY
Pica Dry Graphite 2B 20 stk  
Pica Dry Reservestift Spesial Hvit (10 stk) 
Water-Jet Resistant 4 Pakk  
Pica Dry Reservestift Spesial Blå (10 stk) 
Water-Jet Resistant 2 Pakk  
Pica Dry Reservestift Spesial Grønn (10 stk) 
Water-Jet Resistant 2 Pakk  
Pica Reservestift Spesial Mix (8 stk) 
Water-Jet Resistant 2 Pakk  
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Ha11664
Ha11660
Ha11654
Ha11651
Ha11661
Ha11652
Ha11653

Ha11693
Ha11692

Ha11681
Ha11682
Ha11691

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

1 stk
1 stk

10 stk
10 stk
1 stk

HAGMANS 
HAGMANS AVMERKINGSSPRAY 
Lettanvendelig avmerkingsmaling til veier, konstruksjon, 
skogsindustri etc. Gir en hurtig og tydelig avmerking.

Merkespray Carosol  Blå 600 ml  
Merkespray Carosol  Grønn 600 ml  
Merkespray Carosol  Gul 600 ml  
Merkespray Carosol  Hvit 600 ml  
Merkespray Carosol  Orange 600 ml  
Merkespray Carosol  Rød 600 ml  
Merkespray Carosol  Svart 600 ml  
 
Håndtag For Merkespray 32 cm  
Håndtag For Merkespray 87 cm  

HAGMANS LINJEMARKERINGSSPRAY 
Lettanvendelig maling til avmerking av parkeringsplasser, 
ganger, avsperringer osv. Gir en tydelig og vedvarende 
avmerking.
Linjemerkerings Spray Carosol Hvit 600 ml  
Linjemerkerings Spray Carosol Gul 600 ml   
Vogn til Linjemerkeringsfarve  
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Sammensetning: blanding i væskefase
Utseende: klar væske
Drivmiddel: nitrogen
VOC-EU g/l: 0 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 1,013
Damptrykk ved 20 °C: 6,5 bar
Sprayflow: 1,6 g/sek

BRUKSANVISNING
Rist godt før bruk. Spray de delene som skal 
beskyttes (sveisepistolen og det tilgrensende om-
rådet), og utfør sveisearbeidet. Fjern sveisesølet 
med en metallbørste. Bruk vann eller en fuktig 
klut ved behov.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 600 ml netto
Sammensetning: fluor-hydrokarbon 
Utseende: klar, fargeløs væske
Drivmiddel: propan-butan
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 1,697
Damptrykk ved 20 °C: 3,7–4,3 bar 
Sprayflow: 1,7 g/sek.
Tørketid: ca. 1 time
VOC-EU g/l: 697 g/l

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Spray de delene som skal 
behandles, med tynne lag. La tørke i 5 til 10 minutter 
mellom hver omgang.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Base: blanding av naturlige og syntetiske produkter, 
silikonoljer, løsemiddel og tilsetninger for langsom 
fordamping
Utseende: lysegult fett
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 241 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,864
Damptrykk ved 20 °C: 2,5–3,1 bar 
Sprayflow: 1,8 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Påfør PRO TECH hurtigvoks i et 
tynt og jevnt lag. Stryk ut med en myk klut og la virke 
i noen sekunder. Poler deretter med en ren klut.

BESKYTTELSE 
MOT SVEISE-
BELEGG

IMPREGNERING SPEEDWAX 
(HURTIGVOKS)

Dette produktet hindrer at det legger seg 

belegg av sveisesøl på munnstykket på 
sveisepistoler, samt brannskader fra metall-

partikler i og rundt sveiseområdet. Det er 

enkelt å bruke og inneholder ikke silikon. Det 
kan brukes med en rekke ulike sveiseteknik-

ker. Når sveisemunnstykket beskyttes, øker 

sveisepistolens levetid.

PRO TECH hurtigvoks gir raskt en varig glans 

og beskytter lakkerte og forkrommede deler 
samt syntetmateriale. Løsner lettere oksider-

ing/slitasje, flekker på overflaten og rester 

av bitumen. Kan brukes på syntetmateriale, 
støtfanger, felger, hjulkapsler osv.

Denne impregneringssprayen gir optimal 

beskyttelse mot fukt og smussbelegg. Den 
egner seg for både porøse og ikke-porøse 

overflater som fuger, naturstein og keramiske 

fliser. En usynlig, beskyttende og vanntett 
film gjør overflatene motstandsdyktige mot 

tilskitning, olje og fukt. Produktet er luftgjen-

nomtrengelig.
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KUPÉSPRAY (RENGJØRING 
AV SYNTETMATERIALE)

KONTAKTRENGJØRING

Kupésprayen er et rengjøringsmiddel av høy kvalitet for 

rengjøring, beskyttelse og oppfrisking av deler i syntetmateriale 
inne i kupéen på kjøretøy, som f.eks. instrumentpanelet. Produk-

tet er lett å påføre. Det inneholder ingen silikoner, er antistatisk 

og motstår tilskitning i flere måneder. 

Denne impregneringssprayen gir optimal beskyttelse 

mot fukt og smussbelegg. Den egner seg for både porøse 
og ikke-porøse overflater som fuger, naturstein og kera-

miske fliser. En usynlig, beskyttende og vanntett film gjør 

overflatene motstandsdyktige mot tilskitning, olje og fukt. 
Produktet er luftgjennomtrengelig.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: vaselin, løsemiddel for langsom fordamping og antistatiske 
tilsetninger
Utseende: klar væske
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 592 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,628
Damptrykk ved 20 °C: 1,8–2,4 bar 
Sprayflow: 0,8 g/sek.

BRUKSANVISNING
Ristes godt før bruk. Påfør PRO TECH kupéspray med en ren og tørr klut, og 
stryk jevnt utover. Poler deretter med en tørr klut for å få en glanset overflate. 
Advarsel: Unngå kontakt med rattet og pedalene, ettersom produktet minsker 
vedheften.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Sammensetning: blanding av alifatiske hydrokarboner og alkoholer 
Utseende: klar væske
Drivmiddel: CO2
VOC–CH %: 96 %
VOC-EU g/l: 725 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,758
Damptrykk ved 20 °C: 5,0–5,5 bar 
Sprayflow: +/- 3,5 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Pass alltid på at elektronisk utstyr er slått av før 
påføring. Rett sprayflasken mot overflaten som skal rengjøres, og spray. 
Etter behandling skal du vente med å slå på utstyret igjen til produktet 
har fordampet helt (etter +/- 15 minutter).
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Sammensetning: blanding av aromatiske og alifatiske hydrokarboner, ketoner og alkoholer 
Utseende: klar, fargeløs væske
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 745 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,745
Damptrykk ved 20 °C: 3,2–3,6 bar 
Sprayflow: 3,1 g/sek.

BRUKSANVISNING
PRO TECH rengjøring for forgassersystem inneholder et lettantennelig løsemiddel. La derfor varme 
motorer avkjøles før produktet brukes.
Dekk over elektrisk ledende komponenter og slå av elektriske systemer før behandling. Spray jevnt 
på de komponentene som skal behandles, og de som eventuelt skal demonteres, og la virke i bare 
noen minutter. For svært tilsmussede områder, la virke i ca. 5–10 minutter. Børst bort skitt som sitter 
godt. La elektrisk ledende komponenter lufttørke etter rengjøring. Advarsel: Produktet er ikke ment 
for bruk på dieselmotorer!

FORGASSERRENGJØRING

Sterk og effektiv rengjøring for alle deler i et forgassersystem. Egnet for vedlikehold 
av sylindrer og injektorer på landbruksmaskiner og byggemaskiner. Løsner avleiringer 
av fett, kull, harpiks, gummi og oksidering. Påføres på ventiler, aktuatorer, injektorer, 
stasjonære regulermotorer, akseleratorer og sensorer for flow av luftmasse.
Soppecs forgasserrengjøring er ikke etsende, har en utmerket oppløsende virkning og 
etterlater ingen rester. Dette gjør at forgasseren fungerer normalt etter rengjøring.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Sammensetning: blanding av aromatiske og alifatiske hydrokarboner 
og alkoholer 
Utseende: klar, fargeløs væske
Drivmiddel: CO2
VOC-EU g/l: 774 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,794
Damptrykk ved 20 °C: 5,2–5,8 bar 
Sprayflow: +/- 3,4 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Påfør på en ren og tørr klut og behandle overflaten. 
La virke i noen minutter, og fjern deretter eventuelle rester. Gjenta 
behandlingen ved behov, særlig ved tykke og harde lag med lim. 
Malte deler eller deler i plast: Foreta først en test på underlaget før 
behandling.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Sammensetning: blanding av D-limoner fra appelsinolje, overflateaktive stoffer
Utseende: klar, fargeløs væske
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 656 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,690
Damptrykk ved 20 °C: 2,2–2,8 bar 
Sprayflow: 0,9 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Skal ikke brukes i temperaturer under 10 °C. Skal ikke 
brukes utendørs ved fare for regn, frost eller i sterkt sollys. Spray løsemidlet på 
den skitne overflaten. La virke i noen minutter og fjern deretter med en klut. 
Ved vanskelige flekker gjentas behandlingen til ønsket resultat er oppnådd. Skal 
ikke brukes på gummi eller polystyren. For å kontrollere forlikeligheten med 
produktet skal det foretas en test på et lite område av den overflaten som skal 
behandles, før bruk. Løsner ikke herdet maling, polyuretanbelegg eller lignende 
produkter.

LØSEMIDDEL FOR FJERNING 
AV KITT OG LIM

FJERNING AV LIM OG 
BITUMEN

Soppec PRO TECH løsemiddel for kitt og lim løsner raskt og 
enkelt rester av lim, bitumen, kitt og silikon. En ideell løsning for 

å fjerne fett fra overflater som skal behandles. Angriper ikke de 

fleste malinger og syntetmaterialer, og etterlater ingen rester.

Dette produktet er fremstilt for raskt og sikkert å fjerne bl.a. rester 
av lim, polyuretan, tjære, kitt, olje, tektyl, selvklebende lim og 

andre klebrige rester. Egner seg også til å fjerne fett/harpiks og 

for rengjøring av verktøy. Produktet er ikke etsende og etterlater 
ingen rester etter bruk.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 600 ml
Sammensetning: vann, løsemidler og overflateaktive stoffer
Utseende: skummende, klar, fargeløs væske
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 689 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,913
Damptrykk ved 20 °C: 3,7–4,3 bar 
Sprayflow: 2,6 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Påfør jevnt over overflaten med en klut og la virke i 
noen minutter. Tørk deretter ved å gni med en tørr klut eller tørkepapir. 
Foreta ved behov en test på en mindre synlig flekk.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: vann, glykoeter og overflateaktive stoffer
Utseende: skummende, klar, fargeløs væske
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 103 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,96
Damptrykk ved 20 °C: 4,6–5,2 bar 
Sprayflow: +/- 1,7 g/sek.

BRUKSRÅD
Påfør Soppec PRO TECH rengjøringsskum og la det virke i noen minutter. Påfør 
jevnt med en klut og tørk deretter av ved å gni med en tørr klut.

UNIVERSALRENGJØRING RENGJØRINGSSKUM

Soppec PRO TECH universalrengjøring er egnet på nesten 

alle overflater og de fleste former for skitt. Løsner bl.a. 
fett, nikotin, silikon og fingeravtrykk fra ulike overflater. 

Produktet er antistatisk og kan brukes på alle glatte og 

ikke-porøse overflater.

Profesjonelt rengjøringsmiddel egnet for nesten alle overflater. 

Løsner enkelt fett, olje/smøremiddel, nikotin og silikon. Perfekt for 
rask og enkel rengjøring av glass, gulvbelegg, arbeidsflater og alle 

glatte og ikke-porøse overflater. Fungerer dessuten antistatisk, noe 

som garanterer et pent resultat uten riper.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: blanding av ren, hvit mineralolje, 
alifatiske hydrokarboner, alkohol og parfyme 
Utseende: oljet, fargeløs væske
Drivmiddel: propan-butan
VO-CH %: 95 %
VOC-EU g/l: 660 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,693
Damptrykk ved 20 °C: 3,0–3,4 bar 
Sprayflow: 0,9 g/sek.

BRUKSANVISNING
Ristes godt før bruk. For å unngå riper skal støvet fjernes 
med en myk pensel. Påfør rengjøringsmidlet for rustfritt 
stål i et tynt lag, og la det virke en liten stund. Fjern støvet 
med en ren klut. Poler blankt med en tørr klut.

RENGJØRINGSMIDDEL 
FOR RUSTFRITT STÅL

Dette rengjøringsmidlet av høy kvalitet rengjør rustfritt stål og gir det en varig 
beskyttelse. Takket være den unike sammensetningen dannes en tynn, beskyttende 
film etter rengjøring, som effektivt reduserer tilskitning. Produktet er ideelt for ved-
likehold av profesjonelle maskiner eller utstyr i rustfritt stål.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: mineraloljer med tilsetninger for ekstremt trykk 
(EP) og antislitasje (AW) 
Utseende: svakt brun olje 
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 161 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,807
Damptrykk ved 20 °C: 3,3–3,9 bar 
Sprayflow: +/- 2,0 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Spray rikelig på verktøy og utstyr før bruk. 
Det er viktig at verktøy og utstyr holder seg fuktig.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: alifatiske hydrokarboner og mineralolje
Utseende: klar, fargeløs væske 
Drivmiddel: propan-butan
VOC-CH %: 93 %
VOC-EU g/l: 645 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,694
Damptrykk ved 20 °C: 1,8–2,4 bar 
Sprayflow: 2,1 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Påse alltid at elektronisk utstyr er slått av før bruk. 
Rett sprayen mot overflaten som skal rengjøres, og spray på. Etter 
behandling skal du vente med å slå på utstyret igjen til produktet har 
tørket helt (etter +/- 15 minutter).

SKJÆREOLJE SMØRESPRAY FOR 
EL-KONTAKTER

Profesjonell gjenge- og skjæreolje som forhindrer overoppheting av 
metall ved boring, klipping, sliping, fresing, saging, pussing og høvling. 

Produktet beskytter og smører verktøy, reduserer slitasje og øker arbeid-

shastigheten, noe som sparer tid.

Dette produktet er et rengjøringsmiddel kombinert med smøre-
olje og beskyttelse av høyeste kvalitet for å løse opp rust. Det 

garanterer varig funksjon uten avbrudd på elektriske apparater. 

Produktet er ikke etsende, det løsner smuss og bedrer ledeevnen. 
Det reduserer den mekaniske motstanden og gir en varig beskyt-

telse mot fukt.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Sammensetning: løsemidler, grafittbaserte oljer og tilsetninger for 
langsom fordamping 
Utseende: svart væske 
Drivmiddel: CO2
VOC-EU g/l: 718 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,806
Damptrykk ved 20 °C: 5,2–5,8 bar 
Sprayflow: +/- 2,0 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Påfør på overflaten som skal behandles, og la virke 
i 10 minutter. Løsne deretter delene. Gjenta behandlingen ved behov.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: mineraloljer
Utseende: klar, fargeløs olje 
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 749 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,709
Damptrykk ved 20 °C: 3,7–4,3 bar 
Sprayflow: 1,5 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Sprayen skal holdes på ca. 25 centimeters avstand fra 
overflaten som skal behandles. Eventuelt overskudd av smøremiddel for tre 
tørkes av med en ren klut.

SMØRENDE 
GRAFITTOLJE

SMØREMIDDEL FOR TRE 
(UTEN SILIKON)

Effektiv blanding som løser opp rust og smører med en eksepsjonell 

gjennomtrengingsevne. Egnet for smøring av metalldeler som f.eks. 

tilstrammede skruer, bolter, muttere, jernbeslag, verktøy, tannhjul, 
kjeder, låser, fikseringsmaterialer, hengsler samt koblinger i alu-

minium og jern. Kan påføres på alle typer metall og på bremsedeler 

for å hindre skader ved frigjøring.

Soppec PRO TECH smøremiddel for tre inneholder ikke silikon, og 

er ment for en rekke bruksområder. Det smører, minsker friksjonen 

og er antistatisk. Det er tilpasset for vedlikehold av trebear-
beidingsmaskiner, smøring av tannhjul, slipebånd og slipeskiver, 

hengsler, låser og skyvedører. Produktet hindrer smuss-, støv- og 

harpiksbelegg og kan også påføres på overflater før lakkering eller 

liming.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: blanding av fett, mineraloljer, kobberpartikler og 
korrosjonshemmere
Utseende: kobberfarget masse
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 469 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,721
Damptrykk ved 20 °C: 3,5–4,1 bar
Sprayflow: 2,3 g/sek.
Tåler temperaturer: -40 °C til +1100 °C

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Spray på kobberfettet. Den spesielle smørende 
effekten begynner når løsemidlet har fordampet (etter ca. 1 minutt).

SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: mineraloljer, bentonitt (bindemiddel), tilsetninger og 
bornitritt 
Utseende: hvit masse
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 494 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,658
Damptrykk ved 20 °C: 4,8–5,4 bar
Sprayflow: 2,3 g/sek.
Tåler temperaturer: -40 °C til +1200 °C

BRUKSRÅD
Ristes godt før bruk. Påfør keramikkfettet raskt (1 minutt).

KOBBERFETT KERAMIKKFETT FOR 
MONTERING

Kobberfett er et smøremiddel med høyt innhold av kobber, for å 

forhindre slitasje og låsing av skruekoblinger ved eksponering for 
svært høye temperaturer. Det gjør montering og demontering av 

lagre og andre deler lettere, og forhindrer at de blir trege. Produktet 

er fuktavvisende og motstandsdyktig mot vann og korrosjon.

Soppec PRO TECH monteringsfett er et keramikkfett av høy kvalitet, 

uten metall, for behandling av deler som utsettes for intenst trykk 
og/eller eksponeres for svært høye temperaturer. Det beskytter 

mot elektrolytisk korrosjon og gir høy termisk stabilitet. Det er 

motstandsdyktig mot fukt og vann, salt samt svake syrer og baser. 
Forhindrer slitasje og låsinger, og gjør det lettere å demontere 

deler.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: alifatiske og aromatiske hydrokarboner
Lavviskositets mineralolje, antirust, og grafittilsetning Mos2
Utseende: svart væske 
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 652 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,728
Damptrykk ved 20 °C: 2,0–2,6 bar
Sprayflow: 1,5 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes før bruk. Påfør smøreoljen og la den virke i noen minutter før 
delene løsnes.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Sammensetning: syntetisk antikorrosivt smøremiddel, antislitasjetilsetninger 
Utseende: klar, svakt brun væske 
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 336 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,746
Damptrykk ved 20 °C: 2,2–2,8 bar
Sprayflow: 1,5 g/sek.
Tåler temperaturer: -40 °C til +200 °C

BRUKSRÅD
Ristes før bruk. Påfør i flere tynne lag. I begynnelsen av påføringen dannes et 
skum som gjør at produktet effektivt trenger inn i den mekanismen som skal 
behandles. Fjern overskuddet med en klut. En bedre smøring oppnås etter at 
løsemidlet har fordampet.

SMØREOLJE KJEDESMØREMIDDEL

En svært effektiv smøreolje for å løsne trege og rustne deler på 
jernbeslag, skruer, bolter, hengsler, metallfester osv. Produktet 

har meget sterk gjennomtreningsgrad og er resistent mot fukt 

og korrosjon.

Smøremiddel av høy kvalitet for behandling av overføringskjeder 
som utsettes for høyt trykk. Produktet har en utmerket mekanisk 

og termisk stabilitet. Det gir optimal beskyttelse, reduserer mot-

standen og hindrer treghet og slitasje samt øker delenes levetid. 
Egnet for vedlikehold av transportører, tannhjul, gaffeltrucker og 

motorer.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: aromatiske hydrokarboner, mineraloljer, antikorros-
jons- og antifukttilsetninger 
Utseende: klar, fargeløs væske, lett grumset
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 480 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,715
Damptrykk ved 20 °C: 3,4–4,0 bar
Sprayflow: 1,6 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes før bruk. Påfør nødvendig mengde multispray. En bedre smøring 
oppnås etter at løsemidlet har fordampet.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: mineraloljer, PFTE og tilsetninger
Utseende: klar, gul væske, lett grumset 
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 297 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,735
Damptrykk ved 20 °C: 2,8–3,2 bar
Sprayflow: 2,5 g/sek.
Tåler temperaturer: -50 °C til +250 °C

BRUKSRÅD
Rist sprayboksen før bruk. Påfør PFTE-olje i et tynt lag. Den beste smøringen 
oppnås etter at løsemidlet har fordampet (etter ca. 1 minutt).

MULTISPRAY PFTE

Universalsmøreolje i sprayform av høy kvalitet for smøring, beskyt-

telse og rengjøring av deler i metall og syntetmateriale, som låser, 

bolter, hengsler og tannhjul. Multisprayen har utmerkede gjennom-
trengende, rengjørende, fukt- og antikorrosjonsegenskaper. Løsner 

fett, olje, voks, tektyl og rester av hydrokarboner, og etterlater en 

beskyttelsesfilm etter rengjøring.

Dette smøremidlet av høy kvalitet basert på FTPE garanterer god 

smøring med lang holdbarhet. Frigjør låste deler i metall eller 

plast. Produktet har svak resistens mot friksjon og beskytter mot 
korrosjon ved å være fuktavvisende. Egnet for alle deler som ruller 

eller glir, som drev, tannhjul, hengsler og verktøymaskiner under 

både tørre og fuktige forhold. Har god gjennomtrengingskapasitet 
og tåler høyt trykk.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: silikonolje (1000 cSt)
Utseende: klar, fargeløs væske 
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 580 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,659
Damptrykk ved 20 °C: 3–4 bar
Sprayflow: 1,5 g/sek.
Tåler temperaturer: -50 °C til +200 °C
pH-verdi: nøytralt

BRUKSRÅD
Ristes før bruk. Påfør silikonsprayen i flere tynne lag. En bedre smøring 
oppnås etter at løsemidlet har fordampet (etter ca. 1 minutt).

SPESIFIKASJON
Forpakning: 200 ml
Sammensetning: hvit mineralolje
Utseende: klar, fargeløs væske 
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 386 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,701
Damptrykk ved 20 °C: 2,7–3,3 bar
Sprayflow: 1,2 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes før bruk. Spray et tynt lag på de trege mekanismene, og aktiver dem flere 
ganger til de har løsnet.

Soppec PRO TECH silikonspray er utformet for å smøre og beskytte 
deler i metall, plast og gummi. Produktet er vannavvisende, pH-nøy-
tralt, værbestandig og resistent mot svake syrer og alkalier. Silikon-
sprayen beskytter gummideler mot frost og uttørking, og forhindrer 
at enkeltdeler gnisser og knirker. Den gir en utmerket mekanisk og 

termisk stabilitet.

Soppec PRO TECH låsspray er et smøremiddel av høy kvalitet, uten 
fett, ment for å beskytte og smøre mikromekanismer (porter, 
grinder, lagerdører). Spesielt egnet for vedlikehold av blokksyl-
indre for grinder, porter, garasjer og dører osv. Også ideelt for 
hengsler og verktøy. Produktet trenger inn i dybden og kommer til 

alle deler av mekanismen. Beskytter mot korrosjon.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml

Sammanseettnniinngg: mineralolje, litiumsåpe og EP-tilsetninger
Utseende: svakt farget som muliggjør bruk på synlige deler 
DDrriivvmmiiddddeell::  propan-butan
VOC-EU g/l: 539 g/l
Relativ densitet (g/ml 20 °C): 0,658

DDaammppttrryykkkk  vveed 20 °C: 2,5–3,1 bar
Sprayflooww: 1,8 g/sek.
Tåleerr temperaturer: -40 °C til +170 °C

BRUKSANVISNING
For best resultat, rengjør flaten med et effektivt rengjøringsmiddel fra 
PRO TECH før bruk. Ristes før bruk. Påfør PRO TECH supereffektive fett på 
flaten som skal behandles. Den spesielle smørende effekten begynner 
når løsemiddelet har fordunstet (etter ca 1 minutt).

ULTRAEFFEKTIVT 
SMØREMIDDEL: HVITT FETT
UUnniivveerrssaallssmmøørreemmiiddddeell  ii  hhøøyy  kkvvaalliitteett..  PPrroodduukktteett  eerr  ffllyytteennddee  ddaa  ddeenn  aapppplliikkeerreess  ssåå  ddeenn  kkaann  ttrreennggee  iinnnn  ii  ddyybbddeenn..  
DDeenn  ttøørrkkeerr  ssåå  ttiill  eett  ffaasstt  ffeetttt  ssoomm  ttåålleerr  ttrryykkkk..  MMeeggeett  ggooddtt  eeggnneett  ffoorr  mmeettaallllddeelleerr  ssoomm  ggnniiss  mmoott  hhvveerraannddrree  ((ddøørreerr,,  
vviinndduussmmeekkaanniissmmeerr,,  ppeeddaalleerr,,  ppeeddaallddeelleerr,,  llaaggrree  eettcc..))..  OOppttiimmaall  ssmmøørriinngg  ggaarraanntteerreess  uunnddeerr  hhøøyytt  ttrryykkkk  ii  eett  ssttoorrtt  
tteemmppeerraattuurriinntteerrvvaallll  ((ffrraa  --2200  °°CC  ttiill  ++116600  °°CC//  oopppp  ttiill  ttoopppptteemmppeerraattuurreerr  ppåå  223300  °°CC))..  PPrroodduukktteett  bbeesskkyytttteerr  mmoott  
kkoorrrroossjjoonn  ((kkoobbbbeerr  oogg  ssttååll)),,  eerr  rreessiisstteenntt  mmoott  sskkaaddeerr  ffrraa  kkjjeemmiisskkee  pprroodduukktteerr  ssaammtt  vvæærrbbeessttaannddiigg..
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 400 ml
Sammensetning: ren vaselin, syrefri, hvit vaselin av harpiks
Utseende: klar, fargeløs væske, lett grumset
Drivmiddel: propan-butan
VOC-EU g/l: 594 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,624
Damptrykk ved 20 °C: 3,3–3,9 bar
Sprayflow: 1,1 g/sek.
Tåler temperaturer: 50 °C til 56 °C

BRUKSANVISNING
Rist godt før bruk. Påfør vaselinsprayen i tynne lag. En bedre smøring 
oppnås etter at løsemidlet har fordampet (etter ca. 1 minutt).

VASELIN
Beskyttende og smørende, transparent universalmiddel av høy kvalitet mot korrosjon, slitasje og deler 

som fester seg. Beskytter mot korrosjon, slitasje og låsning av komponenter. Til vedlikehold og beskyt-

telse av metaller, bolter, mutrer, hengsler og batterimineraler osv. Resistent mot vann, salter, svake syrer 

og baser, og er pH-nøytralt.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Sammensetning: blanding av løsemidler og parafinvoks av metylenklorid 
Drivmiddel: DME 
VOC-EU g/l: 794 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,794
Damptrykk ved 20 °C: 3,3–3,9 bar
Sprayflow: 2,5 g/sek.
pH-verdi: nøytralt
Bruk/dosering: 2-3 m2/kg, avhengig av bruk

BRUKSANVISNING
Beskytt tilliggende overflater ved å dekke dem til. 
Påfør produktet i et tilstrekkelig tykt lag på overflaten som skal 
behandles. La produktet virke i minst 15 minutter. Juster virketiden for å 
løsne tokomponentbelegg. Børst av eller rengjør med varmt vann med 
passe trykk. Fjern rester av oppløst maling med en skrape eller spatel. 
Skyll med vann. Gjenta behandlingen etter behov. Skyll med vann.
NB! Hold sprayboksen vertikalt ved bruk. Pass alltid på at elektrisk utstyr 
er avslått før påføring. Rett sprayen mot overflaten som skal rengjøres. 
Ikke rist boksen. Etter behandlingen skal du vente med å slå på utstyret 
igjen til produktet har fordampet helt. Trykk kort på munnstykket flere 
ganger og hold sprayboksen vertikalt. Best resultat oppnås ved å fjerne 
smusset med flere korte trykk. La sprayflasken hvile en stund etter 
behandlingen, for å gjenopprette det innvendige trykket.

FJERNINGSMIDDEL
Soppec PRO TECH fjerningsmiddel virker svært raskt og effektivt. Perfekt for å fjerne alkydharpiksbasert 

maling eller belegg i flytende form av epoksid og polyuretan, også tokomponent osv. Kan påføres på 

nesten alle overflater.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 300 ml (størrelse 400 ml)
Sammensetning: blanding av overflateaktive stoffer og korrosjonshemmere 
Utseende: lett skummende, klar, fargeløs væske
Drivmiddel: nitrogen 
VOC-EU g/l: 152 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 1,017
Damptrykk ved 20 °C: 7,5–8,0 bar
Sprayflow: 4,4 g/sek.

BRUKSANVISNING
Påfør lekkasjedetektoren på området der det er mistanke om gasslekkasje. 
Bobler vises der det er lekkasje. Løsne eventuelle rester med vann.

LEKKASJEDETEKTOR
Produktet gjør det mulig å kontrollere gasslanger under trykk og effektivt oppdage lekkasjer. Anbefales 

ved kontroll av gasslanger, trykkluftslanger, koblinger, kompressorer, luftslanger, dekk og flenstilko-

blinger. Enkel å bruke, flammesikker og ikke etsende. Løsnes med vann uten å skade miljøet.
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SPESIFIKASJON
Forpakning: 200 ml
Sammensetning: alifatiske og aromatiske hydrokarboner, mineraloljer 
med lav viskositet, antikorrosjonstilsetninger og ekstra fine partikler
Utseende: klar, rød væske
Drivmiddel: propan-butan
VO-CH %: 97 %
VOC-EU g/l: 580 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,596
Damptrykk ved 20 °C: 3,9–4,5 bar
Sprayflow: +/- 2 g/sek.

BRUKSRÅD
Ristes før bruk. Spray i noen sekunder. På grunn av det voldsomme 
temperaturfallet, kombinert med oljens gjennomtrengende funksjon, 
frigjøres den behandlede delen.

SPESIFIKASJON
Forpakning: 500 ml
Sammensetning: bensylalkohol 
Utseende: klar, fargeløs væske
Drivmiddel: DME 
VOC-EU g/l: 549 g/l
Relativ tetthet (g/ml 20 °C): 0,845
Damptrykk ved 20 °C: 3,7–4,3 bar
Sprayflow: 1,6 g/sek.

BRUKSRÅD
Spray anti-graffiti på overflaten som skal behandles. La virke i minst 5 minutter. 
Når graffitien er løst opp, fjernes den. Skyll med vann og såpe for å unngå 
flekker.

KJØLENDE SMØREOLJE ANTI-GRAFFITI

Den perfekte løsningen for å løsne trege og rustne deler. Sprayen slår 
i stykker rusten og løsner trege deler ved hjelp av et termisk sjokk. 

Ideell for smøring av skruekoblinger, tannhjul, jernbeslag, fikserings-

materialer osv.

Den perfekte løsningen for de fleste problemer med graffiti. 
Løsner effektivt og sikkert graffiti fra malte, lakkerte eller pussede 

materialer, Trespa, pleksiglass, polykarbonatplater osv. uten å 

skade. Kan påføres på alle typer overflater: dører, trafikkskilter, 
sjalusier, tog, buss og t-bane, diverse lakkerte og kledte materialer 

samt pleksiglass.
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STERKT FLUORESCERENDE MARKØR FOR ARBEIDSPLASSER
[12 MÅNEDER]

FLUO TP er utformet for å oppfylle de høyeste kravene til markeringenes 
synlighet og varighet. Den er spesielt verdsatt ved topografisk merking og 
utstaking, men brukes også til ulike markeringsarbeider innen veiforvalt-
ning, graving, rørledninger og bygg. 
Takket være den nye sammensetningen (2016) med en enda høyere andel 
fluorescerende pigment er Fluo TP markedets mest synlige og fluorescer-
ende markør for arbeidsplasser.
For enkel og sikker bruk er Fluo TP utstyrt med SOPPECs patenterte sik-
kerhetshatt «TP».

12 MÅNEDER

EGENSKAPER
- Kan brukes på ulike underlag som betong, asfalt, 
  grus, sand, mineral og tre. 
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks 
  som faller 1,5 meter, forblir intakt).
- Hurtigtørkende: ca. 10 min.
- Svært lang rekkevidde og bra dekkevne: 1 spray
  boks holder til markering av en holdbar linje på 
  80 m (bredde 2 cm) med Soppecs PVC-håndtak.
- Markering med lang holdbarhet også på fuktige 
  overflater, opptil 12 måneder (avhengig av 
  underlag, påføringsforhold og eksponering for 
  UV-stråler).
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °C.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: akryl.
Pigment: mineralpigmenter og organiske pigmenter uten 
tungmetaller.
Løsemiddel: kompleks blanding fri for klorert løsemiddel og 
aromatiske forbindelser.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan. 

Påføring
Manuell eller ved hjelp av vårt påføringsutstyr (PVC-hånd-
tak, se side 22, 23 og 24).
FØR BRUK: Rist godt opp og ned.
ETTER BRUK: Rengjør med munnstykket oppover.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
Ingen rennende maling eller fargetåke under bruk.

RØD
141513

ORANSJE
141516

GUL
141517

GRØNN
141518

BLÅ
141519

FIOLET
141520

CERISE
141525
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IKKE-FLUORESCERENDE MARKØR FOR ARBEIDSPLASSER
[12 MÅNEDER]

Promarker brukes som tillegg til fluorescerende markører ved ulike marker-
ings-/merkingsarbeider som veiforvaltning, veiskilter, graving, rørled-
ninger, bygg og el-installasjoner.
Takket være en utmerket dekkevne skjuler den markeringer effektivt.
For enkel og sikker bruk er Pro Marker utstyrt med SOPPECs patenterte 
sikkerhetshette «TP».

PRO MARKER
12 MÅNEDER

EGENSKAPER
- Utmerket vedheft på ulike underlag (også 
  fuktige), som betong, asfalt, sand, tre, gress osv.
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks 
  som faller 1,5 meter, forblir intakt).
- Hurtigtørkende: ca. 10 min.
- Markeringens holdbarhet: over 12 måneder 
  (avhengig av underlag og påføringsforhold), 
  svært værbestandig og tåler UV-stråling godt.
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °C.
- Bredt sortiment av farger, deriblant hvit og brun.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: akryl.
Pigment: mineralpigmenter og organiske pigmenter uten 
tungmetaller.
Løsemiddel: kompleks blanding fri for klorert løsemiddel og 
aromatiske forbindelser.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan. 

Påføring
Manuell eller ved hjelp av vårt påføringsutstyr (PVC-hånd-
tak, se side 22, 23 og 24).
FØR BRUK: Rist godt opp og ned.
ETTER BRUK: Rengjør med munnstykket oppover.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
Ingen rennende maling eller fargetåke under bruk, takket 
være SOPPECs patenterte sikkerhetshette.
CLP-merking med bare ett piktogram.

HVIT
141500

GUL
141502

SVART
141503

RØD
141507

GRÅ
141509

BRUN
141504
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FLUORESCERENDE MARKØR FOR ARBEIDSPLASSER
[6 MÅNEDER]

S MARK Fluo brukes til generelle markerings- og merking-
sarbeider, på bakken innen følgende områder: veiforvalt-
ning, veiskilt, graving, rørledninger, bygg, el-installasjoner 
og nedgravde nett.
S MARK Fluo er lett å bruke, og er nå også utstyrt med 
«TP»-hetten i samme farge som sprayfargen.

S MARK
6 MÅNEDER

EGENSKAPER
- Kan brukes på ulike underlag som betong, asfalt, 
grus, sand, mineral og tre. 
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks 
som faller 1,5 meter, forblir intakt).
- Hurtigtørkende: ca. 10 min.
- Lang rekkevidde og god dekkevne: 1 sprayboks 
holder til markering av en holdbar linje på 55 m 
(bredde 2 cm) med Soppecs PVC-håndtak.
- Markering med lang holdbarhet også på fuktige 
overflater: fluorescerende opptil 6 måneder, 
avhengig av underlag, påføringsforhold og 
eksponering for UV-stråler.
- S Mark ikke-fluorescerende markering kan holde 
enda lenger.
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: akryl.
Pigment: mineralpigmenter og organiske pigmenter uten 
tungmetaller.
Løsemiddel: kompleks blanding fri for klorert løsemiddel og 
aromatiske forbindelser.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan. 

Påføring
Manuell eller ved hjelp av vårt påføringsutstyr (PVC-hånd-
tak, se side 22, 23 og 24).
FØR BRUK: Rist godt opp og ned.
ETTER BRUK: Rengjør med munnstykket oppover.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
Ingen rennende maling eller fargetåke under bruk, 
takket være SOPPECs patenterte sikkerhetshette.
CLP-merking med to piktogrammer.

HVIT
141900

RØD
141913

ORANSJE
141916

GUL
141917

GRØNN 
141918

BLÅ 
141919

CERISE
141925

FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO
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EGENSKAPER
- Kan brukes på ulike underlag, også fuktige, som 
   betong, sand, grus, asfalt, tre og gress. 
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks 
   som faller 1,5 meter, forblir intakt).
- Hurtigtørkende: ca. 10 min.
- Markeringens holdbarhet er ca. 6 måneder, 
   avhengig av påføringsforhold og underlag.
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °C.
- Sortiment med 6 farger som kompletterer 
  S Mark Fluos fluorescerende malinger.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: akryl.
Pigment: mineralpigmenter og organiske pigmenter uten 
bly eller kadmium.
Løsemiddel: kompleks blanding fri for klorert løsemiddel og 
aromatiske forbindelser.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan. 

Påføring
Manuell eller ved hjelp av vårt påføringsutstyr (PVC-håndtak 
og pistol).
FØR BRUK: Rist godt opp og ned.
ETTER BRUK: Rengjør med munnstykket oppover.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
Ingen rennende maling eller fargetåke under bruk, takket 
være SOPPECs patenterte sikkerhetshette.
CLP-merking med bare ett piktogram.

BLÅ
141904

GUL
141903

SVART
141906

RØD
141902

GRØNN
141905

ORANSJE
141901

IKKE-FLUORESCERENDE MARKØR FOR ARBEIDSPLASSER
[6 MÅNEDER]

S Mark non fluo brukes som tillegg til S Mark Fluo for vanlige markerings- 
og merkingsarbeider der det ikke kreves verken høy synlighet på lang 
avstand, eller markeringer med en holdbarhet på over seks måneder.
Den er også tilpasset for å skjule markeringer med svart. Utstyrt med 
Soppecs sikkerhetshatt «TP» som gjør den enkel og sikker å bruke.

S MARK NON FLUO
6 MÅNEDER
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EGENSKAPER
- Høy synlighet på lang avstand, takket være den
  sterkt fluorescerende sammensetningen.
- Kan brukes på en rekke underlag, også fuktige, 
  som betong, asfalt, sand og grus.
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks 
  som faller 1,5 meter, forblir intakt).
- Hurtigtørkende: ca. 10 min.
- Markering med høy holdbarhet: minst 6 
  måneder, avhengig av underlag, påførings
  forhold og eksponering for UV-stråling.
- Brukstemperatur: +5 °C til 50 °C, luftfuktighet 
  <85 %.
- For å oppnå optimal effekt med Hydro TP må 
  malingen være helt tørr. Den er fortsatt følsom 
  for fukt og vann (regn osv.) så lenge den ikke er 
  helt tørr.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: spesifikke polymerer.
Vann: mellom 25 og 28 %, avhengig av de fluorescerende 
malingene.
Løsemiddel: blanding fri for aromatiske eller klorerte 
løsemidler.
Drivgass: dimetyleter.
Pigment: mineralpigmenter og organiske pigmenter fri for 
tungmetaller. 

Påføring
Manuell eller ved hjelp av vårt påføringsutstyr (PVC-HÅND-
TAK, se side 22, 23 og 24).
FØR BRUK: Rist godt opp og ned.
ETTER BRUK: Rengjør med munnstykket oppover.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
Ingen rennende maling eller fargetåke under bruk, takket 
være SOPPECs patenterte sikkerhetshette.
CLP-merking med to piktogrammer.

TP FLOURESCERENDE MARKØR FOR ARBEIDSPLASSER 
VANNBASERT [6 MÅNEDER]

Med en sammensetning som inneholder mer enn 25 % vann i de 
fluorescerende malingene er HYDRO TP enda mer miljøvennlig og 
sikker å arbeide med, og har en utmerket ytelse ved markering og 
merking. 
Brukes innen følgende områder: veiforvaltning, graving, rørled-
ninger, bygg og el-installasjoner.
HYDRO TP er utstyrt med Soppecs patenterte sikkerhetshette «TP».

HYDRO TP
6 MÅNEDER

RØD
142213

ORANSJE
142216

BLÅ 
142219

CERISE
142225

FLUO

FLUO FLUO FLUO FLUO
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MIDLERTIDIG FLUORESCERENDE MARKØR
[2 MÅNEDER]

Tempo TP brukes til markeringer på bakken, med kort 
holdbarhet (2 til 8 uker). Takket være malingens sam-
mensetning som er laget spesielt for å lette fjerning av 
malingen, er den spesielt tilpasset merking i bymiljø 
(provisoriske markeringer) eller på steder som er 
vernet eller klassifisert som bygningsminne. 
For enkel og sikker bruk er Tempo TP utstyrt med 
SOPPECs patenterte sikkerhetshatt «TP».

TEMPO TP
2 MÅNEDER

EGENSKAPER
- Svært god vedheft på underlag som betong, 
  asfalt, gress, tre, sand osv.
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks 
  som faller 1,5 meter, forblir intakt).
- Sterkt fluorescerende, synlig på lang avstand.
- Markeringens holdbarhet: høyst opptil 2 
  måneder.
- Hurtigtørkende: ca. 10 min.
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °.
- Fjerning er lettest med mekanisk hjelp av 
  vannstråle, lavtrykksrengjøring, koster osv.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: kompleks blanding av mineraloljer og leirer.
Pigment: mineralpigmenter og organiske pigmenter uten 
tungmetaller.
Løsemiddel: kompleks blanding fri for klorerte løsemidler 
og aromatiske forbindelser.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan. 

Påføring
Manuell eller ved hjelp av vårt påføringsutstyr (PVC-
HÅNDTAK, se side 22, 23 og 24).
FØR BRUK: Rist godt opp og ned.
ETTER BRUK: Rengjør med munnstykket oppover.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
Ingen rennende maling eller fargetåke under bruk, takket 
være SOPPECs patenterte sikkerhetshette.
CLP-merking med to piktogrammer.

FLUO

FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO

HVIT
141600

RØD
141613

ORANSJE
141616

GUL
141617

GRØNN 
141618

BLÅ 
141619

CERISE
141625
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EGENSKAPER
- Utmerket vedheft på ulike underlag (også 
   fuktige) som betong, asfalt, gress, tre osv. 
- Hurtigtørkende: ca. 10 min.
- Høy synlighet på lang avstand, takket være den
   sterkt fluorescerende sammensetningen.
- Hette i samme farge som sprayfargen
- Markeringens holdbarhet: 12 måneder, avhengig 
  av underlag og påføringsforhold.
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °C.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: akryl.
Pigment: mineralpigmenter og organiske pigmenter fri for 
tungmetaller.
Løsemiddel: blanding fri for aromatiske eller klorerte 
forbindelser.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan. 

Påføring
Manuell eller ved hjelp av vårt påføringsutstyr (PVC-HÅND-
TAK, se side 22, 23 og 24).
FØR BRUK: Rist godt.
RENGJØRES IKKE

Bruksråd
- Rengjøres ikke (360°-ventil)
- Kan brukes opp-ned, spray høyst 10 cm fra underlaget for 
å få en pen og tydelig markering.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
Ingen rennende maling eller fargetåke under bruk, takket 
være SOPPECs patenterte sikkerhetshette.
CLP-merking med bare ett piktogram.

FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO

HVIT
141800

RØD
141813

ORANSJE
141816

GUL
141817

GRØNN 
141818

BLÅ 
141819

CERISE
141825

FLUORESCERENDE MARKØR FOR FLERE 
RETNINGER [12 MÅNEDER]

IDEAL SPRAY brukes hovedsakelig ved markeringer 
og merkinger i ulike retninger, takket være en 
360°-ventil: graving, markering i avløp, gruver og 
tunneler, på alle horisontale og vertikale overflater 
ved det sekundære arbeidet.

IDEAL SPRAY
12 MÅNEDER

FLUO
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Fluorescerende, kortvarig, krittbasert markør
(1 MÅNED)

Egnet for midlertidig signalering og merking. 
Takket være den spesifikke sammensetningen basert på kritt 
forsvinner fargen raskt gjennom påvirkning av UV-stråling. 
Det går enda raskere ved hjelp av mekanisk rengjøring (koster, 
vannstråle, lavtrykksrengjøring osv.).

TEMPO MARKER
1 MÅNED

FLUO

EGENSKAPER
- Kan brukes på en rekke underlag som betong, 
  gress, tre og asfalt.
- Svært solid sikkerhetshette (en full sprayboks 
   som faller 1,5 meter, forblir intakt).
- Sterkt fluorescerende, synlig på lang avstand.
- Markeringens holdbarhet: noen dager, høyst 
   opptil 1 måned.
- Hurtigtørkende: ca. 10 min.
- Brukstemperatur: -20 °C til 50 °.
- Malingen forsvinner naturlig og fullstendig 
   med mekanisk rengjøring (vannstråle, 
   lavtrykksrengjøring, koster osv.).

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: akryl.
Pigment: spesifikke mineralpigmenter og organiske 
pigmenter for å lette rask nedbryting gjennom påvirkning 
av UV-stråling.
Løsemiddel: kompleks blanding fri for klorert løsemiddel 
og aromatiske forbindelser.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan.

Påføring
Manuell eller ved hjelp av vårt påføringsutstyr (PVC-
HÅNDTAK).
FØR BRUK: Rist opp og ned.
ETTER BRUK: Rengjør med munnstykket oppover.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
Ingen rennende maling eller fargetåke under bruk, takket 
være SOPPECs patenterte sikkerhetshette.
CLP-merking med to farepiktogrammer.

FLUO FLUO FLUO

RØD
141716

BLÅ 
141719

CERISE
141725
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MARKERINGSTILBEHØR 

For å lette arbeidet for fagfolk og unngå arbeidsstillinger 

som kan gi muskel- og skjelettplager, har Soppec utviklet 

markeringstilbehør som kan brukes med alle spraybokser i 
Soppec Construction-sortimentet.

SOPPEC PVC-håndtak oppfyller markedets høyeste 
forventninger til profesjonell markering på bakken.

PVC-HÅNDTAK EGENSKAPER
- Det er fleksibelt, lett og ergonomisk, takket være valget av materialer det er laget av og 
   en utforming med fokus på brukerens komfort.
- Det kan skreddersys med deres varemerke (avhengig av antall).
- Det er tilpasset spraybokser i alle størrelser og er et uunnværlig verktøy på alle 
  arbeidsplasser.

Begynn med å 
klargjøre sprayboksen 
for påføring: Rist 
og åpne eller løsne 
hetten.

Plasser spray-
boksens bunn 
mellom sporet og 
endestykket

Trykk på spray-
avtrekkeren.

For å løsne sprayboksen 
trykker du på pilen og 
skyver glideskinnen 
tilbake.

Trykk på pilen 
for å skyve 
glideskinnen 
tilbake.

Trykk på pilen for å skyve 
glideskinnen fremover, og 
plasser munnstykket rett 
i kontakt med 
den oransje 
spraydelen.
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MARKERINGSTILBEHØR 

SOPPECs plasthåndtak er lett, og fremstilt for profesjonell markering på bakken. 
Med ny design og nye materialer oppfyller den brukernes høyeste krav.

PISTOLHÅNDTAK

Begynn med å 
klargjøre sprayboksen 
for påføring: 
Rist og åpne eller 
løsne hetten.

Trykk på 
sprayavtrekkeren.

For å løsne spray-
boksen trykker du 
på pilen og skyver 
glideskinnen tilbake.

Trykk på pilen for å skyve glideskinnen 
fremover, og plasser munnstykket rett i 
kontakt med den oransje spraydelen.

Trykk på pilen for å skyve 
glideskinnen tilbake

Plasser 
sprayboksens bunn 
mellom sporet og endestykket
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BESKYTTELSESLAKK I SPRAYFORM

Protect beskytter dine pulver- eller spraymarkeringer slik at de er synlig lenger.

PROTECT MARK

EGENSKAPER
- Forlenger holdbarheten på fluorescerende 
markeringer, takket være sammensetningen 
som er resistent mot UV-stråling og mekanisk 
bearbeiding.
- Fargeløs ved påføring.
- Tørketid: 10 til 15 minutter.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: akrylharpikser og vokser.
Pigment: kompleks blanding fri for klorert løsemiddel og 
aromatiske forbindelser.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
Ingen rennende maling eller fargetåke under bruk, takket 
være SOPPECs patenterte sikkerhetshette.
CLP-merking med to piktogrammer.

REF. 142000
FARGELØS

500 ML NET
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PÅVISER TJÆRE

PAK Detektor er en spraymaling som gjør det mulig å identifisere 
forekomsten av tjære i veibelegg, gjennom opptak av PAH-forbindelser 
(polysykliske aromatiske hydrokarboner). Ved vedlikehold av veinettet 
kreves det arbeid med veibanens ulike lag. Noen asfalttyper som inne-
holder tjære, og som ble lagt tidligere (på 80- og 90-tallet), inneholder 
bestanddeler som er forbudte i dag, da de kan forårsake helseproble-

mer hos de som håndterer eller kommer i kontakt med dem.
Derfor er det viktig å forsikre seg om forekomsten av dem ved ved-
likeholdsarbeid, for å isolere dem fra annet avfall. Identifiseringen kan 
gjøres gjennom å oppdage høy forekomst av PAH i tjæren.

PAK DETEKTOR

REF. 04001504
FARGELØS

500 ML NET

EGENSKAPER
PAK Detektor er en hvit markeringsmaling som in-
neholder et spesielt løsemiddel som løser opp PAH 
og samtidig skifter farge til gult. Med PAK-sprayen 
kan man identifisere PAH-innhold på 100 mg/kg og 
oppover i tjære. Den gir ingen offisiell måling, men 
viser bare at det finnes tjære i asfalten. Tørketid: 10 
til 15 minutter.
Brukstemperatur: -10 °C til 50 °.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Bindemiddel: akryl.
Pigment: mineralpigmenter og organiske pigmenter.
Løsemiddel: spesifikke for å løse opp PAH.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan.

Bruksråd
Brukes opp-ned. 
FØR bruk: Ristes godt.
ETTER bruk: Rengjøres med munnstykket oppover. 
Spray på et tynt lag på overflaten som skal behandles. La 
tørke. Hvis det finnes PAH, blir den hvite overflaten gul/
brun. I tvilstilfeller kan man bruke en UV-lampe som viser 
forekomst av PAH ved å vise en gulgrønn farge.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
CLP-merking med to farepiktogrammer.
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Et bredt sortiment av kritt for ulike markeringsbehov.
Markering på alle overflater som metall, tørt eller fuktig tre, kartong, flis, asfalt og plast.

MERKEKRITT

EGENSKAPER
- Værbestandig markering.
- Voksbaserte kritt.
- Høy synlighet.
- Intense farger.
- Rødt fluorescerende kritt spesiallaget for optisk lesing.

FLUO

RØD
421104

RØD
421113

BLÅ 
421101

KRITTHOLDER X3
42140

GUL
421102

HVIT
421100
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EGENSKAPER
- Enkel å bruke.
- God vedheft og hurtigtørkende.
- Kan brukes selv på små overflater som er vanskelige 
å komme til.

SPESIFIKASJON
Sammensetning
Asfalt: blanding av alifatiske og aromatiske karbohy-
drater.
Drivgass: spesifikk blanding av isobutan og propan.

Påføring
Påføres helst på rene og tørre overflater som er fri for 
fett.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på internett: 
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/
Unngå all kontakt med øyne (skyll umiddelbart).

Bruksråd
Brukes opp-ned, påfør 25 cm fra underlaget.
FØR BRUK: Rist sprayboksen godt opp og ned for å 
blande malingen godt (kulene skal høres tydelig).
ETTER BRUK: Rengjør med munnstykket oppover.

Bitumenoppløsning i sprayform, brukes som grunning for bedre vedheft.
Optimaliserer arbeid med asfaltlegging ved å preparere overflaten som skal behandles og forbedre vedheften.
Takket være sprayforpakningen trengs ingen verktøy som f.eks. pensel eller blad.

AEROBITUMEN

SVART
I43003

600 ML NET

REPARASJON AV VEIBANER

Som preparerende grunning ved utlegging av 

kaldasfalt, forbedrer vedheften på overflaten som 
skal behandles.

REPARASJON AV KUMLOKK I STØPEJERN

Tørker raskt og fornyer brønnlokk øyeblikkelig.
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ENROVIT® er en asfalt utformet for nødreparasjoner omgående:
- Groper i veien
- Grøfter
- Vedlikehold av gangveier og hager, småreparasjoner
Forhåndspakket, lagringsbar asfalt, ment for nødreparasjoner
Forpakningen bevarer produktets tilstand lenge og gjør det tilgjengelig umiddelbart.

KALDASFALT

EGENSKAPER
- Fleksibel og drenerende
- Kornstørrelse: 0/4, 0/6, 0/10.

- enrovit® svart (0/4, 0/6, 0/10)
- enrovit® rød (2/6 eller 0/10)
Tetthet: 2 % hulrom (for drenering): 15 til 20 %.

Helse og sikkerhet
Sikkerhetsdatablad finnes gratis på interne
www.quick-fds.com.
https://ecoonline.se/sok-sakerhetdatablad/

RØD I43014 SVART I43103
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MATERIALHÅNDTERING
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TEPPE-TRANSPORTTRALLE
Produsert av stålrør. Spesialkonstruert bæreplate for transport av 
ruller til og fra avrullningsplatene.
Bæreplatens utforming og tilpassede høyde gjør at rullen lett kommer 
på rett plass. Gummihjul med luft diam. 260 mm.
Høyde 1500 mm. Lastekapasitet 250 kg. Vekt 17 kg.

TEPPEHÅNDTERINGSVOGN DURI
For enkel transport av matteruller.
Lengde 950 mm. Bredde 500 cm.
Høyde 27 cm. Vekt 20 kg.

TRANSPORT OG AVRULLINGSVOGN
Produsert av stålrør, utstyrt med 3 langsgående kulelagrede valser 
av stål. Ideel utrustning ved kombinasjon transport og avrulling av 200 
cm matter. Massive gummihjul diam. 160 mm. Høyde 1780 mm.
Bredde 650 mm. Høyde nedfelt 600 mm. Lastekapasitet 250 kg. 
Vekt 26 kg.

HÅNDTERINGSVOGN 400 CM
I stålkonstruksjon for av- og opprulling av 400 cm matter. 
Fungerer utmerket som oppbevaringsplass for en matterull.
Utstyrt med kulelagrede lenkehjul diam.100 mm. Leveres komplett 
med mattestang og løfte-anordning som gjør det enkelt å løfte
matterullen til og fra gulvnivå.

TEPPEVOGN 400 CM
Stor stålkonstruksjon. To gummihjul med luft diam. 400 mm. 
Lengde 1530 mm. Bredde 550 mm. Selv de tyngste matterullen
kan lett transporteres av en mann. Lastekapasitet 400 kg.

SAMMENLEGGBAR TRANSPORTVOGN
Liten og hendig transportvogn som er lett å ta med i bilen.
Store luftgummihjul med 400 mm diameter.

RULLEBRETT
For avrulling av matter.

Traller og vogner
59023

59030

59030

59031

59041

59041-1

52200

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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Traller og vogner

TRALLE EXPRESSO ALUMINIUM 
Modulbygget aluminiumstralle. Utstyrt med trappeskinner for enkel 
forsering av trapper. Skinnene kan også brukes til å legge ned trallen 
slik at godset ligger støtt når man setter fra seg trallen. 
Standard skjær nr 1245 x 220 mm. 
Kapasitet 300 kg. 
Høyde 1300 mm.

TRALLE EXPRESSO ALUMINIUM  
Modulbygget aluminiumstralle. Utstyrt med trappeskinner for enkel 
forsering av trapper. Mindre skinner som tar mindre plass. 
Standard skjær nr 1245 x 220 mm. 
Kapasitet 200 kg. 
Høyde 1300 mm.
 

TRALLE EXPRESSO ALUMINIUM SAMMENLEGGBAR 
Modulbygget sammenleggbar aluminiumstralle. Utstyrt med 
trappeskinner for enkel forsering av trapper. Mindre skinner som tar 
mindre plass. 
Standard skjær nr 1245 x 220 mm. 
Kapasitet 200 kg. 
Høyde 1300 mm.
 

SEKKETRALLE ØKO MAKS 100 KG

E201121

59038 

27185121 

H2960

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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SEKKETRALLE MAX 250 KG

 

 

LUFTGUMMIHJUL
Luftgummihjul med diameter 260 mm
Myke og behagelige og lang levetid.

PUNKTERINGSFRITT HJUL

VEGGVOGNSYSTEM FOR VINYL
Gir færre skjøter. Sikrere. Bedre arbeidsmiljø. Hurtigere enn
andre metoder. Mindre materialforbruk.

BLANDEVOGN
Tippvogn

Traller og vogner

H2929

i8680210-1

59410

BAC1030

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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Traller og vogner

BLANDERVOGN PROFF
Stabil blandervogn med tippfunksjon. Rask og effektiv blanding av 
f.eks. flytesparkel og flytefiks. 
Universalfeste som passer til våre blandetønner i størrelsene 50 og 
100 liter. Blanderfeste med låsfunksjon der man ikke trenger å løsne 
vispen fra maskinblanderen. Passer til de vanligste maskinblanderne 
på markedet. Maks. lengde for blandere: 700 mm. Vekt: 18,5 kg. 
Leveres uten blandetønne og maskinblander.

- Hurtigfeste for maskinblander
- Oppdatert og forsterket konstruksjon
- Justering for ulike høyder på kar og visplengder
- Justering for ulike kardiametere

ARBEIDSSTOL
Regulerbar høyde, gassdempet med hjul, hvorav 2 låsbare.
Bunnplate ø 405 med verktøyrom.

TRANSPORTVOGN
Med fire stykker 100 mm gummbelagte svingbare hjul,
hvorav alle fire er låsbare.

TRALLEVOGN FOR BLANDINGSBØTTE 
150 KG, 4SV

B4198535

62448

KG8004

B009030

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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BLANDEBØTTE GRÅ
65 l
100 l

BLANDEBØTTE HVIT
75 l

MURERBØTTE
12 l med bøyle
20 l med bøyle

FAGPROFILS MURERBALJE
40 l rektangulær med tekst
65 l rektangulær med tekst
90 l rektangulær med tekst

FAGPROFILS MURERBØTTE
65 l med tekst
40 l med tekst

B541065
B541100

B541075

 BAC75000
BAC75001

 

BAC75008
BAC75011
BAC75012

BAC75009
BAC75010

1 stk
1 stk

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

Bøtter og målebeger



MATERIALHÅNDTERING

Forp.Art nr.

432 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

BAC SPARKELBØTTE
30 l 

MÅLEBEGER
2 l

BULKVOGN 300L MED LØFTEANORDNING
Max 400 KG/300 L
Luftgummihjul og lenkehjul med brems.
Løfteanordning.
Tippefunksjon.

TRILLEBÅR EKEBY B35 16" PFK
Helsveiset tung proff-trillebår.
Stort punkteringsfritt hjul.

RESERVEHJUL

VERKTØYSVOGN 250 L
Max 300 KG/250 L
Låsbar med utfellbart arbeidsbord.
Luftgummihjul og lenkehjul med brems.

BAC107105

B554070

H2008

H1118

H1118-1

H2018

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Bøtter og målebeger

Traller og vogner



MATERIALHÅNDTERING

Forp.Art nr.

www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 433

Traller og vogner

Verktøykasser

VERKTØYSVOGN 300 L 4-HJUL
Max 400 kg/300 L
Låsbar.
Luftgummihjul og lenkehjul med brems.

VERKTØYKASSE TRE
120 x 49 x 37 UTV uten innredning

VERKTØYKASSE TRE
47 x 30 38 UTV uten innredning

VERKTØYKASSE TRE
69 x 26 26 UTV 2 innsatser 26 x 21 x 7

VERKTØYKASSE TRE
73 x 30 x 30 cm UTV 2 innsatser 21 x 12 x 12

H2015

G878005

G874500

G876706

G878900

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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BAC Proff verktøyvesker

RØD/SORT SERVICE
Proff verktøyveske med lokk 37 x 30 x 36 cm, 49 innvendige
og 10 utvendige lommer. Bærehåndtak og skulderstropp. Front
og bakside kan foldes ut for enklere tilgang. Maks 40 kg

RØD/SORT TEKNIKER
Proff verktøyveske 25 x 21 x 28 cm med bærestropper og skulderreim.
18 innvendige og 13 utvendige lommer. Maks 15 kg.

RØD/SORT HÅNDVERKER
Proff verktøyveske 47 x 32 x 37 cm med kraftig glidelåslokk og hard 
plastbunn. Sideåpning for lengre verktøy (vater etc). 9 innvendige og 
10 utvendige lommer.

RØD/SORT m/BÆREHÅNDTAK
Proff verktøyveske 50 x 25,5 x 32 cm med lokk, skulderreim og 
bærehåndtak. Totalt 12 verktøylommer og frontlomme til 18” sag. 
Maks 30 kg.

TB301101

TB301104

TB301202

TB301304

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk



MATERIALHÅNDTERING

Forp.Art nr.

www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 435

Andre hjelpemidler

PAKKEXE STREKKFILM-SYSTEM
Brukes istedenfor teip når noe skal pakkes, 
buntes eller holdes sammen, f.eks matteruller, 
kartonger, lister. 

Packexe håndtak                                       67201            1 stk
Packexe strekkfilm                        67200            36 stk
Kartong med 36 ruller á 450 m

DUOPLAC PLATEHÅNDTAK      E064055            2 stk

TRANSPLAC PLATELØFTER, stål     E064555           1 stk
Ny, bred bunn for bedre støtte til platen
Plater og paneler kan bæres av én person
140 x 565 mm
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FOOTPLAC       E066055            1 stk
Plateløfter med stigbøyle i stål

BLOCPLAC II        E166555            1 stk
Plateholder

HURTIGSTØTTE – STOR       E066155            1 stk            
1600 mm

HURTIGSTØTTE – LITEN      E066355            1 stk            
745 mm

PRESS PLAC PRO        E161055            1 stk  
Vertikal støtte for PE-HD-plater   
Krever minimalt med plass for kutting, boring eller planering
Holdehøyde: 32 cm
Låseskrue for perfekt holding.
Med bærehåndtak.
600 x 320 x 58 mm.

Andre hjelpemidler
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MATERIALHÅNDTERING

Andre hjelpemiddel

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

CARRYMATE®

CARRYMATE® 5
Sklifrie grep
Kapasitet 0–80 mm
 

CARRYMATE® SENIOR
Sklifrie grep
Kapasitet 40–120 mm

CARRYMATE® XL
Sklifrie grep
Kapasitet 80–160 mm

CARRYMATE® X-SPANDERS

CARRYMATE® TG-GREP
Tilgjengelige i tre gripebredder:
TG 80P. Kapasitet 0–80 mm
TG 120P. Kapasitet 40–120 mm
TG 160P. Kapasitet 80–160 mm

• Løfter opptil 100 kg per grep
• Selvjusterende klemmer
• Solid aluminiumskonstruksjon
• Helt sklifri i alle gripebredder
• Dempet skaft hindrer skade på lasten
• Leveres i par

CARRYMATE®
Får taket på det!
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EDMAPLAC 450
NY GENERASJON PLATELØFTER

TAKMONTERING SKRÅTAKMONTERING                VEGGMONTERING

Den eneste plateløfteren som 
kan brukes manuelt og auto-
matisk, takket være kraftig drill-
støtte. Tannstangsystemet gjør 
det mulig å løfte gipsplater lette-
re enn med andre plateløftere.

Kan løfte gipsplater i alle posisjoner; 
vannrett, i vinkel, loddrett
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Art. nr.: E267355
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SKEPPSHULT
STIGER FOR ALLE FORMÅL
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ARBEIDSBUKK PROFF
En stabil og solid arbeidsbukk i aluminium, som tåler røff bruk. Arbeidsbukk 4250 har 

hydraulikknaglede trinn og en god plattform. Plattformens mål er 605x250 mm, og trinn-

dybden er 81 mm.

Med de kraftige glide- og gulvbeskyttelsene står bukken stabilt mot underlaget. Alle ben 

er forsterket med stag. Forsterkningen gir bukken økt levetid.

Kraftige stålaksler

Solid sklisikring

Art. nr.  Antall trinn           Høyde sammenfelt Høyde plattf. Vekt 

4250-02 2   540 mm   475 mm   5,0 kg

4250-03 3   785 mm   715 mm   7,0 kg

4250-04 4 1035 mm   945 mm   9,0 kg

4250-05 5 1285 mm 1180 mm 10,5 kg

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-047
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ARBEIDSBUKK JUMBO PROFF INDUSTRIBUKK PROFF 

Art. nr.    Antall trinn    Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

4750-02 2   570 mm   480 mm   6,5 kg 
4750-03 3   815 mm   710 mm   8,5 kg
4750-04 4 1065 mm   950 mm 10,5 kg
4750-05 5 1310 mm 1175 mm 12,5 kg
4750-06 6 1560 mm 1460 mm 14,5 kg

Art. nr.    Antall trinn    Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

4211-02 2   605 mm 475 mm   7,5 kg
4211-03 3   840 mm 715 mm   9,0 kg
4211-04 4 1095 mm 975 mm 11,0 kg
4211-05 5 1350 mm 1205 mm 12,5 kg

TREBUKK PROFF AVLASTNINGSBUKK 910 

Art. nr.    Antall trinn    Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

261-2 2   500 mm   500 mm   7,0 kg
261-3 3   750 mm   750 mm   9,0 kg
261-4 4 1000 mm 1000 mm 11,0 kg
261-5 5 1250 mm 1250 mm 14,0 kg

Art.nr. Høyder (justerbar) Maks. belastning Vekt

910 600-700-800-900 mm 100 kg 6,0 kg

GIPSBUKK PROFF GIPSBUKKER PROFF 

Art.nr. Høyde Bredde       Maks. belastning Vekt
911 674 mm 1157 mm 450 kg 6,0 kg 

Art.nr.  Antall  

911-02 119 

Arbeidsbukk Proff Jumbo for håndverker på 
bygg, en bukk for tøffe tak og tøffe miljøer. Utstyrt 
med forsterkningsstag på alle ben. Hydraulik-
knaglet. Plattformmål: 605x350 mm. Trinndybde 
81 mm.

   RS-godkjent nivå 1 for modell 4750-02.

. 

En klassisk trebukk. Sammenleggbar. Produsert i 
el-forsinkede stålrør, diameter 25/22 mm. Topp-
trinn i vannfast kryssfinér, mål 750x250 mm. De 
andre trinnene er 120 mm dype.
.

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-012

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-047

Fordelene med gipsbukker er mange. Riktig 
arbeidshøyde, frigjør arbeidsvogner til andre ting, 
færre skader på materialet samt økt sikkerhet.

Produsert i stål. Sammenleggbar.

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-012

Arbeidsbukk med ekstra stor plattform i alu-
minium. Utstyrt med forsterkningsstag på alle 
ben. Plattformen har gangjern og håndtak 
i aluminium. Hydraulikknaglet. Plattformmål: 
605x505 mm. Trinndybde 81 mm.

En avlastningsbukk for mange ulike arbeids-
områder. Leveres umontert i par. Justerbar i 4 
ulike høyder. Sammenleggbar.

Lagrings- og transportstativ. Rommer 119 stk. 
gipsbukker. Tilpasset EURO-paller.
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APO-TRAPP PROFF 
Markedets mest stabile sammenleggbare trapp. Den kraftige aluminiumsprofilen gir stabili-

tet uten å gjøre arbeidspallen tung. Lett å bære å flytte, og det er montert et håndtak for 

smidig håndtering. 250 mm dyp trinnoverflate med gjennomslipp for smuss og snø, samt 

kraftige riller for sklisikring.

Bunnbredde 660 mm. Legges sammen til en flat pakke.

Bærehåndtak

Dype trinn med god sklisikring.

Art.nr.             Antall trinn                  Høyde sammenf.  Høyde   Vekt

4255-02-9 2   815 mm   555 mm   6,5 kg

4255-03-9 3 1150 mm   680 mm   9,5 kg

4255-04-9 4 1450 mm   910 mm 12,0 kg

4255-05-9 5 1750 mm 1135 mm 15,0 kg

4255-06-9 6 2055 mm 1360 mm 18,0 kg

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-006

Håndtak inkl. nagler finnes som reservedel art.nr. 112-005

Bumerang komplett høyre + venstre finnes som reservedel art.nr. 122-003 (2-trinns), 122¬-004 (3–6-trinns)
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MULTISTEP X-PRO ARBEIDSPALL STANDARD

Art.nr. Antall trinn     Høyde sammenf.  Høyde plattf. Vekt

850-02 2 1050 mm 500 mm   10,0 kg  

 

Art.nr. Antall trinn     Høyde sammenf.  Høyde plattf. Vekt

5250-02 2   535 mm 475 mm 4,0 kg
5250-03 3   785 mm 710 mm 5,5 kg
5250-04 4 1035 mm 940 mm 7,0 kg

STIGESTOL STANDARD SLIMSTEP STANDARD

Art.nr. Antall trinn     Høyde sammenf.  Høyde plattf. Vekt

700-02 2 450 mm 405 mm 2,0 kg
700-03 3 675 mm 625 mm 2,5 kg

Art.nr.  Antall trinn     Høyde sammenf.  Høyde plattf. Vekt

810-02 2 800 mm 520 mm 3,5 kg

PLATTFORMPALL MED HYLLE RULLEBUKK

Art.nr. Antall trinn     Høyde sammenf.  Høyde plattf. Vekt

5352-02 2 800 mm 500 mm 6,1 kg 

Art.nr. Antall trinn Høyde Vekt

231 2 430 mm 3,5 kg

Robust og stabil rullebukk i plast. Rullebukken 
fjærbelastede hjul trykkes inn ved belastning, 
slik at rullebukken står helt i ro. Passer godt i 
butikk, på lager eller hjemme.

Multistep X-pro er et multifunksjonelt yrkesred-
skap med mange bruksområder. Multisteppen 
kan brukes som arbeidsbenk i to ulike høyder: 
- Sage rør, profiler, flatjern, sponplater m.m. 
Støttebuen felles enkelt ned for å få en stabil 
trappestige. Trinnene er utstyrt med antiskli-
funksjon på gulvbeskyttelsen i to retninger. 
Liten og smal i sammenfelt stand. 

En lett og smidig stigestol, fremstilt i aluminium. 
Tverrstag på alle ben. Trinn på begge sider. 
Trinndybde 81 mm. 
Anbefales for innendørs bruk. 

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-007

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-022

En stabil plattform for mange formål. Fremstilt 
i anodisert aluminium. Stor og solid plattform 
760x300 mm. Trinndybde 80 mm. Plattformen låses 
i oppfelt stand ved hjelp av beslag i lakkert stål. 
Kompakte oppbevarings- og 
transportmål. Utstyrt med solid 
sklisikring for økt stabilitet.

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-015

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-047

Robust arbeidspall for små overflater. Hy-
draulikknaglet. Plattformmål: 385x250 mm. 
Trinndybde 81 mm. To solide sakser låser 
arbeidspallen når den er utslått og gjør den 
ekstra stabil. 

En «slankere» stige for mange formål. Slimstep 
er fremstilt i anodisert aluminium, med solid 
sklisikring samt ledd i aluminium. Trinndybde 
175/115 mm.
Anbefales for innendørs bruk.
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TRAPPESTIGE PROFF inkl. hylle
En stabil og robust trappestige i aluminium som tåler tøff bruk. Stige 5050 har hydraulikknaglede trinn og en stabil 

plattform. Plattformens mål er 375x250 mm, trinnets dybde er 81 mm. På stige 5050 sitter en 600 mm høy beskyttel-

sesbøyle der vi hos Skeppshultstegen har montert en verktøyhylle for å lette oppbevaring av verktøy m.m. Stigen er 

utstyrt med føtter i plast, som gir god sklisikring og beskytter underlaget.

 

     RS-godkjent nivå 2 for modellene 3-, 4- og 5-trinns.

Art.nr.         Antall trinn         Høyde sammenf. Høyde plattf.    Vekt

5050-03   3  1470 mm   690 mm   6,0 kg    

5050-04   4  1700 mm    920 mm   7,0 kg

5050-05   5  1960 mm 1155 mm   8,5 kg

5050-06   6  2210 mm 1385 mm   9,5 kg

5050-07   7  2460 mm 1615 mm 11,0 kg

5050-08   8  2710 mm 1855 mm 12,0 kg

5050-10 10  3210 mm 2325 mm 14,5 kg

5050-12 12  3710 mm 2780 mm 18,5 kg

Kraftige stålaksler

Solid sklisikring

Kan kompletteres med stigeutvider art.nr. 204-9 samt med kraftige håndledere som monteres på trappestigens vangestykke art.nr. 300-21.

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-047
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TRAPPESTIGE PROFF MED HJUL

Art.nr.       Antall trinn Høyde sammenf. Høyde plattf.    Vekt

3350-03H   3 1470 mm   690 mm   6,5 kg
3350-04H   4 1700 mm   920 mm   7,5 kg
3350-05H   5 1960 mm 1155 mm   9,5 kg
3350-06H   6 2210 mm 1385 mm 10,5 kg
3350-07H   7 2460 mm 1615 mm 12,0 kg
3350-08H   8 2710 mm 1855 mm 13,0 kg
3350-10H 10 3210 mm 2325 mm 15,5 kg
3350-12H 12 3710 mm 2780 mm 19,5 kg

TRAPPESTIGE STANDARD
Praktisk trappestige for mange bruksområder. 
Plattform i galvanisert stål. Trinndybde 81 mm. 
600 mm høy bøyle.

Anbefales for innendørs bruk.

TRAPPESTIGE STANDARD INKL. HYLLE

Art.nr.    Antall trinn     Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

320-03 3 1285 mm   600 mm 3,5 kg
320-04 4 1510 mm   815 mm 4,0 kg
320-05 5 1745 mm 1020 mm 4,5 kg
320-06 6 1975 mm 1240 mm 5,5 kg
320-07 7 2210 mm 1450 mm 6,5 kg

Art.nr.    Antall trinn     Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

321-03 3 1285 mm   600 mm 3,5 kg
321-04 4 1510 mm   815 mm 4,0 kg
321-05 5 1745 mm 1020 mm 4,5 kg
321-06 6 1975 mm 1240 mm 5,5 kg
321-07 7 2210 mm 1450 mm 6,5 kg

Praktisk trappestige for mange bruksområder, 
med praktisk verktøyhylle. Plattform i galvanisert 
stål. Trinndybde 81 mm. 600 mm høy bøyle.

Anbefales for innendørs bruk.

En sikker og robust trappestige som passer for tøffe arbeidsmiljø. 
Hydraulikknaglede trinn og stabil plattform. Leveres med praktisk 
verktøyhylle. Trinndybde 81 mm. 600 mm høy bøyle. Monterte hjul på 
det bakre benparet for enkel forflytting.

Kan kompletteres med stigeutvider art.nr. 204-9 samt med kraftige håndledere som monteres på trappestigens vangestykke art.nr. 300-21.

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-047

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-014 Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-014
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TRAPPESTIGE PRO-LIGHT GREYLINE
Trappestige Pro-light er lett og enkel å bære md seg og å bruke. Stigen er ment for el-installatører, innredere, 
malere, montører, butikkpersonell, hjemmefiksere med mer. Komplettert med praktisk verktøhylle med oppbe-
varingsrom. Trinndybde 81 mm og 600 mm høy bøyle. Trappestigen kan enkelt utstyres med stigeutvider som gir 
trinnene en bredere og sikrere base – art.nr. 204-10.

Trappestigen er fremstilt i aluminium og lar lakkerte vangestykker.

      RS-godkjent nivå 2 for modellene 3- og 5-trinns.

Art.nr.         Antall trinn        Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

7260-03   3  1430 mm   695 mm   4,5 kg    

7260-05   5  1930 mm 1175 mm   7,5 kg

7260-07   7  2420 mm 1644 mm   8,5 kg

Praktisk verktøyhylle 

Lakkerte vangestykker

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-011
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TRAPPESTIGE PRO-LIGHT 

TRAPPESTIGE DOBBEL PROFF
Stabil og robust trappestige som tåler tøff bruk. 
Alle trinn og plattformen er hydraulikknaglet. 
Trinndybde 81 mm. Plattformmål: 385x250 mm.

Produsert i aluminium.

TRAPPESTIGE EASYSTEP

Art.nr.      Antall trinn    Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

3250-05   5 1285 mm 1170 mm   8,0 kg
3250-06   6 1535 mm 1405 mm   9,5 kg
3250-07   7 1785 mm 1645 mm 11,0 kg
3250-08   8 2035 mm 1875 mm 12,5 kg
3250-10 10 2535 mm 2350 mm 15,5 kg
3250-12 12 3040 mm 2810 mm 19,0 kg

Art.nr.   Antall trinn   Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

4155-02 2   820 mm 445 mm   8,5 kg
4155-03 3 1120 mm 670 mm 11,0 kg
4155-04 4 1400 mm 890 mm 14,5 kg

Trappestige Pro-light er lett og enkel å bære md seg og å bruke. Stigen 
er ment for el-installatører, innredere, malere, montører, butikkpersonell, 
hjemmefiksere med mer. Komplettert med praktisk verktøhylle med opp-
bevaringsrom. Trinndybde 81 mm og 600 mm høy bøyle. Trappestigen kan 
enkelt utstyres med stigeutvider som gir trinnene en bredere og sikrere 
base – art.nr. 204-10.

Produsert i aluminium.

Art.nr.     Antall trinn       Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

7250-03 3 1430 mm   695 mm 4,5 kg
7250-05 5 1930 mm 1175 mm 7,5 kg
7250-07 7 2420 mm 1644 mm 8,5 kg

Stabil og solid trapp i aluminium. Trinnene er 
laget i rustfritt stål og utstyrt med sklisikring i 
gummi. Trinnoverflate 230x350 mm. For ekstra 
sikkerhet har Easystep en sikkerhetsbøyle. På 3. 
og 4. trinn er det også en verktøyhylle. Trappen 
har hjul for å kunne forflyttes smidig. Stigen felles 
enkelt sammen til et kompakt format og tar 
minimalt med plass ved transport og oppbeva-
ring.

 

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-011

 

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-047

 

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-054



448 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

DOBBEL TRAPPESTIGE PROFF GLASSFIBER
En glassfiberstige er perfekt for bruk ved installasjoner i f.eks. renseanlegg, sjakter VA-anlegg og lignende miljø. 

Skeppshulstegens trappestige i glassfiber gir den beste stabiliteten og lengste levetiden. Leder ikke strøm og er beha-

gelig å bruke i sterk kulde/varme. Stigen har riflede stigeføtter som gjør at stigen ikke glir, vangestykker i glassfiber og 

trinn i aluminium. Stigen har en klar rød farge som gjør at den synes godt, noe som minsker risikoen for påkjørsel.

Trinndybde 81 mm. Testet til 30 000 volt.

Art.nr.       Antall trinn             Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

309-4   4  1100 mm 1002 mm 8,0 kg

309-6   6  1600 mm 1480 mm 12 kg

309-8   8  2100 mm 1940 mm 16 kg

309-10 10  2600 mm 2400 mm 20 kg

309-12 12  3100 mm 2900 mm 24 kg

309-14 14  3600 mm 3300 mm 28 kg

Solid sklisikring

Verktøykrok

 

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-039
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TRAPPESTIGE PROFF GLASSFIBER

TRETRAPPESTIGE
Trappestigen er utstyrt med det nødvendige 
antall gjennomgående rundstålbolter med 
mulighet for etterjustering.
Den har også kraftige, galvaniserte ledd-
gangjern og er sikkerhetsutstyrt med leddede 
saksestag.

Svenskprodusert.

TRETRAPPESTIGE DOBBEL

Art.nr.   Antall trinn         Høyde plattf.  Høyde sammenf. Vekt

262-4 4   870 mm   970 mm   5 kg
262-5 5 1130 mm 1130 mm   6 kg
262-6 6 1360 mm 1490 mm   8 kg
262-7 7 1590 mm 1740 mm   9 kg
262-8 8 1840 mm 2000 mm 10 kg

Art.nr.   Antall trinn         Høyde plattf.  Høyde sammenf. Vekt

263-4   4 1003 mm 1100 mm   5 kg
263-5   5 1265 mm 1350 mm   7 kg
263-6   6 1500 mm 1600 mm   9 kg
263-7   7 1730 mm 1850 mm 11 kg
263-8   8 1960 mm 2090 mm 13 kg
263-9   9 2160 mm 2340 mm 15 kg
263-10 10 2400 mm 2600 mm 18 kg

Trappestigen er utstyrt med det nødvendige 
antall gjennomgående rundstålbolter med 
mulighet for etterjustering.
Den har også kraftige, galvaniserte ledd-
gangjern og er sikkerhetsutstyrt med leddede 
saksestag.

Svenskprodusert.

En trappestige i glassfiber som gir den beste stabiliteten og lengste levetiden. 
Leder ikke strøm og er behagelig å bruke i sterk kulde/varme. Stigen har riflede 
stigeføtter som gjør at stigen ikke glir, vangestykker i glassfiber og trinn i aluminium.

Testet til 30 000 volt.

Art.nr.     Antall trinn         Høyde sammenf. Høyde plattf. Vekt

310-3 3 1390 mm   700 mm   6,5 kg
310-5 5 1890 mm 1100 mm   8,0 kg
310-7 7 2390 mm 1600 mm 11,0 kg
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TELESKOPSTIGE PROFF
Stige med mange bruksområder. Kan brukes som enkeltstige, frittstående stige, på ujevne un-

derlag og i trapper. Justeres i intervaller på 280 mm ved hjelp av kraftige fjærbeslag. Kompakte 

yttermål i transportstand. Utstyrt med forsterkningsstag og kraftig sklisikring. Basebredde 0,58 m.

Produsert i anodisert aluminium.

Kraftige fjærbeslag

Justerbare ben

Art.nr.                Min.lengde      Maks.lengde     Frittst.   Vekt

YS-340 2,47 m   4,0 m   2,0 m    11 kg

YS-350 2,75 m   5,0 m 2,57 m    12 kg

YS-360 3,38 m   6,0 m   3,5 m  14,5 kg

YS-370 3,90 m   7,0 m   3,7 m    20 kg

YS-380 4,24 m   8,0 m 3,96 m    27 kg

YS-390 5,13 m   9,0 m 4,95 m    32 kg

YS-310 5,72 m 10,0 m 5,55 m    36 kg

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-010

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-018

Art.nr. Mål sammenf.     Min.lengde frittst.     Maks.lengde frittst.    Min.lengde enkeltst.    Maks.lengde enkeltst.   Vekt

430-420 1,40x0,54x0,23 m 1,1 m 1,9 m 2,5 m 4,2 m 12,5 kg

KOMBISTIGE PROFF INKL. STIGEFOT
Velg en kombistige hvis du vil ha en allsidig stige for de fleste typer arbeid. Med noen enkle 
håndgrep bytter du funksjon på stigen, velg mellom uttrekkbar stige, frittstående stige eller to 
enkeltstiger. Sklisikring i gummi. Stigen leveres med stigefot. Ytterstigens bredde er 510 mm, in-
nerstigens bredde er 430 mm.
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KOMBISTIGE PROFF GLASSFIBER

Art.nr.    Maks.lengde      Min.lengde     Frittst.   Vekt

307-4 2,4 m 4,1 m 2,14 m 13,5 kg 

3-DELT KOMBISTIGE STANDARD

Art.nr.       Maks.lengde      Min.lengde     Frittst.   Vekt

512-5 5,13 m 2,3 m 3,53 m 13,0 kg

TELESKOP ENKELTSTIGE PROFF UNIVERSALSTIGE STANDARD MED INNLEGGSPLATE

Art.nr.     Antall trinn      Høyde sammenf.  Høyde utfelt    Vekt

410-29-1  10  3900 mm  2900 mm   9,12 kg
410-35-1 12  4500 mm 3500 mm 12,23 kg

Art.nr.      Maks.lengde    Frittst.     Høyde arb.plate Vekt

330-350 3,46 m 1,55 m 0,90 m 16,2 kg 

En stige med mange oppsettsalternativer. God-
kjent som frittstående stige eller som tilliggende 
stige. Felles lett sammen til et praktisk format. 
Todelt, forsinket innleggsplate medfølger. Stigen 
er produsert i aluminium og med kraftige ledd i 
forsinket stål.

Allround-stige med store muligheter. Stigen 
er produsert i kraftig rørprofil av aluminium. 
Kan brukes som uttrekksstige eller frittstå-
ende stige. Leveres med stigefot.

Ytterstigens bredde er 454 mm.

3-DELT KOMBISTIGE PROFF

Art.nr.  Antall trinn Min.lengde   Maks.lengde    Frittst.  Vekt
203-6 3x9 2,66 m 6,0 m 2,34 m 17,5 kg
203-8 3x12 3,50 m 8,0 m 3,15 m 25,5 kg
203-10 3x14 4,10 m 9,7 m 3,65 m 30,5 kg

En stige med mange funksjoner: den fleksible 
løsningen for trygg opp- og nedstigning samt 
ekstra stabilt arbeidsredskap. Produsert i kraftig 
rørprofil i aluminium. Kombistigen brukes som 
uttrekksstige eller frittstående stige. 
I frittstående stand er koblingspunktene 
maks. ståhøyde. Leveres med stigefot.

Teleskop enkeltstige er produsert i anodisert 
aluminium. Kraftige gulvbeskyttere samt 40 mm 
dype riflede trinn gjør stigen sikker og behagelig 
å bruke. Regulerbar høyde med enkel låseme-
kanisme. Kompakte mål i sammenfelt stand 
gjør den lett å transportere.

                   

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-023

Sklisikring og toppbeskyttelse finnes som reservedel art.nr. 122-039, 

Kombistige av glassfiber, noe som gir den 
beste stabiliteten og lengste levetiden. Leder 
ikke strøm og er behagelig å bruke i sterk 
kulde/varme. Stigen har riflede stigeføtter som 
gjør at stigen ikke glir, vangestykker i glassfiber 
og trinn i aluminium. Kombistigen kan brukes 
som uttrekksstige og frittstående stige.

Testet til 30 000 volt.

KOMBISTIGE STANDARD

Art.nr.       Maks.lengde      Min.lengde     Frittst.   Vekt
YS-658 5,8 m 3,35 m 3,3 m 14,0 kg
YS-670 7,0 m 3,95 m 3,9 m 20,0 kg

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-006

En kombistige er nettopp det det høres ut 
som – en stige med flere kombinasjoner. 
Kombistige Standard er produsert i C-profil i 
aluminium. Stigen kan brukes som kombistige 
(frittstående), uttrekkbar stige, alternativt 2 stk. 
enkeltstiger. Stigen leveres med stigeutvider. 
Ytterstigens bredde er 480 mm.
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UTTREKKSTIGE PROFF
En stabil og sikker uttrekksstige. Stigens toppdel er 430 mm bred, noe som gjør at stigen enkelt 

kan deles til to stykker godkjente enkeltstiger. Bygd på kraftig, stabil I-profil av aluminium. Riflede 

stigetrinn med bred overflate av strengpresset profil garanterer høy sikkerhet. Stigen er utstyrt 

med utskiftbare 2-komponents sklisikringer i gummi med sikre innfestinger i vangestykkene og 

brukervennlige sperrer som hindrer at delene glir fra hverandre. Ytterstigens bredde er 510 mm, 

innerstigens bredde er 430 mm.

Ikke glem å støtte stigen med stag eller forankre stigen ordentlig før du begynner å klatre.

Art.nr.                 Min.lengde                  Maks.lengde Vekt

YS-430 1,75 m   3,0 m   8,5 kg

YS-440 2,34 m   4,0 m 11,0 kg

YS-450 2,75 m   5,0 m 13,0 kg

YS-460 3,24 m   6,0 m 15,0 kg

YS-470 3,90 m   7,0 m 18,0 kg

YS-480 4,24 m   8,0 m 25,0 kg

YS-490 5,03 m   9,0 m 30,0 kg

YS-410 5,52 m 10,0 m 34,0 kg

Sklisikring i gummi

Låsemekanisme

Kan kompletteres med stigeutvider art.nr. 204-1, 204-2

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-010
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UTTREKKSSTIGE STANDARD UTTREKKSSTIGE 510 STANDARD

Art.nr.     Maks.lengde     Min.lengde Vekt

YS-540 4,0 m 2,45 m   9,0 kg
YS-549  4,9 m 3,05 m 11,5 kg
YS-558 5,8 m 3,37 m 13,0 kg
YS-570 7,0 m 3,95 m 17,5 kg
YS-579 7,9 m 4,55 m 19,5 kg
YS-588 8,8 m 4,85 m 22,0 kg

Art. nr Maks.lengde Min.lengde Vekt

510-5 5,1 m 3,1 m 11,0 kg
510-6 6,2 m 3,7 m 14,5 kg
510-7 6,7 m 4,0 m 17,0 kg
510-8 7,7 m 4,5 m 19,5 kg

Uttrekksstige 510 har en ytterbredde på 454
mm og er produsert i rørprofil i aluminium. 
Stigen har riflede trinn i firkantprofil og smidige
sklibeslag for enkel håndtering.

2-DELT HEISSTIGE PROFF ENKELTSTIGE PROFF

Art. nr Maks.lengde Min.lengde Vekt

219-12 12,33 m 6,94 m 41 kg

Art.nr.             Lengde     Bredde    Vekt

YE-320 2,0 m 430 mm   4,5 kg
YE-325 2,5 m 430 mm   5,0 kg
YE-330 3,0 m 430 mm   6,0 kg
YE-340 4,0 m 430 mm   8,0 kg
YE-350 5,0 m 430 mm 11,0 kg
YE-360 6,0 m 430 mm 14,0 kg

Aluminiumsstige for alle behov der høy-
den er begrenset. Stabil, enkel og robust. 
De kraftige sideprofilene gir stabilitet uten 
å gjøre stigen tung. Produsert i kraftig I-
profil i aluminium. Sklisikring i gummi.

ENKELTSTIGE STANDARD ENKELTSTIGE 511 STANDARD

Art. nr Lengde Bredde Vekt

YE-620 2,0 m 405 mm 4,0 kg
YE-630 3,0 m 405 mm 6,0 kg
YE-640 4,0 m 405 mm 7,5 kg

Art.nr.         Lengde     Bredde Vekt

511-3 3,1 m  454 mm 5,0 kg
511-4 4,0 m 454 mm 7,0 kg

Stigen er produsert i C-profil av aluminium. 
Stigen kan brukes som utrekksstige, alterna-
tivt som 2 enkeltstiger. Ytterstigens bredde er 
480 mm og innerstigens bredde er 408 mm.

Produsert av kraftig rørprofil i aluminium. 
To-delt uttrekksstige med heisfunksjon. 
Utstyrt med topphjul som gjør at stigen 
enkelt ”klatrer” oppover veggen.
Ytterstigens bredde: 450 mm.

Kan kompletteres med stigeutvider art. nr 204-1
Sklisikring 60 mm finnes som reservedel art. nr 122-008

Kan kompletteres med stigeutvider art. nr 204-6
Hjul finnes som reservedel art. nr 122-053

Kan kompletteres med stigeutvider art. nr 204-1, 204-2
Sklisikring 60 mm finnes som reservedel art. nr 122-008
Sklisikring 65 mm finnes som reservedel art. nr 122-009 passer stiger > 7 m

Vår klassiske standardstige som er enkel å hånd-
tere. Produsert i aluminium som gjør den meget 
holdbar. Den blå sklisikringen gir stigen bra stabili-
tet. Produsert av C-profil aluminium.

                   

Kan kompletteres med stigeutvider art.nr. 204-1, 204-2
Sklisikring 72 mm ytt. 511-4, inn. 501-5/6 finnes som reservedel art.nr. 122-046
Sklisikring 82 mm 501-7/8, ytt. 501-6 finnes som reservedel art.nr. 122-048

Kan kompletteres med stigeutvider art.nr. 204-1, 204-2

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-010

Kan kompletteres med stigeutvider art.nr. 204-1

Sklisikring finnes som reservedel art.nr. 122-026

Skeppshult enkeltstige 511 er en litt enk-
lere stige med rørprofil og riflede trinn i 
aluminium. En klassisk og stabil stige som 
er lett å håndtere.
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MOBIL TRAPP MED SIKKERHETSREKKVERK
En sikker og stabil mobil trapp med kraftig stamme i forsinket stål. Plattform og trinn er produ-

sert i aluminium og har riller som minimerer sklifaren. Trappen leveres sammenfelt. Monteres 

og demonteres ved hjelp av fire bolter. Trappedelen har slepesko og bakstaget har lås- og 

roterbare hjul (125 mm). Kan også utstyres med ikke-svingbare hjul montert på hjulbjelke 

(1HB), noe som gjør det lettere å manøvrere på ujevne underlag, som grus. Legg til HB etter 

artikkelnummeret ved bestilling, (240-120-1HB): Dette produktet er RS-godkjent til nivå 2 for 

modell med 6-trinns og nivå 3 for modellene 8, 9- og 10-trinns. 

Størrelse på plattform: 500 x 600 mm 

Størrelse på trinn: 500 x 110 mm   .

Roterbare hjul

Dype trinn med god sklisikring

Hjul 100 mm med brems finnes som reservedel art.nr. 122-001

Art.nr.    Antall trinn inkl.plattf.            Plattf.høyde       Total høyde inkl. rekkv.     Basebredde          Basedybde Vekt 

240-120-1   6 1200 mm 1900 mm   900 mm 1170 mm 25 kg

240-160-1   8 1600 mm 2230 mm   900 mm 1360 mm 30 kg

240-180-1   9 1800 mm 2460 mm   900 mm 1440 mm 32 kg

240-200-1 10 2000 mm 2690 mm 1100 mm 1540 mm 33 kg

240-240-1 12 2400 mm 3100 mm 1100 mm 1720 mm 40 kg

240-280-1 14 2800 mm 3850 mm 1200 mm 2200 mm 43 kg

240-300-1 15 3000 mm 3700 mm 1200 mm 2290 mm 46 kg
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Art.nr.  Benevnelse Høyde Bredde Gulvoverflate  Vekt

270 Byggtrapp 13-steg 2600mm 555 mm 2150 mm  21 kg
272 Rekkverk - - -    5 kg
273-6 Byggtrapp 6-steg 1200 mm 555 mm 1100 mm  10 kg
273-7 Byggtrapp 7-steg 1400 mm 555 mm 1250 mm  11 kg
271-1 Forlengerdel 1-steg   200 mm 555 mm +160 mm    4 kg
271-3 Forlengerdel 3-steg   500 mm 555 mm +440 mm    6 kg 

ALUMINIUMSTRAPP MED SIKKERHETSREKKVERK ALUMINIUMSTRAPP 900

Art.nr.  Benevnelse Høyde         Bredde  Gulvoverflate  Vekt

277-12 Trapp 12-steg 2600 mm 900 mm 2600 mm  51 kg
278-12 Rekkverk - - -  11 kg
277-05 Trapp 5-steg 1200 mm 900 mm 1200 mm  23 kg
278-05 Rekkverk 5-steg -  - -    5 kg

BYGGTRAPP

Robust og stabil mobil trapp med plattform og sikkerhetsrek-
kverk i aluminium. Vangestykkene med integrerte ledere er 
av anodisert aluminium, som gir en smussavvisende overflate. 
Både trinn og plattform har riller, noe som minsker sklifaren. 
Den mobile trappen er lett, slik at den er enkel å håndtere og 
forflytte. Den monteres og demonteres på stedet uten bruk av 
verktøy. De to hjulene som er montert på trappedelen, kan 
låses og roteres.

Lett og smidig trapp i aluminium, som er lett å montere og forflytte. Trappens bredde er tilpasset vegglekter og har feste-
vinkler for både gulv og vegg. Standardtrappen er 2,6 m høy og er egnet som tilgangsvei mellom to etasjer. Trappen kan 
også kompletteres med opphengingsprofil slik at trappen kan henges loddrett og dermed frigjøre gulvoverflate. Trappen har 
sklisikre trinn med 110 mm dybde. Trappevinkelen er 52 grader. Det er ikke mulig å kombinere flere forlengelsesdeler.

Rekkverk monteres uten verktøy.

En kraftig aluminiumstrapp med hullede trappetrinn som 
slipper gjennom, snø og lignende. Trappetrinnet har også 
riller for økt sklisikkerhet, trinndybde 185 mm. Denne trappen 
egner seg perfekt for både byggeplasser og i industrien. 
Trappen monteres enkelt med festevinkler for både gulv 
og vegg. Takket være trinnets dybde, trappens helling (45 
grader) og bredde er den svært komfortabel å gå i. Rek-
kverket er laget av anodisert aluminium, noe som gir en 
smussavvisende overflate. Rekkverket monteres enkelt uten 
verktøy. Disse trappene kan også produseres med hjul eller 
plattform på bestilling.

Art.nr.       Antall Plattf.høyde  Høyde     Basebredde    Dybde Vekt

340-200 10 2000 mm 3000 mm 1200 mm 1570 mm 38 kg 
340-260 13 2600 mm 3600 mm 1200 mm 1850 mm 44 kg
340-300 15 3000 mm 4000 mm 1200 mm 2035 mm 47 kg
340-360 18 3600 mm 4600 mm 1200 mm 2315 mm 63 kg
340-400 20 4000 mm 5000 mm 1200 mm 2500 mm 66 kg

trinn inkl. plattf.  inkl. rekkv.

Størrelse på plattform og trinn

H til plattf. 1000-3000 mm 3600-4000 mm
Trappetrinn 500x110 mm 600x110 mm
Plattform 500x600 mm 600X600 mm
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RULLESTILLAS BREDT 2450 X 1350 MM  
Robust og lettmontert rullestillas for arbeid både innen- og utendørs. Den øverste plattformen gir god arbeidsplass 
(2450x1350 mm). Den har en luke for å gjøre oppstigningen lettere. Rullestillaset har hellende trinn for sikrere klatring. 
Robuste og låsbare hjul (200 mm) er standard og gjør det enklere å flytte stillaset. De medfølgende støttebena øker 
stabiliteten ytterligere. Alle deler i stillaset finnes som reservedeler, og du kan når som helst komplettere deler som er 
blitt skadet ved bruk, håndtering eller transport. Kan bygges opptil 8,2 meters plattformhøyde. Maks. last 250 kg per 
plattform – dette gjør den ideell for topersonersarbeid.

Smidig montering

Kraftige hjul
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Art. nr  Plattformhøyde 

283-33   3200 mm  4 st 1 st 1st 1st 4st 6st 2st 2st 2st 4st 1st - 139,48 kg

283-34   4200 mm  4 st 1 st 2st 2st 4st 10st 4st - 2st 4st - 2st 191,38 kg

Påbyggingsdel

283-39   2000 mm  - - 1st 1st 2st 4st 2st - - - - 1st     69,9 kg

Sikker klatring med stige
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Sikker montering

Kraftige hjul

Art.nr. Plattformhøyde Arbeidshøyde Består av Vekt, kg Totalvekt, kg 

202-A

282-B

282-C

282-D

Bøybar ramme

RULLESTILLAS STANDARD 282
Et aluminiumsstillas for arbeid både innen- og utendørs fra Skeppshultstegen. Først og fremst ment for trange 
rom eller når andre omstendigheter gjør det umulig å bruke det brede utstyret vårt. Med plattformstørrelse 
1600x600 mm gir det muligheter for en optimal løsning på mange behov. 
Fire modeller er tilgjengelige; A, B, C og D.
NB! Når man har alle moduler montert (5,8 m), skal man ha en ballast på 40 kg liggende helt nederst på stil-
laset.
Maks. last: 150 kg/m2
Nivå C skal utstyres med 2 hellende stiger for sikrere klatring 282-22, i samsvar med AFS 2013:4.

1,0 m

1,8 m

3,8 m

5,8 m

22,6 kg

17,2 kg

36,8 kg

27,8 kg

22,6 kg

39,8 kg (A+B)

76,6 kg (A+B+C)

104,4 kg (A+B+C+D)

3,0 m

3,8 m (A+B)

5,8 m (A+B+C)

7,8 m (A+B+C+D)

Basemodul og plattform med 

luke samt 4 hjul (100 mm)

1 sikkerhetsrekkverk, fotlist, 3 ho-

risontale stag og skjøtebeslag

4 støtteben, 2 gavler 2 m, skjø-

tebeslag, 3 diagonalstag og 

plattform med luke

Skjøtedel, 2 gavler 2 m, platt-

form med luke, 3 diagonale 

stag, 1 horisontalstag
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HÅNDVERKERSTILLAS PROFF

HOBBYSTILLAS STANDARD
Hobbystillaset er det perfekte redskapet som kombinerer stige og plattform. Stillasgavlene kan brukes 
som uttrekksstige maks. 2750 mm eller kombistige 1620 mm. Smidig montering uten verktøy. Kraftige 
gulvbeskyttere. Justerbar plattformhøyde maks. 995 mm. Produsert i aluminium. Stigen oppfyller kravene 
i SS2091.
 

Håndverkerstillaset er et perfekt arbeidsredskap for håndverkere, servicepersonell, malere osv. Stillaset 
har bøybar ramme og kan låses i oppfelt stand med en enkel kneppfunksjon, og har ingen løse deler 
som kan forsvinne under transport. Håndverkerstillaset er kompakt i demontert stand, og basemodulen 
inneholder bare 2 deler. Dette gjør montering og demontering svært smidig. Stillaset er ikke tyngre enn 
at man uten problemer kan bære rammen under den ene armen og plattformen under den andre. 
Kan enkelt bygges på til ønsket høyde med påbyggingspakken.
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Art. nr Benevnelse Mått   

252 Håndverkerstillas   1780x740 mm   1800 mm  -        1st        1st        -       4st      -         -             35,0 kg
252-01 Påbyggingsdel    1780x740 mm -  1000 mm     -           -          2st      -         4st     2500 mm    12,0 kg
252-02 Påbyggingsdel    1780x740 mm -  2000 mm     -           -          2st      -         4st     2500 mm    22,5 kg
252-03 Ekstra plattformsett   1780x740 mm                      21,0 kg
252-04 Sikkerhetsrekkverk   1780x740 mm                      15,8 kg
253-03 Ekstra plattformsett 2500x1300 mm                      44,0 kg
253-04 Sikkerhetsrekkverk 2500x1300 mm                      20,0 kg

Ved påbygging må du utstyret stillaset med sikkerhetsrekkverk, støtteben og hellende stige for sikrere klatring og plassering.

Art. nr Benevnelse Lengde x Bredde x Høyde Vekt   

290-1 Hobbystillas 1590x790x1690 mm 17 kg
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Art. nr   Arbeidshøyde  Plattformhøyde  

286-13   5200 mm 3200 mm 4st 2st 2st  2st  5st 3st 1st 1st 4st   8st   95,0 kg 

286-14   6200 mm 4200 mm 4st 3st 2st  2st  5st 4st 1st 1st 4st 10st  109,8kg

286-15   7200 mm 5200 mm 4st 4st 2st  2st  9st 5st 2st 2st 8st 12st 155,0 kg

286-16   8200 mm 6200 mm 4st 5st 2st  2st  9st 6st 2st 2st 8st 14st 170,0 kg

286-17   9200 mm 7200 mm 4st 6st 2st  2st  9st 7st 2st 2st 8st 16st 184,8 kg

286-18 10200 mm 8200 mm 4st 7st 2st  2st  9st 8st 2st 2st 8st 18st 199,6 kg 

286-23   5200 mm 3200 mm 4st 2st 2st  2st  5st 3st 1st 1st 4st   8st 111,8 kg

286-24   6200 mm 4200 mm 4st 3st 2st  2st  5st 4st 1st 1st 4st 10st 127,1 kg

286-25   7200 mm 5200 mm 4st 4st 2st  2st  9st 5st 2st 2st 8st 12st 189,8 kg

286-26   8200 mm 6200 mm 4st 5st 2st  2st  9st 6st 2st 2st 8st 14st 205,1 kg

286-27   9200 mm 7200 mm 4st 6st 2st  2st  9st 7st 2st 2st 8st 16st 220,5 kg

286-28 10200 mm 8200 mm 4st 7st 2st  2st  9st 8st 2st 2st 8st 18st 238,8 kg 

286-33   5200 mm 3200 mm 4st 2st 2st  2st  5st 3st 1st 1st 4st   8st 125,2 kg

286-34   6200 mm 4200 mm 4st 3st 2st  2st  5st 4st 1st 1st 4st 10st 140,9 kg

286-35   7200 mm 5200 mm 4st  4st 2st  2st  9st 5st 2st 2st 8st 12st 213,5 kg

286-36   8200 mm 6200 mm 4st 5st 2st  2st  9st 6st 2st 2st 8st 14st 229,2 kg

286-37   9200 mm 7200 mm 4st 6st 2st  2st  9st 7st 2st 2st 8st 16st 245,0 kg

286-38 10200 mm 8200 mm 4st 7st 2st  2st  9st 8st 2st 2st 8st 18st 260,7 kg
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Påbyggingsdel                 Hjuldel 4 stk
Art. nr  Til stillasstørrelse    Høyde     Gavler 200 mm Stag Klemmer  Vekt     Art.nr Mål

286-11 1780x1300 mm 2000 mm 1st 1st 2500 mm 2st 14,5 kg     254-14 200 mm nylon
286-21 2500x1300 mm 2000 mm 1st 1st 3050 mm 2st 15,0 kg     254-24 200 mm nylon
286-31 3050x1300 mm 2000 mm 1st 1st 3510 mm 2st 15,5 kg

NB! Ovennevnte stillaser leveres med hjul 125 mm, uten støtteben og innvendig stige.
Utstyr rullestillaset med støtteben og hellende stige for sikrere klatring og plassering.

RULLESTILLAS BREDT PROFF
Et kraftig aluminiumsstillas for arbeid både innen- og utendørs. Stillasets rause mål gjør at man enkelt 
og sikkert bygger en stabil arbeidsplattform. Med 3 ulike plattformlengder har man mulighet for å 
finne en optimal løsning for alle behov. Alle deler, unntatt gavler og sikkerhetsrekkverk, passer på 
både PROFF smalt og PROFF bredt.



460 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

RULLESTILLAS SMALT PROFF
Et kraftig aluminiumsstillas for arbeid både innen- og utendørs. Først og fremst ment i trange 
rom eller når andre omstendigheter gjør det umulig å bruke Proff bredt. Med 3 ulike platt-
formlengder har man mulighet for å finne en optimal løsning for alle behov. Alle deler, 
unntatt gavler og sikkerhetsrekkverk, passer på både PROFF smalt og PROFF bredt.

H
ju

l 1
2

5
 m

m

G
a

v
le

r 
2

0
0

0
 m

m

G
a

v
le

r 
1

0
0

0
 m

m
 

Si
k

k
e

rh
e

ts
re

k
k

v
e

rk

D
ia

g
o

n
a

ls
ta

g

Tv
e

rr
st

a
g

P
la

tt
fo

rm
 m

e
d

 lu
k

e

P
la

tt
fo

rm
 u

te
n

 lu
k

e

Fo
tl
is

t

K
le

m
m

e
r 

Art. nr   Arbeidshøyde  Plattformhøyde   

285-13 5200 mm 3200 mm 4st 2st 2st  2st  5st  3st -  1st 4st   8st   71,5 kg 

285-14 6200 mm 4200 mm 4st 3st 2st  2st  5st  4st -  1st 4st 10st   82,8 kg

285-15 7200 mm 5200 mm 4st 4st 2st  2st  9st  5st -  2st 8st 12st 116,1 kg

285-16 8200 mm 6200 mm 4st 5st 2st  2st  9st  6st -  2st 8st 14st 127,2 kg

285-23 5200 mm 3200 mm 4st 2st 2st  2st  5st  3st -  1st 4st   8st   80,6 kg

285-24 6200 mm 4200 mm 4st 3st 2st  2st  5st  4st -  1st 4st 10st   92,4 kg

285-25 7200 mm 5200 mm 4st 4st 2st  2st  9st  5st -  2st 8st 12st 133,7 kg

285-26 8200 mm 6200 mm 4st 5st 2st  2st  9st  6st -  2st 8st 14st 145,5 kg

285-33 5200 mm 3200 mm 4st 2st 2st  2st  5st  3st -  1st 4st   8st   90,2 kg

285-34 6200 mm 3200 mm 4st 3st 2st  2st  5st  4st -  1st 4st 10st 102,4 kg

285-35 7200 mm 5200 mm 4st  4st 2st  2st  9st  5st -  2st 8st 12st 151,5 kg

285-36 8200 mm 6200 mm 4st 5st 2st  2st  9st  6st -  2st 8st 14st 163,7 kg
  

                   

V
e

k
t 

1
7
8
0

x
7
4
0
 m

m
2
5
0

0
x
7

4
0
 m

m
3

0
5
0

x
7
4

0
 m

m

Påbyggingsdel                              Hjuldel 4 stk

Art. nr  Til stillasstørrelse    Høyde     Gavler 200 mm Stag              Klemmer    Vekt     Art.nr Mål

285-11 1780x740 mm 1000 mm 1st 1st 2500 mm 2st 11,0 kg     254-14 200 mm nylon
285-21 2500x740 mm 1000 mm 1st 1st 3050 mm 2st 11,8 kg     254-24 200 mm nylon
285-31 3050x740 mm 1000 mm 1st 1st 3510 mm 2st 12,2 kg

NB! Ovennevnte stillaser leveres med hjul 125 mm, uten støtteben og innvendig stige.
Utstyr rullestillaset med støtteben og hellende stige for sikrere klatring og plassering.



www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50 461

STIGEFOT UNIVERSAL

Art. nr 204-1
Stigefot universal. 
Bredde 1000 mm. Vekt 2,5 kg. 
Passer til de fleste stigeprofiler <6 m. 

Art. nr 204-2
Stigefot universal. 
Bredde 1300 mm. Vekt 3,0 kg. 
Passer til de fleste stigeprofiler >7–10 m. 

Art. nr 204-6
Bredde 1300 mm. Vekt 3,0 kg. 
Passer til heisstige 12 m art nr. 219-12.

Art. nr 204-9
For ytterligere stabilitet kan Safestep og trap-
pestige 5050 kompletteres med en stigeutvider.

STIGEUTVIDER

STOLPESTØTTE

Art. nr 213
For ytterligere stabilitet kan Safestep og trap-
pestige 5050 kompletteres med en stigeutvider.

STIGEUTVIDER 

Art. nr 204-10
For ytterligere stabilitet kan trappestige Pro-light 
kompletteres med en stigeutvider.

STIGEKROK 

Art. nr 212-02
Praktisk stigekrok som monteres på våre 
tilstøtende standard- og proffstiger. Redu-
serer faren for at stigen glir unna. En effektiv 
måte å gjøre stigebruken enklere på.
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HÅNDLEDER

VERKTØYSHYLLE STOR VERKTØYHYLLE LITEN BLÅ
Art. nr: 216
Verktøyhylle som passer vår standard trap-
pestige 320. Monteres med medfølgende 
skrue.

Art. nr 220
Passer art. nr 5050. Praktisk verktøyshylle som 
gjør det lettere å legge fra seg verktøy, skruer 
m. m. når man står øverst på stigen. Monte-
res med medfølgende popnagler.   
       

Art. nr 300-20
1000 mm
Art. nr 300-21
1500 mm
En kraftig håndleder som monteres på trappestigens vangestykker. 
For økt stabilitet og sikkerhet. Passer til art. nr 5050 samt lagerstiger 
art. nr 300. 
(Ingen monteringsverktøy trengs).

MALERKROK

Art. nr 110
Med malerkroken kan du henge malings-
spannet ved siden av stigen, der den hviler 
sikkert og  lett tilgjengelig, for å unngå søl. 
Laget av kraftig grålakkert metall. Enkel å 
montere gjennom stigepinnen. Lett å flytte.

VERKTØYHYLLE LITEN GRÅ
Art. nr: 211
Verktøyhylle som passer vår Pro-light trappe-
stige 7260. Monteres med medfølgende 
skrue.
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HJUL 100 MM MED BREMS

GULVBESKYTTELSE YRKESTRAPP/BUKK 4 STK GULVBESKYTTELSE 

GULVBESKYTTELSE GULVBESKYTTELSE PRO-LIGHT
Art. nr: 122-011
Passer til Pro-Light trappestige art.nr: 7260 og 
7250.

Art. nr 122-022
Passer til art.nr 700-02 og 700-03 stigestol 
standard.

Art. nr 122-01
Hjul 100 mm med brems, passer til Tml-
trappen med sikkerhetsrekkverk proff 
Art.nr. 240-120-1, 240-160-1, 240-180-1, 
240- 200-1, 240-240-1, 240-280-1, 240-300.

Art. nr 122-047
Gulvbeskyttelse yrkestrapp/bukk 4 stk. Passer 
til Skeppshultstegens yrkestrappestiger proff 
og arbeidsbukker somart.nr: 5050, 4211, 4250, 
4750, 5250 .

Art. nr 122-014
Gulvbeskyttelse 122-014 passer til trappes-
tige stan¬dard art.nr: 320.

HJUL 120 MM TIL HJULBJELKE

Art. nr 122-02
Hjul 125 mm til hjubjelke. Hjulene gjør det lett 
å manøvrere på ujevne underlag. Passer 
Tml-trapp med hjulbjelke art.nr: 240- 120-1HB, 
240-160-1HB, 240-180-1HB, 240-200- 1HB, 240-
240-1HB, 240-280-1HB, 240-300HB
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Art. nr 122-008
Gulvbeskyttelse standard 60 mm, passer En-
keltstige og Kombistige standard med C-profil, 
samt uttrekksstige standard opp til 5,8 m.

GULVBESKYTTELSE

GULVBESKYTTELSE

Art. nr 122-010
Passer til alle stiger med I-profil.

GULVBESKYTTELSE 

Art. nr 122-035
Gulvbeskyttelse mot bakke , passer til stiger 
med art.nr: 507, 508, 509.

GULVBESKYTTELSE   

Art. nr 122-009
Gulvbeskyttelse standard 65 mm, passer til ut-
trekksstige standard >7 m med C-profil.

GULVBESKYTTELSE 

Art. nr 122-046
Gulvbeskyttelse ytter. 511-4, innerstege 510-5/6.

GULVBESKYTTELSE 

Art. nr 122-048
Gulvbeskyttelse 510-7/8, ytter. 510-6.
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BYGGKJEMI-PRODUKTER
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BYGGKJEMI-PRODUKTER
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BYGGKJEMI-PRODUKTER

Med en tykkelse på bare 1 til 2 mm og svært god mekanisk 
ytelse, kan denne løsningen brukes både i boliger og 
forretningsbygg.
Når den påføres av profesjonelle leverandører, er Beton 
Cire en sømløs løsning som kan dekke utallige overflater 
som gulv, vegger, møbler og benkeplater.
Få det til å se ut som overflaten er maskinsparklet og 
tilpass den til dine krav og behov. 

De mange fargemulighetene og ulike utseendene du 
kan oppnå med dette produktet, vil gi deg i morgen 
den du drømmer om i dag.

Beton Cire er en nyskapende løsning, både 
for renovering og nye bygg, som kan brukes 
på alle underlag: gulv, vegg, benkeplater o.l. 
Beton Cire gir en moderne og trendy look, 
og tilpassede løsninger er mulig.

Beton Cire
Den ultimate overflatebehandling!

Kun for salg gjennom 
autoriserte forhandlere.
Ta kontakt for mer 
informasjon.
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BYGGKJEMI-PRODUKTER

Godkjente 
Våtromskonstruksjoner

GRUNNLAGET FOR PROBLEMFRI BRUK 
AV VÅTROM FLERE ÅR FRAMOVER
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BYGGKJEMI-PRODUKTER

Art. nr/Nobb nr B6012/49049726 - Transparent 290 ml

ART. NR./NOBB.NR. FARVE/STR.

B7021/49572963 Grå 290 ml

B7022/49573466 Eik 290 ml

B7023/49573485 Lys grå 290 ml

B7024/49573493 Teglbrun 290 ml

B7025/49574541 Sort 290 ml

B7026/49574575 Teglrød 290 ml

B7027/49574586 Hvit 290 ml

LIMER OG TETTER SYNLIGE FLATER – UTEN AT DET SYNES! 

Maxi Crystal

7 FARGER

TILFREDSSTILLER HØYE 

MILJØKRAV

FANTASTISK UNIVERSAL-
PRODUKT FOR FAGFOLK I 
BYGGEBRANSJEN

FUGEMASSE OG MONTERINGSLIM I ETT

Maxi Bond Seal 

KRYSTALLKLAR LIMFUGE! 

LIMER SYNLIGE FLATER!

STYRKEKRAFT I TOPPKLASSE!

Skann koden for 

fullstendig informasjon 

om Maxi Bond Seal

To unike produkter 

som passer godt 

på bad!

Skann koden for 

fullstendig informasjon 

om Maxi Crystal
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BYGGKJEMI-PRODUKTER

UNDERLAG

MEMBRAN
MEMBRANE

Drøyt tettesjikt med kort tørketid. For fukt- 
og vanntetning av gulv og vegger i våtrom. 

Vegg: 1,4 kg/m2.  Gulv: 2,8 kg/m2 

Art. nr B4711 - 7,25 kg,  

Art. nr B4712 - 14,5 kg

FUKTSPERRE
FUKTSPERRE 2000K (SKIVER)

Polymerdispersjonsbasert fuktsperre for grunn-

behandling i Tetteskiktsystem VTv10 og VTg10 ved 

montering av keramiske materialer i våtrom på 

gulv og vegg i våtrom. Vegg/gulv: 0,2 kg/m2 

Art. nr B4735 - 1 l, Art. nr B4736 - 5 l, 

Art. nr B4740 - 10 l. 

TILBEHØR
FIBERREMSE
For forsegling av skjøter og vinkler i ikke damp-
tette konstruksjoner.

Art. nr BAC48009 – 100cm x 25m (80g), 

Art. nr B2564 - 50 m (60g)

BUTYLREMSE
For tetting og forsegling av gulv- og veggvinkler 
samt designsluker i våtrom. Damptett. 
Art. nr  B4481 - 10 m

FORSEGLINGSHJØRNE
For enkel og sikker tetting og forsegling av ut- og 
innvendige hjørner i våtrom 
Art. nr B3111 - Innvendig 
Art. nr B3112 - utvendig

MEMBRANE D
Diffusjonsåpen og deformasjonsopptakende fukt-
beskyttelse for gulv og vegg. Inne/ute. Membrane 
D består av to komponenter, en pulverdel som in-
neholder sement (2C) og en væskedel (P7000). For-
bruk ca 1.5kg pr m2 / mm

Art. nr B4974 + 4975 - 5 kg (2C)

FUKTSPERRE 6030 (BETONG, PUSS)

Fuktsperre for tetting forut for fliselegging i 

våtrom. Brukes innendørs på gulv og vegg i våtrom.

Vegg/gulv: 0,15 kg/m2 

Art. nr B2557 - 5 l, 

Art. nr B2558 - 15 l

SLUKMANSJETT

Selvklebende slukmansjett for tetting ved 
gulvsluker og designrenner. Damptett. 
Art. nr B2565 - 370x370 mm,  
Art. nr B5205 - 1500x200 mm

RØRMANSJETTER

Elastiske og damptette rørmansjetter for en eller 

to rørgjennomføringer i våtrom. 

Art. nr B3125 - ø 8-24 mm, 

Art. nr B3126 - ø 32-55 mm,  

Art. nr B3127 - ø 70-100 mm, 

Art. nr B4976 - 2 hull ø 8-24

TETTESJIKT

*Overleggningsbar etter antal timer

GULVAVRETTING
1040 FIBER QUICK 

Fiberforsterket fall- og plansparkel (4-30 mm) til 

de fleste underlag. Selvtørkende. Inne. 12 tim*

Art. nr B2120 - 25 kg

1055 FIBER MAXI

Hurtig fiberforsterket fall- og plansparkel, 

beleggbar etter 6timer (4-50mm)

Art. nr B6023 - 25 kg

GULVSTØP
3010 

Støpemasse for tykke lag på gulv (20-100 mm). 

Selvtørkende. Inne. 48 tim*

Art. nr B3895 - 25 kg

VEGGSPARKEL
FILLER 3060 REPAIR 

Fleksibel og mangesidig festemasse og sparkel (1-30 

mm). Inne/ute. 2-24 tim*.

Art. nr B6020 - 20 kg

PRIMER
ARDAGRIPP PREMIUM

Før sparkling med Bostiks avrettingsmasse ved 

diffusjonssperre. Innen montering av fliser med 

sementbasert lim. Inne/ute/våtrom.

Art. nr B7806 - 5 kg

1050 FIBER

Pumpbar for tykke lag (6-50 mm) og til de fleste 

underlag. Selvtørkende. Inne. 48-96 tim*

Art. nr B3664 - 25 kg

1030 FLEXI

Flexi er en sementbasert, selvutjevnende, pump-

bar, vannskadestabil og ekstra hurtigherdende 

avrettingsmasse. For tynnere sjikt. Inne. 24 tim* 

Art. nr B3412 - 25 kg

3030 BUILD 10

Hurtig håndsparkel for tykkelag (1-50mm). 

1-3tim*

Art. nr B4977 - 15 kg

PRIMER
ARDAGRIPP EXPRESS

Ardagrip Xpress er en oppløsningsmiddelfri primer 

med utmerket vedheft til alle alminnelige overfla-

ter, spesielt tette overflater. Inne/ute/våtrom. Ik-

ke-sugende underlag. 

Art. nr B7801 - 5 kg

PRIMER 6000

Primer som brukes innen Bostik gulvsparkel, både 

på tett og sugende underlag Sugende underlag 

blandes den ut 1 til 3. 

Art. nr B3067 - 5 l, Art. nr B3807 - 15 l, 

Art. nr B3139 - 1 l

BBAACC11003322 10  10

0
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 TG  2413

FLISELEGGING

FLISLIM
8010 COMBI

Allround lim for keramiske fliser m.m. Både for 

gulv, vegger, innendørs og utendørs.  

Art. nr B2384 - 15 kg

8040 FLOW LT

Flytfix for store keramiske gulvfliser. Innen- og 

utendørs 

Art. nr B2590 - 15 kg

8050 WHITE DR

Støvredusert hvitt lim for keramiske fliser, mosa-

ikk og naturstein. Gulv, vegg, innen- og utendørs.

Art. nr B4749 - 20 kg

8060 RAPID

Raskt hvitt lim for keramiske fliser, mosaikk og na-

turstein. Gulv, vegg, innen- og utendørs. 

Art. nr B2589 - 15 kg

8070 LIGHT LT

Sigefritt flislim med lettfiller for keramiske fliser, 

homogen mosaikk og naturstein. Spesielt for store 

fliser for både gulv og vegger, innendørs og utendørs. 

Art. nr B7719 - 15 kg

Art nr Produkt Volum

A BAC301515 Stengelist 15x15mm x 2m

B BAC303030 Stengelist 30x30mm x 2mtr

C BAC305050 Stengelist 50x50mm x 2mtr

D BAC310570 Ekspansjonsbånd 5x70mm 25m

E BAC107105 Målebøtte 30ltr

F PS0501 Armeringnett plast rull à 55m2

G
BBAACC11003322

BAC1033

Nivåpinner/stikk 100 mm 
Nivåpinne 100 mm

100 stk.

Bøtte à 800 stk.

H
BAC49511 

BAC49512

ARMERINGSNETT 

ARMERINGSNETT 

120 cm x 80 cm (70X70x2 mm) 

120 cm x 80 cm (70X70x2,5 mm)

ANNET

A

C

E

G

D

H

B

F

SILIKONFUGER
EDIKKBASERT SILIKON

Bevegelsesfuger i våtrom. 

Art. nr B2508 - Transp. 0,3l 

Art. nr B2509 - Hvit 0,3l 

Art. nr B5509 - Gråhvit 0,3l 

Art. nr B2179 - Lysegrå 0,3l

SILIKON

Til utvendige og innvendige bevegelsesfuger i 

bygningskonstruksjoner, metall- og 

glasskonstruksjoner. 

Art. nr B3063 - Gråhvit 0,3l 

Art. nr B3068 - Grafittgrå 0,3l 

Art. nr B3073 - Manhattan 0,3l 

Art. nr B3086 - Transp. 0,3l 

Art. nr B3087 - Hvit 0,3l 

Art. nr B3093 - Lysegrå 0,3l 

Art. nr B3094 - Mellomgrå 0,3l

Art. nr B3095 - Grå 0,3l 

Art. nr B03096 - Beige 0,3l

Art. nr B3097 - Brun 0,3l 

Art. nr B3098 - Svart 0,3l

FLISFUG
TGS COMBI

Universalfuge for både gulv og vegger. Til keramikk, 

klinker, mosaikk og naturstein. Fugebredde 2-12 mm 

samt vann- og smussavvisende Lang åpningstid og 

lett å vaske. Innen- og utendørs (CG2 WA EN 13888). 

Lagrings- og fargestabil i 1,5 år 9 farger

Art. nr B3244 - White 2 kg

Art. nr B3245 - White grey 2 kg

Art. nr B3247 - Light grey 2 kg

Art. nr B3248 - Medium grey 2 kg

Art. nr B3250 - White 5 kg

Art. nr B3251 - White grey 5 kg

Art. nr B3253 - Light grey 5 kg

Art. nr B3255 - Medium grey 5 kg

Art. nr B3257 - Grey 5 kg

Art. nr B3249 - Graphite grey 5 kg

Art. nr B3258 - Black 5 kg

Art. nr B3259 - Light beige 5 kg

Art. nr B3260 - Brown 5 kg

Art. nr B3252 - White grey 10 kg 

Art. nr B3254 - Light grey 10 kg 

Art. nr B3256 - Medium grey 10 kg 
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BBAACC11003322 10  10

0

INNSTALLASJONSVEILEDNING RULLE SYSTEM

1

2

3

4

5 6
7

8

9
10

12

11

1. Underlag: Plater, gips eller betong. Porø 

    se underlag forbehandles med fortynnet 

    Primer 6000

2. Fuktsperre 2000K alt. Fuktsperre 6030

3. Rørmansjett

4. Membran

5. Membran

6. Fiberhjørne alt. Tettesjiktshjørne

7. Fiberremse alt. Tettesjiktsremse

8. Slukmansjett

9. Rørmansjett

10. Fix

11. Fuge

12. Fliser
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1O liter

10 liter

0,3 liter

40 ml

344978110

488545

348245118

38732010

CASCOLIN GULVLIM
Et spesiallim med rask bindigsevne, beregnet for liming
av linoleum på sugende underlag. Kan også brukes til
tepper med jute-bakside og sisaltepper. Kun som våtlim.
Ventetid tette underlag: 0–5 minutter
Ventetid sugende Underlag: 0–10 minutter
Monteringstid sugende Underlag: 0–20 minutter
Monteringstid tette Underlag: 0–30 minutter
Forbruk: 3–5 m² per liter

CASCO PROFF EXTRA GULVLIM
“Dispersjonsbasert våt- og heftlim til gulv- og veggmaterialer.
Innendørs, tørre og våte rom, til liming av homogen vinyl
samt vinyl med bakside og over 0,6 med mer vinylsjikt. Sugende
og ikke-sugende Underlag. Passer også til liming av
tepper og gummibelegg opptil 4 mm på sugende underlag.
Åpentid våtliming: 0–20 minutter
Åpentid heftliming: 20–60 minutter
Tørketid: full styrke etter 1–2 uker. Kan brukes umiddelbart
etter montering.
Forbruk: Vinyl 4–6 m2/liter
Tepper 3,5–5 m2/liter
Gummi 3,5m2/liter”

CASCOPLOMB FORSEGLINGSMASSE
Et forseglingslim som forsegler kanten mellom gulvbelegg
i hulkil (opp på vegg) og vegg. Brukes der det stilles store
krav til renslighet og hygiene. Transparent etter herding.
Forbruk: 0,3 liter til ca 50 løpemeter
Tørketid: ca. 24 timer

AQUA TETT 40 ML
Et transparent, hurtigtørkende, elastisk, overmalbart
tetningsmiddel for våtrom. Brukes som tetningsmiddel når
vinylprodukter brukes i våtrom. Hefter godt mot de fleste
materialer, også glass og metall.
Tørketid: Danner hud etter 10 minutter. Gjennomherdet etter
1–3 døgn, avh. av temperatur og sjikttykkelse.
Overmalbar etter ca. 30 minutter.
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Elevate RES - Enkel i bruk!

RECO AT- SYSTEM

Kostnadseffektivt alternativ til å bytte ut gulvet
Elevate RES kan gjenopprette slitestyrken og utseendet til en fabrikkpåført finish, og gjør at du 
ikke trenger å bytte ut gulvet. Det får gulvet til å se ut som et nylagt gulv, til lavere kostnad.

Minimerer totale vedlikeholdskostnader
Det er en av markedets mest varige vedlikeholdsløsninger for påføring på stedet. Elevate RES 
gjør gulvet svært enkelt å rengjøre og eliminerer behovet for å vedlikeholde gulv ved bruk av 
konvensjonelle metoder som polering og voks. Løpende kostnader vil reduseres betraktelig.

Minimerer miljøpåvirkningen
Ettersom restaurering er det logiske alternativet til å bytte ut gulvet, eliminerer Elevate RES 
bruk av nytt gulvmateriale, og reduserer dermed avfall og kasseringskostnader.

Under normale omstendigheter og bruk vil det Elevate
RES-belagte gulvet vare i mange år, med varig 
utseende og beskyttelse. Prosedyrer for regelmessig 
rengjøring og vedlikehold bidrar til å forlenge gulvets 
levetid ytterligere. Men uansett hvor perfekt et gulv 
vedlikeholdes, vil tung bruk gjøre at man må påføre 
et nytt lag med beskyttelse. Når den tiden kommer, 
har Elevate en svært enkel løsning for å sikre perfekt 
resultat av ny påføring.

Clean‘n Coat er en klebeforsterker som rengjør i 
dybden og klargjør et eksisterende lag med UVElite 
RES for et nytt lag med beskyttelse.

INNHOLD

FASTE STOFFER

EGENSKAP

VOC

GLANSNIVÅ

DEKNING

HERDETID

100 % polyuretandispersjon

32 %

Forsterket keramisk

90 g/liter blandet med herder

Ultra matt   5

Matt   20

Halvblank   45

Blank   85

15–20 m2/liter

3 dager

ANBEFALT BRUK

INNHOLD

FORTYNNING

TØRKETID

•Løsemiddelfri

•Fjernersmussogsøl

•Tørkerfort
•Modernevedlikehold

•Løsersegoppselv

•Reduserersynligetegn

Kommersiell og bolig

Løsemidler og vann

5 % (50 ml i 1 l vann)

10–30 minutter

Elevate RES er enkelt for gulvleggere å 

påføre og arbeide med. Det er en van-

nbåren finish som påføres på stedet, på 

samme måte som enhver annen finish.

Elevate RES påføringsprosess:

TRINN 1

Klargjør gulvet

TRINN 2

Påfør Elevate RES

TRINN 3

La herde i 3 dager

System for ny påføring:

HOVEDEGENSKAP       Forlenget levetid

BASELAG    Clean n’Coat

TOPPLAG    1–2 lag med Elevate RES

Recoat-systemet anbefales for gulv som er belagt med en Elevate 

RES-finish. Hvis gulvet er behandlet med voks, polish eller andre 

overflatebehandlinger, må gulvet strippes i henhold til anbefalingene fra 

gulvprodusenten.
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En langvarig løsning for å renovere og vedlikeholde halvharde gulv.

C l e an e r Re f r e she r

Cleaner er et pH-nøytralt 
rengjøringsmiddel som er spesielt 
fremstilt for oljede og lakkerte gulv. 
Du kan bruke dette produktet på gulv 
av PVC, linoleum, vinyl, laminat, tre 
og andre vaskbare overflater som 
stein, flis, glass og porselen.

Hold halvharde gulvoverflater prik-
kfrie ved å friske dem opp av og til 
med Refresher. Denne nyskapende 
rengjørings- og vedlikeholdsløsningen 
hindrer at halvharde gulv viser tegn 
på slitasje etter tung fottrafikk. 
Refresher både rengjør gulvene 
og gir dem regelmessig et nytt lag 
med beskyttende partikler. Tilsett 
Refresher i rengjørings- og vedlike-
holdsregimet med noen ukers mel-
lomrom, og gulvet får litt ekstra glans 
og nybelagte overflater får lengre
levetid.•Løsemiddelfri - miljøvennlig

•Fjernersmussogsølsom er vanskelig å få bort

•Tørkerfortuten streker eller skjolder

* Ikke for bruk på voksede gulv •Modernevedlikeholdfor lakkerte gulv, tre-, laminat-, vinyl-, 
   PVC- og linoleumsgulv

•Løsersegoppselvved hver ny påføring for å hindre 
   oppbygging av produkt

•Reduserersynligetegnpå aldring, slitasje og mikro-riper

* Ikke for bruk på voksede gulv

C L E A N I N G  &  M A I N T E N A N C E

Prosessen for å rengjøre et Elevate RES-belagt slitesterkt gulv er ikke forskjellig 
fra for et hvilket som helst annet gulv. Bruk et mildt, naturlig rengjøringsmiddel til 
daglig rengjøring, og følg den standard rengjøringsprosedyren og -hyppigheten 
som anbefales av ditt profesjonelle rengjøringsbyrå. Milde rengjøringsmidler som er 
fremstilt for bruk på halvharde gulv, vil være tilstrekkelig for daglig pleie.

Gulvoverflater som er behandlet med Elevate RES-produkter, avviser støv og smuss 
bedre enn de fleste andre overflater, og det skal kreve mindre tid og innsats å få 
det tilbake til prikkfri stand.
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CAPAROL INNENDØRSMALING

SIKRET FOR 
FREMTIDEN

Fornybart og uten 
konserveringsmidler
for bærekraftig maling

PRAKTISK OG 
TIDSEFFEKTIVT

Slipp malerullen rett i smarte 
ovale forpakninger

Caparol Maling 
& Capatect Fasadepuss
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IndekoGeo
Fornybart og uten 
konserveringsmidler
Fornybare råvarer kombinert med ekstrem dekkevne, 
refleksfri overflate og effektive maleegenskaper – Inde-
koGeo bidrar til bærekraftig, moderne og fremtidsrettet 
maling.
I IndekoGeo er bindemiddelet fremstilt av gjenvunnet 
skogs- og hageavfall. Moderne teknologi og et inngåen-
de samarbeid mellom Caparol og kjemikonsernet BASF 
gjør det mulig å tilby verdens første moderne vegg- og 
takmaling basert på bindemiddel som er 100 % frem-
stilt av gjenvunnet materiale.

Capafree
Konserveringsmiddelfri maling 
for bevisste malere
Caparol tilbyr de første konserveringsmiddelfrie*, 
moderne vegg- og takmalinger. Tilpasset den moderne 
malerens bevisste krav til helse- og miljøtilpassede 
produktegenskaper.
Capafree, en helt ny serie innvendig vegg- og tak-
maling, fri for konserveringsmidler, men med alle de 
maleegenskapene som yrkesmaleren forventer fra kva-
litetsprodukter. Et selvsagt valg for malere som bevisst 
velger å unngå kontakt med konserveringsmidler.
Produktserien inneholder en hel matt takmaling (2) 
og en matt veggmaling (7). Tilgjengelige farger er 
S0500-N og 0502-Y.

CAPAROL LEDER UTVIKLINGEN!

*Produktene er analysert og betegnes som konserveringsmiddelfrie i henhold til Der 

Blaue Engel -anvisningen for innendørsmaling med lave utslipp (RAL-UZ 102).
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Innovasjon og bærekraft er to viktige verdier for Caparol. Vi vil være en god og langsiktig 
partner for våre kunder gjennom stadig å utvikle produkter med de beste bruksegenskapene 
og produkter som påvirker miljøet og brukernes helse minimalt. IndekoGeo – fornybar 
maling og Capafree – maling uten konserveringsmidler er to aktuelle eksempler på 
produkter der optimale bruksegenskaper kombineres med omsorg for helse og miljø.                                            

IndekoGeo Capafree 7 
veggmaling

Capafree 2 
takmaling

PRODUKTEGENSKAPER
Helmatt vegg- og takmaling med ekstrem 
(dobbel) dekkevne. Perfekt for tak og vegger 
innendørs der man ønsker en helmatt overflate.

PRODUKTEGENSKAPER
Helmatt takmaling for maling innendørs. Lett å 
male til et jevnt og vakkert resultat.

PRODUKTEGENSKAPER
Matt veggmaling for vegger i tørre rom 
innendørs.

FARGEUTVALG
Hvit og farger i et komplett blandesystem.

FARGEUTVALG
Takhvit (S0500-N)

FARGEUTVALG
Hvit (S0500-N) og brutt hvit (0502-Y)

GLANS
2 helmatt

GLANS
2 helmatt

GLANS
7 matt

FORPAKNING
12,5 lt – 5 lt

FORPAKNING
10 lt 

FORPAKNING
10 lt 

VERDT Å VITE
Fornybar maling basert på bindemiddel som 
er 100 % fremstilt av gjenvunnet materiale 
minimerer produktets karbonavtrykk og bidrar til 
en bærekraftig maling.
Godkjent av Astma&Allergi i Sverige.

VERDT Å VITE
Capafree-produktene er fri for konserverings-
middel. Dette gjør dem til et sikkert valg for alle 
som trenger eller ønsker å unngå kontakt med 
slike stoffer.
Miljømerket Svanen.

VERDT Å VITE
Capafree-produktene er fri for konserverings-
middel. Dette gjør dem til et sikkert valg for alle 
som trenger eller ønsker å unngå kontakt med 
slike stoffer.
Miljømerket Svanen. 
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Caparols trefasademalinger inneholder en unik miks av kort- og langtidsvirken-
de stoffer som beskytter mot alge- og muggvekst. Stoffene er aktive helt fra 
malingen påføres, og gir motstandskraft mot vekst av et stort antall ulike typer 
alger og mugg i lang tid fremover. Vi kaller det controlled-release-teknologi.
Konseptet bygger på nøye utvalg og testede kombinasjoner av biocider. Hver 
enkelt kombinasjon er spesielt sammensatt for å gi best mulig beskyttelse for 
et spesifikt produkt, og Caparols laboratorium i Sverige og flere andre land i 
Europa bruker store ressurser på å vurdere og teste biocidkombinasjoner.
Testene skjer i akselererte prosesser i lab-miljø og utendørs i en rekke ulike 
klimasoner med variert belastning av smuss og risiko for alge- og muggvekst. 
Gjennom nært samarbeid med produsenter av biocider er vi med på å påvirke 
og få tilgang til ny utvikling i et tidlig stadium, og kombinasjonen av biocider i 
produktene justeres og forbedres kontinuerlig.

Caparol har originalen! Bare én kan være først. Originalen leder utviklingen og 
har lengst erfaring. Det kan ikke kopieres. Den ekte originalen – CARAT selv-
rengjørende oljemaling – får selskap av INTACT BRIGHT. Begge benytter seg av 
originalteknologien for å holde overflaten ren.
INTACT BRIGHT er basert på akrylatbindemiddel av nyeste sort, og kombinerer 
den selvrengjørende teknologien med akrylatmalingens brukervennlighet og 
korte tørketid.

Lei av bleke kopier? NON-BLEACH, værsågod!
INTACT SOLID er basert på siste generasjon akrylatbindemiddel og pigment som 
tåler solens stråler optimalt og med minimal blekingsrisiko. Malingen virker som 
en UV-beskyttelse for fasaden og bidrar til å beskytte treet mot solstrålene. Vi 
kaller teknologien Non-Bleach.
Non-Bleach-funksjonen gjør at alle hus holder seg pene lenger. Særlig stor 
effekt har Non-Bleach på svært mørke og fargesterke farger.

Clean Cover 
Langvarig beskyttelse mot 
alger og mugg

Selvrengjørende 
Holder hvite og lyse 
fasader pene

Non-Bleach  
For mørke og fargesterke 
fasader

PRODUKTEGENSKAPER
Akrylatmaling for trefasader. Basert på siste generasjons bindemiddel, 
utstyrt med Non Bleach-teknologi som bevarer glans og farge optimalt.

FARGEUTVALG
Svart – Hvit/Base1 – Base2 – Base3

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

EKSTRA
TWICE – Malesystem med maks. 2 strøk.
Non-Bleach-teknologi bevarer også mørke farger lenger. Har Clean Cover 
langtidsbeskyttelse mot alger og mugg.

Supertäck
Komplett for tak og vegg inne
Supertäck-serien med sitt komplette utvalg av tak- og 
veggfarger er vår storselger for maling innendørs. Den 
er like godt likt av fagfolk, på grunn av sin høye dek-
kevne og effektive maleegenskaper, som av forbrukere 
på grunn av sin behagelige og lettmalte konsistens. 
Supertäck-produktene oppfyller moderne miljøkrav og 
inneholder minimalt med konserveringsmiddel. Et sikkert 
og pålitelig valg for alle som maler.

SuperTäck 5 
helmatt

SuperTäck 2 
helmatt

SuperTäck 20 
halvmatt

SuperTäck 7 matt

PRODUKTEGENSKAPER
Helmatt vegg- og takmaling som gir en luksuriøs 
og behagelig overflate.

PRODUKTEGENSKAPER
Helmatt og refleksfri takmaling.

PRODUKTEGENSKAPER
Matt og avtørkbar veggmaling. Egnet for vegger i 
alle tørre rom innendørs.

PRODUKTEGENSKAPER
Halvmatt maling med slitesterk overflate. Passer 
på tak og vegger innendørs  på overflater som 
krever mer rengjøring.

FARGEUTVALG
Hvit (S0500-N) – Brutt hvit (0502-Y) B – Varmhvit 
(S0502-Y) – komplett blandesystem

FARGEUTVALG
Hvit (S0500-N) – Brutt hvit (0502-Y) B – Varmhvit 
(S0502-Y) – komplett blandesystem

FARGEUTVALG
Hvit (S0500-N) – Brutt hvit (0502-Y) B – Varmhvit 
(S0502-Y) – komplett blandesystem

FARGEUTVALG
Hvit – Takhvit (S0500-N) – Svart

GLANS
5

GLANS
2 

GLANS
7 GLANS

20
FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt FORPAKNING

10 lt – 3 lt – 1 lt
VERDT Å VITE
Helmatt.
Miljømerket EcoLabel.
Finnes også i NespriTec-kvalitet (for støvfri 
sprøyting).

VERDT Å VITE
Refleksjonsfri. Gir et jevnt og glansfullt resultat, 
selv på større tak med slepelys.
Miljømerket EcoLabel, godkjent av Astma&Allergi 
i Sverige.

VERDT Å VITE
Miljømerket EcoLabel, godkjent av Astma&Allergi 
i Sverige.

VERDT Å VITE
Halvmatt overflate som reflekterer lys bedre enn 
matt overflate. Skaper dermed et lysere og mer 
behagelig miljø i kjellere og korridorer.
Miljømerket EcoLabel.
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CAPAROLS  UNIKE SYSTEM
gir markedsledende fasademaling

Supertäck PLUS
For overflater som stiller krav
Vår Supertäck PLUS-serie består av svært slitesterke 
produkter som tåler tøffe tak og gjentatt rengjøring. 
Perfekt for entréer og trappehus og andre steder som 
stiller høye krav til såvel utseende som holdbarhet. De 
utsettes for mye trafikk av både beboere, besøkende og 
transporter fra leverandører, noe som naturlig sliter på de 
malte overflatene.
Bruk av maling som tåler slitasje har to formål; det redu-
serer vedlikeholdskostnadene og det bidrar til et holdbart 
og attraktivt førsteinntrykk.

SuperTäck 20 
PLUS

SuperTäck 7 
PLUS

PRODUKTEGENSKAPER
Vaskbar, slitesterk matt overflate med optimal 
vedheft.

PRODUKTEGENSKAPER
Vaskbar, slitesterk halvmatt overflate med 
optimal vedheft.

FARGEUTVALG
Hvit (S0500-N) – komplett blandesystem

FARGEUTVALG
Hvit (S0500-N) – komplett blandesystem

GLANS
7

GLANS
20

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

VERDT Å VITE
Den matte overflaten tåler gjentatt rengjøring 
uten at glans og struktur forandres. Fungerer 
utmerket som tavlemaling!
Miljømerket EcoLabel.

VERDT Å VITE
Den halvmatte overflaten tåler gjentatt rengjø-
ring uten at glans og struktur forandres.
Miljømerket EcoLabel.
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PROBLEMLØSENDE 
GRUNNBEHANDLING  
FOR VEGGER OG TAK 
Caparol har en omfattende serie med grunning for maling på vegger og tak innendørs. 
Hver enkelt grunning har spesifikke egenskaper som løser problemer med f.eks. vedheft 
eller gjennomblødning fra smuss og kvister. Produktene er lette å bruke, løsemiddelfrie 
og tilpasset slik at man skal kunne male effektivt, også under krevende forhold.

SuperTäck 
GRUND

IsoSpärr 
ULTRA

Iso 
Tapetspärr

CapaSol LF

PRODUKTEGENSKAPER
Fyldig grunning for vegg
og tak innendørs.

PRODUKTEGENSKAPER
Sperrende grunning som minimerer 
gjennomslag fra kvister og smuss.

PRODUKTEGENSKAPER
Vannløselig grunning spesielt tilpasset 
for patentering av papirtapeter.

PRODUKTEGENSKAPER
Spesialprimer for sugende 
overflater innen- og utendørs.

FARGEUTVALG
Hvit – Mørkere farger i blande-
system

FARGEUTVALG
Hvit 

FARGEUTVALG
Hvittonet

FARGEUTVALG
Fargeløs

GLANS
3

GLANS
3

GLANS
halvmatt

GLANS
-

FORPAKNING
10 lt – 3 lt

FORPAKNING
10 lt – 2,5 lt

FORPAKNING
10 lt – 3 lt

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

VERDT Å VITE
Miljømerket EcoLabel, godkjent av 
Astma&Allergi i Sverige.
NespriTec-kvalitet (for støvfri 
sprøyting).

VERDT Å VITE
Perfekt direkte på umalt trepanel 
innendørs. Gir en matt hvit overfla-
te som kan være som den er, eller 
males over med valgfri vannbasert 
maling.

VERDT Å VITE
Gir et perfekt underlag for videre 
maling, sparkling eller tapetsering 
uten risiko for blærer.
 

VERDT Å VITE
Kan brukes på sugende overflater 
både inne og ute. Gir et sikkert 
underlag for videre maling.
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FOR TRE OG TREVERK 
Caparol lakkmaling har blitt en favoritt hos mange malere. Den fyl-
dige og lettpåførte malingen gir raskt en vakker og velmalt overflate 
på lister og treverk. Den smarte, ovale forpakningen gjør at man 
kan slippe malerullen rett i spannet. Effektivt og tidsbesparende. 
Lakkmalingene og klarlakkene finnes i tre glanstall; matt, blank og 
høyglans. Dessuten gir de raskt en hard og svært solid overflate som 
allerede etter noen døgn kan belastes med større gjenstander som 
f.eks. blomsterkrukker, uten å klebe.
Samtlige produkter i sortimentet inngår i blandesystemet og kan 
blandes i et stort antall farger. Både klarlakkene og panellakkene kan 
med fordel blandes i beisfarger.

Lakkmaling Klarlakk Panellakk

PRODUKTEGENSKAPER
Hard og glatt lakkmaling i 
glans 10, 40 & 75.

PRODUKTEGENSKAPER
Vannløselig klarlakk som gir en hard 
og sterk overflate i tre ulike glanser.

PRODUKTEGENSKAPER
Matt og vaskbar klarlakk for 
trepanel i tak og vegger inne.

FARGEUTVALG
Hvit (S0500-N) – svart
– komplett i blandesystem

FARGEUTVALG
Fargeløs – beisfarger i blandesystem

FARGEUTVALG
Fargeløs - beisfarger i blandesystem

GLANS
3

GLANS
matt 10, blank 40, høyglans 75

GLANS
matt 10

FORPAKNING
3 lt - 1 lt - 0,5 lt

FORPAKNING
3 lt – 1 lt – 0,5 lt

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

VERDT Å VITE
Får raskt en hard og solid overflate 
som tåler belastning fra tunge 
gjenstander. Godkjent for maling 
av leketøy.

VERDT Å VITE
Får raskt en hard og solid overflate 
som tåler belastning fra tunge 
gjenstander. Godkjent for maling 
av leketøy.
 

VERDT Å VITE
Gir en matt, vakker overflate på 
trepaneler. Kan blandes i flere 
beisfarger. 
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FOR SIKKERT FESTE
Noen ganger trengs det spesialløsninger 
for å få malingen til å feste seg eller for at 
resultatet skal være fint lenge. I Caparols 
grunningssortiment finnes produktene 
som gjør alle overflater mulig å male, 
uansett om problemet er vedheft på 
blanke, harde overflater eller å unngå 
gjennomblødning fra kvister.

Snickerigrund Iso 
Trägrund

PRODUKTEGENSKAPER
Hurtigtørkende grunning for treverk 
innendørs.

PRODUKTEGENSKAPER
Isolerende grunning for tre 
innendørs.

FARGEUTVALG
Hvit – Mørkere farger i brytesystem

FARGEUTVALG
Hvit 

GLANS
matt

GLANS
matt

FORPAKNING
3 lt – 1 lt – 0,5 lt

FORPAKNING
10 lt – 2,5 lt – 0,75 lt

VERDT Å VITE
I smart oval forpakning med plass 
til maleruller.

VERDT Å VITE
Isolerer og minimerer risikoen for 
gjennomslag fra kvister.
Gir en matt hvit overflate som kan 
være som den er, eller males over 
med valgfri vannbasert maling.

En langsiktig partner
Caparol inngår i Europas største familieeide malingskonsern. Langsiktighet i fem generasjoner har bygd 

opp et solid selskap gjennom fokus på kvalitets- og miljømessige løsninger og omsorg for kundene.

Kunnskap og løsninger for effektiv og varig maling
Caparol tilbyr en helhetsløsning for vedlikehold av eiendom og bygninger. Vårt heldekkende 

produktprogram inneholder maling og systemer som beskytter og forskjønner. Ofte med unike løsninger 
som bidrar til effektiv maling.

Tilgjengelighet og god service
Caparol finnes over hele landet med distribusjon gjennom egne butikker og via forhandlere. 

Aldri langt unna.
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CAPAROL UTENDØRSMALING

ANBEFALINGER FOR 

MALING UTENDØRS

Caparol Maling 
& Capatect Fasadepuss



BYGGKJEMI-PRODUKTER

Forp.Art nr.

486 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

Ved lanseringen for 5 år siden satte CARAT en ny standard 
for trebeskyttende maling. Med sine selvrengjørende egen-
skaper, verdsatte maleegenskaper og en unik mulighet til 
å male bare 2 ganger på nytt tre, ble CARAT raskt mange 
maleres favoritt.
CARAT bekrefter fremdeles sin særstilling innen trefasa-
demaling. Den alkydoljebaserte formuleringen gjør den til 
det beste valget, selv om vanskelige overflater som f.eks. 
rekkverk og stakitt, som utsettes for langvarig væte.

INTACT-produktene representerer det nyeste innen fasa-
demaling. Akrylatmalingenes anerkjente lange holdbarhet 
og behagelige bruksegenskaper kombineres med unike 
tekniske løsninger som gir vakre, varige resultater – og 
alltid MAKS. 2 strøk på både nytt og tidligere malt tre!
Anbefal det beste til alle kunder! INTACT Solid med 
Non-Bleach egenskaper for optimal glans- og fargebe-
standighet, også for helt mørke fasader.
Eller selvrengjørende INTACT Bright når huset skal være 
helt hvit lenge!

LET IT RAIN, LET IT SHINE!
Caparols premiumprodukter leder utviklingen 

innen fasademaling. Optimal beskyttelse, maksimal 

bestandighet perfekt glans med maks. to strøk. 

Og fasaden ser nymalt ut lenge!

    

Originalen:

CARAT
selvrengjørende oljemaling

System:

INTACT
Alltid MAKS. 2 strøk
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Fuktsikker og selvrengjørende oljemaling for fasader og 

treverk utendørs. Perfekt også på rekkverk og utsatte 

overflater.

Med CARAT innførte Caparol sin unike og dokumen-
terte originalteknologi for selvrengjørende maling. Det 
er CARAT som er originalen! Bare én kan være først. 
Originalen leder utviklingen og har lengst erfaring. Det 
kan ikke kopieres.
TWICE – MAKS. 2 strøk på all slags tre.
CARAT selvrengjørende oljemaling males i 2 strøk, 
direkte på umalt tre og på tidligere akrylat- eller olje-
malingsmalte overflater. 2 strøk gir et ferdig resultat 
med en total malingstykkelse som minst tilsvarer 
tradisjonelle trelagssystemer. CARAT kombinerer 
oljemalingens fuktbeskyttelse med kort tørketid.

Akrylatmaling basert på siste generasjons bindemiddel 

og med selvrengjørende overflate som holder hvite og 

lyse fasader fine lenge.

INTACT BRIGHT benytter Caparols unike og dokumen-
terte originalteknologi for selvrengjørende maling. 
INTACT BRIGHT er basert på akrylatbindemiddel 
av nyeste sort, og kombinerer den selvrengjørende 
teknologien med akrylatmalingens brukervennlighet 
og korte tørketid.
TWICE – MAKS. 2 strøk på all slags tre.
INTACT BRIGHT males på nytt tre i system med 
INTACT PRIMER som brytes i samme farge som 
sluttfargen.
På tidligere malte fasader i god stand males INTACT 
BRIGHT i to strøk uten grunning.

CARAT Oljemaling
Originalen for selvrengjørende 
fasadeoljemaling

INTACT Bright
Selvrengjørende akrylatmaling 
spesielt for hvite og lyse fasader

PRODUKTEGENSKAPER
Selvrengjørende oljemaling for trefasader og fuktutsatt treverk utendørs. 
Perfekt for rekkverk der vann blir stående. Den selvrengjørende effekten 
holder overflaten ren og pen, lenge!

PRODUKTEGENSKAPER
Selvrengjørende akrylatmaling spesielt for hvite og lyse trefasader. Den 
selvrengjørende effekten holder overflaten ren lenge! Basert på siste gene-
rasjon bindemiddel med optimal holdbarhet.

FARGEUTVALG
Svart – Hvit/Base1 – Base2 – Base3

FARGEUTVALG
Hvit/Base1

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

EKSTRA
TWICE – Malesystem med maks. 2 strøk. Selvrengjørende overflate.
Har Clean Cover langtidsbeskyttelse mot alger og mugg.

EKSTRA
TWICE – Malesystem med maks. 2 strøk. Selvrengjørende overflate holder 
lyse hus pene lenge. Har Clean Cover langtidsbeskyttelse mot alger og 
mugg.
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Akrylatmaling basert på siste generasjon bindemiddel, 

utstyrt med Non-Bleach-teknologi som bevarer glans og 

farge optimalt.

INTACT SOLID med Caparols Non-Bleach-konsept tå-
ler solstråler med minimal risiko for bleking. Malingen 
virker som en UV-beskyttelse og bidrar til å beskytte 
treet fra uttørking. En sikker løsning for alle som fore-
trekker akrylatmaling, også for svarte og helt mørke 
fasader. Finnes i komplett sortiment og brekksystem.
TWICE – MAKS. 2 strøk på all slags tre.
INTACT SOLID males på nytt tre i system med INTACT 
PRIMER som brytes i samme farge som sluttfargen.
På tidligere malte fasader i god stand males INTACT 
SOLID i to strøk uten grunning.

Spesialgrunning med svært høyt tørrinnhold for umalt 

tre. Inngår i unike TWICE – 2-strøks malesystem.

INTACT PRIMER males i system før ferdigmaling med 
INTACT BRIGHT eller INTACT SOLID. INTACT PRIMER 
brekkes i samme farge som sluttfargen. Ett lag 
PRIMER og ett lag BRIGHT eller SOLID gir et ferdig 
resultat med optimalt fuktmotstand og samme totale 
malingstykkelse som tradisjonelle trelagssystemer.
Ved maling på umalt eller transportgrunnet gre inne-
bærer dette 33 % mindre arbeidstid. Høyt tørrinnhold 
(mye maling og lite vann) gir tykke lag og effektiv 
maling. Gir et fyldig, velmalt og fuktsikkert resultat.

INTACT Solid
Akrylatmaling med egenskaper 
som passer for de aller fleste 

INTACT Primer
Unik spesialgrunning for INTACT 
Solid og Bright

PRODUKTEGENSKAPER
Akrylatmaling for trefasader. Basert på siste generasjons bindemiddel, 
utstyrt med Non Bleach-teknologi som bevarer glans og farge optimalt.

PRODUKTEGENSKAPER
Spesialgrunning med svært høyt tørrinnhold, for Intact Bright
og Solid. Muliggjør 2-strøks maling på nytt tre! Ett strøk Intact
Primer erstatter 1 strøk vanlig grunning og 1 strøk dekkmaling.

FARGEUTVALG
Svart – Hvit/Base1 – Base2 – Base3

FARGEUTVALG
Hvit/Base1 – Base2 – Base3

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

EKSTRA
TWICE – Malesystem med maks. 2 strøk.
Non-Bleach-teknologi bevarer også mørke farger lenger. Har Clean Cover 
langtidsbeskyttelse mot alger og mugg.

EKSTRA
TWICE – Malesystem med maks. 2 strøk.
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TWICE – MAKS. 2 strøk på alt tre utendørs

CAPAROLS  UNIKE SYSTEM
gir markedsledende fasademaling

Det begynte med Carat. Muligheten for å oppnå et komplett maleresultat på 

nytt tre med bare 2 strøk gjord den raskt til en favoritt hos malere og for-

brukere. CAPAROL tar steget videre og lanserer TWICE, et unikt konsept som 

muliggjør 2-strøksmaling, også med akrylmaling! På ubehandlet og trans-

port-/forgrunnet tre males første ett strøk med INTACT Primer, brutt i samme 

farge som toppfargen. INTACT Primer har ekstremt tørrinnhold og inneholder 

fete akryloljer som trenger dypt ned i underlaget og beskytter mot fukt.

Ett lag med INTACT Solid eller Bright gjør malingen komplett. 

Unikt og tidsbesparende for både malere og forbrukere!

Caparols trefasademalinger inneholder en unik miks av kort- og langtidsvirken-
de stoffer som beskytter mot alge- og muggvekst. Stoffene er aktive helt fra 
malingen påføres, og gir motstandskraft mot vekst av et stort antall ulike typer 
alger og mugg i lang tid fremover. Vi kaller det controlled-release-teknologi.
Konseptet bygger på nøye utvalg og testede kombinasjoner av biocider. Hver 
enkelt kombinasjon er spesielt sammensatt for å gi best mulig beskyttelse for 
et spesifikt produkt, og Caparols laboratorium i Sverige og flere andre land i 
Europa bruker store ressurser på å vurdere og teste biocidkombinasjoner.
Testene skjer i akselererte prosesser i lab-miljø og utendørs i en rekke ulike 
klimasoner med variert belastning av smuss og risiko for alge- og muggvekst. 
Gjennom nært samarbeid med produsenter av biocider er vi med på å påvirke 
og få tilgang til ny utvikling i et tidlig stadium, og kombinasjonen av biocider i 
produktene justeres og forbedres kontinuerlig.

Caparol har originalen! Bare én kan være først. Originalen leder utviklingen og 
har lengst erfaring. Det kan ikke kopieres. Den ekte originalen – CARAT selv-
rengjørende oljemaling – får selskap av INTACT BRIGHT. Begge benytter seg av 
originalteknologien for å holde overflaten ren.
INTACT BRIGHT er basert på akrylatbindemiddel av nyeste sort, og kombinerer 
den selvrengjørende teknologien med akrylatmalingens brukervennlighet og 
korte tørketid.

Lei av bleke kopier? NON-BLEACH, værsågod!
INTACT SOLID er basert på siste generasjon akrylatbindemiddel og pigment som 
tåler solens stråler optimalt og med minimal blekingsrisiko. Malingen virker som 
en UV-beskyttelse for fasaden og bidrar til å beskytte treet mot solstrålene. Vi 
kaller teknologien Non-Bleach.
Non-Bleach-funksjonen gjør at alle hus holder seg pene lenger. Særlig stor 
effekt har Non-Bleach på svært mørke og fargesterke farger.

Clean Cover 
Langvarig beskyttelse mot 
alger og mugg

Selvrengjørende 
Holder hvite og lyse 
fasader pene

Non-Bleach  
For mørke og fargesterke 
fasader
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Vindusmaling Trebeis

VINDUSMALING, BEISER,  
OLJER OG TRADISJONELT

PRODUKTEGENSKAPER
Vindusmaling med gode flytegenskaper og 
kantdekking. Hurtigtørkende. Egner seg også 
utmerket til maling av ute-møbler.

PRODUKTEGENSKAPER
Vannfortynnbar trebeis som fremhever treets 
naturlige aldring. Gir en halvblank overflate 
med god motstandskraft mot vær og vind.

FARGEUTVALG
Hvit/Base1 – Base2 – Base3

FARGEUTVALG
Fargeløs – 54 farger i fargekart BEIS

FORPAKNING
3 lt – 1 lt

FORPAKNING
10 lt - 3 lt – 1 lt

PRODUKTEGENSKAPER
Vannfortynnbar grunningsolje for utsatte 
treoverflater utendørs. Overmales med Intact 
Primer, Fasadegrunn LF eller Carat.

FARGEUTVALG
Fargeløs

FORPAKNING
3 lt – 1 lt – 0,5 lt

PRODUKTEGENSKAPER
Vannfortynnbar grunningsmaling for tre utendørs. Gir et 
godt underlag for Intact, Vindusmaling og Oljemaling LF.

FARGEUTVALG
Hvit – BaseD

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

Oljemaling LF Grunnolje LFFasadegrunn LF

PRODUKTEGENSKAPER
Vannfortynnbar alkydoljemaling for trefasader.

FARGEUTVALG
Vit – BaseA – BaseB – BaseD

FORPAKNING
10 lt – 3 lt

Tilby kundene dine 
Caparols komplette 
sortiment av kvalitets-
produkter for trygge og 
varige resultater. Maling 
til vinduer og treverk, 
beis, treoljer og klassiske 
løsemiddelbaserte 
akrylolje-malinger.
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PRODUKTEGENSKAPER
Løsemiddelbasert treolje for trykk-impregnert 
tre utendørs.

PRODUKTEGENSKAPER
Løsemiddelbasert grunningsolje. Brukes på 
skjøter, endetre m.m. før overmaling med 
Fasadegrunn.

FARGEUTVALG
Fargeløs

FARGEUTVALG
Fargeløs

FORPAKNING
10 lt – 4 lt

FORPAKNING
3 lt – 1 lt

PRODUKTEGENSKAPER
Løsemiddelbasert teakolje av høy klasse for edeltre 
utendørs. Gir en vannavvisende overflate og beskytter 
mot uttørking.

PRODUKTEGENSKAPER
Løsemiddelbasert grunningsmaling for tre ute.

FARGEUTVALG
Fargeløs

FARGEUTVALG
Hvit

FORPAKNING
3 lt – 0,5 lt

FORPAKNING
10 lt - 3 lt – 1 lt

Terrasseolje

Alkydoljemaling

Treolje

Grunnolje

Edeltreolje

Fasadegrunn

PRODUKTEGENSKAPER
Vannfortynnbar olje for trykkimpregnert tre. 
Trenger inn og motvirker uttørking. Kan brytes 
i farger fra fargekart BEIS.

PRODUKTEGENSKAPER
Tradisjonell løsemiddelbasert alkydoljemaling.

FARGEUTVALG
Fargeløs

FARGEUTVALG
Hvit – BaseA – BaseB – BaseD

FORPAKNING
10 lt - 3 lt – 1 lt

FORPAKNING
3 lt – 1 lt
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SYSTEM AMPHISILAN
– det aller beste for murfasader 

PRODUKTEGENSKAPER
Spesialgrunning som gir god vedheft mot 
glatte og harde mineralske underlag.

FARGEUTVALG
Hvit

FORPAKNING
10 lt

PRODUKTEGENSKAPER
Vannfortynnbar hydroforberende grunningsbehandling 
på sugende underlag.

FARGEUTVALG
Fargeløs

FORPAKNING
10 lt – 3 lt – 1 lt

Amphisilan
Dypgrunning LF
GRUNNBEHANDLING

Amphisilan
Grunnfarge LF
SPESIAL GRUNNFARGE

Amphisilan-W
FASADEMALING

PRODUKTEGENSKAPER
Europas mest solgte maling for mur-fasader. Unike, 
selvrengjørende egenskaper og høy diffusjonsåpenhet gir 
vakre og varige fasader. Stort antall farger i brytesystem. 
Ekstremt god motstand mot alge & sopp påvekst.

FARGEUTVALG
Hvit/Base1 – Base3

FORPAKNING
10 lt – 2,5 lt – 1,25 lt

AmphiSilan fasadesystem er et av 

Europas mest solgte system for maling 

av murfasader, og millioner av 

kvadratmeter med fasade i Europa 

beskyttes og forskjønnes med AmphiSilan. 

I systemet finnes produkter som klarer de 

aller fleste typer av mineralske fasader. 

Med selvrengjørende overflate holder 

overflaten seg dessuten pen og fin riktig 

lenge.
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PRODUKTEGENSKAPER
Silikatmaling for mineralske flater uten-dørs. Gir en klassisk, helmatt 
overflate. Diffusjonsåpen. Fremstilt i samsvar med DIN-normen for inn-
hold av organiske bindemidler. Stort fargeutvalg gjennom brytesystem.

PRODUKTEGENSKAPER
Fasade- og sokkelfarge for mineralske 
underlag.

PRODUKTEGENSKAPER
Overflateutjevnende, vannavvisende mellomstrøksmaling. Gir 
en strukturert overflate som skjuler reparasjoner i fasaden.

FARGEUTVALG
Hvit/Base1 – Base3*

FARGEUTVALG
Hvit/Base1 – Base2 – Base3

FARGEUTVALG
Hvit

FORPAKNING
10 lt – 5 lt *Base3 bare 10 lt

FORPAKNING
10 lt – 2,5 lt

FORPAKNING
10 lt

Sylitol
Fasademaling
SILIKATMALING

Capamur
Plus
SOKKELMALING

Amphisilan Compact
OVERFLATEUTJEVNENDE 

MALING

FOR SOKLER OG

MURFASADER
Silikatmaling sammen med holdbar, 

matt sokkelmaling gjør sortimentet av 

mineralske farger komplett.
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CARAT
Selvrensende oljemaling 

INTACT 
BRIGHT
Selvrensende akrylmaling 

INTACT 
SOLID
Akrylmaling for mørke/
sterke farger

Motstand mot alge & sopp påvekst

SKYDD TID

KICKSTART ”STANDARD”SKYDD LÅNGTIDSEFFEKT

BESKYTTELSE

KICKSTART «STANDARD» BESKYTTELSE LANGTIDSBESKYTTELSE

Caparol Clean Cover

Beskyttelse med vanlig fasademaling

Produktansvarlig: Per Paulsson - mobil: +47 41 26 39 69
DURI FAGPROFIL AS  |  Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo   
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51  
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no

Caparol Maling & Capatect Fasadepuss

LET IT RAIN, LET IT SHINE!
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Fasadesystem

Capatect

Systemoversikt
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Caparol er en internasjonal puss- og fargeekspert som utvikler og 

makedsfører et komplett sortiment med unike pusse- og maleprodukter 

av høyeste kvalitet. Kyndige, engasjerte og motiverte medarbeidere 

hjelper og veileder også våre når de planlegger sitt prosjekt.

Caparol er en del av det tyske DAW-konsernet, Europas største privateide 

maleforetak med virksomhet i over 30 land.

Hos Caparol finnes langt over 100 års samlet erfaring rundt kvalitetskrav 

fra alle type markeder, temperaturer og værforhold. Caparol sitt 

Skandinaviske hovedkontor, lager og produksjon ligger i Gøteborg i 

Sverige. Med riksdekkende distribusjon og et komplett sortiment er DURI 

Fagprofil idag den selvsagte partner både for proffer og privatpersoner når 

det kommer til fasadepuss og maling.

CAPATECT DUO

Fasadesystemet Capatect Duo er både isolert, ventilert og drenert. 

Systemet består blandt annet av en isolasjonsplate av EPS som er sporet 

på baksiden, en ventilert sokkelskinne og dessuten en spesiell folie for 

tetting mellom vinduskarm og vindsperre. Denne konstruksjonen gjør at 

eventuelt vann som lekker inn ledes ut til spalten mellom duoplaten og 

vindsperreplaten der det dreneres eller ventileres ut av systemet.

Til Capatect Duo benyttes isolering enten av standardkvalitet (S80) 

eller i høyeffektiv Climate-kvalitet (C80) som inneholder grafitt som gir 

ca 20-25% bedre isolasjonsevne. Capatect Duo monteres på nøyaktig 

samme måte som et tradisjonelt isolert fasadesystem og kan med fordel 

brukes både i forbindelse med nybygg, rehabilitering og ved sanering av 

fuktskadede fasader med den fordelen at man ikke behøver å komplettere 

med annen isolasjon.

Capatect Duo har gjennomgått Slagregnstest (SP 4367) og er branntestet 

i henhold til SP Fire 105 hos SP i Borås med godkjent resultat. 

I tillegg har SP utført feltmålinger på eiendommer med Capatect Duo for 

å bekrefte at ventilasjonsspalten fungerer, dette gjennom å dokumentere 

luftbevegelsen i spalten mellom Duoplaten og vindsperreplaten.

Capatect Duo C80

Capatect Solid

CAPATECT SOLID

Capatect Solid er et uisolert system som benyttes ved nybygg, feks på 

mineralske flater, eller ved rehabilitering av grovt pussede overflater eller 

mur. Systemet består av et armeringssjikt, samt grunning og sluttpuss.
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CAPATECT ORIGINAL & MINERAL

I fasadesystemet Capatect Original benyttes en isolasjon av EPS som pussbærer. I Capatect Mineral benyttes 

istedet en pussbærer av mineralull. Begge alternativer egner seg best ved påføring på mineralske underlag. De 

fasadesystemer som benyttes idag er supplert med spesielle tetninger rundt vinduer og andre åpninger for å 

forhindre at vann trenger gjennom i fasaden og konstruksjonen i samsvar med de seneste forskningsresultater.

Ved såkalt energirehabilitering av flermannsbolig er fasadesystemer med pusseholder av EPS meget gunstig, 
systemet har en lav totalvekt, selv når isolering med tykkelse opptil 200 mm benyttes. EPS finnes også i en grå 
variant med grafitt, som har 20-25% bedre isolasjonsevne.
Capatect Original med 200 mm EPS C80 har gjennomgått branntest i henhold til SP Fire 105 hos SP i Borås med 
godkjent resultat.

Capatect Original S80 Capatect Original C80 Capatect Mineral

CAPATECT CARBON

Capatect CarboNit er et armeringsbruk forsterket med karbonfiber.

Produktet er spesielt utviklet for bruk på flater som utsettes for mekanisk 
påvirkning og klarer opp til 50 joule uten å skades.
(50 joule tilsvarer en 1 kg stålkule som faller fra 5 meters høyde).

Fasadesystemet Capatect Vento er et tradisjonelt ventilert 
fasadesystem som ikke inneholder isolasjon. Et armert pussystem 
påføres en mineralsk pussplate som monteres på en separat 
bærekonstruksjon med min 20-25 mm avstand fra vindsperren.
Capatect Vento egner seg både for bruk på nybygg og rehabilitering av 
stort sett alle typer bygg der en estetisk tiltalende fasade er ønskelig.

CAPATECT VENTO E & AQ

Capatect Vento E & Vento AQ
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OWC - ONE WAY CONTAINER

Caparol har utviklet et eget miljøtilpasset logistikksystem med grunnpuss levert i en 
engangsbeholder med et tilhørende maskinsystem i miniformat. 800 kg grunnpuss 
leveres i værbeskyttet emballasje på en EUR-pall som kan plasseres ut rundt på den 
aktuelle byggeplassen, maskinene er laget med hjul og flyttes enkelt til neste OWC 
etter som arbeidet skrider fremover, ingen krangel med flytting eller fylling av stor 
silo. Det eneste som er igjen når OWC er tom er beskyttelsesplast og wellpapp som 
sorteres som avfall, samt en EUR-pall som inngår i retursystem. Maskinen flyttes lett 
til neste prosjekt på en vanlig tralle.

TEGLSLAMMING

Å legge slamming på eksisterende tegl gir overflaten en myk og behagelig struktur 
samtidig som fargen får en jevn overflate uten sjenerende slitasje/ujevnheter. 
Dessuten forhindres fasaden fra å tiltrekke seg fukt. En fuktig fasade gir økt 
energiforbruk. Slamming av tegl kan benyttes både i nyproduksjon og feks ved 
rehabilitering av fasader med frostskadet tegl. Med dagens slam og maling som både 
er hydrofoberende og diffusjonsåpne, oppnås målsetningen med å få en tørr vegg 
som forhindrer videre frostskade av tegelen og ikke minst et redusert energiforbruk.

SLUTTPUSS & FASADEMALING

Carparol satser store ressurser på produktutvikling. Vi kan derfor tilby våre kunder 
markedets bredeste og mest moderne sortiment på maling og sluttpuss for 
mineralske underlag. AmphiSilan-W NQG fasademaling med innebygget NQG-
teknologi og Clean Concept holder fasaden ren. AmphiSilan serien har ekstrems lave 
sd-verdier, malingen/pussen puster, flasser ikke og gir det mineralske underlaget ett 
godt miljø.

AmphiSilan NQG Fasademaling

Teglslammingsprodukter

Disbocret betongprodukter

OneWayContainer

BETONGBEHANDLING & RENOVERING

Carparol har et komplett program for renovering og behandling av betongkonstruksjoner. 
I sortimentet inngår blandt annet karbonatiseringsbeskyttende malingssystem som 
forhindrer karbondioksid (Co2) og svoveldioksid (So2) å trenge inn og forstyrre 
armeringen i betongkonstruksjonen. Dessuten finnes et antall ulike produkter og 
systemer for reparasjon og behandling av betongkonstruksjoner og balkonger.

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50  -  faks. +47 24 13 13 51  
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no

Produktansvarlig: Per Paulsson - mobil: +47 41 26 39 69 
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Vår malingsavdeling har kunnskapen som trengs, og gir råd og 
veiledning om forarbeid, maling, teknikker og produkter.
Besøk vår butikk og se vårt store utvalg av malingsprodukter 
fra Jotun.
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Mikrocement er et dekorativt belegg sammensatt av hydraulisk bindemiddel, harpiks,
utvalgte aggregater og tilsetningsstoffer. Den påføres med en tykkelse på omtrent 2-3 mm 
på nesten hvilken som helst overflate: sement, fliser, gips.
Det ferdige resultatet viser et sammenhengende marmorert utseende, og skaper 
spesialtilpassede, unike miljøer, som fremstår elegante og moderne.
Det et grunnleggende verktøy for interiørarkitekter, dekoratører og arkitekter 
og en trend innen dekorasjon.

BAC
MICROCEMENT
EVOLUTION
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Vår butikk på Alnabru har et stort utvalg av bekledning 

som passer alle oppgaver under alle forhold.

VERNEUTSTYR
& ARBEIDSKLÆR
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BEKLEDNING
Vår klesavdeling på Alnabru er 
fullstappet av det du trenger av 
bekledning for både varme og 
kalde dager. Snickers Workwear 
har kvalitet og design som er 
utviklet i tett samarbeid med den 
proffe håndverker.

FOTTØY
Sko og støvler for alle forhold. Det 
du finner hos oss er nøye utvalgte 
modeller med tanke på ergonomi, 
kvalitet og selvsagt design.

VERNEUTSTYR
Hjelmer, briller, hansker, kne-bes-
kyttere og alt du kan tenke deg for 
en sikrere arbeidsdag og et langt 
arbeidsliv uten belastnings-
skader.
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Bestselgere
fra Snickers Workwear

LOGO-
TRYKK
Vi trykker logo og øvrig 

grafikk på dine klær.

Ønsker du logo og 
firmanavn på klærne, har 
vi egen profil-avdeling i 
butikken. 
Snakk med betjeningen 
eller kontakt oss på e-post 
eller telefon for mer 
informasjon.

Enklere og raskere å 
få gjort alt på ett sted!

FlexiWork+ Arbeidsbukse
med hylsterlommer

Vi tar arbeidskomfort og fleksibilitet til
det ekstreme. Super lett arbeidsbukse i høyte-
knologisk body-mapped design som kombiner-
er ventilert elastisk materiale 
med Cordura® forsterkninger og hylster-
lommer for utmerket bevegelsesfrihet 
og funksjonalitet.

Vi har masse slitesterke og 
trendy arbeidsklær.Bli kjent 
med Snickers arbeidsklær 
med 37.5™ teknologi som 
fanger og frigjør fuktighet for 
kjøling og tørr arbeidskomfort.
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NYHETER FRA SNICKERS
VÅR/SOMMER 2020

Slim Fit stretch
piratbukse 6142 i tre farger 
grå, svart og hvit, basert på 
suksessen AllroundWork 6241/6341 
Slim Fit arbeidsbukse.

LiteWork Stretch bukse 6208 
og shorts 6108 med avtagbare 
hylsterlommer for intenst arbeid 
i varmt klima.

2-pk t-skorter nr. 2522
produsert i 100% bomull; 
én med print og én uten.
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SPØR OSS OM ARBEIDSKLÆR
Vi KAN arbeidsklær. Har du 
spesielle ønsker, kan vi hjelpe 
deg med å finne riktig bekled-
ning og riktige synlighetsklær 
for klasse 1, 2 og 3.

BESTSELGERE TIL 
FAST LAVPRIS!
Vi har alltid ett eller flere av 
våre bestselgende modeller til 
fast lavpris. 

KneeFree
For et lengre og mer behagelig arbeidsliv
Prøv verdens første avlastende knebeskyttelse. Utviklet i samarbeid
med forskere, designere, ergonomer og yrkesaktive brukere.

KNEPUTER
Hos oss får du forskjellige
typer kneputer til all slags 
arbeid.

Art. nr. Forp.

61029 1 parKNEEFREE Knebeskyttere

 - Én størrelse
    - Slitesterk konstruksjon

 - Lav vekt – celleplastmateriale
 - Avlaster kne, vrist og tær

    - Isolerer mot kulde
    - Monteres utenpå buksen
    - Brede remmer
    - Utskiftbar sliteoverflate



506 www.fagprofil.no  -  tlf. 24 13 13 50

Arbeidshansker
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2

HHåånnddssttøørrrreellsseettaabbeellll
Det er viktig å være nøye når man velger størrelsen på hansker. Selvfølgelig skal hansken være behagelig, men en 
hanske som er for stor kan være en risikofaktor i arbeidet ditt.

For å finne din størrelse kan du måle omkretsen av hånden 
din ved hjelp av et målebånd. Mål ca 2 cm fra 
tommelfingeren (se bildet). Sammenlign deretter med 
tabellen nedenfor.

Alle hendene våre er forskjellige, og hånden din stemmer 
kanskje ikke nøyaktig med tabellverdiene. Størrelsene i 
tabellen er basert på målinger gjort på et stort antall 
individer, hvor en gjennomsnittlig verdi av normale 
størrelser ble oppnådd.

Håndens omkrets 
(mm)

152 178 203 229 254 279 305

Din hanskestr.       6 7 8 9 10 11 12

XS S M L XL XXL XXXL
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Dypping - Fingertuppsdyppet
Hanskene er dyppet i hela innerhånden og opp 
over fingertuppene.

Dypping - Heldyppet
Hanskene er dyppet i hele innerhånden, over 
fingrene og opp til håndleddet.

Engangshansker
Hanskene er av engangstype og skal kastes 
etter bruk. 

Kromfri
 Hanskene er produsert i materiale som ikke 
inneholder spor av krom. Passer for krom 
allergikere.

Oljebestandig
Hanskene er resistente mot olje og kjemikalier.

Reflekterende materiale
Hanskene har reflekterende materiale som gir 
økt synlighet i svakt lys.

Silikonfri
Materialet som brukes ved produksjon av disse 
hanskene er fri for silikon.

Vaskbar
Hansken er vaskbar hvilket gjør at du kan bruke 
den lengre.

Vannavstøtende
Hanskene er impregnert for å støte bort fukt og 
vann.

Vanntett membran
Beskytter brukeren mot regn og vann  samtidig 
som den lar hånden puste og slippe ut fukt fra 
håndsvette.

13 Gauge garn
Hanskene er strikket i tynt og smidig garn, 13 
maskerr pr tomme. 

15 Gauge garn
Hanskene er strikket i meget tynt og smidig garn, 
15 masker pr tomme. 

Geiteskinn
Geiteskinn er veldig smidig og slitesterkt. Enda 
det er tynnare og mykere enn storfeskinn er det 
minst like sterkt og vanntett.

Nitril
Gummimateriale med høy punkterings-motstand. 
Beskytter mot alifatiske hydrokarboner.

PU (Polyuretan)
Er et syntetisk materiale med meget god 
slitestyrke. PU gir bra beskyttelse mot såvel 
vegetabilisk som animalisk fett og olje. 

PU/Nitril-blandning
Blandingsmateriale med PU som gir god  
pusteevne og Nitril som gir god slitestyrke. 

Syntetiskt lær
Slitesterkt materiale som alltid holder sin 
form og blir ikke ujevnt med tiden.

Ni

Ni

IIkkoonnffoorrkkllaarriinngg
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Art nr. AD-19BOX

Apus BoxDispenserboks med 
12 par hansker

Enkelt att ta ut 
nya par hansker

Bruksanvisning på 
boksens underside

Boks som også fungerer som dispenser for 12 par hansker. 
Hanskene blir bedre beskyttet under lagring mens de venter på 
bruk. Enkelt å plukke ut nye hansker. I esken: AD-19 Apus, 
sømløs polyesterstrikket hanske dyppet i sort PU i innerhånden 
og over fingertuppene. Slitesterk, men veldig tynn. Hansken gir 
veldig godt grep og kan med fordel brukes til alle typer 
presisjonsarbeid.

EN420

KATEGORI II

Art nr: AD-19BOX

Størrelse: 7-11

Materiale: Polyester, PU

Forpakning: 
1 boks: 12 par 

Eske (12 bokser): 144 par

Standard: EN420, EN388:2016

Kategori: II

EN388:2016

3131X

EN420

KATEGORI II

Art nr: AD-19W

Størrelse: 7-11

Materiale: Polyester, PU

Forpakning: 12/144

Standard: EN420, EN388:2016

Kategori: II

EN388:2016

3131X

Apus vit
Art nr. AD-19W

Sømløs strikket hanske i polyester dyppet i hvit PU i innerhånden 
og over fingertuppene. Slitesterk, men veldig tynn. Hansken gir 
veldig godt grep og kan med fordel brukes til alle typer 
presisjonsarbeid. Utmerket for alle typer malerjobber. Også 
tilgjengelig med butikkemballasje. (AD 19WHR)

EN388:2016

2121X

Art nr: G-183

Størrelse: 7-12

Materiale: Geietskinn, Bomull

Forpakning:: 12/120

Standard: EN420, EN388:2016

Kategori: II

Geiteskinn
Art nr. G-183

Monteringshanske laget av geiteskinn. Hansken er 
fingertuppforsterket med overhånd med bomullsinterlock. Hansken er 
fingertuppforsterket med hel pekefinger. Dette gjør at hansken 
passer veldig bra for allsidig arbeid. Geiteskinn er et veldig fleksibelt 
og holdbart materiale. Hansken er veldig godt egnet for alle typer 
montering, lager, plukking, etc.

EN420

KATEGORI II

Art nr: VWK-1740

Størrelse: 7-11

Materiale: Geiteskinn, Nylon

Forpakning: 12/120

Standard: EN420, EN388:2016

Kategori: II

Art nr. VWK-1740

Essential 1740

Vegarbeidshanske i geiteskinn med varselgul nylon på overdelen. 
Ekstremt tynn og fleksibel, men likevel veldig holdbar. Bred refleks 
over knokene for å øke synligheten under mørke lysforhold. Elastikk 
på overhånden for bedre passform i hansken.

EN388:2016

1111X

EN420

KATEGORI II

Monteringshansker
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 Premium monteringshansker

ørrelse

e
Forpakning

Forsterkning langs hele 
pekefingeren

Komfortpute e
håndflaten

Ekstremt komfortabel og ergonomisk monteringshanske i slim-fit design for 
overlegen passform med høy kvalitets PU i innerhånd. Ribbet mønster for 
økt grep. Komfortpute sydd i håndflaten for enda større komfort. Premium 
PU- forsterkning av pekefinger og  langs hele baksiden for økt levetid. 
Overhånd i elastisk Hyprene® av høy kvalitet, Elastisk søm over 
håndleddet for en tryggere passform. Slip-on modell.

ørrelse

e
Forpakning

ørrelse

e

orpakning

Ekstremt komfortabel og ergonomisk slim-fit designhanske for 
overlegen passform med Premium PU på innerhånd. Pekefinger- og 
fingertuppforsterkninger i PU for økt livslengde på hansken. 
Overhånd i Premium elastisk Hyprene®. Elastisk søm over 
håndleddet og borrelås for en sikrere passform. Krom-fri.

Ekstremt komfortabel og ergonomisk monteringshanske i slim-fit 
design for overlegen passform. Med Premium PU i den innerhånden 
og dempende puter på utsatte steder. Pekefinger- og 
fingertuppforsterkninger i PU for økt livslengde på hansken. 
Overhånd i Premium elastisk Hyprene®. Elastisk søm over 
håndleddet for en sikrere passform, og med en krage laget av 
elastisk neopren. Halvfôret med fleece. Krom-fri.

5

 Premium monteringshansker

Art nr: PR-720

Størrelse: 8-11

Materiale: Premium PU, Hyprene® 

Forpakning: 12/120

Standard: EN420

Kategori: I

Art nr. PR-720

Premium Lansen

EN420

KATEGORI I

Forsterkning langs hele 
pekefingeren

Komfortpute i hele 

håndflaten

Superstretch 
Hyprene®

Ekstremt komfortabel og ergonomisk monteringshanske i slim-fit design for 
overlegen passform med høy kvalitets PU i innerhånd. Ribbet mønster for 
økt grep. Komfortpute sydd i håndflaten for enda større komfort. Premium 
PU- forsterkning av pekefinger og  langs hele baksiden for økt levetid. 
Overhånd i elastisk Hyprene® av høy kvalitet, Elastisk søm over 
håndleddet for en tryggere passform. Slip-on modell.

Kromfri.

Art nr: PR-730

Størrelse: 8-11

Materiale: Premium PU, Hyprene®

Forpakning: 12/120

Standard: EN420

Kategori: I

Art nr: PR-740

Størrelse: 8-12

Materiale:
Premium PU, Hyprene®, 

Neopren, Fleece

Forpakning: 12/120

Standard: EN420

Kategori: I

Art nr.

Art nr.

PR-730

PR-740

Premium Viggen

Premium Gripen

Ekstremt komfortabel og ergonomisk slim-fit designhanske for 
overlegen passform med Premium PU på innerhånd. Pekefinger- og 
fingertuppforsterkninger i PU for økt livslengde på hansken. 
Overhånd i Premium elastisk Hyprene®. Elastisk søm over 
håndleddet og borrelås for en sikrere passform. Krom-fri.

Ekstremt komfortabel og ergonomisk monteringshanske i slim-fit 
design for overlegen passform. Med Premium PU i den innerhånden 
og dempende puter på utsatte steder. Pekefinger- og 
fingertuppforsterkninger i PU for økt livslengde på hansken. 
Overhånd i Premium elastisk Hyprene®. Elastisk søm over 
håndleddet for en sikrere passform, og med en krage laget av 
elastisk neopren. Halvfôret med fleece. Krom-fri.

EN420

KATEGORI I

EN420

KATEGORI I

Neo
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Art nr: HV-LKX970

Størrelse: 8-12

Materiale: Nylon, Akryl, Lateks
Forpakning: 12/120

Standard:
EN420, EN388:2016, 

EN511

Kategori: II

EN420

KATEGORI II

EN388:2016 EN511

3231X X2X

Art nr. HV-LKX970

Aquaguard ThermoVanntett hanske med trippel-
belegg og vinterfôr

Lateksbelegg med ruglete 

overføate for godt grep

Varm og bekvem med 
god og sikker passform

Strikket vanntett vinterhanske i nylon med overlegen passform og 
ekstrem høy komfort. Med en varm og myk akrylfôring som er børstet for 
å øke varmeisolasjonen og bevare kroppsvarmen bedre. Trippel lag 
med lateksbelegg gjør hansken vanntett og gir ekstra varmeisolasjon. 
Det ytre laget av Sandy Grip-grepsteknologi, gir et fantastisk grep i både 
tørre og våte og oljede forhold. Ekstremt lett hanske, som gjør den 
egnet for alle våte arbeidsmiljøer med lave temperaturer og høye krav til 
et sikkert grep.

Strikkede hansker

Breathtec
Art nr. HV-NJ506

Sømløs og tynn strikket hanske i nylon/spandex med et mikro-
nitrilbelegg i innerhånden og over fingertuppene. Hansken er 
holdbar, oljebestandig og gir veldig godt grep i både tørre, fuktige 
eller oljete omgivelser. Veldig behagelig med god pusteevne og 
passform. Oeko-Tex 100 sertifisert.

Art nr: HV-LXC2153

Størrelse: 8-12 

Materiale: HPPE, Akryl, Lateks
Förpackning: 12/120

Standard: EN420, EN388:2016

Kategori: II

Art nr. HV-LXC2153

W-Soldier

Kutt-beskyttelseshanske (Nivå C) i litt grovere, men mykt akrylgarn til 
vinterbruk. Fôret latexbelegg på innerhånden og over fingertuppene 
med høy slitestyrke. Full gummibelagt tommel for bedre isolasjon mot 
kulde og økt slitestyrke. Sandy Grip grepsteknologi gir den robuste 
overflaten som gjør grepet ekstremt godt, selv under fuktige forhold. 

EN388:2016

2X42C

EN420

KATEGORI II
10

Ni

EN388:2016

4131X

EN420

KATEGORI II

Art nr: HV-NJ506

Størrelse: 7-12

Materiale: Nylon/Spandex, Nitril

Forpakning: 12/120

Standard:
EN420, EN388:2016, 

OEKO-TEX 100

Kategori: II

Art nr: HV-PE304

Størrelse: 7-12 

Materiale: Polyester, PU

Forpakning: 12/120

Standard: EN420, EN388:2016

Kategori: II

Mechanbl
Art nr. HV-PE304

Tynn og ekstremt lett strikket hanske i sort polyester. Veldig 
behagelig selv over lengre perioder. Dyppet i svart PU i 
innerhånden og over fingertuppene. Belegget gjør hansken holdbar 
og gir et godt grep. Utmerket fingertuppfølelse og passer for 
presisjonsarbeid innen lett industri og montering.

EN388:2016

3121X

EN420

KATEGORI II
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ørrelse

e i e

orpakning

Fingertupp- og 
grepsforsterkning

Vind- og vanntett

Refleksrør

Vinterhanske i meget mykt og holdbart geiteskinn med M-tex™ 
membran som gjør hansken vind og vanntett, men samtidig pustende. 
Inne i membranen er et mykt og varmt fleecefôr. Overhånd i svart og 
grå spandex med refleksrør. Solide forsterkninger i tommelgrepet og 
fingertuppene. Hansken er veldig godt egnet for all slags utearbeid.

Vinterhandskar

ørrelse

e Storfeskinn
orpakning

Fullfôret klassisk arbeidshanske for vinteren. Storfeskinn i den 
innerhånden. Overhånd og gummiert krage i kraftig bomull og 
pulsbeskyttelse i storfeskinn. Knokeforsterket. Fôret med et lett 
fleecefôr. Det slitesterke skinnet gjør livet til denne hansken 
betydelig lengre enn tradisjonelle skinnhansker. Hansken passer til 
tungindustri der holdbarhet og kvalitet er viktig.

ørrelse

e Geiteskinn
orpakning

Monteringshanske i geiteskinn med sort nylon på overdelen. 
Ekstremt tynt og fleksibelt, men likevel veldig holdbart. Vinterfôret 
med fleece. Elastikk på overhånden slik at hansken sitter bedre.

7

EN420

Art nr: GV-9090

Størrelse: 8-11

Materiale:
Geiteskinn, Spandex, Fleece, 

M-tex™

Forpakning: 6/60

Standard:
EN420, EN388:2016, 

EN511:2006

Kategori: II

KATEGORI II

EN511:2006EN388:2016

1312112X

Art nr. GV-9090

KryoFingertupp- og 
grepsforsterkning

Vind- og vanntett 
membran

Refleksrør

Vinterhanske i meget mykt og holdbart geiteskinn med M-tex™ 
membran som gjør hansken vind og vanntett, men samtidig pustende. 
Inne i membranen er et mykt og varmt fleecefôr. Overhånd i svart og 
grå spandex med refleksrør. Solide forsterkninger i tommelgrepet og 
fingertuppene. Hansken er veldig godt egnet for all slags utearbeid.

Vinterhandskar

Art nr: CV-7070

Størrelse: 8-11

Materiale: Storfeskinn, Bomull, Fleece

Forpakning: 12/60

Standard: EN420, EN388:2016

Kategori: II

Art nr. CV-7070

Leon Vinter

Fullfôret klassisk arbeidshanske for vinteren. Storfeskinn i den 
innerhånden. Overhånd og gummiert krage i kraftig bomull og 
pulsbeskyttelse i storfeskinn. Knokeforsterket. Fôret med et lett 
fleecefôr. Det slitesterke skinnet gjør livet til denne hansken 
betydelig lengre enn tradisjonelle skinnhansker. Hansken passer til 
tungindustri der holdbarhet og kvalitet er viktig.

EN388:2016

2122X

EN420

KATEGORI II

Art nr: VWK-1860WL

Størrelse: 7-11

Materiale: Geiteskinn, Nylon, Fleece

Forpakning: 12/120

Standard: EN420, EN388:2016

Kategori: II

Art nr. VWK-1860WL

Essential 1860 Winter

Monteringshanske i geiteskinn med sort nylon på overdelen. 
Ekstremt tynt og fleksibelt, men likevel veldig holdbart. Vinterfôret 
med fleece. Elastikk på overhånden slik at hansken sitter bedre.

EN388:2016

1121X

EN420

KATEGORI II
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ørrelse

e i e

orpakning

Fingertupp- og 
grepsforsterkning

Vind- og vanntett

Refleksrør

Vinterhanske i meget mykt og holdbart geiteskinn med M-tex™ 
membran som gjør hansken vind og vanntett, men samtidig pustende. 
Inne i membranen er et mykt og varmt fleecefôr. Overhånd i svart og 
grå spandex med refleksrør. Solide forsterkninger i tommelgrepet og 
fingertuppene. Hansken er veldig godt egnet for all slags utearbeid.

Vinterhandskar

ørrelse

e Storfeskinn
orpakning

Fullfôret klassisk arbeidshanske for vinteren. Storfeskinn i den 
innerhånden. Overhånd og gummiert krage i kraftig bomull og 
pulsbeskyttelse i storfeskinn. Knokeforsterket. Fôret med et lett 
fleecefôr. Det slitesterke skinnet gjør livet til denne hansken 
betydelig lengre enn tradisjonelle skinnhansker. Hansken passer til 
tungindustri der holdbarhet og kvalitet er viktig.

ørrelse

e Geiteskinn
orpakning

Monteringshanske i geiteskinn med sort nylon på overdelen. 
Ekstremt tynt og fleksibelt, men likevel veldig holdbart. Vinterfôret 
med fleece. Elastikk på overhånden slik at hansken sitter bedre.

8

Art nr. PRX-1090

Tiler

EN420

KATEGORI I

Neo

Fingerløse flisleggerhanske i syntetisk skinn, spesielt laget i 
samarbeid med flisleggere. Overdel i elastisk spandex. Ordentlig 
knokebeskyttelse med støtdempende EVA-skumplater festet 
med slitesterkt syntetisk skinn og dobbelt søm. Dempeputer i 
innerhånden og grepforsterkninger i syntetisk skinn. 
Silikonmønstret grep og fingre for ekstra godt grep. Snor i 
fingrene for raskt å fjerne hansken. Overside på tommel i frotté 
for å fange opp svette. Elastisk mansjett med sterk borrelås for å 
sitte sikkert. Trekk-flik på håndledd for å raskt kunne ta på 
hanskene. Kromfri.

Art nr: PRX-1090

Størrelse: 7-11

Materiale:
Amara, Spandex, Neopren, 

Silikon, EVA

Forpakning: 12/120

Standard: EN420

Kategori: I

Dempeputer og grepsforsterkning

Ordentliga gelplater 
for knokene

Justerbar neoprenmansjett

Trekk-flik på håndledd

Spesialhansker

Art nr: HGS-7590

Størrelse: 9-11

Materiale:
PU, Lycra, Spandex, 

Neopren, EVA

Forpakning: 12/60

Standard:
EN420, EN388:2016,  

EN ISO 10819:2013

Kategori: II

EN420

KATEGORI II

EN388:2016 EN ISO 10819:2013

2212X

Neo

Art nr. HGS-7590

TremorFörstärkningar med 
dubbla sömmar

Vibrationsdämpande 
gel

Ordentlig neopren-
krage med brett 
kardborreband

Kraftig antivibrasjonshanske med støtdempende gel gjennom hele 
hånden, selv i fingrene. Gelen tar opp vibrasjoner for å redusere risikoen 
for vibrasjonsskader når du arbeider med tyngre maskiner. Overdel i 
elastisk Spandex med Lycra-paneler for en mer komfortabel passform. 
Finger-overdel forsterket med PU med dobbeltsøm. Slitesterk, rillet PU i 
innerhånden. Sporene i materialet gir økt grep selv under våte forhold. 
Grep forsterket med PU over pekefingeren og lillefingeren. Ufôret. 
Høyere krage i tett Neoprene med sterk borrelås som gjør hansken 
sikrere på hånden.

Art nr: C-3000

Størrelse: 9-11

Materiale: Storfehud, Spandex, EVA

Forpakning: 12/60

Standard: EN420, EN388:2016

Kategori: II

EN420

KATEGORI II

EN388:2016

2132X

Art nr. C-3000

Vibrationshandske

Lett antivibrasjonshanske med støtdempende gel i den indre 
hånden. Gelen absorberer vibrasjoner slik at du kan jobbe med for 
eksempel tyngre maskiner uten å føle deg sliten i hånden. Hansken 
er laget av slitesterk storfehud i innerhånden og forsterkede fingre 
på oversiden som ekstra ripebeskyttelse. Ufôret. Oversiden er i 
spandex og er elastisk for bedre passform. Elastiske bånd rundt 
håndleddet gjør hansken sikrere på hånden
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UNIVERSELL UTFORMING
Taktile kuler, trappemarkering, oppmerksomhetsfelt, ledelinjer m.m.
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Vi markerer oss! 
Som en av de største leverandørene i Norge av:
• Taktile kuler i PVC/sink/rustfritt og syrefast til bruk som farefelt øverst i trapper.
• Taktile plater i aluminium, stål og messing.
• Trappemarkering i aluminium, myk-/hardplast, spesialfarger, glassfiber trappeneser, tape osv.
• Oppmerksomhetsfelt nedenfor trapper og i ledelinjeområder PVC, alumium, børstet stål, sink osv.
• Ledelinjer i PVC, alumium, børstet stål, sink osv.
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VEILEDNING*: 

Taktile plater monteres:
- oppe foran trapp
- hele trappens bredde og dybde 60 cm (for ikke å trå over feltet)
- frem til en trinndybde fra trappenesen (se retningslinjer trappenese)  
- også på repos når rekkverk ikke følger reposet
- enkle kuler monteres med c/c avstand mellom  kulene på 50-70 mm 
  i parallelt/diagonalt mønster
 (her tilbyr vi monteringsmaler)

ART NR BESKRIVELSE ENHET

TAKTILE KULER OG PLATER FOR FAREFELT I TRAPP

125WU

126WU

127WU

142WU

140WU

141WU

145WU

143WU

144WU

145WU-1

143WU-1

144WU-1

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

Taktil plate stål 600 x 300 mm. Syrefast stål
BESTILLINGSVARE

Taktil plate stål 600 x 600 mm. Syrefast stål
BESTILLINGSVARE

Taktil plate stål 600 x 1000 mm. Syrefast stål
BESTILLINGSVARE

Taktil plate alu 300 x 600  børstet aluminium

Taktil plate alu 600 x 600 børstet aluminium

Taktil plate alu 600 x 1000 børstet aluminium

Plate i aluminium 600 x 350 mm. Med hull for sinkkuler Ø25 mm

Plate i aluminium 600 x 570 mm. Med hull for sinkkuler Ø25 mm
 

Plate i aluminium 600 x 1000 mm. Med hull for sinkkuler Ø25 mm

Plate i aluminium 600 x 350 mm. Med hull for sinkkuler Ø30 mm

Plate i aluminium 600 x 350 mm. Med hull for sinkkuler Ø30 mm

Plate i aluminium 600 x 350 mm. Med hull for sinkkuler Ø30 mm

WATCH UP TAKTILE PLATER I BØRSTET ALUMINIUM

WATCH UP TAKTILE PLATER BØRSTET STÅL 1,0 mm AISI 316L

WATCH UP TAKTILE PLATER I BØRSTET ALUMINIUM

* NB! Vi presiserer at plassering av taktile løsninger i vår katalog kun er veiledende, da reglene for universell utforming kan endres over tid. Det er 
kundens eget ansvar å påse at plassering av taktile løsninger er etter dagens normer og regler.

300 mm

600 mm

300 mm

600 mm

600 mm

4-5 mm

600 mm

600 mm

4-5 mm

600 mm

1000 mm

600 mm

1000 mm

600 mm

350 mm

600 mm

600 mm

570 mm

1000 mm

600 mm

170WU-1

171WU-1

172WU-1

1 stk

1 stk

1 stk

Taktil plate 300 x 300 x 2 mm. Selvklebende. Grå med kuler i TPU plast

Taktil plate 300 x 300 x 2 mm. Selvklebende. Gul med kuler i TPU plast

Taktil plate 300 x 300 x 2 mm. Selvklebende. Sort med kuler i TPU plast

SELVKLEBENDE TAKTILE PLATER I PLAST
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244WU

230WU
228WU

207WU
208WU

261WU
262WU
263WU
264WU

231WU
232WU
233WU
234WU

271WU
274WU

ART NR BESKRIVELSE ENHET

WATCH UP TAKTILE KULER SINK

1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk

Taktil kule i rustfritt stål

Taktil kule RF stål XC-MDD 1345 KX Diamond
Taktil kule RF stål XC-MDD 1345 KX med sort ilegg

For skruing:
Taktile kuler sink for skrue
Taktile kuler sink/sort for skrue  - BESTILLINGSVARE

Selvklebende:
Taktile kuler sink. Diamond-ilegg sort
Taktile kuler sink. Diamond-ilegg hvitt
Taktile kuler sink. Diamond-ilegg gul
Taktile kuler sink. Diamond-ilegg grå

 

For nedfelling/ liming 13 mm. ned i underlaget
Taktile kuler sink. Diamond-ilegg sort
Taktile kuler sink. Diamond-ilegg hvitt
Taktile kuler sink. Diamond-ilegg gul
Taktile kuler sink. Diamond-ilegg grå

Selvklebende taktil kule i plast. Ø30 mm. Mørk grå/sort
Selvklebende taktil kule i plast. Ø30 mm. Lys grå

 WATCH UP TAKTILE KULER I RUSTFRITT STÅL

5

Ø10

Ø25

22

6

6,6

Ø25

5

22

Ø20

Ø30

3.5

Ø20

Ø30

3.5

Ø20

Ø30

3.5

5.8

Ø20

Ø30

13

3.5

5.8

Ø20

Ø30

13

3.5

5.8

Ø20

Ø30

13

3.5

6

Ø25

Ø35

12

5

WATCH UP TAKTILE PLATER I THERMOPLAST OG GLASSFIBER

WATCH UP TAKTILE PLATER I MESSING

UNITAC Thermo WU kuleplate 60x30 cm. Hvit RAL 9016.

Taktil plate i glassfiber med kuler 40x40 cm. Sandfarget.

Taktil plate med kuler i messing 600 x 300
BESTILLINGSVARE

Taktil plate med kuler i messing 600 x 600 
BESTILLINGSVARE

Taktil plate med kuler i messing 600 x 1000
BESTILLINGSVARE

300 mm

600 mm
5 mm

600 mm

600 mm
5 mm

5 mm
1000 mm

600 mm

UTT111

156WU

146WU

147WU

148WU

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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ART NR BESKRIVELSE ENHET

333 01 30
333 15 30
333 55 30

413 01 60
413 17 60
413 13 60

79 24 40-6
79 28 40-6
79 20 40-6

L52MI-3Z04
L52MI-3Z07
L52MI-3Z09

L52MTB

ASRXT40JET

ASRXT40WISP

ASRXT40SNOWDRIFT

ASRXT40XCARBON

10 x 3,0
10 x 3,0
10 x 3,0

10 x 3,0
10 x 3,0
11 x 3,0

1 x 6
1 x 6
1 x 6

10 x 3,0
10 x 3,0
10 x 3,0

10 x 3,0

10 x 3,2

10 x 3,2

10 x 3,2

10 x 3,2

Trappenese NO 33 40 x 40 mm aluminium 
Trappenese NO 33 40 x 40 mm aluminium sort pulverlakk
Trappenese NO 33 40 x 40 mm aluminium gul pulverlakk

Trappenese NH 13 51 x 30 mm aluminium
Trappenese NH 13 51 x 30 mm alu. sort
Trappense NH 13 51 x 30 mm alu. gull

Unimark strong ilegg er for høyt trafikkerte områder:
Ilegg Safety Unimark strong sort 40 mm
Ilegg Safety Unimark strong gul 40 mm
Ilegg Safety Unimark strong offwhite  40 mm     

Vi har ilegg i andre farger i kvalitetene aqua og standard

Be om info eller se Safety Unimark produkter

Trappenese  NH 52 52 x 22 mm alu. sølv m/beige mineralsand
Trappenese  NH 52 52 x 22 mm alu. sølv m/grå mineralsand
Trappenese  NH 52 52 x 22 mm alu. sølv m/GULmineralsand

Trappenese  NH 52 52 x 22 mm alu. sølv m/TBS ilegg i polyerethan
Inkl sort ilegg
Andre farger på forespørsel

XT40 trappenese 51 x 32 mm. sort ilegg

XT40 trappenese 51 x 32 mm. lys grå ilegg

XT40 trappenese 51 x 32mm. hvitt ilegg

XT40 X trappenese 51 x 32 mm. X-Grip med sort carbon ilegg

TRAPPENESE MARKERINGER

VEILEDNING*:

Trappeneser skal ha en maks dybde på 40 mm. inntrinn, vi anbefaler en 
minimums dybde på 25 mm.
Luminanskontrast skal være 0,8.
( Blindeforbundet ønsker en trappemarkering på 
40 x 40 mm. inntrinn x nedtrinn )

TRAPPENESER I ALUMINIUM

TRAPPENESER I ALUMINIUM INKL. ILEGG

* NB! Vi presiserer at plassering av taktile løsninger i vår katalog kun er veiledende, da reglene for universell utforming kan endres over tid. Det er 
kundens eget ansvar å påse at plassering av taktile løsninger er etter dagens normer og regler.

52 mm

22 mm

40 mm

51 mm

30 mm

40 mm

52 mm

22 mm

40 mm

40 mm

40 mm

52 mm

32 mm

40 mm

52 mm

32 mm

40 mm

52 mm

32 mm

40 mm
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40 mm

 4
0
.1

 m
m

 

 3
9
.7

 m
m

 

 4
0
.5

 m
m

 

725 22 00
725 23 00
725 24 00
725 28 00

719 20 00
719 24 00
719 28 00

790 24 00

415 12 30 

819 26 00 
819 29 00

79 24 40
79 28 40
79 20 40

ART NR BESKRIVELSE ENHET

20 x 4,0
20 x 4,0
20 x 4,0
20 x 4,0

20 x 4,0
20 x 4,0
20 x 4,0

20 x 3,0

20 x 3,0

1 x 3,0
1 x 3,0

1 x 30
1 x 30
1 x 30

Plast trappenese PL 25 grå 40 x 40 x 2,5 mm
Plast trappenese PL 25 brun 40 x 40 x 2,5 mm 
Plast trappenese PL 25 svart 40 x 40 x 2,5 mm 
Plast trappenese PL 25 gul 40 x 40 x 2,5 mm

Plast trappenese PL 19 lyse grå 40 x 40 x 0 mm
Plast trappenese PL 19 svart 40 x 40 x 0 mm 
Plast trappense PL 19 gul 40 x 40 x 0 mm

Plast trappenese PL 90 svart 40 x 40 x 0 mm 
 

Trappense NH15 40 x 40 mm aluminium sølv

      
Trappenese GRP sort 40 x 40 mm 300 cm        
Trappenese GRP gul 40 x 40 mm 300 cm

Safety Unimark strong sort 40 mm x 30 m 
Safety Unimark strong gul 40 mm x 30 m
Safety Unimark strong offwhite 40 mm x 30 m    
Leveres i flere bredder tilpasset ledelinjer i aluminium, trappeneser etc.

TRAPPENESER FOR MONTERING OVENPÅ GULV

 TRAPPENESER I PLAST

TRAPPENESER I HARD PLAST MED DIAMANTPLAST ILEGG

TRAPPENSE I ALUMINIUM MED DIAMANTPLAST ILEGG

2.5 mm

30 mm

38 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

TRAPPENESER I GRP GLASSFIBER

UNIMARK STRONG TAPE FOR MARKERING AV TRAPPETRINN
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ART NR BESKRIVELSE   ENHET

544WO
540WO
545WO
542WO   
546WO
547WO 
541WO
548WO
543WO

549WO-E

420UTL40S

 

1 sett
1 sett
1 sett
1 sett
1 sett
1 sett
1 sett
1 sett
1 sett

1 stk

1 sett

Sett à 5 stk. aluminium profiler à 28mm. bredde for 18mm. ilegg
leveres med valgfritt ilegg i RF stål, hvit, sort eller gul Unimark Strong.

Oppmerksomhetsfelt WO 28   5 stk alu. profiler 28 mm L:   900 mm
Oppmerksomhetsfelt WO 28   5 stk alu. profiler 28 mm L: 1000 mm
Oppmerksomhetsfelt WO 28   5 stk alu. profiler 28 mm L: 1100 mm
Oppmerksomhetsfelt WO 28   5 stk alu. profiler 28 mm L: 1200 mm    
Oppmerksomhetsfelt WO 28   5 stk alu. profiler 28 mm L: 1300 mm
Oppmerksomhetsfelt WO 28   5 stk alu. profiler 28 mm L: 1400 mm 
Oppmerksomhetsfelt WO 28   5 stk alu. profiler 28 mm L: 1500 mm 
Oppmerksomhetsfelt WO 28   5 stk alu. profiler 28 mm L: 1600 mm
Oppmerksomhetsfelt WO 28   5 stk alu. profiler 28 mm L: Spesialmål
inkl. valgfritt ilegg i RF stål, hvit, sort eller gul Unimark strong

Endestykke til WO 28  28 mm bredde

UNITAC sølv UTL28-40s 45 gr. Opp. Felt sort ilegg 40 cm
inkl. valgfritt ilegg i RF stål, hvit, sort eller gul Unimark strong

SELVKLEBENDE LINJEPLATER I TPU PLAST 30 X 30 CM

WATCH UP OPPMERKSOMHETSFELT NEDE FORAN TRAPP, HEIS, DØR, 

RESEPSJONSDISK, ETC.

* NB! Vi presiserer at plassering av taktile løsninger i vår katalog kun er veiledende, da reglene for universell utforming kan endres over tid. Det er 
kundens eget ansvar å påse at plassering av taktile løsninger er etter dagens normer og regler.

400 mm

400 mm

1000 mm

Taktil plate med linjer. Selvklebende. 300 x 300 x 2 mm  
Grå TPU plast

Taktil plate med linjer. Selvklebende. 300 x 300 x 2 mm 
Gul TPU plast

Taktil plate med linjer. Selvklebende. 300 x 300 x 2 mm  
Sort TPU plast

Untiac Thermo WU linje plate 60x30 cm, hvit RAL 9016

Taktil plate glassfiber m/linjer 40x40 cm. Sandfarget

550WO-1

551WO-1

552WO-1

UTT116

5553WO

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk
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443UTL

444UTL

445UTL

446UTL

451UTL

453UTL

473UTL

476UTL

463UTL

464UTL

465UTL

466UTL

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

UNITAC ledelinje sink 145 x 30 x 13 mm. Diamond-ilegg sort
 

UNITAC ledelinje sink 145 x 30 x 13 mm. Diamond-ilegg hvitt
 

UNITAC ledelinje sink 145 x 30 x 13 mm. Diamond-ilegg gul

UNITAC ledelinje sink 145 x 30 x 13 mm. Diamond-ilegg grå

UNITAC ledelinje RF stål XC-MDT 5007  Diamond 290 x 35 x 12 mm

UNITAC ledelinje i RF stål. XC-MDT5101HOL Diamond PVC ilegg sort 
290 x 35 x 12 mm 

UNITAC ledelinje i plast, mørk grå/sort. 145 mm

UNITAC ledelinje i plast, lys grå. 145 mm

UNITAC ledelinje selvkl. sink 145 mm. Diamond ilegg sort

UNITAC ledelinje selvkl. sink 145 mm. Diamond ilegg hvitt

UNITAC ledelinje selvkl. sink 145 mm. Diamond ilegg Gul

UNITAC ledelinje selvkl. sink 145 mm. Diamond ilegg lys grå

UNITAC LEDELINJER I SINK

UNITAC LEDELINJE I PLAST - SELVKLEBENDE

UNITAC LEDELINJE I SINK - SELVKLEBENDE

UNITAC LEDELINJER I RUSTFRITT STÅL

* NB! Vi presiserer at plassering av taktile løsninger i vår katalog kun er veiledende, da reglene for universell utforming kan endres over tid. Det er 
kundens eget ansvar å påse at plassering av taktile løsninger er etter dagens normer og regler.

TAKTILE LEDELINJER

13

3.5

145

115

5.8

Ø30

Ø20

13

3.5

145

115

5.8

Ø30

Ø20

13

3.5

145

115

5.8

Ø30

Ø20

20

612

5

280

120

120

20

Ø35

Ø25

ART NR BESKRIVELSE ENHET
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28 mm

28 mm

28 mm

30 mm

296 mm

28 mm

28 mm

420UTL
421UTL
423UTL
424UTL
429UTL

420UTL30
421UTL30
422UTL30
423UTL30
428UTL30

430UTL
431UTL

492UTL

491UTL

494UTL-U4
494UTL-U3 
494UTL-U2 
494UTL-U1
494UTL-1
494UTL-2
494UTL-3
494UTL-4
494UTL-5
494UTL-6
494UTL-7
494UTL-8
494UTL-9

494UTL-10
494UTL-11
494UTL-12
494UTL-13
494UTL-14
494UTL-15
494UTL-16
494UTL-17
494UTL-18
494UTL-19
494UTL-20

ART NR BESKRIVELSE ENHET

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 sett
1 sett

1 x 3

1 x 3

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

UNITAC ledelinje sølv UTL28-1 1 linje sort ilegg
UNITAC ledelinje sølv UTL28-1 1 linje skifer laminat-ilegg
UNITAC ledelinje sølv UTL28-1 1 linje rustfri laminat-ilegg
UNITAC ledelinje sølv UTL28-1 1 linje dørk laminat-ilegg
UNITAC ledelinje sølv UTL28-1 1 linje rustfri ilegg
Inkl. valgfritt ilegg i RF stål, hvit, sort eller gul Unimark Strong

 

UNITAC ledelinje sølv UTL28-30 (faset) ledelinje sort ilegg
UNITAC ledelinje sølv UTL28-30 (faset) ledelinje skifer laminat-ilegg
UNITAC ledelinje sølv UTL28-30 (faset) ledelinje rustfri laminat-ilegg
UNITAC ledelinje sølv UTL28-30 (faset) ledelinje dørk laminat-ilegg
UNITAC ledelinje sølv UTL28-30 (faset) ledelinje rustfri ilegg
Inkl. valgfritt ilegg i RF stål, hvit, sort eller gul Unimark Strong

UNITAC ledelinje sølv UTL28-2 (2 linjer) sort ilegg
UNITAC ledelinje sølv UTL28-2 (2 linjer) rustfritt ilegg
Inkl. valgfritt ilegg i RF stål, hvit, sort eller gul Unimark strong

UNITAC ledelinje for belegg UTL-95-n5 sølv aluminium eloksert, h: 5 mm

UNITAC ledelinje for tekstile gulv UTL-95-n9 sølv aluminium eloksert, h: 9 mm 
for ilegg 50 mm

Taktil håndløpermarkering RF stål, selvklebende
Tallene etter bindestrek i artikkelnummeret angir etasje

UNITAC LEDELINJE, ELOKSERT ALUMINIUM FOR NEDFELLING I BELEGG OG 
TEKSTILE GULV.  

UNITAC LEDELINJE SØLV ALU 28 MM INKL. ILEGG LENGDE 30 CM

UNITAC LEDELINJE SØLV ALU 28 MM. INKL. ILEGG LENGDE 3,0 M
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ART NR BESKRIVELSE ENHET

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

MAL FOR MONTERING AV TAKTILE KULER

600 mm

300 mm

1200 mm

Ø6 mm

204Wum Polycarbonat mal ledelinje 10x200 cm (95 mm linje)

200Wum Polycarbonat mal (Ø6 mm diagonalt i felt 600x1000 mm) 90x120 cm

202Wum Polycarbonat mal hvit (Ø6 mm “veikryss”) 90x60 cm

203Wum Polycarbonat mal Ø6 mm oppmerksomhetsfelt 90x120 cm

205Wum Polycarbonat mal veikryss for 145 mm. linjer

206Wum Polycarbonat mal oppm. felt for 145 mm. linjer 910x1200 mm

207Wum Polycarbonat mal ledelinje 10x200 cm 145 mm linjer

208Wum Polycarbonat mal Ø6 mm “veikryss” 28x28 (90x60 cm)

209Wum Polycarbonat mal for ledelinje 290 mm rustfri diamond

210Wum Polycarbonat mal oppm. Felt for 280 mm. RF linjer

211Wum Polycarbonat. Mal farefelt for selvkl. sinkkuler med ilegg

212WUM Polycarbonat. Mal oppm. Felt for selvkl. sinklinjer med ilegg

213WUM Polycarbonat. Mal ledelinjer for selvkl. sinklinjer med ilegg

214WUM Polycarbonat. Mal veikryss for selvkl. sinklinjer med ilegg
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B4899

B6012

497525

6220701

R1400410

R1400610

ART NR BESKRIVELSE ENHET

1 stk

1 stk

1 pkn

1 pkn

1 stk

1 stk

Bostik monteringslim Maxi Bond X-Treme 0,3 ltr.

Bostik monteringslim Maxi Crystal 0,3 ltr.

Skruer 3 x 25 mm. 200 stk. Sølveloksert 

Plastplugg 4 x 20 mm. 200 stk. U/krage, grå

Diamond3 Hardmetallbor SDS-pluss 4/110 mm

Diamond3 Hardmeallbor SDS-pluss 6/110 mm

EKSEMPLER PÅ MONTERINGSLIM, SKRUER, PLUGGER OG BOR

SM
P M

O
N

TERIN
GSLIM

SM
P ASEN

N
USLIIM

A

Omedelbar/umiddelbart monteringshugg/

hug, umiddelbart hugg,limer under vand/

under vann, liimaa veden alla

Klarar kallt klimat, klarer koldt klimat,

kald klimat, kestää kylmää ilmastoa

GRABS 

M
AXI

M
O

N
TERIN

GSLIM
 O

CH FO
GM

ASSA

M
O

N
TERIN

GSLIM
 O

G FUGEM
ASSE

ASEN
N

USLIIM
A JA SAUM

AM
ASSA

Bestående klarhet, bestående klar,

bestående klarhet, pysyvästi kirkas

För synliga limfogar, til synlige limfuger

näkyville liimasaumoille

Fri från lösningsmedel. fri fra opløsnings-

middel, løsemiddelfritt, ei sisällä

liuctinai neita

GRABS & SEALAN
TS

SMP TECHNOLOGY

A
LLRO

U
N
D



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR DURI-FAGPROFIL AS

ALMINNELIGE SALGSBETINGELSER
Grunnpriser oppgitt i henhold til gjeldene prisliste. Prisene er å 
forstå ekskl. 25% merverdiavgift. Duri Fagprofil AS forbeholder 
seg retten til å endre priser/betingelser uten forutgående varsel.

LEVERINGSBETINGELSER
Ordre leveres alltid ab lager/. EXW (ex works) Duri Fagprofil AS 
lager. Frakt tilkommer dersom ikke annet er avtalt.
Oppgitt leveringstid er uforbinadtlig og basert på eksterne 
transportører. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til å kreve 
skadeserstatning fra selger og gir vanligvis ikke rett til å heve 
kjøpet. Transportør velges av Duri Fagprofil AS om ikke annet er 
avtalt på forhånd. Uforbindtlig fraktestimat kan oppgis på 
forespørsel.

MOTTAK AV VARER
Mottaker forplikter seg til å kontrollere at varen er kommet frem 
i uskadet stand til varemottak. Synlige skader skal anmerkes på 
fraktbrev. Usynlige skader som ikke oppdages ved varemottak, 
skal meldes leverandør senest innen 7 dager etter varemottak.

Mottaker forplikter seg også til ved varemottak å kontrollere 
at det er levert:
    –  Riktige varer
    –  Riktig mengde enkeltprodukter
    –  Ikke er mangler i forsendelsen

GYLDIGHET TILBUD
Selgers tilbud er, dersom annet ikke er skriftlig angitt, gitt med 
forbehold om omgående ordre. Det tas vanlig forbehold om 
mellomsalg og endringer i valutakurser, tollsatser, etc.

LISTER/PROFILER
Anbrekkstillegg 10% ved deling av hele pakninger. 
Lister kappes, bøyes og bores etter mål, be om tilbud.

SALGSPANT
Selger forbeholder seg panterett til de leverte varer inntil 
kjøpesummen inkl. evt. omkostninger m.m. er fullt ut betalt, 
jfr. Pantelovens §3-14 og §3-22.

BETALINGSBETINGELSER
Etter avtale. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å 
betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger 
kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. 
Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham 
ikke for rettidig betaling. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på 
deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen 
betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto 
senest på forfallsdagen.

FORCE MAJEURE
Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som 
skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men 
ikke begrenset til, lokal- eller landsomfattende arbeidskonflikt, 
brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, 
beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transport-
midler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, 
kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller 
innskrenkinger av krafttilførsel.

PRODUKTREKLAMASJONER
Duri Fagprofil AS innvilger opptil 2 års reklamasjonstid på sine 
produkter. Reklamasjoner akseptertes kun ved riktig bruk og 
installasjon av produktene iht. produsentenes tekniske beskrivelse, 
montasjebeskrivelse og bruksområde – ref. SINTEF godkjennelser.
Ved aksepterte reklamasjoner begrenses ansvaret til utskiftning 
av leverte produkter der feil er konstatert og beviselig knyttet til 
produktet. Følgeskader og indirekte tap dekkes ikke.
Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt 
forsettlig eller grovt uaktsomt.

Teknisk dokumentasjon finnes på utsalgstedet og vår hjemmeside 
www.fagprofil.no. 
Kontakt oss gjerne for produktrådgivning og gjennomgang av 
produktenes bruksområde før de tas i bruk.

RETUR
Eventuell retur av varer skal avtales på forhånd. Returanmodning 
skal være skriftlig og kopi av vår faktura som dokumentasjon.
Returgebyr: Min 10% av fakturert verdi – avtales spesielt.
Spesialbestilte varer som ikke lagerføres tas vanligvis ikke i retur.
Returfrakt betales av kunde.

PERSONVERN
Ansatte hos kunder av Duri Fagprofil AS vil kunne bestille produkter 
og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, 
telefon, e-mail) til ansatte hos kunde registreres med formålet å 
gjennomføre kjøpet. Duri Fagprofil AS er behandlingsansvarlig. 
Behandlingen er regulert i Duri Fagprofil AS sin personvernpolicy.

TVISTER
Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte 
oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett.
Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. 
Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene 
søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.
I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting av begge 
parter.

Duri Fagprofil AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i katalogen.
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DURI FAGPROFIL ER ET AV LANDETS STØRSTE
PROFFUTSALG FOR HÅNDVERKERE!

GOD KVALITET TIL RETT PRIS! 
Våre egne merkevarer er utviklet i samarbeid med 

profesjonelle håndverkere.

Unike egenproduserte
produkter for bygg og

våtrom. Spesialprodusert
for det nordiske markedet

med tanke på kvalitet
og funksjonalitet.

Våre gulvmiljøprodukter 
består av entré- og

dørmatter, gulvunderlag, 
dekkeprodukter, arbeids-

plassmatter og
sklisikkerhet.

Malingsprodukter, lakk
og olje, sparkel,

mikrosement, pigmenter
og limprodukter.

Innovative og velprøvde
dekkeprodukter

for bygg og anlegg.

Egenproduserte lister,
utforinger

og profiler i treverk.

Verktøy, lysprodukter,
tape og uunnværlige
hjelpemidler for den
proffe håndverker.

Stort utvalg i produkter
for taktil markering.

Taktile markører i form
av kuler, ledelinjer,

trappemarkeringer og
oppmeksomhetsfelt.


